      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: 163/21
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	1
	Router

· Tryb pracy: Router, punkt dostępu
· Ilość portów WAN RJ45: min 1 

· Ilość portów LAN RJ45: min 4 
· Szybkość portów WAN: min 1000Mb/s

· Szybkość portów LAN: min 1000Mb/s
· Jednoczesna częstotliwość pracy sieci WiFi: 5GHz i 2,4GHz
· Standard sieci WiFi – min. 802.11ac dla 5GHz i min. 802.11n dla 2,4GHz
· Prędkość transmisji WiFi 5GHz: min 850Mb/s
· Prędkość transmisji WiFi 2,4GHz: min 280Mb/s
· Jednoczesna łączna przepustowość WiFi 5GHz i 2,4GHz: min 1100 Mb/s
· Zarządzanie i konfiguracja: przeglądarka WWW
· Szyfrowanie transmisji WiFi: 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK
· Ilość anten: min 4 zewnętrzne oraz min 1 wewnętrzna
· Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC
· VPN Server: OpenVPN，PPTP VPN
· Funkcje oprogramowania: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond
· Przyciski na routerze: Reset, Zasilania, WPS / Wi-Fi On/Off
· Wysokość routera: 35-37 mm 

· Szerokość routera: 230-232 mm 

· Głębokość: 142-144 mm 

· Temperatura przechowywania: -40℃~70℃ 

· Dodatkowe funkcje routera: Obsługa WPS (Wi-Fi Protected Setup), Beamforming (Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwiające zwiększenie zasięgu Wi-Fi), 
· Dołączone akcesoria do routera: Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji 

· Gwarancja: min 36 miesięcy
Powyższe warunki spełnia np.: TP-Link Archer C6 AC1200 MU-MIMO 


	12 szt.

	2
	Kamerka internetowa

Funkcja kamery internetowej: tak 
Maksymalna rozdzielczość: 1080 p/ 30 kl./s – 720p / 60 kl./s 
Ustawianie ostrości: automatyczne ustawianie ostrości 
Technologia obiektywu: szklany Full HD 
Wbudowany mikrofon: stereo 
Mikrofon stereo: tak 
Statyw: tak 
Pole widzenia: 78° 
Masa z zaczepem i kablem: 162 g 
WYMIARY maksymalne bez zaczepu: Wysokość x szerokość x głębokość: 29 mm × 95 mm × 24 mm 
Wymiary maksymalne z zaczepem: Wysokość x szerokość x głębokość: 44 mm × 95 mm × 71 mm 
Współpraca z XSplit oraz OBS lub równoważnymi

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: 
Logitech HD Pro Stream C922 

	1 szt.
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	Słuchawki przewodowe z mikrofonem

Pasmo przenoszenia słuchawek minimum 20 ~ 20000 Hz 
Impedancja słuchawek Minimum 32 Om 
Czułość słuchawek minimum 98 dB 
Regulacja głośności Tak 
Wbudowany mikrofon Tak, przy słuchawce 
Odłączany mikrofon Tak 
Charakterystyka mikrofonu wielokierunkowy 
Pasmo przenoszenia mikrofonu Minimum 100 ~ 10000 Hz 
Czułość mikrofonu minimum -55 dB 
Złącze Minijack 3,5 mm 1 szt. (combo audio) 
Długość kabla Minimum 1,2 m 
Odłączany kabel Tak 
Gwarancja minimum 24 miesiące
Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: 
SPC Gear VIRO Plus USB 

	1 szt.

	4
	Dysk wewnętrzny do laptopa 

Przeznaczenie produktu: kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego komputerem Dell Vostro 5568, DESKTOP-0P2VFLB 
Pojemność 500 GB -512 GB 
Format M.2 
Interfejs M.2 SATA 
Prędkość odczytu (maksymalna) 550 MB/s 
Prędkość zapisu (maksymalna) 520 MB/s 

Przykład: 
Samsung 500GB M.2 SATA SSD 860 EVO 
ADATA 512GB M.2 SATA SSD Ultimate SU800

	1 szt.

	5
	Switch

- Co najmniej24 Porty Ethernet: co najmniej 24 szt. gigabitowe lub szybsze 
- Co najmniej 2 sloty SFP obsadzone modułami światłowodowymi 
"SFP MODULE SINGLE-MODE 1,25GBPS 3KM BIDI 2 PACK" 
- Porty konsoli - co najmniej 1 szt. 
- Wyjście PoE na każdym z portów Ethernet 
- Pasywne PoE 24 V lub PoE+ 802.3af/at (48 V) 
- Maksymalna moc na port: co najmniej 17 W dla pasywnego PoE, 34.2 W dla PoE 
- Przepustowość przełączania: co najmniej 52 Gb/s 
- Prędkość przekazywania pakietów: co najmniej 38,69 Mpps 
- Wbudowany zasilacz 100 - 240 V AC 
- Dodatkowe wyposażenie: co najmniej 30 m jednomodowy kabel światłowodowy 

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: 
UBIQUITI US-24-250W UNIFI SWITCH 24X GIGABIT POE PORTS, 2X SFP PORTS, 250W wraz z 
UBIQUITI UF-SM-1G-S SFP MODULE SINGLE-MODE 1,25GBPS 3KM BIDI 2 PACK oraz 
UBIQUITI FC-SM-100 FIBER CABLE SINGLE MODE LC 100FT 30M 

	1 szt.
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	Wizualizer 

-Rodzaj:przenośny 
- Efektywna liczba pikseli: co najmniej 1920 w poziomie x 1080 w pionie 
- Zoom: co najmniej - optyczny 12x, cyfrowy 10x 
- Szybkość w klatkach na sekundę: co najmniej 30 kl./s 
- Fokus automatyczny 
- Obszar rejestrowania: format A3: 297 x 420 mm 
- Rozdzielczość wyjściowa: co najmniej SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/ 
WXGA 16:10 (1280*800)/ 
WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p 
- Regulacja parametrów obrazu: Automatyczne naświetlanie, 
Czarno-biały, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, 
Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu 
- Złącza: co najmniej 1xUSB 1.1 typu B, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wyjście HDMI, 
wbudowany mikrofon, Gniazdo kart pamięci SD 
- Oświetlenie: diody LED 
- Waga: no najwyżej 2.6kg 
- Zawartość zestawu: co najmniej futerał podróżny, pilot z bateriami, kabel usb 
- Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: 

Wizualizer Epson ELPDC21 Desktop Optical (V12H758040) 

	1 szt.

	7
	Zestaw słuchawkowy USB
1. Rodzaj urządzenia: słuchawki z mikrofonem
2. Rodzaj słuchawek: stereofoniczne
3. Połączenie USB plug & play kompatybilne z PC oraz MAC
4. Zintegrowany na kablu  liniowy kontroler głośności z funkcją wyciszania mikrofonu
5. Pasmo przenoszenia słuchawek: 42 – 17 000 Hz
6. Poziom ciśnienia akustycznego: 95dB
7. Pasmo przenoszenia mikrofonu: 90 – 15 000 Hz
8. Czułość mikrofonu: -40dBV
9. Mikrofon wyposażony w eliminację szumów z otoczenia
10. Długość kabla: 2 m
11. Waga nie większa niż 90g
12. Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższą specyfikację spełnia np.  Zestaw słuchawkowy Sennheiser PC 8 USB.
	8 szt.

	8
	Router:

Wejścia/wyjścia: 
min. 4 x RJ-45 10/100/1000 (LAN), 1x RJ-45 10/100/1000 WAN,
min. 1x USB 3.1  Gen. 1, złącze zasilania

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

Ilość anten: min. 6 zewnętrznych

Prędkość transmisji: 5400 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

Dodatkowe funkcje: 
Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Sieć gościnna, QoS,
DDNS, DHCP, MU-MIMO 4x4, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 6

strumieni Beamforming, 4T4R, 

Wymiary: szerokość nie większa niż 280 mm, głębokość nie większa niż 150 mm.

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link Archer AX73
	1 szt.
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	Karta sieciowa USB:

Typ: Karta Wi-Fi do portu USB z pełną ruchomą anteną

Typ złącza: USB 3.0

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

Prędkość transmisji: min. 800 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 400 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Dodatkowe funkcje/cechy: technologia MU-MIMO, możliwość zginania i obrotu anteny względem głównego odbiornika.

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link Archer T3U Plus
	1 szt.

	10
	Karta graficzna

 Rodzaj złącza: 

             PCI-E x16 3.0

 Pamięć:


minimum 8 GB

 Rodzaj pamięci: 

GDDR6

 Szyna pamięci: 

256-bit  lub więcej

 Rdzenie CUDA: 

2300  lub więcej

 Typ chłodzenia: 

Aktywne

 Rodzaje wyjść (przynajmniej):DisplayPort - 3 szt.; USB-C (VirtualLink) - 1 szt.

 Obsługiwane biblioteki (przynajmniej):

DirectX 12 lub nowsza

OpenGL 4.5 lub nowsza

Vulkan 1.0 lub nowsza

 Obsługa HDCP:                          Tak

 Pobór mocy (TDP): 

125 W lub mniej

 Długość: 


241 mm lub mniejsza

 Szerokość: 


112 mm lub mniejsza

 Gwarancja: 


36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymogi: NVIDIA Quadro RTX 4000
	1 szt.

	11
	Monitor

Parametry: 
- przekątna ekranu nie mniej niż 31 cali 
- proporcje ekranu 16:9 
- rozdzielczość nie mniejsza niż 3840x2160 (UHD 4K) 
- regulacja wysokości i pochylenia, oraz funkcja Pivot 
- powłoka matrycy matowa 
- redukcja migotania obrazu 
- redukcja światła niebieskiego 
- jasność nie mniejsza niż 250 cd/m2 
- case reakcji nie dłuższy niż 8 ms 
- kontrast statyczny nie gorszy niż 2500:1 
- kąt widzenia w pionie i w poziomie nie mniejszy niż 178 stopni 
- minimalny zestaw złącz sygnałowych: 
 - 1x HDMI wersja 2 lub wyższa, 
 - 1x Display Port wersja 1.2 lub wyższa, 
 - 2x Thunderbolt min. 40GB/s, 
 - 2x USB wersja 3.0 lub wyższa, 
- liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 1 miliard, 
- możliwość podglądu obrazów z innego źródła w trybie PIP i PBP 
- standardowa podstawa umożliwiająca postawienie monitora na biurku 
- kolor obudowy czarny lub ciemnoszary 
- gwarancja co najmniej 24 miesiące 

Warunki spełnia przykładowo Samsung LF32TU870VRXEN
	1 szt.
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	Zasilacz awaryjny UPS do stacji roboczej:

Parametry wejściowe
- Faza: jednofazowe
- Forma: Tower
- Topologia UPS: Line-interactive
- Technologie Energy Saving: obejściowa GreenPower UPS lub równoważnymi
- kompatybilność z aktywnym PFC: tak
- nominalne napięcie wejściowe: 230 VAC
- zakres napięcia wejściowego: 170 - 270 VAC
- częstotliwość wejściowa: 50Hz ± 3Hz; 60Hz ± 3Hz
- wykrywanie częstotliwości wejściowej: automatyczne wykrywanie
- wejściowy prąd znamionowy: 10A
- rodzaj złącza wejściowego: IEC C14    　
- rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego: Schuko x 1    　
- długość przewodu zasilania: min. 1.83m
Parametry wyjściowe
- moc wyjściowa: min. 1500VA
- moc: min. 900W
- kształt fali przy pracy baterii: czyste napięcie sinusoidalne
- napięcie(a) przy pracy baterii: 230VAC ± 10%
- częstotliwość przy pracy baterii: 50Hz ± 1%; 60Hz ± 1%
- automatyczna regulacja napięcia (AVR): jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost)
- ochrona przed przeciążeniem: wewnętrzne ograniczenie prądu, bezpiecznik
- gniazdo (a) - całość: min. 6 szt.
- rodzaj gniazdka: Schuko x 6    　
- gniazdo (a) - zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami: 6
- port (y) ładujący USB: 2
- prąd ładowania USB: 2,1A
- typowy czas transferu: maks. 4ms
Parametry baterii
- czas pracy przy połowie obciążenia: co najmniej 10 min.
- czas pracy przy pełnym obciążeniu: co najmniej 3 min.
- typowy czas ponownego ładowania: ok. 8 godzin
- uruchomienie przy pracy baterii: tak
- możliwość wymieniania przez użytkownika: tak
- rodzaj baterii: hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- zestaw wymiennych baterii: RBP0016
- liczba RBP: 1 szt.
Parametry ochrony i filtrowania
- układ przeciwprzepięciowy:405J
- filtrowanie EMI/RFI: tak
- ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out
Zarządzanie i komunikaty
- panel LCD:tak
- wyświetlacz informacji LCD: rodzaj działania, stan zasilania, stan baterii, stan obciążenia, usterka i ostrzeżenie, pozostałe informacje, zdarzenia i rejestr
- ustawienia i sterowanie LCD: ustawienie trybu, ustawienia alarmu, wejście i wyjście, ustawienia baterii, usterka i ostrzeżenie, zdarzenia i rejestr
- diody LED: zasilanie włączone
- zgodne z HID porty USB: 1
- alarmy dźwiękowe: tryb baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, usterka UPS
- kabel zarządzania: przewód zasilania x2 szt.; kabel USB x1 szt.
- szybkość transmisji danych Ethernet: do 1Gb
- oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: rekomendowane
Certyfikaty
- certyfikaty: CE, EAC, RCM lub równoważne
- RoHS lub równoważny: tak; Gwarancja: min. 24 m-ce. 

Przykładowy model spełniający wymagania: CyberPower UPS CP1500PFCLCD
	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny 12TB:

- dysk zewnętrzny HDD

- pojemność: min. 12288 GB,

- format: 3.5"

- prędkość obrotowa dysku: min. 5400 obr./min.

- interfejs: USB 3.0/USB 3.0 (kompatybilny z USB 3.0 i USB 2.0)

- prędkość interfejsu: co najmniej 5 Gb/s (USB 3.0)

- odporny na wstrząsy i uderzenia

- kolor: czarny

- waga: maks. 950g

- dołączone akcesoria: kabel USB, zasilacz, przewodnik szybkiej instalacji

- gwarancja: producenta min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: WD Elements Desktop 12TB (WDBWLG0120HBK-EESN)

	1 szt.

	14
	Switch 16-portowy:

TECHNICZNE
- architektura portów: Ethernet
- zarządzalny: tak
- prędkość magistrali: min. 32 Gb/s
- przepustowość: min. 23,8 Mp/s
- bufor pamięci: min. 4 MB
- rozmiar tablicy adresów MAC: min. 8 tys.
- warstwa przełączania: 2

ZŁĄCZA
- całkowita ilość portów: min. 16
- ilość złącz 10/100: brak
- ilość złącz 10/100/1000: min. 16
- ilość złącz 100/1000/10000: brak
- złącza PoE/PoE+: 8

Przykładowy model spełniający wymagania: Switch TP-Link TL-SG1016PE
	1 szt.

	15
	Drukarka laserowa
Cechy fizyczne    - waga maks. 5 kg 
    - wymiary maks. 330 mm (wysokość), 366 mm (szerokość), 
    466 mm (głębokość) 
    - kolor biały 
Formaty nośników    - A6     - A5     - A4 
- B5 Obługiwany typ nośnika    - papier zwykły 
    - koperty, etykiety, itp. 
Technologia druku    - laserowa, monochromatyczna 
Szybkość druku w mono    - nie mniej niż 18 str./min 
Rozdzielczość druku    - co najmniej 300 DPI 
- Łączność    - USB 
- Wi-FI 
Podajnik papieru    - tacka na około 100-150 arkuszy 
Odbiornik papieru    - co najmniej 100 arkuszy 
Inne    - druk dwustronny: NIE 
    - wyświetlacz 
- maksymalna gramatura papieru do 200 m2/g 
Dodatkowe wyposażenie    - kabel zasilający 
    - kabel USB 
    - toner startowy 
- oprogramowanie 
Oprogramowanie     - kompatybilna z systemem Windows 10 w polskiej wersji językowej (system 64-bitowy) lub równoważnym
Gwarancja    - Standardowa, 12 miesięczna 
Powyższe spełnia    np.. HP LaserJet Pro M102a
	1 szt.
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	Hub 
Specyfikacja:
Interfejs USB-C
Rozszerzenia oferowane przez HUB:
1 x Thunderbolt 3 / USB-C Power Delivery
3 x USB-A 3.0
1 x HDMI 4K
1 x SD
1 x microSD
1 x Gigabit Ethernet 1000Mbps
Przykładowe urządzenie: Adapter 8w1 HUB USB-C HDMI 4K SD Ethernet Gigabit
	3 szt.

	17
	Dysk zewnętrzny SSD 

Pojemność 500 GB
Szybkość odczytu do 550 MB/s
Interfejs USB 3.1 Gen 2

Przykładowe urządzenie: Zewnętrzny dysk SSD SANDISK Extreme Portable 500GB SDSSDE60-500G-G25
	1 szt.

	18
	Dysk zewnętrzny HDD 

Pojemność 1TB
Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 5400obr/min
Interfejs USB 3.0
Przykładowe urządzenie: Seagate Expansion Portable 1TB USB 3.0
 
	4 szt.

	19
	Wkładka do posiadanego prze Zamawiającego switcha HP Aruba 2930
Typ interfejsu - SFP+ 
Maksymalna szybkość przesyłania danych - 10 Gbit/s 
Złącze światłowodowe - LC 
Typ transceivera SFP - SR 
Maksymalny dystans transferu - 300 m 
Typ przewody - światłowód wielomodowy 50/125 μm 
Szerokość urządzenia  - 55.9 mm 
Długość urządzenia - 12.7 mm 
Wysokość urządzenia - 15.2 mm

Przykładowy model spełniający wymagania: Wkładka SFP+ HPE Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF symbol: J9150D
	3 szt.

	20
	Kabel do stosu do posiadanego przez Zamawiającego switcha HP Aruba 2920
Kabel do stosu 1,0 m HP Aruba 2920 symbol: J9735A
	1 szt.

	21
	Kabel do stosu do posiadanego przez Zamawiającego switcha HP Aruba 2920
Kabel do stosu 0,5 m HP Aruba 2920 symbol: J9734A
	1 szt.

	22
	Kabel światłowodowy
Typ włókna: wielomodowe 50/125 μm 
   Kategoria: OM4 
   Liczba włókien: 2 
   Rodzaj złącza 1: LC-Duplex, 
   Rodzaj złącza 2: LC-Duplex, 
   Rodzaj kabla: Duplex 
   Materiał płaszcza: LSZH 
   Długość – 10 m

Przykładowy model spełniający wymagania: Kabel światłowodowy multimode OM4 LC/LC - Duplex 50/125 µm o długości 10.0 m
	1 szt.
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	Router bezprzewodowy dwupasmowy

Wymagania sprzętowe:
- Porty: min. 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s; min. 1 port WAN 10/100/1000Mb/s; min. 2 porty USB 2.0
- Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET  
- Zasilanie: 12VDC, 2,5A  
- Typ anteny: min. 3x odłączalne anteny RP-SMA  

Wymagane właściwości transmisji danych: 
- Standardy bezprzewodowe: 1) IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; 2) IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz  
- Częstotliwość pracy: 2.4GHz oraz 5GHz
- Prędkość transmisji: 1) 5GHz: do 1300Mb/s; 2) 2,4GHz: do 450Mb/s  
- Czułość odbiornika: 1) 5GHz：11a 6Mb/s-96dBm, 11a 54Mb/s: -79dBm, 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm; 2) 2,4GHz: 11g 54M: -77dBm, 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm  
- EIRP: 1) CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz); 2) FCC: <30dBm  
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej  
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK  

Wymagane funkcje oprogramowania:
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości  
- Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond  
- Zarządzanie: kontrola dostępu; zarządzanie lokalne; zarządzanie zdalne  
- DHCP: serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów  
- Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ  
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP  
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec  
- Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC  
- Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6  
- Udostępnianie urządzeń USB:Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku  
- Funkcja Guest Network: 1) 1 sieć 2,4GHz; 2) 1 sieć 5GHz  
Pozostałe wymagania:
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, lub Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux  - lub równoważne
Gwarancja: min. 24 m-ce.
Przykład: Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1750 Archer C7


	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	24
	Router

Architektura

ARM 32 bit

Ilość rdzeni

4

Pamięć RAM

128 MB

Pamięć wbudowana

16 MB

Standardy bezprzewodowe

2.4 GHz: 802.11 b/g/n
5 GHz: 802.11 a/n/ac

Wejście PoE

Tak, pasywne PoE

Napięcie wejściowe (PoE)

18 - 28 V DC

Napięcie wejściowe (gniazdo DC)

12 - 30 V DC

Maksymalny pobór mocy

15 W

Interfejs sieciowy

5 gigabitowych portów Ethernet
10/100/1000 Mb/s

Port USB

Tak, USB type A

Wymiary maksymalne
34x119x98 mm

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -40 do 50 st. C

System operacyjny

RouterOS  lub równoważny
 Powyższe wymagania spełnia:   MikroTik RouterBOARD D52G 5HacD2HnD TC hAP ac2 bezprzewodowy


	1 szt.

	25
	Router
RBD53iG-5HacD2HnD

Architektura

ARM 32 bit

Ilość rdzeni

4

Taktowanie

716 MHz

Interfejs Ethernet

5 gigabitowych portów Ethernet

10/100/1000 Mb/s

Ilość wyjść PoE

1

Pamięć RAM

256 MB

Pamięć NAND

128 MB

Pamięć Flash

16 MB

Właściwości bezprzewodowe

2,4 GHz:802.11 b/g/n
Dual-chain (2x2 MIMO)
5 GHz: 802.11 a/n/ac
Dual-chain (2x2 MIMO)

Anteny

2 zewnętrzne anteny dooólne

Wejście PoE

Pasywne PoE

Wyjście PoE

Pasywne PoE

(w przypadku użycia wyjściowego PoE napięcie wejściowe powinno wynosić 24 V DC lub więcej)

Zakres napięcia wejściowego

Gniazdo DC: 12 - 28 V DC
PoE:: 18 - 28 V DC

Nominalny zasilacz

24 V DC / 1,5 A

Maksymalny prąd wyjściowy na port (przy < 30 V)

0,5 A

Maksymalny pobór mocy bez PoE

12 W

Maksymalny pobór mocy

30 W

Powyższe wymagania spełnia:   MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD hAP ac3 dwuzakresowy router


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	26
	Monitor:

- minimalna przekątna ekranu: 27 cali,

- powłoka matrycy: matowa,

- rodzaj matrycy: LED, IPS,

- typ ekranu: płaski,

- rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (FullHD),

- format obrazu: 16:9,

- liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,5 mln,

- częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz,

- HDR: Certyfikat Display HDR 10,

- czas reakcji: 1 ms (MBR), 5 ms (GTG),

- technologia ochrony oczu: reedukacja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego,

- jasność 320 cd/m^2,

- kontrast statyczny 1000:1,

- kąt widzenia w poziomie: 178 stopni,

- kąt widzenia w pionie: 178 stopni,

- złącza: HDMI 1 sztuka, DisplayPort 1 sztuka, wyjście słuchawkowe 1 sztuka, DC-in (wejście zasilania) 1 sztuka,

- obrotowy ekran (PIVOT): tak,

- regulacja wysokości (Height): tak,

- regulacja kąta nachylenia (Tilt): tak,

- możliwość montażu na ścianie – VESA: tak, VESA 100x100 mm,

- klasa energetyczna: D

- szerokość: max. 614 mm,

- wysokość (z podstawą): max.  574 mm,

- głębokość (z podstawą): max. 274 mm.

Przykładowe urządzenie: LG 27GL63T-B.
	1 szt.

	27
	Monitory LCD 

Czarny

Przekątna:23,8" 
Rozdzielczość:1920 x 1080 
Matryca: LED, IPS 
Typ ekranu: Płaski 
technologia AMD FreeSync  lub równowazna
częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz 
panel IPS 
jasność 250 cd/m² 
np. Acer Nitro VG240YBMIIX 
	3 szt.

	28
	Słuchawki bezprzewodowe 
Łączność Bezprzewodowe 
Budowa słuchawek Nauszne, Zamknięte 
Składana konstrukcja Tak 
Średnica membrany 32 mm 
Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz 
Wbudowany mikrofon Tak 
Zasilanie Wbudowany akumulator 
np. JBL T500BT
	2 szt.

	29
	Dysk zewnętrzny 
USB 3.2 
Typ: dysku SSD 
Pojemność dysku, nie niższa niż 1 TB 
Interfejs dysku USB Type C 
Prędkość odczytu nie mniejsza niż 1000 MB/s 
Wymiary, nie większe nić: 
Wysokość 15 mm 
Szerokość 50 mm 
Długość 125mm 
Waga poniżej 0,120 kg 
W wyposażeniu: Kabel USB 3.2 typu C na C; Kabel USB 3.2 typu C na A 
np. ADATA SE760 1TB USB 3.2
	10 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	30
	Mysz bezprzewodowa

· Technologia czujnika: Darkfield lub równoważna o wysokiej precyzji, rozdzielczość maksymalna: 4000dpi

· Łączność: bezprzewodowa 

· Interfesj: 2,4GHz, Bluetooth

· 6 przycisków

· 1 rolka przewijania

· Zasięg działania bezprzewodowego: 10m

· Wbudowany akumulator, pojemność co najmniej 500mAh

· Żywotność baterii: od maksymalnie 70 dni na jednym ładowaniu

· Masa: maksymalnie 100 g

· Kolor: grafitowy lub czarny

· Załączony kabel do ładowania (USB-C - USB-A)

· Przykładowy model: Logitech MX Anywhere 3 


	1 szt.

	31
	Skaner

Typ skanera: Płaski

Rozdzielczość optyczna: Min. 4800 dpi

Typ sensora: CIS

Prędkość skanowania: Max. czerń 15s/stronę, kolor 30s/stronę              
Głębia koloru: Min. 24 bity
Głębia szarości: Min 16 bitów
Interfejs: USB
Obsługiwane nośniki: A4,A5,A6,B5,B6,koperty, wizytówki, pocztówki
Formaty plików oraz funkcje JPEG, PDF,TIFF, skanowanie do e-maila, chmury, w pionie       
Zasilanie USB
Waga Max.2kg
Kompatybilne systemy operacyjne Windows 10/8/7/XP/Vista lub równoważnymi, Gwarancja  Min. 12m

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Skaner Epson Perfection V19                                                                 
	1 szt.
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