Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-09/21
Zadanie 1. Zestawy komputerowe stacjonarne z monitorami (typ 1 - 8 szt, typ 2 - 2 szt.) dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 2. Monitor (1 szt.) dla Katedry Maszyn Cieplnych.
Zadanie 1. Zestawy komputerowe stacjonarne z monitorami (typ 1 - 8 szt, typ 2 - 2 szt.) dla Wydziału Elektrycznego.

Zestaw Typ 1 (8 szt.)

	SPECYFIKACJA KOMPONENTU

	Procesor ze zintegrowanym układem graficznym:

wydajność procesora CPU Mark (wg www.cpubenchmark.net): min. 13800
wydajność układu graficznego G3D Mark (wg www.cpubenchmark.net): min. 1400

architektura: x86 64-bity

liczba rdzeni: min. 6
liczba wątków: min. 12 

pamięć cache: min. 12 MB

obsługiwana pamięć: DDR4 min. 2666 MHz

wskaźnik wydzielanej mocy TDP: max. 65W 
wersja BOX z układem chłodzenia


	Płyta główna:
format ATX lub mATX

obsługa zintegrowanego układu graficznego procesora
zintegrowany chipset High Definition Audio
liczba banków pamięci: 4 x DIMM

obsługiwana pamięć: DDR4 min. 2933 MHz

obsługa dual-channel

wielkość obsługiwanej pamięci: 64 GB
karta sieciowa LAN 1 Gb/s

BIOS UEFI

złącza na płycie: min. 4 x SATA III 6 Gb/s, min. 1 x M.2  PCIe NVMe 3.0 x4, 
min. 1 x PCI-e x16 3.0, min. 1 x PCI-e x4 lub x16 3.0, min. 2 x PCI-e 3.0, 
min. 1 x USB 3.0, min. 2 x USB 2.0, min. 2 x COM
złącze panelu przedniego audio, min. 1 x LED

złącza na panelu tylnym: 2 gniazda cyfrowe grafiki, w tym HDMI, 
min. 3 x USB 3.0,
min. 2 x USB 2.0, PS/2 klawiatura/mysz, 
RJ45 LAN, gniazda audio

wyposażenie: min. 2 x kabel SATA III, nośnik ze sterownikami, osłona panelu tylnego



	Pamięć RAM:

2 x 8 GB DDR4 min. 3000 MHz, max. CL16, dual-channel, moduły z radiatorami



	Dysk SSD

interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 

pojemność: min. 250 GB

prędkość odczytu: min. 2000 MB/s

prędkość zapisu: min. 1000 MB/s



	Dysk HDD:

rozmiar: 3,5”

pojemność: min. 1 TB

interfejs: SATA III 6 Gb/s

prędkość obrotowa: 7200 obr/min.
pamięć cache: min. 64 MB




	Zasilacz:

Moc min. 450W, format ATX

certyfikat sprawności 80+ lub wyższy

aktywne PFC,
złącza: min. 4 x SATA, min. 2 x Molex (starego typu), min. 1 x PCI-e 6+2 pin, ATX 20+4 pin, CPU 4+4 pin

wentylator o średnicy min. 120

prąd ciągły dostarczany na linii +12V: min. 35A
wyposażenie: kabel zasilania

	


Obudowabudowa z ówka DVI->D-Sub

	ocy 12 mocy 120W, ci

















































































:

Midi/min.i tower – dopasowana do rozmiarów płyty głównej

bez okna przezroczystego, wysokość max. 42 cm

zainstalowane wentylatory: min. 1 z tyłu o średnicy min. 80 mm 
wyprowadzone złącza i przyciski na panelu z przodu: min. 2 x USB 3.0, czytnik kart SD, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonu, power, reset

wnęki wewnętrzne na napędy: min. 2 x 3,5”oraz min. 3 x 2,5”

zatoki napędów z przodu: min. 1 x 5,25”

sloty rozszerzeń na panelu tylnym: min. 7

kolor: ciemny


	

	Klawiatura i mysz:

Klawiatura: przewodowa USB

wyraźne oznaczenie klawiszy,

wydzielona część numeryczna

kolor ciemny
Mysz: przewodowa USB optyczna lub laserowa z rolką-przyciskiem, praworęczna

rozdzielczość 600/1000/1600 dpi przełączana przyciskiem

liczba przycisków: min. 6: lewy, prawy, rolka, boczne do przodu/do tyłu, zmiany rozdzielczości

wymiary: min. 120 mm, wysokość min. 35 mm (do dużej dłoni)

kolor ciemny


	

	Monitor LCD: 

przekątna ekranu ekranu: 24’’

rozdzielczość  min. 1920x1080, proporcja 16:9

rodzaj panelu: LED,IPS, matowy
jasność: min. 250 cd/m2, kontrast statyczny min. 1000:1

czas reakcji: max. 5 ms

kąt widzenia: min. 175 stopni pion/poziom

częstotliwość odświeżania min. 60 Hz
głębia koloru (liczba kolorów): 16.7 mln
ochrona oczu: redukcja migotania (flicker free), filtr światła niebieskiego

złącza: Display Port, HDMI, 

system układania kabli wewnątrz nóżki

wbudowane głośniki 2 x min. 1W 

kolor: ciemny

wyposażenie: kabel zasilania, kabel Display Port lub HDMI jeżeli jest na panelu tylnym  płyty głównej, kabel jack-jack 3,5mm 1,5m do głośników


	

	System operacyjny:

Windows 10 Pro PL 64bit OEM
	

	Gwarancja:

min. 36 m-cy na cały zestaw
	


Zestaw Typ 2 (2 szt.)

	SPECYFIKACJA KOMPONENTU
	Uwagi

	Procesor:

wydajność CPU Mark (wg www.cpubenchmark.net): min. 17800

architektura: x86 64-bity

liczba rdzeni: min. 6

liczba wątków: min. 12 

pamięć cache (L1+L2+L3): min. 32 MB

obsługiwana pamięć: DDR4 min. 3200 MHz

obsługa PCIe 4.0

wskaźnik wydzielanej mocy TDP: max. 65W 
wersja BOX z układem chłodzenia

	

	Płyta główna:
format ATX lub mATX
zintegrowany chipset High Definition Audio

liczba banków pamięci: 4 x  DIMM

obsługiwana pamięć (z OC): DDR4 min. 3600 MHz

obsługa dual-channel

wielkość obsługiwanej pamięci: 128 GB

obsługa PCIe 4.0 i USB 3.1 (Gen. 2)
karta sieciowa LAN 1 Gb/s

BIOS UEFI

złącza na płycie: 6 x SATA III 6 Gb/s, min. 2 x M.2  PCIe NVMe 3.0 x4, 
min. 2 x PCI-e x16 4.0 (długie), min. 3 x PCI-e x1 3.0 lub 4.0 ,  
min. 2 x USB 3.0, min. 2 x USB 2.0, 
złącze panelu przedniego audio, min. 2 x LED

złącza na panelu tylnym: min. 2 x USB 3.1 (w tym min. 1 x typu C), 
min. 4 x USB 3.0, min. 2 x USB 2.0, PS/2 klawiatura/mysz, 
RJ45 LAN, gniazda audio, optyczne S/PDIF

wyposażenie: min. 2 x kabel SATA III, nośnik ze sterownikami, osłona panelu tylnego


	

	Pamięć RAM:

2 x 8 GB DDR4-3600 MHz CL17 lub DDR4-3400 MHz CL16, 
dual-channel, moduły z radiatorami
	

	Karta graficzna:

wydajność G3D Mark (wg www.cpubenchmark.net): min. 2600

min. 2 GB RAM GDDR5

szyna pamięci min. 64bit
złącze PCI-e x16 3.0 lub 4.0

złącza grafiki na panelu: min. 2 szt., w tym HDMI oraz DVI lub Display Port
chłodzenie aktywne, wentylator o średnicy min. 80 mm

możliwość akceleracji przez GPU kodu z GPU Toolbox Matlaba,
obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5


	

	Dysk SSD

interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 

pojemność: min. 500 GB

prędkość odczytu: min. 2000 MB/s

prędkość zapisu: min. 2000 MB/s


	

	Dysk HDD:

rozmiar: 3,5”

pojemność: min. 1 TB

interfejs: SATA III 6 Gb/s

prędkość obrotowa: 7200 obr/min.
pamięć cache: min. 64 MB


	

	Napęd optyczny:

nagrywarka DVD/DVD DL

interfejs SATA

cache min. 2 MB

zapis DVD+/-R do 22x włącznie, DVD+/-R DL do 12x włącznie

panel ciemny

	


	Zasilacz:

moc min. 500W, format ATX

certyfikat sprawności 80plus Bronze lub wyższy

aktywne PFC,
złącza: min. 5 x SATA, min. 2 x Molex (starego typu), min. 2 x PCI-e 8 pin (do karty grafiki), ATX 20+4 pin, CPU 4+4 pin

sterowany termicznie wentylator o średnicy min. 120 mm z cichym łożyskiem HBS o przedłużonej trwałości

moc ciągła dostarczana na linii +12V: min. 450W
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przed prądami udarowymi

wyposażenie: kabel sieciowy

	


Obudowabudowa z ówka DVI->D-Sub

	ocy 12 mocy 120W, ci

















































































:

Midi tower – dopasowana do rozmiarów płyty głównej

bez okna przezroczystego, wysokość max. 48 cm

wyciszona: wyposażona w maty wyciszające (przód, tył, boki)

zainstalowane wentylatory: min. 2j (przód i tył), o średnicy min. 120 mm 
wyprowadzone złącza i przyciski na panelu z przodu: min. 4 x USB,  w tym min. 2 x USB 3.0, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonu, power, reset

wnęki wewnętrzne na napędy: min. 2 x 3,5”oraz min. 3 x 2,5”

zatoki napędów z przodu: min. 1 x 5,25”

sloty rozszerzeń na panelu tylnym: min. 7

kolor: ciemny


	

	Klawiatura i mysz:

Klawiatura: przewodowa USB

zestaw klawiszy multimedialnych i internetowych 

wyraźne oznaczenia klawiszy

wydzielona część numeryczna

podkładka pod nadgarstki

kolor ciemny
Mysz: przewodowa USB, optyczna lub laserowa z rolką-przyciskiem

rozdzielczość 400/800/1200/1600/2000 dpi przełączana przyciskiem

liczba przycisków: min. 7: lewy, prawy, rolka, boczne do przodu/do tyłu, podwójnego kliknięcia lub programowalny, przełączania rozdzielczości

wymiary: min. 120 mm, wysokość min. 35 mm (do dużej dłoni)

kolor ciemny


	

	Monitor LCD: 

przekątna ekranu ekranu: 24’’

rozdzielczość  min. 1920x1200, proporcja 16:10

rodzaj panelu: LED IPS, matowy

częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz
jasność: min. 300 cd/m2, kontrast statyczny min. 1000:1

czas reakcji: max. 5 ms

kąt widzenia: min. 175 stopni pion/poziom
głębia koloru (liczba kolorów): 16.7 mln
ochrona oczu: redukcja migotania (flicker free), filtr światła niebieskiego

regulacja wysokości, nachylenia (tilt) i kąta obrotu (swivel)
złącza: HDMI, Display Port, DVI

hub USB: min. 2 x USB 3.0 

kolor: ciemny lub ciemny-srebrny

wyposażenie: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB 3.0 do huba

	

	System operacyjny:
Windows 10 Pro PL 64bit OEM
	

	Gwarancja:

min. 36 m-cy na cały zestaw
	


Zadanie 2. Monitor (1 szt.) dla Katedry Maszyn Cieplnych.
Monitor:
· Przekątna ekranu nie mniej niż 34 cale,

· Proporcje obrazu: 21:9

· Kąt widzenia w pionie i poziomie – co najmniej 178°

· Rozdzielczość ekranu: co najmniej 2560 x 1080

· Złącza: HDMI, DisplayPort, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm)

· Konstrukcja i elementy dodatkowe: zakrzywiony ekran, regulacja wysokości

· Dołączone akcesoria: Kabel DisplayPort; Kabel (HDMI); Kabel USB 3.0; Zasilacz

Gwarancja na wszystkie części co najmniej 24 miesiące 

