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Załącznik Nr 3 do ZP/1877/D/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 24 sztuki

Minimalna objętość mieszania 18 litrów

Analogowe wyjście sterownika prędkości i temperatury

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  200-1350 Hz

Moc grzewcza minimum 780 J/s

Płyta grzewcza okrągła lub kwadratowa umożliwiająca postawienie naczynia minimum fi 140mm

Płyta grzewcza ceramiczna domieszkowana glinem

Temperatura grzania do minimum + 300oC

Zabezpieczenie temperaturowe odcinające grzanie przy przekroczeniu o 25oC

Zabezpieczenie silnika układem elektronicznym typu triac.

Ochrona przed wnikaniem ciał obcych minimum 2,5mm

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 2

Wskaźnik gorącej płyty

Maksymalne obciążenie nie gorsze niż 22,5 kg

3 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 sztuk

Minimalna objętość mieszania 19 litrów

Cyfrowe wyjście sterownika prędkości i temperatury

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  200-1350 Hz

Moc grzewcza minimum 780 J/s

Płyta grzewcza okrągła lub kwadratowa umożliwiająca postawienie naczynia minimum fi 140mm

Płyta grzewcza ceramiczna domieszkowana glinem

Temperatura grzania do minimum + 300oC

Zabezpieczenie temperaturowe odcinające grzanie przy przekroczeniu o 25oC

Zabezpieczenie silnika układem elektronicznym typu triac.

Ochrona przed wnikaniem ciał obcych minimum 2,5mm

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 2

Wskaźnik gorącej płyty

Maksymalne obciążenie nie gorsze niż 22,5 kg

Dodatkowy czujnik zewnętrzny temperatury oporowy o rezystancji minimum 3.80 Ω/1°C

3 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne – 5 sztuk

Minimalna objętość mieszania 19 litrów

Analogowe wyjście sterownika prędkości

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  200-1350 Hz

Płyta okrągła lub kwadratowa umożliwiająca postawienie naczynia minimum fi 140mm

Płyta ceramiczna domieszkowana glinem

Zabezpieczenie silnika układem elektronicznym typu triac.

Zabezpieczenie przed emisją cieplną napędu do płyty

Ochrona przed wnikaniem ciał obcych minimum 2,5mm

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 2

Maksymalne obciążenie nie gorsze niż 22,5 kg

3 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe 

Minimalna sumaryczna objętość mieszania 12 litrów

Cyfrowe wyjście sterownika prędkości

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  200-1900 Hz

Płyta umożliwiająca postawienie 4 naczyń minimum fi 140mm każde

Płyta stalowa nierdzewna 

Możliwość pracy w warunkach zapylenia - ochrona przed wnikaniem pyłów oraz w niskich temperaturach -10 oC 

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 5

Maksymalne obciążenie nie gorsze niż 22,5 kg

Pobór mocy nie więcej niż  30 J/s

Ultra płaskie – maksymalna wysokość 40mm

Indywidualne i niezależne ustawienie prędkości dla każdego stanowiska mieszającego

Funkcja zrównoważonego startu

Pamięć ostatnich ustawień

3 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne 6 sztuk

Minimalna objętość mieszania 0,75 litra

Analogowe wyjście sterownika prędkości

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  20-1500 Hz

Płyta odporna chemicznie

Możliwość pracy w warunkach zapylenia - ochrona przed wnikaniem pyłów

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 5

Obudowa z polimeru akrylobutadienostyrenu

Pobór mocy nie więcej niż  5 J/s

Ultra płaskie – maksymalna wysokość 16mm

Płyta umożliwiająca postawienie naczynia fi 90mm

Maksymalne obciążenie nie gorsze niż 1,65 kg

Automatyczny rewers

2 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne 4 sztuki

Minimalna objętość mieszania 5 litrów

Analogowe wyjście sterownika prędkości skalowane dziesiąciostopniowo

Zmienność pola magnetycznego regulowana w zakresie częstotliwości  do minimum 1050 Hz

Biała powierzchnia do wizualizacji zmiany koloru

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 2

Pobór mocy nie więcej niż  0,9 J/s

Płyta umożliwiająca postawienie naczynia fi 90mm

Wskaźnik pracy LED

Możliwość pracy w temp. minimum 10 - 40 °C

Emisja dźwięku nie więcej niż 38 dB
2 lata gwarancji

Zasilanie 230 V

Certyfikat lub deklaracja CE

Mieszadło magnetyczne 1 sztuka

Minimalna objętość mieszania 1 litr

Cyfrowe wyjście sterownika prędkości

Zmienność pola magnetycznego regulowana z interwałem 50 w zakresie częstotliwości  do minimum 2000 Hz oraz 100 do minimum 2400 Hz

Biała powierzchnia do wizualizacji zmiany koloru

Ochrona przed wnikaniem wody poziom minimum 5

Ochrona przed wnikaniem ciał obcych większych niż 1 mm

Pobór mocy nie więcej niż  5 J/s

Wskaźnik LED 4 polowy

Obudowa z polimeru te

Płyta szklana umożliwiająca postawienie naczynia fi 100mm

Możliwość pracy w temp. minimum 10 - 40 °C

Jedno kierunkowy obrót dipola

2 lata gwarancji

Zasilanie – zasilacz 12 V prądu stałego

Certyfikat lub deklaracja CE



