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	ZAŁĄCZNIK 1 b  – OPIS WYPOSAŻENIA

	LP 
	Symbol 
	Element wyposażenia
	Opis
	ilość

	1
	G023
	wózek narzędziowy 
	Wózek narzędziowy stalowy, malowany proszkowona kolor wg RAL; produkt referencyjny : PWW01G/L5LG firmy Promag lub równoważnY
· Nośność: ok.450 kg,
· Wysokość: 850 mm +/-50mm,
· Długość: 970 mm +/-50mm,
· Głębokość: 540 mm +/-50mm,
· Rodzaj kół: 4 koła Blickle Ø 100 mm , z hamulcem nożnym,
· Rodzaj blatu: płyta wiórowa pokryta gumą ryflowaną,
· Zabudowa pod blatem 1 moduł: moduł L5: 2 szuflady 60x590x48 mm; 1 szuflada 120x590x480 mm; 1 szuflada 150x590x480; 1  szuflada 210x590x480 mm,
· Zabudowa pod blatem 1 moduł: moduł wąski L9: typu cargo 270x596x480 mm, 4 półki zakończone rantem 20 mm.
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	2
	T01
	lampa warsztatowa z lupą
	Lampa warsztatowa LED-  Lampa warsztatowa LED z lupą 5D (x2.25) powiększenie x3, mocowana do stołu. 2 świetlówki kompaktowe G23 (światło zbliżone do dziennego).  
Dane techniczne: 
· Średnica soczewki 157-190mm, 
· średnica lampy 300x230x50mm, 
· źródło zasilania 220-240VAC, 50/60Hz,
· Przybliżona waga 2.6kg, 
· Długość ramienia 0,95m.
Lampa warsztatowa z  lupą o mocy optycznej 5 dioptrii (powiększenie x2,25). Oświetlanie pola roboczego przez umieszczone wokół soczewki 64 diody LED. Lampa wyposażona w regulowane ramię wysięgnika mocowane do krawędzi blatu stołu i obrotową głowicę. Lampa  wyposażona w zabezpieczającą przed osiadaniem kurzu klapkę przykrywającą soczewkę.

Dane techniczne
· Moc optyczna lupy (powiększenie): 5 dioptrii (x2,25)
· Źródło światła: 64LED (6W) 1300mcd/LED
· Średnica soczewki: 140mm- 150mm
· Wymiar oprawy: 220x260 +/- 10mm
· Długość ramienia: min. 86 cm
· Źródło zasilania: 220-240 V/50Hz (kabel min1,4m)
· Masa: 2,95 kg +/- 10%

	5

	3
	T02
	lutownica stołowa
	Lutownica transformatorowa z oświetleniem punktowym;; produkt referencyjny : YATO YT-8245 lub równoważna
Dane techniczne:
· Moc 180W,
· Zasilanie 230V, wbudowany w urządzenie transformator – prąd stały 24V,
· Oświetlenie punktowe.
Wyposażenie:
· Fiolka z cyną,  kalafonia,
· 3 groty lutownicze,
· Pasta lutownicza,
· Kluczyk do mocowania grotów,
· Instrukcja obsługi,
· Walizka.
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	T03
	spawarka
	Spawarka -sterowany mikroprocesorowo inwertorowy synergiczny półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, TIGLift, Pulse TIG Lift oraz lutospawania blach ocynkowanych. (produkt referencyjny :  spawarka Ideal Tecnomig 200XP Pulse lub równoważna )
Dane techniczne:
· Zasilanie 230V 50Hz, 
· Pobór mocy ok. 5,6 kW, 
· zabezpieczenie 25A,
· średnica drutu spawalniczego 0,8 - 1,2 mm,
· podajnik drutu 2-rolkowy,
· Urządzenie wyposażone w układ chłodzenia wentylatorem, uruchamiany tylko w razie potrzeby,
· Urządzenie wyposażone  w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, 
· Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania,
· MIG/MAG, MMA, TIG,
· Trzy synergiczne tryby spawania MIG/MAG,
· MIG
· MIG PULS
· MIG podwójny PULS

Stosowany  do spawania materiałów:
- aluminium i jego stopów,
- stali nierdzewnej,
- stali węglowych i niskostopowych,
- lutospawania blach ocynkowanych,
Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie Spot (spawanie punktowe), 2-takt, S2-takt ( dedykowany do spawania aluminium), 4-takt ( blokada przycisku do długich spoin).
Cyfrowy panel sterowania umożliwiający dokładną regulację parametrów MIG takich jak:
- regulacja prądu szczytowego / prądu bazy w podwójnym pulsie,
- regulacja indukcyjności (MAG / Podwójny Puls),
- regulacja prądu szczytowego w pulsie,
- regulacja amplitudy pulsu w podwójnym pulsie,
- regulacja dojazdu drutu,
- regulacja szerokości pulsu (wypełnienia) w podwójnym pulsie,
- regulacja częstotliwości pulsacji w podwójnym pulsie,
- regulacja czasu spawania punktowego,
- regulacja czasu upalania drutu po spawaniu,
- regulacja czasu wypływu gazu przed spawaniem,
- regulacja czasu wypływu gazu po spawaniu,
Dokładna regulacja parametrów MMA/TIG takich jak:
- regulacja ARC FORCE (MMA),
- regulacja prądu w HOT START (MMA),
- regulacja czasu w HOT START (MMA),
- wybór programu kontroli prądu bądź kontroli mocy (MMA),
- regulacja częstotliwości pulsu (TIG),
- regulacja szerokości pulsu (TIG),
- regulacja amplitudy pulsu (TIG),
W metodzie MMA możliwość włączenia funkcji VRD regulującej napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej (zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku).

Pakiet akcesoriów:
- uchwyt spawalniczy TIG 4,0 m z zaworkiem,
- uchwyt spawalniczy MB 24 5,0 m,
- przyłbica samościemniająca 718G,
- butla z mieszanką ARG/CO2 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kołpak chroniący zawór),
- butla ARGON 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kołpak chroniący zawór),
- reduktor gazu MINI 2 manometry (do butli z mieszanką),
- reduktor gazu MINI 2 manometry (do butli z argonem),
- drut spawalniczy SG2 0,8 mm / 5,0 kg,
- drut spawalniczy AIMg5 do aluminium fi. 1,0 mm / 2,0 kg,
- drut spawalniczy samoosłonowy 0,8 mm / 0,45 kg,
- elektrody spawalnicze rutylowe fi. 3,2 mm / 1,0 kg,
- preparat antyodpryskowy 1 szt.,
- rękawice spawalnicze MIG 1 para,
- końcówka prądowa fi. 0,8 mm 5 szt.,
- końcówka prądowa fi. 1,0 mm ALU 5 szt.,
- drut TIG do stali czarnej 1,6 mm / 1,0 kg,
- drut TIG do stali czarnej 2,0 mm / 1,0 kg,
- drut TIG 308 LSi do stali nierdzewnej 1,6 mm / 1,0 kg,
- drut TIG 308 LSi do stali nierdzewnej 2,0 mm / 1,0 kg,
- przybornik, pudełko do części TIG/MIG 1 szt.,
- elektroda wolframowa fi. 1,6/ 2,0 / 2,4 mm po 2 szt. każdej,
- tulejka zaciskowa fi. 1,6/ 2,0 / 2,4 mm po 2 szt. każdej,
- łącznik prądowy fi. 1,6/ 2,0 / 2,4 mm po 2 szt. każdego,
- dysze ceramiczne nr 6 / 7 / 8 po 2 szt. każdej,
- korek krótki i długi po 1 szt.,
- wąż do podłączenia gazu + opaski zaciskowe 2 kpl.
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	T04
	spirala kanalizacyjna elektryczna
	Spirala kanalizacyjna elektryczna – przepychacz do rur o średnicy 25-125mm produkt referencyjny MSW-DRAIN CLEAN 23E lub równoważny
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji z elektryczną spiralą do udrażniania odpływów umywalek, toalet, pisuarów, podłogowych kratek ściekowych i kanałów odpływowych dachu. 
Dane Techniczne: 
· napięcie 230V, 
· moc 390W,
· średnica spirali ok. 12,7mm,
· długość spirali  min. 23m,
· prędkość obrotów ok. 370 obr/min,
· wyłącznik różnicowo-prądowy GFCI,
· przekładnia i pneumatyczny włącznik nożny,
· gumowe koła i rączki transportowe,
· bęben,
· klucz,
· min. 4 końcówki o średnicy 16mm:
· Wiertło maczugowe
· Głowica tnąca widełkowa
· Wiertło płaskie do wykrawania tłuszczu
· Głowica tnąca zębata widełkowa
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	T05
	szlifierka stołowa dwutarczowa
	Szlifierka stołowa dwutarczowa - produkt referencyjny szlifierka  stołowa Bosch GBG 60-20 lub równoważna
Dane Techniczne: 
· napięcie 230V, 
· moc 600W, 
· prędkość obrotowa bez obciążenia 3600/min,
· średnica tarczy szlifierskiej 200mm,
· szerokość tarczy szlifierskiej 25mm,
· średnica otworu tarczy 32mm,
· tarcze szlifierskie ziarnistość 24 i 60,
· odlewana obudowa z uszczelnionymi łożyskami kulkowymi,
· zamknięte osłony ścienic i podnoszone osłony przeźroczyste.
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	T06
	Pilarka ukosowa /Ukośnica 
	Pilarka ukosowa /Ukośnica - produkt referencyjny Bosch GCM  8 SJL Professional
Dane techniczne
· Moc: 1600 W,
· Prędkość obrotowa: ok. 5500/min,
· Średnica tarczy 216mm,
· Średnica otworu: 30mm,
· Maks. szer. cięcia: 312mm,
· Maks. gł. cięcia: 70mm,
· Zakres kątów cięcia w poziomie: 52°/60°,
· Regulacja pochylenia piły: 47°L/2°P,
· Funkcja łagodnego rozruchu,
· Laserowy wskaźnik linii cięcia,
· Zintegrowane boczne podpórki dla materiału,
· Boczna blokada,
· Ogranicznik głębokości do cięć szczelinowych,
· 2-punkowy system odsysania pyłu,
· Zintegrowany uchwyt.
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	T07
	wiertarka stołowa stojąca
	Wiertarka stołowa stojąca – produkt referencyjny wiertarka stołowa Proma PTB-16B/230 lub równoważna
Wiertarka z wrzecionem , które jest łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone stożkiem MkII lub MkIII, do którego można zamocować głowicę wiercącą.; 
Stół roboczy z możliwością obrotu o 360° za pomocą sworznia obrotowego oraz pochylenia stołu o kąt 45° od poziomu zerowego.
Dane techniczne: 
· Silnik 220-240V,
· Rzeczywisty blat roboczy stołu  ok. 198x198mm,
· moc 450W,
· max prędkość obrotowa ok. 2580 rpm,
· średnica kolumny ok. 60mm,
· głowica- uchwyt: 3-16mm,
· uchwyt wiertarski zębaty,                                                                                                                                                      
· max średnica wiercenia 16mm,
· ilość stopni regulacji obrotów : 12 stopni.
Charakterystyka:
· Podziałka określąjąca nachylenie obrotu,
· Posuw stołu,
· Plastikowa osłona,
· Wyłącznik magnetyczny,
· Przekładnia z tabelką określającą ilość obrotów,
· Nastawianie głębokości wiercenia,
· Pochylenie stołu -/+ 45°,
· Łożyska radialne.
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