
Kraków dnia: 2021-06-02
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostawę mieszadeł magnetycznych: z grzaniem (1 szt.) oraz zwykłych bez grzania (3 szt.) dla WFiIS - KC-zp.272-135/21” – znak sprawy KC-zp.272-135/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 2
Pytania część nr 1 
7. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło o średnicy obszaru roboczego 135mm? 
8. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło z płytą roboczą, wykonaną ze stali ceramicznej? 
9. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło ze statywem o długości 230mm? 
12. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło o wymiarach (sz x gł x wys) 160x280x85mm?
 Pytania część nr 2 
1. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego? 
2. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło o zakresie prędkości 200-1500rpm? 
3. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło o maksymalnej objętości mieszania płynu 3L? 
5. Czy Zamawiajacy dopuści mieszadło o wymiarach (sz x gł x wys) 150x260x80mm?



Odpowiedź Zamawiającego – zadanie częściowe nr 1:

Ad. 7. 
Zaoferowany obszar roboczy o średnicy 135 mm jest za mały. Jego średnica powinna 

wynosić  minimum 160 mm ze względu na rozmiary zlewek używanych do

przygotowywania większych objętości roztworów / zawiesin (np.  zlewki o objętości 5000ml mają średnicę podstawy od 170 mm, w związku z powyższym zlewka byłaby już niestabilna na tak małym blacie roboczym, ponadto stabilizacja temperatury byłaby trudna do osiągnięcia)

Ad. 8. 

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zadanie częściowe nr 1:

Z zapisu:
Płyta robocza: stop aluminium.

Na zapis:
Płyta robocza: stop aluminium lub stal ceramiczna
Ad. 9
Zaoferowane mieszadło ze statywem o długości 230 mm jest za krótkie. Długość statywu powinna być nie mniejsza niż 500 mm, z absolutnym ograniczeniem od dołu długości statywu 320 mm, (np. zlewka  wysoka o objętości 3000 ml ma zwykle wysokość 240 mm, a zlewka niska na 5000 ml ma wysokość 470 mm, nie wymieniając cylindrów pomiarowych o objętości 500 ml mających zwykle wysokości 390 mm, czy cylindrów pomiarowych o objętości 10000 ml, których wysokość sięga 470 mm - są to

naczynia laboratoryjne używane przez nas do sporządzania roztworów /zawiesin).
Ad. 12
Zamawiający dopuści mieszadło o (sz x gł x wys) 160x280x85mm? z zastrzeżeniem, że średnica obszaru roboczego będzie nie mniejsza  niż 160 mm.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zadanie częściowe nr 1:


Z zapisu:

Wymiary: 190  x270 x 100 mm (±5 mm na każdym wymiarze)
Na zapis:

Wymiary: 190  x270 x 100 mm (±30 mm na każdym wymiarze)

Odpowiedź Zamawiającego – zadanie częściowe nr 2:
Ad. 1.

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zadanie częściowe nr 2:


Z zapisu:

Mieszadło bezsilnikowe, płaskie

Na zapis:
Mieszadło bezsilnikowe, płaskie, lub mieszadło z bez szczotkowym silnikiem prądu stałego.
Ad. 2.
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zadanie częściowe nr 2:



Z zapisu:

Zakres prędkości: do 1100 obrotów/min (szybki rozruch)



Na zapis:

Zakres prędkości: do 1500 obrotów/min (szybki rozruch)

Ad. 3.
Zamawiający nie dopuści mieszadła o maksymalnej objętości mieszania płytu 3 l, ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę objętość jest zbyt mała. Zamawiający przygotowuje większe

objętości roztworów, nawet powyżej 5000 ml.
Ad. 4.

Zamawiający dopuści mieszadło o wymiarach (sz x gł x wys) 150x260x80mm 
z zastrzeżeniem, że średnica blatu roboczego będzie nie mniejsza  niż 160 mm.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zadanie częściowe nr 2:
Z zapisu:
Wymiary: 160 x 33 x 320 mm (±5 mm na każdym wymiarze)


Na zapis:

Wymiary: 160 (+/- 10 mm)  x 33 (+/- 50 mm) x 320 mm (+/- 60 mm) 
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