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Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy Mojito 126 Z
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	Krzesło gabinetowe

Materiał:
Nogi i rama krzesła wykonane z drewna bukowego barwionego. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane ekoskórą 

Obróbka:
Lakierowany

Kolor:
Nogi ciemne / tapicerka ecru

Rozmiar 
wysokość całkowita: 98 cm

wysokość do siedziska: 47 cm

szerokość: 46 cm

głębokość: 41 cm

Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dobrania kolorystyki drewna i ekoskóry do krzeseł będących na wyposażeniu Zamawiającego
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	Biurko 160x80 z panelem dolnym 

budowa:
• Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
• Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
• Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
• Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
• Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
• Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
• Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
• Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2

Dodatkowe wyposażenie:
Panel dolny z systemu CS5040 budowa:
• Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.
• Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm
• Wysokość panelu: 370 mm
• Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.
• Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.
• Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
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	Regał otwarty 1,5 OH na stopkach o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 74 cm
Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Regał  wyposażony w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
2 przestrzenie.
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. 
Plecy nakładane na boki i wieniec. 
Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  
Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. 
Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. 
Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
 Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. 
Wymagany system domykający szuflady.
Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
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	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi 3 OH o parametrach: 
• Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 111,7cm
• Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.
• Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 
• W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu, posiada ona na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający jest nałożony na brzeg półki i sięga  20mm w jej głąb.
• Szafa  posiada  2 półek / 3 przestrzeni segregatorowych.
• Szafa jest  wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem.
• Zamek baskwilowy,  dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• . Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
• Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Szafa z drzwiami płytowymi 3OH, uchylnymi o parametrach: 
• Wymiary: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm, wysokość 111,7cm
• Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.
• Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 
• W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu, posiada ona na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający jest nałożony na brzeg półki i sięga  20mm w jej głąb.
• Szafa  posiada  2 półek / 3 przestrzeni segregatorowych.
• Szafa jest  wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
• Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem.
• Zamek baskwilowy,  dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• . Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
• Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Półka wisząca o wymiarach 100 x 30 cm wykonana z płyty wiórowej obustornnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS.
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	Szafa 5 OH ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm. 
Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową
Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość. 
Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w uchwyt typu puzon na wieszaki, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. cztery półki o gł. min. 35cm z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
Szafa na stopkach do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Wydział Gospodarki Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań
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	Biurko prostokątne o wymiarach 150 x 70 x 70 cm (dł x szer x wys)
Korpus: płyta wiórowa, folia finish, stelaż biurka metal malowany proszkowo

Blat: płyta wiórowa, folia finish

Solidne podparcie stanowi tylny panel oraz stelaż wykonany z aluminium.

Biurko wykonane jest w wybarwieniu dąb sonoma- dokładną kolorystykę należy uzgodnić z Użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
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	Kontener do biurka z trzema szufladami 

Wymiary : Głębokość 38,5 cm, Szerokość 40 cm, Wysokość 56 cm

Wykorzystane materiały

Korpus: płyta wiórowa, folia finish

Front: płyta wiórowa, folia finish

Blat: płyta wiórowa, folia finish

Akcesoria: zawisy Hettich, prowadnice kulkowe, uchwyty plastikowe

Zamontowane obrotowe kółka ułatwiają swobodne przemieszczanie mebla, 

Mobilna komoda wykonana jest w wybarwieniu dąb sonoma- dokładną kolorystykę należy uzgodnić z Użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
Proste uchwyty ułatwiają korzystanie z szuflad.
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	Wydział Neofilologii, Instytut Króla Sejonga, al. Niepodległości, Poznań
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	Szafka z półkami 
Korpus szafki został wykonany z płyty meblowej pokrytej melaminą. Szafkę można wypoziomować, co zapewnia większą możliwość stabilizacji.
WYKOŃCZENIE
Kolor mebli buk bawaria – dokładna kolorystyka zostanie uzgodniona z użytkownikiem po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia. 
Wymiary

Wysokość: 114.7, Głębokość: 40, Szerokość: 80

Konstrukcja korpusu: płyta meblowa

Wykończenie korpusu: Laminat

Konstrukcja blatu: płyta meblowa

Wykończenie blatu: melamina

Konstrukcja półki: Płyta

Wykończenie półek: melamina

Konstrukcja frontów: płyta meblowa

Wykończenie frontów: melamina

Uchwyty: aluminium

Nogi: tworzywo sztuczne

Front

Liczba drzwi: 2
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	Krzesło konferencyjne

Kolor siedziska: szary, kolor oparcia: szary, 
kolor konstrukcji: chrom

materiał siedziska: tkanina

materiał oparcia tkanina

materiał konstrukcji: stal chromowany

nośność: 100 kg

wymiary siedziska sz x gł: 47,5 x 41,5 cm

wysokość siedziska: 47 cm

wysokość oparcia: 33,5 cm

możliwość układania w stosy: tak, maks. 10 szt.

odporność: standardowa (30 000 cykli)

plastikowe osłony tyłu oparcia i spodu siedziska
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło ISO Chrom 
	8

	
	Administracja Obiektów Kampusu Ogrody, ul. A. Szamarzewskiego 89/91, Poznań
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej w kolorze blatu oraz przepusty do prowadzenia okablowania . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Nadstawka na biurko o wymiarach 100x20x20cm h. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, front i blat oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, blat górny wykonany z płyty grubości 25 mm . Nadstawka montowana na blacie biurka
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	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 700mm, wysokość  740mm
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm
· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· System klucza matki

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Komoda 3OH 120 cm

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Komoda 3OH 160 cm

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.
Wewnątrz każda z przestrzeni półkowych podzielona przegrodami pionowymi na 3 części tworząc przestrzenie do przechowywania sprzętu biurowego


[image: image19]
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

   [image: image20.emf]          
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	Nadstawka-regał na pocztę otwarty  o wymiarach: szerokość 160cm, głębokość 44,5cm, wysokość 70cm. Regał mocowany na szafie z drzwiami suwanymi o wymiarze 160x44,5x115,5cm Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Każda przestrzeń odkładcza powinna mieć wymiar w „świetle” 26x31cmh
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	Lustro w ramie  zawieszane w pionie na specjalnych zawieszkach umożliwiających poziomowanie lustra oraz jego łatwy montaż i demontaż. Rama szerokości 7cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebli.  Szerokość 40cm, wys.100cm. 
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany teleskopowy wieszak ubraniowy , montowany  pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Wymagane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)    

                        [image: image24.jpg]
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
[image: image25.emf]
Powyższe parametry spełnia np. krzesło Intrata firmy Nowy Styl
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	Stolik kwadratowy o wymiarach: blat o wymiarze  600 mm x 600mm, 

wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 

Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu zwymiarowania pomieszczenia ponieważ wszystkie wymiary są wymiarami przybliżonymi
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	Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1400 x 700 mm, wys. 740 mm 

Biurko budowa:
Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty: 
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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Powyższe parametry pełnia np. biurko linii CS5040 firmy Nowy Styl
	2

	26
	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  1400 mm, głębokość: 700 mm, wysokość 740 mm, 

Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.

Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na testów na same składowe mebla), 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

[image: image30.emf]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 825 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.

Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

Szafa jednodrzwiowa.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:

                  [image: image33.emf]
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to szerokość 300cm głębokość 30cm wysokość 250 cm. Wnętrze podzielone na minimum 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 7 przestrzeni półkowych W ścianach korpusu przewidziano tzw wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półki.

Zabudowaotwarta. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to szerokość 300cm głębokość 35cm wysokość 250 cm. Wnętrze podzielone na minimum 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi. Pierwsza przegroda o szerokości 60cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Wewnątrz znajduje się półka konstrukcyjna pod która umiejscowiony jest chromowany wieszak teleskopowy.  Wszystkie  pozostałe przestrzenie  wewnętrzne o szerokości 80cm, wyposażone w minimum 7 przestrzeni półkowych W ścianach korpusu przewidziano tzw wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półki. Tylko część ubraniowa zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, pozostałe przestrzenie otwarte. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
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	Blenda ścienna

Wymiar 140x40cm wykonana z płyty wiórowej o gr. 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor mebli
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	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, Poznań
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	Stół o wymiarach: Szerokość całkowita: 3000 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm.
Budowa:

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo.

· Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. 

· Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi.

· Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,
• Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
• Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 3x3 półka.
• Pionowy podział szafy
• Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.
• Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.
• Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki,
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
• Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 
o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;
o Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,
• Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.
• Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
• Pionowy podział nadstawki
• Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 
• Nadstawka musi posiadać 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.
• Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 1 rzędu segregatorów.
• Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki,
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
• Mebel posiada dokumenty: 
o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;
o Atest higieniczny na cały mebel
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1400x700 mm, wysokość zawarta w przedziale 740 mm

Budowa:

· Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości      2 mm.

· Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek.

· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju  50x40 mm, malowany proszkowo.

· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

· Biurko ma być wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do mostu biurka.

· Blat biurka ma być wyposażony w przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat lub atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

Panel dolny, frontowy, do biurka o szerokości 1600 mm

Budowa:

· Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty.

· Szerokość dopasowana do szerokości biurka Montaż między nogami i blatem stołu.

· Wysokość panelu  370 mm

· Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka.

· Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Kanał kablowy poziomy, do biurka o szerokości 1600 mm

Budowa:

· Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo.

· Długość kanału min. 650 mm

· Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. 
· Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania.
· Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722  mm,
• Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo.
• Szafa bez pionowego podziału.
• Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki.
• Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów
• W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu, powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb
• Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
• Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny.
• Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min. 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki,
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
• Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	Odbojnica 100x40 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	Odbojnica 300x40 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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