Znak Sprawy: ZP/1624/D/21

Opis przedmiotu zamówienia – część 1
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	

	
	Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
	

	1
	Ławka 2 osobowa (wysokie oparcie) 

Wymiary: wysokość całkowita 900 mm, wysokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 1080 mm, szerokość całkowita 1080 mm, głębokość siedziska 440 mm, ogólna głębokość 560 mm. 

Stelaż- nogi z ramą nośną: wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, zakończony stopkami z możliwością regulacji z tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg dywanowych. Powierzchnia stelaża chromowana.

Siedzisko wraz oparciem wykonane z jednej wyprofilowanej sklejki bukowej pokrytej okleina naturalną dębową. Materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną- orzech lub klon, do ustalenia przy podpisaniu umowy. Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm. Gęstość sklejki: 800 kg /m3. Faktura okleiny naturalnej – gładka pokryta lakierem poliuretanowym. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie.

Siedzisko z poduszką tapicerowaną  o grubości 165 mm – pianka poliuretanowa wraz z tkaniną, oparcie z czterema poduszkami tapicerowanymi o grubości 60mm. Każda. Siedzisko o przekroju trapezu mocowane do płyty siedziska. Poduszki oparcia podpierać mają część lędźwiową. Oparcie o wysokości 210 mm.

Szala siedziska wraz oparciem w części tylnej wykonane z wyprofilowanych sklejek bukowych łączonych systemowo (elementy łączące niewidoczne), wysokość elementu sklejkowego z przodu siedziska 100 mm.

Wykonawca dołączy do oferty: atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007. 

Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m, Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym trzy różne kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry. Kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

Wykonawca dołączy do oferty: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

Wzornik kolorystyczny tkanin należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia. 
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	Pufa z siedziskiem (wysokie oparcie) 

Ławka wymiary: wysokość całkowita 900 mm, wysokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 1080 mm, szerokość całkowita 1080 mm, głębokość siedziska 440 mm, ogólna głębokość 560 mm.
Stelaż- nogi z ramą nośną : wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, zakończony stopkami z możliwością regulacji z tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg dywanowych. 

Powierzchnia stelaża chromowana, siedzisko wraz oparciem wykonane z jednej wyprofilowanej sklejki bukowej. Materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną- orzech lub klon, do ustalenia przy podpisaniu umowy. Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm. Gęstość sklejki: 800 kg /m3. Faktura okleiny naturalnej – gładka pokryta lakierem poliuretanowym. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie. 

Siedzisko z poduszką tapicerowaną  o grubości 165 mm – pianka poliuretanowa wraz z tkaniną, oparcie z poduszką tapicerowaną o grubości 60mm. Siedzisko o przekroju trapezu mocowane do płyty siedziska. Poduszki oparcia podpierać mają część lędźwiową. Oparcie o wysokości 210 mm.

Szala siedziska wraz oparciem w części tylnej wykonane z wyprofilowanych sklejek bukowych fornirowanych łączonych systemowo (elementy łączące niewidoczne), wysokość elementu sklejkowego z przodu siedziska 100 mm.


Oparcie wysokie z jednej strony, do ustalenia z prawej czy lewej po podpisaniu umowy. Oparcie z dwóch niezależnych elementów, poduszek tapicerowanych stylistycznie nawiązujących do siedziska.Ławka powinna posiadać system do łączenia w stabilne ciągi pomiędzy sobą.  Łączniki maja posiadać możliwość łatwego demontażu. Wszystkie elementy mają być wykonane z trwałych materiałów. Łączniki pomiędzy ławkami mają być wykonane z elementów elastycznych, tworzywowych łączących na sztywno ze sobą trawersy w sztywne, stabilne ciągi. Łączniki powinny być tak wykonane, żeby w trakcie użytkowania nie powodowały zniszczeń elementów metalowych stolików i ławek, jak np., zadrapania, zarysowania, oraz powinny być niewidoczne, ukryte dla użytkowników. 
Siedzisko musi posiadać atest z badań na ścieralność tkaniny, oraz wraz ze stolikiem atest badań wytrzymałościowych, atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.


Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m, Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym trzy różne kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry. Kolorystyka do akceptacji przez inwestora przed realizacją zamówienia , po podpisaniu umowy.

Wykonawca dołączy do oferty: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

Wzornik kolorystyczny tkanin należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia.
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	Pufa 2 osobowa

Ławka wymiary: wysokość całkowita 470 mm, wysokość siedziska 470 mm, szerokość siedziska 1080 mm, szerokość całkowita 1080 mm, głębokość siedziska 440 mm, ogólna głębokość 560 mm. Stelaż- nogi z ramą nośną : wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, zakończony stopkami z możliwością regulacji z tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg dywanowych. Powierzchnia stelaża chromowana, siedzisko wraz oparciem wykonane z jednej wyprofilowanej sklejki bukowej. Materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną- orzech lub klon, do ustalenia przy podpisaniu umowy. Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm. Gęstość sklejki: 800 kg /m3. Faktura okleiny naturalnej – gładka pokryta lakierem poliuretanowym. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie.

Siedzisko z poduszką tapicerowaną  o grubości 165 mm – pianka poliuretanowa wraz z tkaniną, oparcie z poduszką tapicerowaną o grubości 60mm. Siedzisko o przekroju trapezu mocowane do płyty siedziska. Poduszki oparcia podpierać mają część lędźwiową. Oparcie o wysokości 210 mm.

Szala siedziska w części tylnej wykonane z wyprofilowanych sklejek bukowych łączonych systemowo (elementy łączące niewidoczne), wysokość elementu sklejkowego z przodu siedziska 100 mm.

Ławka powinna posiadać system do łączenia w stabilne ciągi pomiędzy sobą.  Łączniki maja posiadać możliwość łatwego demontażu. Wszystkie elementy mają być wykonane z trwałych materiałów. Łączniki pomiędzy ławkami mają być wykonane z elementów elastycznych, tworzywowych łączących na sztywno ze sobą trawersy w sztywne, stabilne ciągi. Łączniki powinny być tak wykonane, żeby w trakcie użytkowania nie powodowały zniszczeń elementów metalowych stolików i ławek, jak np., zadrapania, zarysowania, oraz powinny być niewidoczne, ukryte dla użytkowników.

Pufa musi posiadać: atest z badań na ścieralność tkaniny, oraz wraz ze stolikiem atest badań wytrzymałościowych, atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m,  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym trzy różne kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry. Kolorystyka do akceptacji przez inwestora po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia.

Wykonawca dołączy do oferty: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

Wzornik kolorystyczny tkanin należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia.
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	Stolik 

Wymiary: wysokość całkowita 460 mm, szerokość całkowita 540 mm, ogólna głębokość 540 mm. Stelaż- nogi z ramą nośną : wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, powierzchnia stelaża chromowana, konstrukcja blatu wykona z dwóch sklejek profilowanych bukowych, materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną orzechową. Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm. Gęstość sklejki: 800 kg /m3. Faktura okleiny naturalnej – gładka pokryta lakierem poliuretanowym. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie.


Stolik powinien posiadać komorę przeznaczoną na prasę. Stolik powinien posiadać system do łączenia w stabilne ciągi pomiędzy sobą.  Łączniki maja posiadać możliwość łatwego demontażu. Wszystkie elementy mają być wykonane z trwałych materiałów. Stolik musi posiadać atest badań wytrzymałościowych.

 
Wykonawca dołączy do oferty: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

Wzornik kolorystyczny drewna należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia.
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	Pufa ze stolikiem 

Ławka wymiary: wysokość całkowita 470 mm, wysokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 1080 mm, szerokość całkowita 1080 mm, głębokość siedziska 440 mm, ogólna głębokość 560 mm. Stelaż- nogi z ramą nośną : wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, zakończony stopkami z możliwością regulacji z tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg dywanowych. Powierzchnia stelaża chromowana. Siedzisko wraz oparciem wykonane z jednej wyprofilowanej sklejki bukowej. Materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną- orzech lub klon, do ustalenia przy podpisaniu umowy. Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm. Gęstość sklejki: 800 kg /m3. Faktura okleiny naturalnej – gładka pokryta lakierem poliuretanowym. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie. Siedzisko pojedyncze z poduszką tapicerowaną  o grubości 165 mm – pianka poliuretanowa wraz z tkaniną, oparcie z czterema poduszkami tapicerowanymi o grubości 60mm. Siedzisko o przekroju trapezu mocowane do płyty siedziska. Poduszki oparcia podpierać mają część lędźwiową. Oparcie o wysokości 210 mm.

Szala siedziska w części tylnej wykonane z wyprofilowanych sklejek bukowych łączonych systemowo (elementy łączące niewidoczne), wysokość elementu sklejkowego z przodu siedziska 100 mm.

Stolik wykonany z dwóch wyprofilowanych sklejek bukowych pokrytych okleiną naturalną- orzech lub klon, do ustalenia przy podpisaniu umowy. Wewnętrzna część stolika bez wypełnienia. Wąskie powierzchnie wykańczane poprzez lakierowanie. Wewnętrzna część stolika winna być niezabudowana, z możliwością dostępu z obu bocznych stron. Szala stolika w części tylnej wykonane z wyprofilowanych sklejek bukowych łączonych systemowo (elementy łączące niewidoczne), 

Wykonawca dołączy do oferty: atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007. 

Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym trzy różne kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry. Kolorystyka do akceptacji przez inwestora. 

Wykonawca dołączy do oferty: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 
Wzornik kolorystyczny tkanin należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia.
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	Sofa (pok. 3.2)

O wymiarach: Wysokość siedziska: 475 mm, Wysokość całkowita: 770 mm, Szerokość siedziska: 1010 mm, Szerokość oparcia: 1000 mm, Głębokość siedziska: 470 mm, Głębokość całkowita: 590 mm, Szerokość całkowita: 1170mm

 
Budowa: Kubełek sofy w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu.  Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną. Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych, Gramatura: 320 g/m2, Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale, Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 
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	Stolik (pok. 3.2)

Stół konferencyjny prostokątny o wymiarach:wysokość całkowita: 550 mm, szerokość 600 mm, głębokość całkowita: 600 mm

Budowa: blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm. Podstawa malowana proszkowo. Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Ławka 3-osobowa (ławka do poczekalni) 

Zestaw trzy - siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach bez podłokietników,  posiada wymiary: szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm, wysokość siedziska 470 mm, całkowita wysokość zestawu 850 mm, głębokość siedziska 420 mm. Całkowita szerokość zestawu  1550mm, głębokość zestawu 563 mm, odległość między siedziskami 120 mm 

Zestaw posiada: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej   siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm. Na krawędziach są widoczne warstwy sklejki, zabezpieczone przed uszkodzeniem bezbarwnym woskiem. Siedziska wraz z oparciem wykonane z jednej części. Na siedzisku nakładka- poduszka: pokryta pianką o gęstości 25 kg/m3, grubości 12 mm i tapicerowana tkaniną. Nakładka siedziska ma możliwość demontażu, w celu jej ewentualnej wymiany, bez uszczerbku dla mebla. Konstrukcję wykonaną z rury fi  22 mm, malowaną na kolor wg RAL. Wszystkie łączenia estetyczne. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Na całej szerokości zestawu, jest dodatkowe wzmocnienie. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe. Tapicerka użyta do wykonania tapicerowanej nakładki, jest łatwo zmywalna, odporna na zabrudzenia oraz wykonana w technologii zapobiegającej powstawaniu uciążliwych plam i przykrego zapachu. Tkanina posiada powłokę zapewniającą również wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną. Tkanina zmywalna Valencia Kolorystyka w kolorze przewodnim kondygnacji. Nakładka siedziska tapicerowana tkaniną o parametrach - skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft, gramatura:  650 g/m2, ścieralność : 300 000 cykli Martindala, Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
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	Narożnik 
Wymiary:
- wysokość całkowita: 105 cm
- wysokość oparcia: 83 cm
- wysokość zagłówka: 22 cm
- wysokość siedziska: 44 cm
- długość siedziska: 273 cm
- szerokość siedziska: 203 cm
- funkcja spania: 128 cm x 199 cm
Specyfikacja: Narożnik zamknięty z dwoma bokami. Posiada funkcję spania. Narożnik prawy.
Mebel posiada sprężyny bonellowe oraz faliste, pasy elastyczne, pojemnik na pościel, piankę
wysokoelastyczną HR, regulowane zagłówki.
Preferowana kolorystyka - jasny beż, o wyraźnej strukturze skóry. Kolorystyka do akceptacji przez
inwestora.
Wykonawca dołączy do oferty 
Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Wzornik kolorystyczny tkanin należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy , przez realizacją zamówienia.
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