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						Załącznik D do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Część 4

	nr pozycji
	nazwa pozycji
	opis pozycji
	ilość sztuk

	1
	biurko 160x80 
	 Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1600 x 800 mm,   wys. 748 mm 
Biurko budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	2
	Olga Tower
	 Wymiary: szerokość 400mm, głębokość 800 mm (dopasowana do głębokości biurka), wysokość 1150mm
Budowa:
· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i plecy wykonane z płyty grubości 18 mm. Top wykonany z płyty 25 mm.
· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, półka oklejona 
· Szafa z wysuwaną szufladą otwartą od strony użytkownika biurka (wersja lewa lub prawa) z trzema przestrzeniami na segregatory. 
· Szafa posiada 3 półki.
· Wysuwana szuflada wyposażona w jedne drzwi  z metalowym uchwytem zabezpieczony galwanicznie lub malowanym proszkowo. 
· Uchwyt o długości 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach.
· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości  55 mm. 
· Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy w zakresie +10 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 
· Dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Posiadane dokumenty: 
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)

[image: ]Powyższe parametry spełnia np. Olga Tower z linii Easy Space firmy Nowy Styl.
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	3
	kontener mobilny
	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)[image: http://pl.nowystylgroup.com/nsd/files/1239]
Powyższe parametry pełnia np. kontener mobilny linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	szafa przesuwna 160 4OH
	 Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	5
	nadstawka przesuwna 160 2OH
	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
[image: ]atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	szafa przesuwna 120 4OH
	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	7
	nadstawka przesuwna 120 2OH
	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
[image: ]atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	szafa przesuwna 160 3OH
	 Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x2 półki.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	nadstawka przesuwna 160 3OH
	 Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
[image: ]atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa przesuwna 120 3OH
	 Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x2 półki.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	nadstawka przesuwna 120 3OH
	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
[image: ]atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	fotel Obrotowy 
	Fotel obrotowy, posiada wymiary:
Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada : 
1. Siedzisko i oparcie tapicerowane
1. Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.
1. Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.
1. Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
1. Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 
1. Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
1. Czarną podstawę pięcioramienną
1. Kółka o średnicy fi 65mm . 
1. Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło posiada  dokumenty:
1. Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335
1. Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :
1. Skład: 100% poliester
1. Gramatura: 250 g/m2
1. Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,
1. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
[image: navigo_02_3_4_front copy.jpg] [image: navigo_02_tyl copy.jpg] Powyższe parametry pełnia np. fotel Navigo firmy Nowy Styl
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	odbojnica 
	 Odbojnica 140x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
[image: ]
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	wieszak ścienny
	 Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
[image: ]
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	panel dolny 160
	 Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany do ramy za pomocą metalowych łap, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. Panel dolny linii CS5040 firmy Nowy Styl
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	panel dolny 140
	  Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany do ramy za pomocą metalowych łap, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. Panel dolny linii CS5040 firmy Nowy Styl
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	biurko 160x60
	 Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
[image: ]Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	szafa 80 3OH
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 115,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl 
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	stolik 60x60
	 Stół konferencyjny prostokątny 
O wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 600 mm
Głębokość całkowita: 600 mm
Budowa:
· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 
· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.
· Podstawa malowana proszkowo.
· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. stolik Meethink firmy Nowy Styl
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	stolik 70x70 55
	 Stół o wymiarach:
Wysokość całkowita: 550 mm, 
Szerokość 700 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
· Blat w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Stół na podstawie kolumnowej. 
· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
· Stopa podstawy miękki kwadrat, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.
· Podstawa malowana proszkowo.
· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	biurko 140x80
	 Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1400 x 800 mm,  wys. 748 mm 
Biurko budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	biurko 140x70
	Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1400 x 700 mm,  wys. 748 mm 
Biurko budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	Work bench 2x140x70 z panelem tapicerownym
	 Dwuosobowe stanowisko pracy typu Workbench na 4 nogach – moduł podstawowy
 z systemu CS5040 (przystosowane do montażu panelu górnego)
Budowa:
Stanowisko o wymiarach: szerokość całkowita 1400 mm, głębokość całkowita 1400 wysokość 740 mm. 
· Moduł składa się z dwóch blatów zamocowanych do wspólnego stelaża. 
· Blat przesuwny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.
· Stelaż stanowiska składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą czterech belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 
· Każdy most wykonany z jednego elementu profilu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego, wykonanego z profilu prostokątnego o przekroju 50x40mm, malowany proszkowo.
· Dwie belki, biegnące pod każdym z blatów (w sumie 4), krawędź belki w odległości 187,5 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. 
· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.
· Blaty wyposażone w aluminiowe profile jezdne, pozwalające na przesuw blatu w zakresie 120mm każdy. Blokada przesuwu umieszczona pod blatem w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
· Belki wyposażone w tworzywowe elementy, po których poruszają się profile jezdne blatu. 
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.
· W każdym blacie jest możliwość wyboru przelotki na okablowanie. Otwór montażowy pod przelotkę o średnicy Ø80 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki – prawa, lewa lub środkowa.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).
· Posiadane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2
Panel górny frontowy do stanowiska Workbench o szerokości 1400 mm, z systemu CS5040
Budowa:
· Szkielet panelu wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.
· Szerokość panelu wynosi 1400mm – panel licuje się z szerokością biurka 
· Wysokość całkowita panelu: 480 mm
· Wysokość panelu ponad blatem: 380mm
· Grubość panelu: 24 mm
· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 mm
· Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek
· Panel montowany w przestrzeni pomiędzy dwoma blatami stanowiska dwuosobowego
· Panel z obu stron posiada podcięcie pozwalające na zlicowanie panelu z całkowita szerokością stanowiska
· Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka (do belki podblatowej jednego z blatów) 
· Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych, umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego oraz kanału kablowego
· Kolorystyka: tkanina tapicerska Lucia - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
· Tkanina tapicerska o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 260 g/m2
· Ścieralność: 50 000 cykli Martindala
· Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2
· Posiadane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2
[image: ][image: ]
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	panel dolny tapicerowany
	Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.
· Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1400 mm
· Grubość panelu: 24 mm
· Krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni
· Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka
· Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego.
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
· Tkanina tapicerska Lucia o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 260 g/m2
· Ścieralność: 50 000 cykli Martindala
· Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2
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	Panel górny tapicerowany 160
	 Budowa:
· Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.
· Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1600 mm
· Wysokość panelu: 480 mm
· Wysokość od podłoża: 1120 mm
· Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm
· Grubość panelu: 24 mm
· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni
· Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek
· Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka
· Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego.
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
· Tkanina tapicerska Lucia o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 260 g/m2
· Ścieralność: 50 000 cykli Martindala
· Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2
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	szafa 6OH 80
	Szafa o wymiarach: Wysokość 222,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory).
Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	stół konferencyjny z mediaportem
	 Stół konferencyjny, ramowy o wymiarach 4000mm, 140/100  cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat stołu zwęża się od środka do krawędzi stołu Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o średnicy 50 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9006 , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.
Mediaport z montażem o parametrach: 
Uchylna kaseta podblatowa w kolorze białym, 6 modułowa z listwą w kolorze białym wyposażoną w: 
2 moduły zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V
1 moduł z gniazdem HDMI
1 moduł z gniazdem video VGA 15-pinowe i gniazdem miniJack 3,5mm audio stereo
1 moduł z podwójnym gniazdem USB 2.0 Data Typ A, żeńskie z przelotką na kablu dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim
1 moduł z gniazdem RJ45 cat5e UTP z kablami dł.3m zakończonymi wtykiem męskim

Montaż mediaportu w biurkach o blacie gr. 25mm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
[image: C:\Users\User\Desktop\BOX 4M.jpeg] [image: ]
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	biurko 180x80
	 Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1800 x 800 mm, wys. 748 mm 
Biurko budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	panel dolny
	 Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  180cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na uchwytach melatowych do ramy, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
[image: ]
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	szafa żaluzjowa 1,5OH 120
	 Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front - żaluzja wykonana z polipropylenu w kolorze aluminium, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wpuszczone w boki i wieniec szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty rozstawie 128 mm. Elementy żaluzji szerokości 15 mm.
[image: 2OH_2]
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	szafa żaluzjowa 1,5OH 160
	 Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 160 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front - żaluzja wykonana z polipropylenu w kolorze aluminium, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wpuszczone w boki i wieniec szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty rozstawie 128 mm. Elementy żaluzji szerokości 15 mm.
[image: 2OH_2]
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	biurko 160x70
	 Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1800 x 700 mm,  wys. 748 mm 
Biurko budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
Dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	Ławka
	 Ławka - zestaw trzy - siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach bez podłokietników,  powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
· szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
· wysokość siedziska 440-500 mm,
· całkowita wysokość zestawu 820-880mm,
· głębokość siedziska 390-440 mm.
· całkowita szerokość zestawu – 1520-1600 mm.
· głębokość zestawu 500-600 mm.
· odległość między siedziskami 100-150 mm 
Zestaw musi posiadać:
· Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
· Siedziska wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
· Na siedziskach nakładkę wykonaną z min. 3 warstwowej sklejki bukowej o grubości 4-5 mm, pokrytej pianką o gęstości ok.25 kg/m3, grubości 10-12 mm i tapicerowaną tkaniną.
· Nakładka siedziska ma mieć możliwość demontażu, w celu jej ewentualnej wymiany, bez uszczerbku dla mebla.
· Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006).
· Wszystkie łączenia estetyczne.
· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
· Na całej szerokości zestawu, wymagane dodatkowe wzmocnienie (prócz elementu będącego przedłużeniem nogi lewej w nogę prawą) z rury fi min. 20 mm. 
· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.
· Zamawiający wymaga, aby tapicerka użyta do wykonania tapicerowanej nakładki, była łatwo zmywalna, odporna na zabrudzenia oraz wykonana w technologii zapobiegającej powstawaniu uciążliwych plam i przykrego zapachu. Tkanina ma posiadać powłokę zapewniającą również wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną. Tapicerka ma być wysokogatunkową imitacją skóry.
· Kolorystyka:  tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Nakładka siedziska tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft
· Gramatura: min. 650 g/m2
· Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
Wymagane dokumenty:
· Certyfikat  lub atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139
· Atest higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie do puszcza się atestów na same składowe krzesła)
[image: ]
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	Biurko 180x80
	[bookmark: _Hlk59005754] Biurko ramowe z blatem prostokątnym,  o wymiarach szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Pomiędzy ramą a blatem jest zamontowany dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw. szt. Całość  montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm.  Rama musi umożliwiać zmianę podstawy. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 
Podstawa - 2 nogi płytowe, grubości 50 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
[image: 3645202cb1e3452fa0944a1178d63ac8] 
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	Panel dolny
	 Panel dolny montowany do biurka wolnostojącego, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  18 mm. Panel o 2 zaokrąglonych rogach promieniem fi 50 mm. Montowany na metalowych kątownikach bezpośrednio do ramy biurka. Kątowniki montowane za pośrednictwem metalowych muf montowanych fabrycznie w panelu. Panel o wysokości 35 cm montowany do biurka o szerokości: 180 cm.
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	dostawka 100x60
	 Dostawka prostokątna o wymiarach: szer. 100cm, gł. 60cm, wysokość 74 cm, 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Rama stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny dostawki jest wykonany z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.  Wymagana możliwość zwężenia rozstawu nóg na głębokości dostawki o min -6 cm, w porównaniu do pierwotnej pozycji, gdzie nogi są zlicowane z blatem.
• Podstawa - noga płytowa, grubości 50 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Noga musi posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 
[image: ]
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	kontener mobilny 3+1
	 Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm, 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta mebla (nie zamka)  – na potwierdzenie wysokiej jakość materiałów. (Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane). Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80% 
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	Stolik 160x80
	 Stół konferencyjny prostokątny 
O wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 1600 mm
Głębokość całkowita: 800 mm
Budowa:
· Blat w kształcie prostokąta. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 
· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
· Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm.
· Podstawa malowana proszkowo.
· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	szafa 3OH 80
	 Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm
Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
 2Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	szafa garderobiana
	 Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 184 cm
Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus  sobą skręcone. 
Szafa wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi ( możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, do której przymocowany jest wieszak teleskopowy.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licujący się z drzwiami szafy.
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	Szafa 5OH 80
	 Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm
Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
[image: ] Powyższe parametry pełnia np. szafa linii SQart firmy Nowy Styl
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	fotel  
	 Fotel na 4 metalowych nogach 
O wymiarach:
· Wysokość siedziska: 475 mm
· Wysokość całkowita: 770 mm
· Szerokość siedziska: 500 mm
· Szerokość oparcia: 500 mm
· Głębokość siedziska: 470 mm
· Głębokość całkowita: 590 mm
· Szerokość całkowita: 670 mm
Budowa:
· Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.
· Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 
· Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 
· Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.
· Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.
· Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.
· 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.
· Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.
· Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 
· Gramatura: 320 g/m2
· Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale
· Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
[image: https://assets.partner01ns.internsg.net/images/95978/p3s/xl.jpg]
Powyższe parametry pełnia np. fotel Naudu ARMCHAIR 4L UPH firmy Nowy Styl
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	fotel obrotowy
	 Krzesło obrotowe z zagłówkiem 
O wymiarach:
Wysokość siedziska: 410 mm, regulowana w zakresie 130 mm, Wysokość całkowita (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym miejscu: 1065 mm, Wysokość powierzchni oparcia: 680 mm, Szerokość oparcia w dolnej części: 425 mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm (440 mm mierząc od oparcia) , Szerokość zagłówka: 225 mm, Wysokość powierzchni zagłówka: 130 mm, Średnica podstawy: 710 mm (685 mm mierząc do otworów pod kółka), Długość nakładki podłokietnika: 255 mm
Wymiary mierzone pod obciążeniem *
Dodatkowe parametry:
· Szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, obłożony pianką wylewaną o grubości 52-71 mm i gęstości 52 kg/m³
· Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki o grubości 12 mm, obłożony pianką wylewaną o grubości około 35 mm i gęstości 60 kg/m³
· Szkielet zagłówka wykonany z polistyrenu, pokryty pianką ciętą o grubości 15 mm i gęstości 40 kg/m³
· Siedzisko, oparcie i zagłówek w pełni tapicerowane
· Oparcie  z regulacją wysokości w zakresie 70 mm (13 pozycji blokowania), zwężające się ku górze do szerokości 300 mm
· Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu
· Kółka samohamowne czarne, o średnicy 65 mm, przeznaczone do twardych powierzchni
· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 75 mm i pod kątem pochylenia
· Podłokietniki wykonane z czarnego poliamidu z nakładkami z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym
· Podłokietniki z regulacją 2D – na wysokość w zakresie 80 mm, szerokości w zakresie +/-15 mm, głębokości (regulacja nakładek) w zakresie +/-15 mm
· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
Możliwość swobodnego kołysania się, Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem – kąt pochylenia oparcia 20˚, siedziska 11˚, Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.
Tkanina tapicerska  o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 310 g/m2
· Ścieralność: 162000cykli Martindalea,
· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
Posiadane dokumenty:
· Certyfikat zgodności wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
[image: https://p3s/image/49327/big.jpg]
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	aneks kuchenny
	 
	 

		Zabudowa kuchenna:
Wykonanie:
Wszystkie szafki, elementy – boki, półki, drzwi, wieńce - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm.
Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym. 
Plecy szafek wpuszczane wykonane z białej płyty HDF.
Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 10 cm umieszczony na całej długości dolnych szafek.
Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. 
Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, firmy np. Blum 
Montaż sprzętu AGD, zlewozmywaka z osprzętem i baterią zlewozmywakową.
Wymiary zostaną sprawdzone przed przystąpieniem do realizacji

	
	
	a.

	[image: ]
	1szt
	Szafka o wym. 40x55 h82cm, wyposażona w 3 szuflady z 
czego dwie o ¼ wys. i jedna o ½ wys. szafki

	[image: ]

	
1szt
	b.
Szafka o wym. 90/90x55 h82cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz jedna półkę z system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość 
półki min 50 cm.


	
[image: ]
	1szt

	c.
Szafka zlewozmywakowa o wym. 80x55 h82cm, 
wyposażona w drzwi uchylne oraz jedną półkę z system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z 
możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki max 
40 cm.


	[image: ]
	3szt
	d. Szafka o wym. 60x55 h82cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz jedna półkę z system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość 
półki min 50 cm.
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	1szt
	e.
Szafka stanowiąca zabudowę zmywarki

	[image: ]
	1szt
	f.
Szafka o wym. 90/90x65 głębokość 32cm h72cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz 2 półki z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 
3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 28 cm.

	Blat
	1 szt. 
	1. Blat kuchenny o łącznej dł. około 460 cm, 
grubości  36 mm, zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl. 
Listwy przyblatowe o łącznej dł. około 520cm 
w kolorze blatu.




	- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny- 1 szt.        
Minimalna szer. podbudowy	450.00 mm
Rozmiar odpływu	3 1/2''
Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)	brak
Długość produktu	             - 780.00 mm;
Szerokość produktu	- 435.00 mm;
Długość dużej komory	- 360.00 mm;
Szerokość dużej komory	- 355.00 mm;
Głębokość dużej komory	- 140.00 mm;
Ilość komór	1;
Długość wycięcia 	- 760.00 mm;
Szerokość wycięcia	- 415.00 mm;
Wycięcie wg szablonu	nie;
Położenie ociekacza	model odwracalny;
[image: ]
Bateria zlewozmywakowa – 1 szt.
Typ 	Stała wylewka
Głowica 	ceramiczna Ø 40
Rodzaj baterii 	wysokociśnieniowa
Sterowanie 	dźwignia mieszacza z boku
Wymiar otworu montażowego 	Ø 35 mm
Całkowita wysokość 	350.00 mm
Wysokość do końca wylewki 	265.00 mm
Zasięg wylewki 	170.00 mm
Obrót wylewki w stopniach 	360 °
[image: Pola | stała wylewka | Chrom | Baterie]- 


	[bookmark: _GoBack]Zmywarka do zabudowy- 1 szt.  (wchodząca w skład zabudowy w poz. nr 44) z funkcją TimeManager i wskaźnikiem Beam on floor. 
Podstawowe dane techniczne
Efektywność suszenia (2010/30/EC):A 
Efektywność zmywania (2010/30/EC):A 
Liczba kompletów IEC (2010/30/EC):9 
Deklarowany program (2010/30/EC) :Eco 50 
Wymiary w zabudowie (G x S) [mm]:818x450x550  
Wymiary WxSzxG [mm]:818x446x550 
Wymagany bezpiecznik [A]:10  
Programy: 5, temperatury: 4
Instalacja: do zabudowy
Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze
Programy zmywarki: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, intensywny 70°, QuickPlus 60°, płukanie i wstrzymanie
Wskaźniki: dwukolorowy Beam on floor, sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, Mój Ulubiony, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, TimeManager, XtraDry
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik czasu pozostałego
Zawiasy ślizgowe
SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
Wskaźniki soli i nabłyszczacza 
Górny kosz z funkcją FlexiLift
Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
Górny kosz: składane uchwyty na filiżanki
Dolny kosz: 2 składane stojaki na naczynia
Kosz na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem
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