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Zatacznik nr 1 do specyfikacji
ZESTAWIENIE WARUNKOW [ PARAMETRéW WYMAGANYCH

Grupa 1— Stacjonarny aparat cyfrowy RTG — 2 sztuki

Nazwa oferenta: Consultronix Spétka Akcyjna

i

Producent: General Medical Merate S.p.A.

Nazwa i typ: Aparat z zawieszeniem sufitowym — model: Calypso , Aparat telekomando — model: . :
OPERA T90sh :

Rok produkcji: 2019

: Obydwa aparaty rtg musza byé fabrycznie wyposazone
1. w dotektoryt, nie dopuszcza sig stanowisk ucyfrowionych Tak TAK
detektorami. )

Wszystkie aparaty muszy byé fabrycznie nowe — rok ' TAK, aparaty fabrycznie nowe — rok produkcji
2. produkeji 2019, nie dopuszcza si¢ urzadzed powystawowych | Tak, podaé 2019, urzadzenia nie powystawowe i nie

rekondycjonowanych rekondycjonowane

Kazdy aparat z deklaracjs zgodnosci na calo$C aparatu, nie na
3. czgdei skladowe Tak TAK

W obu aparatach stacjonamych ten sam interfejs uzytkownika Tak/Nie
4. {m.in. wyglad ikon, sposéb pracy) TAK - 19 pkt NIE
NIE - O pkt '

Zamawiajgcy wymaga podpigcia do sieci LAN Szpitala i
pelnej integracji zakupionych aparatdw z dziatajgcym u
zamawisjgcego systemem PACS/RIS  (DICOM/

5. HL7/Work-List). Zamawiajacy posiada system RIS i PACS TAK TAK
‘ firmy Pixel Technology

Zsmawiajacy wymaga dolozenia 3 dyskéw do posiadanej
6. macierzy ( SCv3020) RAID w celu zwiekszenia pojemmosci TAK TAK
Typ Dysku 1.8 TB SAS 10K )

. .Smtyw- zlampa mbﬁowany na suficie ' T Tak — T AK

7.
Z.akres ruchu wézka kolumng I —wzdhz
8. . PR : i TAK, 326 cm |
Tak, podaé
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pionie oraz obroty lampy

=200 em 202 cm

Zakres pionowego ruchu lampy

10. > 160 cm 165 em

1L Zakres obrotu lampy wokdt osi pionowej w zakresie >330° 3350

12. Zakres obrotu lampy wokdét osi poziomej > +H-120° +120°/-210°
Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na koipaku

13. umozliwiajacy odczyt i ustawianie parametréw ekspozycji Tak TAK
Bezpoérednia modyfikacja pojedynczych parametréw
ekspozycii: kV, mAs, wiclkosci ogniska oraz wyb6r komér Tak/Nie

14. AEC bezposrednio z dotykowego panslu sterujgcego : TAK - 10 pkt TAK
usytuowanego na koipaku lampy rig bez koniccznoéei z:many NIE - 0 pka
programu nnatomicmcgo i
Czytelny wy$wietlacz kata lampy zlokalizowany na kolpaku

16. lampy. Tak TAK
Automatyczny ruch nadgny lampy zgodnic z pionowym

17. ruchem stotu z zachowaniem odlegloéci STD Tak TAK
Automatyczny ruch nadgzny lampy zgodnie z pionowym

1. ruchem utl:hwym z detektorem na s'tat‘ywic'do _zdj;é Tak TAK
odlegloéciowych - detektor w pionie i poziomie
Manualne ruchy statywu lampy w plnszayimc sufitu, w

19, Tak TAK

21. Wielkosé Ogniskn dlﬂego < 1,2 1.2
22 Nominalna moc duicsﬂ Ogﬁim > 60 kW 100 kW
23 Nominalna moc matego ogniska > 30 kW 40 kW
Poj $¢ cieplna anody 300 kHU e g
ojemno$é cieplna ano z > 700 EHU -
24, O~ 1 TAK, 800 KHU
=300 <700 KHU -0
pkt

25. Szybkoét chlodzenia anody > 105 KHU/min 125 KHU/min
2% Pojemnoéé cieplna kolpaka lampy rtg >2.3 MHU 2,0 MHU - zgodnie z odpowiedzig na pytanie
i Eh (nr 51)

Anoda szybkoobrotowa, szybko$¢ wirowsnia anody = 8000
27. obr./min Tak TAK
23. Miemik dawki na stale wbudowany w kolimator lampy RTG Tak TAK

Kolimator ze $wietlnym symulatorem pola ekspozycji
29. (centratorem) Tak TAK
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,\:f' ¥ : —-

> +- 45°
s TV AN ; I‘ ) FR DL, % ¥ by 2 %
1. | Ge.ncramr wysoklcg msteﬂ;woécz Tak TAK
32 | Moc generatora i >335 kW 65 kW
33 { Max prad w radiografii >600 mA 800 mA
; | .
34 Max wartoéé mAs = 600 mAs 800 mAs
= Zakres napieé w radiografii . min 40 - 150 KV 40-150 kV
36. Najkrétszy czas ekspozycji : <1 ms 1ms
57 : IS stac]onmy zplaskxm b]mm ey i Tak TAK
33, Blat plywajacy Tak TAK
39 Dhugo$é blatu stolu 2220 em 240 cm
40 Szerokoéé blatu stohn 280 em 80 cm
41 Zakres ruchu wzdiuznego blatu ‘ >80 em 101 cm
Zekres badania pacjenta bez przemieszezania go wzgledem
42 blatu (zakres wymqucy z ruchu szuflady na detektor oraz =190 cm TAK, 2190 cm
’ blatu stolu)
43 Zakres ruchu poprzecznego blatu >25cn 26 ¢m
44, Max. obcigZenie stotu =200 kg Tak, 250 kg
Odlegloé¢ powierzchni plyty stolu — detektor
4s. ‘ <85cm 7 om
= Minimalna wysoko£é blata od podlogi | <52em 7500, Spatuks “‘;‘;‘;“"d"q Sk RS e
i Maksymalna wysokoéé blatu od podiogi >90 em 85,5 cm, zgodnie z odz;))\mcqu na pytanie (nr
48 Pochlanialno$é blatu - ekwiwalent Al <0,75 mm Al 0,5 mm Al
Kratka przeciwrozproszeniowa, mozliwoéé wyciggania i Tak, podaé
49, wymiany bez pomocy narz¢dzi parametry 1A, BRA0F Y
50. Ulkdad AEC w stole, min 3 komory Tak TAK
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Przetaczniki noizne do sterowania wysoko&cla stofu oraz do

Przelgezniki noime 2
obu stron podstawy

. ‘f:k,ophaé e,

TAK, przelaezniki noine z obu stron podstawy
stotu

3. zwalniania hamulcéw blatu stolu — 10 pkt.
[nne rozwigzanie -
pkt

52 Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. Tak TAK
s : T
53 Statyw mocowany do podlogl TAK

Minimalna mozliwa odlegloéé érodka detektors, liczac od 43 cm, zgodnie z odpowiedzig na pytanie (nr

<40 em
54. podtogi 44)
" Maksym. alna mozliwa odleglosé érodka detektora, liczge od >170 em 182,8 cm
| podiogi

56 Zmiana wysokosci detektora co najmniej silnikowo Tak, opisaé TAK, zmiana wysokosci detektora silnikowo
57, Statyw uchylny Tak TAK
58 Uktad AEC w statywie, min 3 komory Tak TAK

Kratka przeciwrozproszeniowa umozliwiajaca wykonamc Tak, podaé TAK, R12/L215/F180
39. zdjgeia phuc min. z 180 cm parametry
60 Mozliwosé wyciagania i wymiany kratki bez pomocy narzgdzi Tak TAK
61. Pochianialnoéé ptyty statywu — ekwiwalent Al < 0,65 mm Al 0,35 mm Al
62 Odleglo$é plyta statywu — powierzchnia detektora <55cm 4 cm

Uchwyty boczne i uchwyt gorny ulatwiajacy zdjgcia w Tak TAK
63. projekcjach PA i bocznych

Tak/Nie ,

Pilot do sterowania zdalnie (ze sterowni) wysokoscig statywu i ;

64. oraz wlaczania/wylaczania centratora e NIE

Nie—0 pkt

Detektor zabudowany w statywie

TAK

65. Tak

66. Wymiary pola aktywnego detektora >42cmxd42 cm 42,5 cmx42,5 cm

7. Rozdzielezoéé detektora (liczba pikseli) =8 min 8,2 mln
Rozmiary piksela

8. <150 pm 148 pm

<. Glgbokos€ akwizycji >16 bit 16 bit
Material warstwy scyntylacyjnej — jodek cezu (CsI) Tak, podaé TAK Csl

70.
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75 B

TAK, detektor bezprzewodowy, przeneény

~ podaé
7 ‘Wymiary pola aktywnego detektora >42 ecm x 34 cm 42,6 cmx 35,5 cm
73 Rozdzielezoéé detektora (liczba pikseli) > 6,5 min 6,9 min
74 Rozmiary piksela <150 pm 148 pm
L5 Giebokosé akwizycji i =16 bit 16 bit
= Maksymalna waga detektora ' <35kg 2.8kg
| Maksymalny udswig detcktora dla pacjenta lezgcego na nim - 150

7. (przy wolnej ekspozycj) ' =Ne ke
7. Material warstwy scyntylacyjnej — jodek cezu (Csl) . Tak, podaé TAK, jodek cezu (Csl)

Uchwyt zintegrowany z obudows detektora ulatwiajacy Tak/Nie

przenoszenie

Tak — 10 pkt NIE
79.
Nie -0 pkt

Podczas pracy w stole akumulator detcktora jest Tak/Nie

dotadowywany niezaleznie od polozenia detekiora bez
80, podigczania jakiegokolwick kabla (w przypadku odpowiedzi Tak — 10 pht NIE

NIE nalezy dostarczyé zewngtrzog iadowarke akumulatoréw "

detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem) pie - 0 pht

Mozliwo$é wspbdidzielenia detektora bezprzewodowego )

z aparatem typu telekomando do projekeji swobodnych bez Tak/Nie

kratki (detektor po rejestracji go przez technika w systemic _
81. telekomando wysyla obrazy na stacje akwizycyjng T 200 ok

telekomando, a dane ckspozycyjne min. kV, mAs, dawka sg Nie — 0 pkt

TEGH?

automatycznie zapisywane w nagléwku obrazu DICOM)

EDRRR s

Konsola technika obshigiwana przy pomocy klawiatury i

TAK

89.

82. myszki Tak
23, Monitor min. 19” Tak, podaé TAK, 19"
84. Pamieé obrazéw diagnostycznych (ilo§¢ obrazéw) 2 5000 Tak, podaé TAK, 10 000
85. Wybér i konfiguracja programéw anatomicznych Tak TAK
86. Programy anatomiczne Tak TAK
87, Wyhér parametréw pracy generatora Tak TAK
Po wykonaniu zdjecia danc ckspozycyjne z gencratora jak kV
88, oraz mAs sg antomatycznie (bez udzialu technika) Tak TAK
zapamigtywane w nagtéwku obrazu w formacie DICOM
Nagrywarka CD i/ lub DVD Tak TAK
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chcstracja pacjméw poprzez pobranie danych z syblemu

(w przypadiu kilku projekcji)

90. HIS / RIS oraz manuaina Tak TAK
Obsluga protokotéw DICOM:
» DICOM Send
» DICOM Print
) +» DICOM Storage Commitment :
+ DICOM Worklist / MPPS
Funkcje obrébki obrazéw, min: TAK, ,
« obrét obrazdéw
» obrét obrazéw
« lustrzane odbicie o
« powigkszenie (zoom) i « lustrzane odbicie
% » funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasnodei i’ Tak, opisaé « powigkszenie (zoom)
’ kontrastu) « funkcje ustawiania okna optycznego (ziniana
- wy$wietlanie znacznikéw Jjasnosci i kontrastu)
dodawaniok « wyéwietlanie :macznikéw
* goda OMmEen WZY
« dodawanic komentarzy
93. Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu Tak, podaé nazwe TAK, CONTRAST STRETCHING
94, Analiza zdjgé odrzuconych Tak TAK
Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas
o calego badania . —

Min. od +90°do -

' Zakres pochylama ["]
45° '
96. . > +/- 90° - 10 pkt o
<+-90° - § pki
Najnizsze polozenie blatu §cianki od podlogi (Scianka w -
pozycji poziomej) umozliwiajgce wykonanie badania na <350 cm
91 blacie $cianki, dostgpne dla technika (Nie w trybie TAK, 50 cm
smsowym) Tak, podaé '
Najwyzsze polozenic blatu scianki od podiogi (Scianka w 2100 cm :
98. pozycji poziomej) 100 cm
Wysokos¢ blatu stotu plynnie regulowana pomigdzy Tak
99. kraticowymi pozycjami TAK
Diugoéé blatu >210 cm
100. Tak, de.é TAK, 210 cm
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Szerokoéc blatu >70 em
101. Tak, podaé TAK, 80 cm
Ruch wzdiuzny blatu stolu zwigkszajacy dostgp do pacjenta Tak/Nie
102. Tak -~ 10 pkt TAK
Nie- 0 pkt
Dia aparatu w pozycji 90° odlegloéé podn6zka od podiogi )
< 10 cm lub mozliwoéé obnizania podn6zka co najmniej do tej *Tak/Nie
103. wysokosci w celu ulatwienia pacjentom wchodzenia TAK
i schodzenia Tak ~ 10 pkt
Nie - O pkt
104, Zakses ruchu poprzecznego blatu $cianki [em] : >+/-12 em >+/-12 cm
Obecigzalno$¢ blatu $cianki z zachowaniem min. mozliwosci 260 kg i powyiej —
105 pochylania i zmiany wysokoéci blatu éciankd dla pozycii 10 pkt 265 kg
’ poziomej [kg] i 200 kg -259 kg -0
- pkt
106. Pochlanialmosé blatu, ekwiwalent [mm Al] < 0,8 mm Al 0,5 mm Al
Swobodny i bezposredni dostep do blatu stoh1 pacjenta z Tak
107 czterech stron w pozycji poziomej écianki, bez obudéw TAK
’ przewyzszajacych wysokosé blatu
108. Wszystkie ruchy scianki rtg silnikowe Tak TAK
' Joysticki sterujace rachami $cianki zabezpicczone przed
przypadkows aktywacja : Tal/Nie
109. Tak - —~ 10 pkt TAK
Nie -0 pht
Zakres skrecenia kolpaka Min. od +90° do
110. - 90° TAK, > +/-90° (270%)
Tak, podaé
Minimalne SID ustawiane silnikowo <115 em;
111. ' Tak, podaé TAK, 115 em
Maksymalne SID ustawianc silnikowo >150 cm
112, Tak, podaé TAK, 180 em
13, Projekcje skoéne, zakres katéw 2 +/- 40° TAK +/-40°
Tak, podaé
Sterowanie ruchami systeinu
114, : . Tak A%
=  z konsoli operatora w sterowni Tak TAK
sz pulpitu umieszczonego na Sciance ;
Konsola sterujgca wyposazona w uzqdzenie sygnalizujgce Tak '
115. akustycznie i optyczaie wykonanie ekspozycji TAK
116, Odlegloéé blat stotu-detektor <95 mm TAK, 78 mm
Tak, podaé
Kratka przeciwrozproszeniowa — parametry Min, 10:1, min. 50
Vem
: :1, 84
17.  Tak, podaé TAK, 12:1, 84 Vem
Kratka przeciwrozproszeniowa - Tak
118. mozliwosé usuwania z wigzki promieniowania bez uzycia ' TAK
narzgdzi
110. System AEC w $ciance Tak TAK
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Wykonywanic radiografii i fluoroskopii w sterowni Tak, opisaé TAK, wykonywanie radiografii i fluoroskopii
120 preyciskiem rgcznym hub noznym. w sterowni przyciskiem rgcznym
Wyzwalanic promieniowania W pomieszczeniu badad Tak
121. | przyciskiem noznym. b
122 uchwyty dla pacjenta min. 2 szt. " Tak, podaé¢ TAK, 2 szt.
123 podndzek, ktdry mozna demontowaé Tak TAK
124, pas uciskowy Tak i
uchwyty na nogi do bada urologicznych i ginekologicznych Tak E
135 oraz materac do tych badan i TAK

LAMIA REGT KO R “TLEN-(TELEKOMANDO) L
126. Model i producent lampy Podaé IAE, RTC 1000
139 Wielko ogniska malego : =06 0.6
128. Wielkosé OgIIJSka du.tcgo <12 1’2 _
129. Nominalna moc malego ogniska > 40 KW 40 kW
130. Nominalna moc duzego ogniska >80 kW 100 kW
131, Pojemmno$é cieplna anody >700 KHU 1120 KHU
132, Szybko$é chiodzenia anody > 150 KHU/min 160 KHU/min
133 Pojemnoéé cieplna kotpaka lampy rig >2,3 MHU 2,0 MHU, zgodnie (z ﬁx;f;wiedzia na pytanie
: = nr
Anoda szybkoobrotowa, szybkoéé wirowania anody > 8000
134, obr./min ' Tak Tak, 28000 obr./min
135 Miernik dawki na stale wbudowany w kolimator lampy RTG Tak TAK
136 Kolimator ze &wietlnym symulatarem pola ekspozycji Tak TAK
137. Zakres obrotu kolimatora Min. od 45°do -45° +/-90°
TAK,
Mozliwosé wprowadzenia dodatkowych filtréw w 1 mm Al+ 0,1 mm Cu,
138 kolimatorze, min, 2 filiry réznej wartosci na calg Tak, podaé 1 mm Al+ 0,2 mm Cu,
' powierzchnig 2 mm Al

JRRTG (TELEKOMANDO)

Generator wysoid.ej czs;stoﬂiwbici

Tak

TAK

146.

140 Moc generatora =65 kW 65 kW

141 Max prad w radiografii =800 mA 800 mA

142, Max warto$é mAs > 600 mAs 1000 mAs

. Zakres napiné w radiografii min 40 - 150 kV 40-150 KV

144 Najio6tszy czas ckspozycii <1ms 1ms

145 Min. technika 1,2,3 - punktowa Tak, podaé TAK, technika 1,2,3-punktowa
Zakres napieé we fluoroskopii min 50 - 110 XV 40-125 kV




i
1

Szpital Specjalistyczny im. s. Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakow

Dzial Logistyki — Sekcja Aparatury Medycznef

147. Maksymalny prad dla fluoroskopii pulsacyjnej 220 mA ] 99 mA
Liczba dostepnych czestotliwosci pracy fluoroskopii 24, TAE. 4
148. pulsacyjnej Tak, podaé ’ ‘
Konsola generatora zinlegrowana Z konsola sterujgca ruchami Tak TAK
149, s’.cianki :
DL iLI{TOR MGR(}WA\"X w ﬁ(‘t:\ei i nta
Dc!‘.cktor do zdjqé kostnych oraz badan dynamwznych “TAK

150. ;
151 ‘Wymiary pola aktywnego detektora ! >42 cm x 42 cm 42,7 cmx 42,7 cm

| . p ! Min. 2800 x 2800 -
152. Matryca akiywna detektora (liczba pikseli) pilesll 3072x3072 pixeli
153 Rozmiary piksela : <150 um 139 pm
154 Glgbokosé akwizycji =14 bit 16 bit
155 Materiat warstwy scyntylacyjnej — jodek cezu (Csl) Tak TAK, jodek cezu (Csl)

Kot TELEROMAND

PR

Min. jeden monitor w stcrowm oraz ]cdcn ne wézku w pako_m
badan

156. Tak - TAK
157. Rozdzelczoéé monitoréw >1280 x 1024 1280x1024
158. ?rzckqma ekranu kazdego monitora >19” 19"

hﬁ\SOM mlmx,anm Ammmj "1":: LEN

OMANDO-SZT1

Konsola tec!mfka obs}ugtwana przy pomocy k.lnwmtury i

169.

160. Programy anatomiczne w tym pediatryczne Tak TAK
Po wykonaniu zdjgcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV
161 oraz mAs sg automatycznic (bez udziatu technika) Tak TAK
’ zapamigtywane w nagiowiu obrazu w formacie DICOM
162. Funkcja LTH oraz pgtla fluoroskopowa Tak TAK
Pamicé obrazéw (iloéé obrazéw) w matrycy min. 1024 x 1024
163. (1kx1k) 24000 16 000
164. Szybkoséé akwizycji podczas radiografii seryjnej >8 obr/s 12 obr./s
Szybko$t akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej
165. 2 najwickszego pola detektora > 15 obris 15 obr./s
Szybkosé akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej >30 - 10 pkt
166 z najwigkszego pola detektora > 15 obr/s 15 obr./s .
: 15< 30 -0 pkt
167 Wybér i konfiguracja programow anstomiczoych Tak TAK
168. Tlo$é programbw anatomicznych 2400 68 607
Nagrywarka CD i /lub DVD Tak TAK
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Rejestracja pacjentéw poprzez pobranie danych z systemu Tak TAK
170. HIS / RIS oraz manualna
Obstuga protokotéw DICOM:
« DICOM Send
« DICOM Print
17 = L
' « DICOM Storage Commitment
« DICOM Worlklist / MPPS
Funkcje obrobki obrazéw, min: TAK,
» obrét obrazéw - opisaé .
« lustrsans odisicis + obr6t obrazéw o dowo%ny kat lub o 90 stopni
« powigkszenie (zoom) \ . h_!st:zanc‘ odbicie
172. « funkcje ustawiznia okna optycznego (zmiana jasnosci i Tak, Podaé + powigkszenie (z00m)x3
; kontrastu) : « fimkcje ustawiania okna optycznego (zmiana
« wyéwietlanie znacznikéw oraz dodawanie komentarzy Jasnosei i kontrastu)
: » wy$wietlanie znacznikéw oraz dodawanie
komentarzy
1 173 Pomiar odleglosci i katéw Tak TAK d
| 17, Analiza zdj¢¢ odrzuconych Tak TAK
175, Tnterkom do komunikacji sterownia — pokdj badad Tak TAK
|
WYPOSAZENIE DODATKOWE
Fantom do testdw podstawowych cyfrowych rentgenowskich Tak TAK
176. aparatbw radiologicznych =
‘ Statyw dystansowy umozliwiajacy dostosowanie wysokosci Tak TAK
177 filtra w poblizu lampy RTG a
Zestaw jednorodnych filtrow micdzianych(( 2x 1mm; 1x0,5 Tak
178. mm) TAK
179. Kasety 35 cm x 43 cm - 4 sztuld Tak TAK
180. Plyty 35 cm x 43 cm — 2 sztuki Tak TAK
Robot do nagrywania plyt dwuptytowy z komputerem Tak
sterujacym — 1 szt. Zamawiajgcy wymaga podpigcia do sieci
LAN Szpitala i pehnej integracji robota z dziatajgcym u
181. zamawiajgcego systemem PACS/RIS ( DICOM / HL7/Work~ TAK
List). Zamawiajacy posiada system RIS i PACS firmy Pixel
Technology !
Tak
Fartuch jednostronny ( ochrona przeduic] czgéei ciala)
wykonany w technologii lekkiej( bez otowin) ekwiwalent
ofowiu 0,5 mm- przéd, (rownowaznik Pb), wyscictane
ramiona fartucha w celu redukeji ucisku na ramie,
182, réwnomierny podziat masy. Fartuch zapinany 7 przodu na TAK
taémy samoprzyczepne ( rzep). Fartuch wyposazony minimum
w dwa napy umozliwiajgcy polaczenie ochrony tarczycy z
Tartuchem. Dhugosé fartucha 110 cm Mozliwoéé wyboru.
minimum 3 koloréw 3 sztuki fartuchéw w rozmiarze M -
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Szpital Specjalistyczny im. S. Zeromskiego SP Z0Z w Krakowie, 0$. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw
Dziaf Logistyki - Sekcja Aparatury Medycznej

Tak

Biblioteka tamowa wraz z 8 noénikami typu LTO-7
i kontrolerem | kablem podigczeniowym do
posiadanego serwera ( Power Edge R640)

Rodzaj urzagdzenia: Automatyczne tadowanic taSmy
Standard zapisu: LTO Ultrium 7
Rodzaj obudowy: do montazu w stojaku -1U
Typ interfejsu: SAS-2
Catkowita pojemno$é pamigei: 48 TB
(nieskompresowana)/ 120 TB (skompresowana)
Pojemno$é wymiennego nosnika: 8 TAK, zgodnie z opisem paramciru.
183. Obstugiwane napedy tasmowe: LTO Ultrium 7 : : o

] 48 z
Cechy klucza: czytnik kodéw kreskowych, with 1 mail’ Cmm ity
slot ;
Pamigé wymienialna: LTO Ultrium
Pojemnosé pamigei wymiennej: 6TB (
nieskompresowana)/ 15 TB (skompresowana)
Obslugiwane kasety tasmowe (odczyt i zapis): Ultrium 6,
Ultrium 7
Szybkos$¢ przesylu danych (nadrzgdna): 300 MBps
(1,08 TBph)
Szybkosé przesytu danych (skompresowana): 750 MBps
(2.7 TBph) '
Zasilanie: AC 120/230 V(50/60 Hz)
3 lata gwarancji

Zamawiajgcy wymaga wykonania testow akceptacyjnych i Tak TAK
184, specjalistycznych

185, Wykonanie i zatwierdzenie projektu oslon radiologicznych TAK TAK

Wszelkie niezbedne licencje i prace konfiguracyine do ' TAK TAK
186. podigczenia aparatow zapewnia Wykonawca




