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Stup zelbetowy S-1.1 25x25cm
4612, strzemiona 6 co 18cm

598

S-1.1 25x25¢m

Ho2im Hozam UWAGA

Beton B-25 (C20/25),

Std zbrojeniowa A-lIN (RB500)

Stal proflowa S235

Piyta stropowa nad parterem Zzelbetowa grub. 18 cm

Wieniec obwodowy 25x25cm  zbrojony podfuznie pretami

4912, strzemiona 96 co 25cm

Podciqgi  (wg  obliczen)  pofqczone  z  wieficem

obwodowym i sfupami (rdzeniami)

Zakfady pretéw zbrojeniowych 40d srednic preta

Minimalne  podparcie  belek, podciggow  zelbetowych

25cm zaleca sig wigksze podparcie

9. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyhie poprzez
naniesienie powfok malarskich

10, Rysunki rozpatrywal fqcznie z czgscig  obliczeniowq,

architektoniczng i instalacyjng

Ho=+220m Ho=t200m

4812, strzemiona 6 co 18cm
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Stup_ zelbetow:
4612, strzemiona 86 co 18m

\

\

I

\

\

\

\

\

\

\

|

\

\

\

\

\ “ \
| / o= 207m Detal AN / e /-bLs‘fWon - s — |5
I g 245 102 213 Uo7 T enatag [ =

. , NN 7227222 N2L1912

& | N

12 W przypadku tw od zafozen przyjetych w
projekcie na podstawie inwentaryzacji — powiadomic
projektanta

| LEGENDA
I & 1o
| I ] i
- n'j 2 - % N N GLOWNE OSIE
: 277 - LT e | ; "
11 [ |l
‘ W s

e\uw\ﬁw“ BELKI NADPROZOWE, PODCIAGI

19
S
I
¥
|
M
H
249120 N \
\j 8\/

222
Bl

1
;'
_|
_|
_|
_|
.
T
|
+
|
1
239
T

| BN2L-191120 |

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

b-1.1 2505m

4812, strzemioha #6 co 18com

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
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TG PROJEKT Tomasz Gasiak
42-287 Lubsza Slaska, ul. Lompy 25
NIP 575-17-30-724 , IDS 241926311

e-mail: tgprojekt@op.pl
www.tgprojekt.pl  tel. 600 047 882

TEMAT

Detal A - fgczenie Sciany projektowanej z istniejacg PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PLYTY BOISKA WRAZ Z NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZATNIOWEGO W KOMPLEKSIE SZKOLNYM ORAZ INFRASTRUKTURA

e - TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI 42-287 PSARY
UL. GLOWNA 91
DZ. NR 975/152, 976/152, 973/152

INWESTOR GMINA WOZNIKI
UL. RYNEK 11

42-289 WOZNIKI

istniejgca Sciana

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

prety 810 wklejane na
masach zywicznych
dtugos¢ preta S50cm

ZESPOL &k NR UPR.
IMIE | NAZWISKO
AUTORSKI E SPECJALNOSC NR EWID PODPIS

PROJEKTOWAL | mgrinz. TOmasz GASIAK KONSTRUKCYINA | SLK/5397/PWOK/14

opracowat | mgr inz. Piotr SAGE

N wypefnienie zaprawg
cem. marki M7

nowo projektowana
Sciana grub. 25cm

|

e - BRANZA SKALA / PODZIALKA FAZA

ARCH./KONST. 1:75/ A3 PROJ. BUDOWLANY
DATA NRRYS.
PROGRAMU ZWOAD 2015 MAJ 2020 K_02

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24,1994
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