
±0,00

+3,00

wpięcie do istn. instalacji C.O.

wewnętrznej w budynku

13,7 kW

_b

Φ=989 W

INT22/400

1050 mm

20 °C

3,00

_b

Φ=781 W

INT11/600

1050 mm

20 °C

3,00

Φ=1036 W

INT11/600

1500 mm

20 °C

4,00

_a

Φ=781 W

INT11/600

1050 mm

20 °C

3,00

Φ=138 W

SAC11

[400 mm]

20 °C

_a

Φ=989 W

INT22/400

1050 mm

20 °C

4,00

Φ=132 W

SAC11

[400 mm]

20 °C

Φ=594 W

INT11/600

900 mm

20 °C

3,00

Φ=1003 W

INT11/600

1350 mm

20 °C

4,00
Φ=207 W

SAC11

[400 mm]

20 °C

16 x 2,0

989 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

781 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

781 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

989 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,00

DN15

16 x 2,0

132 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

16 x 2,0

594 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

6650 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

3724 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

2736 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

1036 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

919 W

Izol. 25 mm

7

7

RA-N prosty

1,00

DN15

16 x 2,0

138 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

13

16 x 2,0

2925 W

Izol. 25 mm

13

16 x 2,0

1730 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

1598 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

1003 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,00

DN15

16 x 2,0

207 W

Izol. 25 mm

15

15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

15

_b

Φ=460 W

INT11/600

600 mm

20 °C

2,00

Φ=153 W

INT11/400

450 mm

20 °C

1,00

_b

Φ=1326 W

INT22/900

750 mm

20 °C

4,00

Φ=1278 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

4,00
Φ=146 W

SAC11

[400 mm]

20 °C

Φ=248 W

SAC11

[400 mm]

20 °C

_a

Φ=460 W

INT11/600

750 mm

20 °C

2,00

Φ=689 W

INT11/600

1050 mm

20 °C

3,00

_a

Φ=1326 W

INT22/900

750 mm

20 °C

4,00

16 x 2,0

460 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

153 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

1326 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

1278 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,00

DN15

16 x 2,0

146 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

16 x 2,0

248 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

689 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

6088 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

5628 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

5475 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

4149 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

2133 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

855 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

709 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

460 W

Izol. 25 mm

16 x 2,0

2016 W

Izol. 25 mm

28

28

16 x 2,0

1326 W

Izol. 25 mm

20 x 2,0

6650 W

Izol. 25 mm

ASV-M_GW

DN15

20 x 2,0

6088 W

Izol. 25 mm

ASV-M_GW

DN15

26 x 3,0

12738 W

Izol. 25 mm

H=22,3 kPa

0,571 m³/h

3d_CALIS_TS

DN20

Legenda:

- proj. instalacja C.O. - zasilenie.

- proj. instalacja C.O. - powrót,

- proj. pompa obiegowa,

- proj. zawór odcinający,

- proj. odpowietrznik automatyczny.
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