Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanegod pwzgkdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustakawarunki ochrony przeciwparowej.

1. Podstawowe dane.

° pow. zabudowy istn. budynku szkoty 1631,00 2 m
° pow. zabudowy istn. budynku klubu sportowego 60,3 ny
) pow. zabudowy proj. zadaszenia widowni 120,00 2 m
° pow. zabudowy proj. nadbudowy budynku

szkoty (cz. wystgga poza obrys istn.) 31,47 ’m
° pow. utwardzona - istn. chodniki 400,00 2m
° pow. utwardzona - chodniki do wymiany 216,00 2m
° tereny zielone - boisko 7781,30 2m
° tereny zielone - trawniki 7109,93 ’m
° pow. dziatki 17 350,00

2. Charakterystyka zagrozenia paarowego, w tym parametry paarowe
materiatbw niebezpiecznych pparowo, zagrazenia wynikajagce z procesow
technologicznych oraz w zalenosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéow projektowych.

Na terenie obiektu nieghg wystpowatly materialty niebezpieczne zawowo w rozumieniu
przepisbw przeciwp@arowych tj. rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawiehimny przeciwpgarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719 z pgaiejszymi
Zmianami).

3. Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okrela sk.

4. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kalej kondygnacji
i W poszczegolnych pomieszczeniach.

Obiekt budowlany niedaacy budynkiem - przeznaczony dla ponad 50 osob.
Trybuna przeznaczongdrie dla 480 oséb.

Budynek szatniowy klasyfikowany jest do kategoagmyrenia ludzi ZLIII — w budynku tym
moze przebywa do 50 osob.



5. Ocena zagragenia wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewgtrznych.
W obiekcie nie wysipuja pomieszczenia oraz przestrzenie zewame zagroeone wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy p@arowe.
Budynek szatniowy stanowi stana@iedzie jedn stret pazarowg o powierzchni 168,12

Budynek ten zostanie oddzielony od budynku Sali agistycznej za pomacsciany
oddzielenia pgarowego o klasie odporéd ogniowej REI120 — wykonanej z materiatéw
niepalnych.

Przegcia instalacyjne przechoglze przez w/w elementy zostazabezpieczone do klasy
odporndci ogniowej EI1120 (EIS120 — dot. przeciwfamowych klap odcinagych).

Na styku sciany oddzielenia p@rowego zescianami zewgtrznymi zostanie wykonany
pionowy pas 2m EI60 wykonany z materiatow niepamyc

7. Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okrela sk.

8. Klasa odporndsci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Nie okre&la sk. Obiekt zostanie wykonany z materiatdw niepalnychdot. trybuny.
Zadaszenie NRO.

Siedziska na trybunach co najmniej trudno zapalne.

Budynek szatniowy zostanie wykonany w klasie ,D"pochdcci pazarowej z elementéw
NRO - gtéwna konstrukcja 8oa R30, strop REI3G¢ciana zewstrzna EI30.

9. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpiecaestwo pazarowe, w tym o
odlegtcsci od obiektow gsiadujacych.

Obiekt spetnia bedzie wymagania wynikage z 8271 i 272 warunkow technicznych w
zakresie odlegkzi od obiektéw gsiednich.

Odlegtas¢ od granicy ssiedniej dziatki budowlanej wynasbedzie co najmniej 4m.

10.Warunki ewakuaciji.

Boiska znajdy sie na terenie otwartym - mbwos¢ ewakuacji w kada ze stron
(w projektowanych ogrodzeniach przewiduje wsiykonanie furtek o szerokoi co najmniej
0,9m) - otwieragcych s¢ zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Ewakuacja 480 os6b z trybun zapewniona zostaniezpmpprzejcia pomedzy rzdami
0 facznej szerokgri 0,6m. Szerok& przegcia w pierwszym rgdzie nie lgdzie ograniczona.

Szeroka¢ przegé komunikacyjnych przy rkdach wynosi bedzie 0,6m.

Ewakuac§ z budynku szatniowego zapewnia ¥y ewakuacyjne o szerad@ co najmniej
1,2m — wymiar wéwietle.



Dlugoéc przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekraczéoyea 40m - ewakuacja
maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wyndasbedzie nie wecej niz: 30m — przy jednym dégiu
ewakuacyjnym.

Obiekt kkdzie wyposaony winstalacje awaryjnego gwietlenia ewakuacyjnegozgodnie z
PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampywietlenia ewakuacyjnego z funkcputo-test. Czas
dziatania éwietlenia ewakuacyjnego min. 60min., ¢gignie min. 1Lux i 5 Lux w pohiu
urzadzen przeciwpaarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i sééygwakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb
dostarczajcy niezlgdnych informacji o ewakuaciji.

11.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i teenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-ganiczych, a w szczegolrniei informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wo@ do zewretrznego gaszenia p#aru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziataa.

Zgodnie z 83 ust.1 pkt.3 rozpgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. dla rozpatrpego
obiektu konieczne jest zapewnienie wody do zgvwgnego gaszenia paru w ilcsci 10dn¥/s.

Dla budynku szatniowego zapewnig svoce do zewwtrznego gaszenia paru w ilcsci
10dn/s.

Najblizszy hydrant zewgtrzny DN80 znajduje siw odlegtaci 148m - przy wymaganej do
75m.

W miejscu widocznym zostanie umieszona tablicaangin graficznym obiektu, na ktérym to
zostam zaznaczone miejsca lokalizacji hydrantow zewamych.

Zgodnie z 812 ust.1 pkt.6 rozpadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. konieczne jest
zapewnienie drogi p@arowej dla obiektow tyteczndci publicznej niebdacych budynkami
przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Dla rozpatrywanego zadania planowane zapewnienaidpoprzez dojazd do placu
manewrowego 20x20m z drogi (ul. Gtéwna) istaogjm utwardzonym zjazdem - droga ta
umazliwia przejazd z cofaniem na odcinku do 15m. Drégaostanie pgtzona z boiskiem
utwardzonym ddgie o szerok€ci co najmniej 1,5m i diugei nie wickszej ni 30m.

Dla budynku szatniowego zapewnienie drogigrowej nie jest wymagane.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty | rogménia systemowe mugz posiada
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestemg@ai ognia oraz odporéad
ogniowej (deklaracje zgodsa, aprobaty oraz certyfikaty),

 przed przysipieniem do waytkowania budynku naky opracowd instrukcg
bezpieczéstwa pagarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Iz z 2010r. Nr 109, poz.
719 z péniejszymi zmianami).






