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D1
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P1

P2

WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 PŁYTKI GRES 2 cm

2

POSADZKA ISTNIEJĄCA

-

P1

WARSTWY POSADZKI NA 1. PIETRZE

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 PŁYTKI GRES/PARKIET DREW./PANELE PODŁOGOWE 2 cm

2 WYLEWKA BETONOWA 8 cm

-

P2

4 FOLIA BUDOWLANA

6 SUFIT PODWIESZONY G-K
7,5 cm

5
PŁYTA ŻELBETOWA

16 cm

3 STYROPIAN EPS-100 2 cm

S2

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 TYNK CIEŃKOWARSTWOWY, SZCZELNY
0,5 cm

2 PODWÓJNA SIATKA ZBROJĄCA -

3 STYROPIAN 10 cm

4 ZAPRAWA KLEJOWA -

5 ŚCIANA ISTNIEJĄCA -

6 TYNK
1,5 cm

WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

S2

S1

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 TYNK CIEŃKOWARSTWOWY, SZCZELNY

0,5 cm

2 PODWÓJNA SIATKA ZBROJĄCA -

3 STYROPIAN 15 cm

4 ZAPRAWA KLEJOWA -

5
ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH "POROTHERM"

25 cm

6 TYNK
1,5 cm

WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

P1

S2

WARSTWY POSADZKI NA PODDASZU

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 2 cm

2 STYROPIAN TWARDY W SPADKU 25 cm

-

D1

4 FOLIA PAROIZOLACYNA PE

6 KROKWIE 16 cm

5 DESKOWANIE PEŁNE
2,5 cm

3 STYROPIAN TWARDY 15 cm

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA Z KOMINKAMI WENT.

A

A

B

B

S1

S1

D1

D2

WARSTWY POSADZKI NA PODDASZU

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 2 cm

2 STYROPIAN XPS 15 cm

-

D2

4 FOLIA PAROIZOLACYNA PE

6
TYNK CEM.-WAP. / GŁADŹ GIPSOWA

1,5 cm

5
PŁYTA ŻELBETOWA

18cm

3 KLIBNY SPADKOWE ZE STYROPIANU XPS 2-15 cm

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

UWAGA:

W POMIESZCZENIU HALLU I SZATNI

NIE PRZEWIDUJE SIĘ SUFITU PODWIESZONEGO,

WYKOŃCZENIE STROPU TYNKIEM

W POMIESZCZENIACH SANITARNO-HIGNIECZNYCH ZASTOSOWAC

PŁYTĘ G-K O ODPORNOSCI NA DZIAŁANIE WILGOCI.

7
PŁYTA G-K NA STELAŻU

7,5 cm

WARSTWY  TARASU

L.P.  MATERIAŁ GR. UWAGI

1 2 cm

2 POWŁOKA WODOSZCZELNA -

-

D3

4 FOLIA PAROIZOLACYNA PE

6 WARSTWA SPADKOWA - JASTRYCH CEMENTOWY 7 cm

5 STYROPIAN EPS100 10 cm 10 cm

3 WARSTWA DOCISKOWA - JASTRYCH
4,5 cm

PŁYTKA GRESOWA NA KLEJU MROZOODPORNYM

7
PŁYTA ŻELBETOWA

16 cm

8 STYROPIAN 15 cm

D3

42-287 PSARY UL. GŁÓWNA 91

DZIAŁKI NR 975/152, 976/152, 973/152

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PŁYTY BOISKA WRAZ Z

NADBUDOWĄ  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZATNIOWEGO W KOMPLEKSIE

SZKOLNYM  ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

GMINA WOŹNIKI

42-289 WOŹNIKI UL. RYNEK 11
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