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OPIS TECHNICZNY - instalacja wod./kan./C.O.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw BHP,
Inwentaryzacja budowlana,

Podktady architektoniczne,

Ustalenia z Inwestorem,

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest projekt budowy wewnetrznych instalaciji

sanitarnych dla zadania: ,Projekt budowlany przebudowy ptyty boiska wraz z nadbudowg i

przebudowg budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturg towarzyszaca”.

Zakres opracowania obejmuje:
projekt instalacji ogrzewczej,
projekt instalacji wodociggowe;j,

projekt instalacji kanalizacji sanitarnej.

[ll. INSTALACJA OGRZEWCZA
1. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W Zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania:



- Pomieszczenia na parterze i pietrze zaprojektowano ogrzewac
w systemie ogrzewania grzejnikowego,

- Zrédtem ciepta bedzie istniejgca instalacja C.O. doprowadzona do przedmiotowej czesci
budynku — nalezy nowg instalacje wpig¢ do istniejgcej.

Obliczono zapotrzebowanie na ciepto zgodnie z normg obliczen projektowanego obcigzenia
cieplnego PN-EN-12831 za pomocag programu komputerowego InstalOZC. Zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg w systemie zamknietym.
Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE z wktadkg aluminiowg. Rurociggi poziome
prowadzi¢ w podtodze, piony w $cianach lub zabudowacé ptytami karton-gips. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych. Przewody zaizolowaé otuling
Z pianki PU o wspétczynniku A=0,038W/mK. Zaprojektowano grzejniki ptytowe wykonane z blachy
zimnowalcowanej zgodnej z normami EN 10130 i EN 10131 oraz EN 442 na maksymalne cisnienie
robocze 0,6MPa i max. temperature 110°C. Grzejniki montowaé nalezy w sposéb zapewniajgcy
stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos$¢ grzejnikow. Jezeli uzyte uchwyty firmowe nie
zapewniajg wymaganej stabilnosci nalezy zapewni¢ sztywnos¢ grzejnikow poprzez zastosowanie
dodatkowych uchwytow. Za wpieciem do instalacji istniejgcej nalezy zabudowacé licznik ciepta

dla opomiarowania zuzycia ciepta w przedmiotowej czesci budynku.
Punkty state, przesuwne oraz kompensacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta rur.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od

wydanych w dokumentaciji projektowej.

2. PIONY | POZIOMY

Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych. Przewody poziome zaleca sie umiesci¢ na
podporach ruchomych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie
instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw. Dodatkowo w zawory spustowe ze ztgczkg
do weza zaopatrzy¢ siec rozdzielczg w miejscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze
ztadu. Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami, powinny spoczywaé¢ na podporach statych
i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc
statg odlegtos¢é miedzy osiami wynoszacg 8cm (+ 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej
DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewoddw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu
dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzagcego na

sciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej

i przewoddw gazowych.

Podpory i kompensacja wydituzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie
przebiega w rézny sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostalty one wykonane. Dlatego
przy ktadzeniu rur nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
- nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,
zainstalowa¢ kompensatory,
-~ wyznaczy¢ punkty state i punkty Slizgowe.
Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze

znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o s$rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy

zewnetrznej rury przewodu:

~ €O najmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

~ €0 najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinny

by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym Kkorozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci | wodoszczelnosci.



Odpowietrzenie

Zaprojektowano grzejniki z wbudowanymi odpowietrznikami.

3. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta

dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy
napefnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordow grzybkowych dla

ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

4. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach

nie bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem

i obstugg tych elementéw instalaciji.



5. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosSci instalacji ogrzewcze.
Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig

wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

6. BADANIA SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrdodta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich

zawory stopowe.

Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowacé na podstawie ponizszej tabeli 4.
Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — ci$nienie prébne instalacji ogrzewczej

. . Sposob ] . o Cisnienie probne w
Rodzaj instalacji ) ) Rodzaje urzgdzen odbierajgcych o _
o zabezpieczenia ] najnizszym punkcie
lub grzejnika ) - ciepto ) N
instalacji instalacji
- - - bar
. : zgodnie z pr ) + 2 lecz nie mniegj niz 4
instalacja . -
wymogami: - bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o ) o
) ) _ PN-B-02413 lub owolne, z ograniczeniami ptaszczyznowego nalezy
obliczeniowe] o ) o )
PN-B-02414 wynikajgcymi z wiasciwej przed zalaniem
temperaturze ]
jastrychem, poddac¢




zasilania t1 < polskiej normy lub aprobaty badaniu szczelnosci na
100°C technicznej cisnienie pr  + 2 lecz nie
mniej niz 9 bar)

rzejniki ptaszczyznowe (z
wlasciwym ograniczeniem

temperatury)

" ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i rdznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalaciji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badanh powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé

nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrzne;.

b) pomiar temperatury wody grzewczej.

¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalaciji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektéw regulaciji instalacji ogrzewczej




Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z

wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

— w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C.

7. BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcag instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano budowe nowej instalacji zimnej wody uzytkowej oraz cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji. Zrodtem wody zimnej bedzie istniejgca instalacja wewnetrzna na cele
bytowe doprowadzona do przedmiotowej czesci budynku. Nowaq instalacjg nalezy wpigé do
istniejgcej. Zroédtem c.w.u. bedzie istniejgcy bufor pojemnosciowy zasilany z instalacji solarne;.
W okresie zimowym podgrzew bedzie realizowany poprzez zabudowang w buforze grzatke
elektryczng. Bufor wraz z armaturg towarzyszgca nalezy przenies¢ do pomieszczenia
magazynu pod schody — zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje wody zimnej i cieptej
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX. Za wpieciem do instalacji istniejacej
nalezy zabudowa¢ wodomierz - podlicznik dla opomiarowania zuzycia wody
w przedmiotowej czesci budynku.
Kompensacje i rozstaw podpor statych i przesuwnych nalezy wykonaé zgodnie

z danymi producenta rur.

2. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢
w podtodze, bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody poziome
nalezy mocowac za pomocg uchwytow systemowych. Przewody podejs¢ wody powinny by¢

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Podpory i kompensacja wydtuzenia




Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny;,
podosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji

cieptej wody podano w tabeli.

3. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego

przez sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrzne;j
rury przewodu:

* €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng

tego przewodu.

4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego
wode zimng do mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak
urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢
instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

5. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:



- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

w tym w piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi,
w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych

z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju instalacji wodociggowe.
Szczegoétowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia.

7. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed pomalowaniem elementéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda,
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podniesc¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,
kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia proébnego nalezy

przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.

8. [ZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej - powinny by¢ izolowane
cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych

robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6



listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzgadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)»

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4|% wymagan z poz 1-4

przechodzagce przez sciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-|% wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

-~ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikéw przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur i ksztattek
wykonanych z PVC. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw stalowych lub obejm z tworzywa. Odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z przedmiotowej czesci budynku nalezy wykona¢ poprzez wpiecie do

istniejgcej instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z czescig rysunkowa.
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2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonac z rur PVC odpornym
na temperature do 75°C w przeptywie cigglym i 95°C w przeptywie chwilowym. Przewody
odprowadzajgce Scieki od przyboréw sanitarnych do piondéw spustowych powinny byc¢

wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

3. WYKONAWSTWO
Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot instalaciji kanalizacyjnej kierownik budowy
powinien uzyskac od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci
wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:
— obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych
Z przepisami bezpieczenstwa pracy,
— obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych
Z przepisami bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ np. dostosowania urzadzen instalaciji
kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw urzgdzenia przez inne rodzaje materiatéw lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze
w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasnosci uzytkowania i trwatosci

urzgdzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

- przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych;

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych
przewoddéw przy Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej;

-~ przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub
Scianach piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i konstrukcjg tawy lub $ciany wypetni¢
szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

- ukfadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do Scian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem potozenia faw fundamentowych scian lub stupow;

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo, dopuszczalne
jest dla ominiecia przeszkod stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci
odsuniecia pionu prosty odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem

nie mniejszym od 45°;
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- przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych
w obudowanych weztach;

- przewody w bruzdach powinny byé otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd
i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

- w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac
zachowujgc nastepujaca kolejnosé, poczynajac od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o0.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.

-~ nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodoéw elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

- 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionéw
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia
oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

— 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego itp.,

— 75 mm — ok. kilku zlewoéw, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow,
umywalek, wpustéw podtogowych itp.,

— 100 mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%
150 mm - 1,5%
200 mm - 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg byC stosowane tylko w wyjgtkowych
przypadkach, pod warunkiem zwigkszenia Srednicy przewodow i zabezpieczenia wtasciwego

ptukania i czyszczenia trasy.
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Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno
wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwag
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznosci uktadania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg dopuszcza
sie w wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktada¢ na
odpowiednich wspornikach w sposob uniemozliwiajagcy powstaniu zataman w miejscach
potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewoddéw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazac¢ w rewizje lub czyszczaki, przy

czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem stosowania
odpowiednio szczelnego zamkniecia.

a) podejscia odptywowe, ktérych dtugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5 m
dla miski ustepowej i 3,5 m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢
w oddzielny przewod wentylacyjny; przewod ten mozna wigczy¢ do
najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed
przenikaniem sciekdéw z wyzej potozonych aparatow,

B) piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢
wieksze 0 50 mm od $rednic pionoéw lub 0 75 mm od $rednic przewodow
odpowietrzajgcych,

x) czes$¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0 m,

wprowadzenie przewodow odpowietrzajgcych piondéw spustowych do kanatéw dymowych lub

wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN
Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych
wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach. Miski

klozetowe zaréwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowa¢ wkretami do
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kotkow drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podtodze. Przybory i urzadzenia tagczone
z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony).

Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych — 75 mm

- wpustow piwnicznych —100 mm

- przewoddw spustowych deszczowych — 150 mm

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50 — 0,60 m nad podtoga, liczac od gérnej krawedzi
miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,80 — 0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojagcej, oraz na wysokosci 0,60 m,
gdy sg przeznaczone do pracy siedzacej, ha zapleczu zakladéw zbiorowego zywienia.
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢é wyposazone w ttuszczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzgdzenie do tatwego czyszczenia.

Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80 m, a w przedszkolach na
wysokosci 0,60 m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep
miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbiorniki klozetowe ptuczgce o pojemnoséci do 10 | wody powinny by¢é umieszczone nie nizej
niz 1,60 m nad siedzeniem miski ustepowej. Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace scieki

zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.

7. PROBY
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:
a) pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawacC probie na
szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej wysokosci;
B) spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podfogg podziemi nalezy poddaé probie

cisnieniowej przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. ODBIORY
Odbiér miedzyoperacyijny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
« przebieg tras kanalizacyjnych,

« szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
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e sposoéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

» lokalizacja przyborow sanitarnych.
Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otworow, uktadanie odcinkow
przewodow podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby
szczelnosci — nalezy dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokot
lub dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i
préb szczelnosci elementow.
W szczegolnosci skontrolowac nalezy:

> uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

> prawidtowos¢ wykonania potgczen,

> jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

> wielkos¢ spadkow przewoddw,

> odlegtosé przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

> prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

> prawidtowos¢ wykonania podparé przewodow oraz odlegtodci miedzy
podporami,

> prawidtowosé¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

VII. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z:

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t w zakresie instalacji sanitarnych (c.o.,
wody, kanalizacji, gazu, wentylacji)

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2018 poz. 1202)

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2015 poz. 1442)

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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