Przedmiar robét

WYMIANA OKIEN NA NOWE ALUMINIOWE W SALACH WYKLADOWYCH IK,L,H -
JORDANOWKA

Budowa: KRAKOW AL. JANA PAWLA II 78
Obiekt lub rodzaj rob6t: ZESPOL. POMIESZCZEN NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
Nazwa i kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432130-4 Pokrywanie podtog
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. B. CZECHA W KRAKOWIE AL. JANA PAWLA 1178
Jednostka opracowujgca kosztorys: DZIAL. TECHNICZNEJ OBSLUGI OBIEKTOW

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-02-19 inz. Marek Guziec, Kier. Dzialu Technicznej Obstugi ...
Obiektow



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wszystkie uzyte w niniejszym przedmiarze nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urzadzenia, materiaty i wyroby nie okreslaja miejsca ich
pochodzenia lub producenta i stuzg wylacznie okresleniu cech jakosciowych, estetycznych oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie w
procesie ofertowania mozliwe zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany dokumentacji i przedmiarze. Oferent
przedktadajagc zamienny produkt jest zobligowany do udowodnienia jego rownowaznosci przedkladajac odpowiedni dokument.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu urzadzenia obciazajg
wykonawce
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Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei
Datacomp sp. z 0.0., wyd. |, Krakéw 2013 r.

KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202  |Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys WYMIANA OKIEN NA NOWE ALUMINIOWE W SALACH WYKLADOWYCH IK,L,H -
JORDANOWKA
1 |Grupa Wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej PVC na nowa aluminiowa - sale seminaryjne
nr LK,L, H
1.1 |Element Wymiana okien PVC zespolonych na okna aluminiowe
1 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
40112161 |
Wyliczenie iloscirobot:
0000 160,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 160,000lm2 | 160,00
2 |KNR19/931/5 |Wymiana stolarki PVC na okna, oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie
(4) nadyblach, z szybami 2-komorowymi
Wyliczenie logcirobst:
okno01 " o7ev3gde f 60,941
okno02 o ogeM3gMe 60,941
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 121,882|m2 | 121,88
1.2 |Element Wywoéz oraz utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej
3 |Kalkulacja Wywéz oraz utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej
indywidualna szt 32
1.3 |Element Wymiana parapetéw okiennych zewnetrznych
4 |KNR401/535/8 |Rozebranie parapetéw okiennych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
m2 20,16
5
m 44,80
1.4 |Element Wymiana parapetéw okiennych wewnetrznych
6 |KNR 401/354/12 | Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko
"""""""" 44,800
44,800|m 44,80
7 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 0-20°cm
202/2143/1 m 44,80
1.5 |Element Nawietrzaki okienne
8 |KNR401/920/17 |Montaz w oknie nawietrzakdw okiennych - nawiewnik reczny EMF + okap standardowy Aereco - zestaw szt 96
1.6 |Element Malowanie $cian po zamontowaniu stolarki okiennej w salach
9 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 30°cm, (grubos¢ 3’'mm) na tynku
202/20201 |
Wyliczenie iloscirobot:
wneki okienne i(280+2,80*2)*16*0,30 40,320
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 40,320/m2 40,32
10 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5m2
Wyliczenieiloscirobot:
0 80+2,80%2) 61,20 161,280
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  161,280|m2 | 161,28
11 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
401/1204/8 (sfalowan) powierzchni tynkow m2 161,28
12 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 161,28
13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 161,28
1.7 |Element Naprawa tynku elewacyjnego w osciezu okiennym
14 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
"""""""" 26,880
26,880|m2 26,88
15 |KNR 23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(2) przygotowanym podiozu, wyprawa na os$ciezach, szerokosci do 15’cm, tynk silikatowy m2 26,88
1.8 |Element Rolety z tkaniny na oknach
16 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych rolet okiennych i ponowny montaz
indywidualna m2 121,88
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
11.|Robocizna razem r-g | 739,79868
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 739,79868
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 46,12608

22.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

..... 1./Srodek transportowy (1) Mg | 914691] T

Y CIg e |G| 6703040

...3:|Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,5t MG 2464 |
4.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,17203
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 18,48598
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

WYMIANA OKIEN NA NOWE ALUMINIOWE W SALACH WYKLADOWYCH IK,L,H - JORDANOWKA

1 |Wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej PVC na nowa aluminiowa - sale seminaryjne nr LK,L, H

1.1 \Wymiana okien PVC zespolonych na okna aluminiowe

1.2|\Wywoz oraz utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej

1.3 |Wymiana parapetéw okiennych zewnetrznych

1.4 \Wymiana parapetéw okiennych wewnetrznych

1.5 |Nawietrzaki okienne

1.6 |[Malowanie scian po zamontowaniu stolarki okiennej w salach

1.7 |Naprawa tynku elewacyjnego w osciezu okiennym

1.8 |Rolety z tkaniny na oknach

Suma elementéw kosztorysu

Razem WYMIANA OKIEN NA NOWE ALUMINIOWE W SALACH WYKLADOWYCH I,K,L,H - JORDANOWKA nettc
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