Znak sprawy K-2.381/06/2021

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Wymiana  wyeksploatowanej  stolarki okiennej  na  nową  aluminiowa  - w salach  wykładowych  zlokalizowanych  w  Zespole Pomieszczeń  Naukowo-Dydaktycznych  na  poz+3,60 m                                       ( sale  I,K,L,H)
Obiekt: Zespół  Pomieszczeń  Naukowo-Dydaktycznych  
Adres: 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78
1. Wymianie  podlegają  okna  w  pomieszczeniach :

a) sala  wykładowa nr  I  –4  szt. 
b) sala  wykładowa nr  K –4  szt. 

c) sala  wykładowa nr  L –4  szt. 

d) sala  wykładowa nr  H –4  szt. 

Zakres  robót:

1. Zabezpieczenie  podłóg  oraz  wyposażenia  w salach  wykładowych
2. Wymontowanie  istniejących  okien  PVC   zespolonych  

3. Zamontowanie   nowych  okien   aluminiowych  wg  specyfikacji  technicznej – w załączeniu
4. Uszczelnienie okien na zewnątrz  i  wewnątrz 

5. Wykonanie obróbek tynkarskich na zewnątrz  i wewnątrz  okien 
6. Obróbka powierzchni bocznych i górnej okien  (wyrównanie tynku do 
istniejącego  gładzią  gipsową  , pomalowanie powierzchni tynkowanej) 

7. Wymiana  parapetu  stalowego  zewnętrznego  przy  oknach  na  nowy 
8. Wymiana  parapetu  wewnętrznego  okiennego  na nowy
9. Wywóz zdemontowanych ram i  skrzydeł  okiennych  oraz przekazanie ich do utylizacji,
Specyfikacja  oraz  parametry  okien   aluminiowych  :

a) Kolor  okien : RAL 9006  Otwieranie  okien  wg  szkicu , Wartość  współczynnika  przenikania  ciepła  dla  całego  zestawu  Umax ( W/m2*K) nie może być większa   niż 0,9 

b) Podział  okien  wg  załączonego  schematu  (  rys  nr  1)

c) Profil  podparapetowy  - listwa   podparapetowa

d) Okucia  obwiedniowe  -  Antywłamaniowość  RC2N

e) Izolacyjnośc  akustyczna  Rw˃35dB

f) Nawiewnik higrosterowalny z  ochrona  akustyczną  Rw˃35 dB

g) Zaczep  antyprzeciagowy  w  kwaterach  uchylnych

h) Szyba  o  współczynniku przenikania ciepła  Ug  max 0,6  W/m2*K 
i) Przepuszczalność  powietrza  -klasa 4 wg PN-EN 12207
j) Współczynnik przenikania  ciepła  -max Uf=1,0 W/m2*K  ( wg PN-EN  ISO 10077-2)

k) Współczynnik przenikalności  światła  Lt: min. 70%
l) Współczynnik przepuszczalności  energii  g:50%-55%
m) Ramka  zespalająca  ze stali nierdzewnej  lub tworzywa  sztucznego
n) Wypełnienie  miedzyszybowe  :argon lub inny  gaz  zwiększający  parametry  cieplne  zestawu  szklanego 
o) Szyba  zespolona - zestaw  3-szybowy  (4/18/4/18/4)
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