
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy
PAKIET 1

Zestaw do badań elektrofizjologicznych i klasycznych ablacji RF
Producent:……………





Nazwa/numer katalogowy:……………. 
	
	Parametry wymagane/oceniany
	Ważność
	Oferowane parametry
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr kat.

	1
	Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4-polowe 
20 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F
	TAK
	
	

	
	· 7 różnych krzywizn do wyboru przez zamawiającego
	TAK
	
	

	
	· 4 w różne rozstawy elektrod 
	TAK
	
	

	
	· długość elektrody 120 cm
	TAK
	
	

	
	· bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego
	TAK
	
	

	2
	Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4-polowe z systemem elektroanatomicznym Ensite Precision
5 sztuk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10-polowe
40 sztuk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	· 3 średnice do wyboru z 4F, 5F, 6F, 7F
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru
	TAK
	
	
	

	
	· dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej - CSL
	TAK
	
	
	

	
	· 4 różne rozstawy elektrod:
2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2
	TAK
	
	
	

	
	· dostępna elektroda dwukierunkowa, asymetryczna
	TAK
	
	
	

	4
	Kable łączące elektrody diagnostyczne o zmiennej krzywiźnie 10-polowe z systemem elektroanatomicznym Ensite Precision
10 sztuk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Elektrody ablacyjne chłodzone
15 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym Ensite Precision; 
	TAK
	
	
	

	
	· średnica 7F, 8F
	TAK
	
	
	

	
	· rozstaw elektrod: 2-5-2, 1-4-1
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne elektrody jedno- i dwukierunkowe
	TAK
	
	
	

	
	· chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody ablacyjnej, dostępność końcówki fleksyjnej
	TAK
	
	
	

	
	· dostępność elektrody ablacyjnej z końcówką 4 mm i 2 mm
	TAK
	
	
	

	6
	Elektroda ablacyjna klasyczna
15 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· średnica 5F, 7F
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne elektrody z końcówką 4 i 8 mm
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne 2 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-2-2
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne co najmniej 6 różnych krzywizn 
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne elektrody dwukierunkowe 
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne co najmniej dwa mechanizmy sterowania
	TAK
	
	
	

	7
	Elektroda dyspersyjna do generatora
40 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· elektroda samoprzylepna
	TAK
	
	
	

	8
	Dreny do pompy chłodzącej
30 sztuk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 5 sztuk z każdej pozycji.
………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony

PAKIET 2
Zestawy do punkcji transseptalnej
Producent:……………
Nazwa/numer katalogowy:…………..
	L.P
	Parametry wymagane/oceniany
	Ważność
	Oferowane parametry
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr kat.

	1
	Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami 
35 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne 3 średnice: 8 F, 8,5 F i 10 F
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne 2 różne długości: 63 cm i 81 cm
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULLINS, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4
	TAK
	
	
	

	
	· w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem
	TAK
	
	
	

	2
	Koszulki sterowalne endokardialne i epikardialne
25 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· średnica: 8,5 F
	TAK
	
	
	

	
	· długości: 61,71,82 cm
	TAK
	
	
	

	
	· dostępna koszulka epikardialna – 40 cm
	TAK
	
	
	

	
	· koszulka z zastawką i portem bocznym
	TAK
	
	
	

	
	· koszulki dwukierunkowe, asymetryczne
	TAK
	
	
	

	
	· atraumatyczna końcówka koszulek
	TAK
	
	
	

	· 
	· 3 różne krzywizny do wyboru zamawiającego
	TAK
	
	
	

	3
	Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej
35 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne 3 różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm
	TAK
	
	
	

	
	· igła wykonana w całości ze stali
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne igły extra ostre (tzw. XS)
	TAK
	
	
	

	4
	Prowadnik 0,032 – „J” 
15 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne długości 150, 180, 260 cm
	TAK
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 10 sztuk z każdej pozycji.
………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony
PAKIET 3
Zestaw elektrod i łączników do ablacji z zastosowaniem systemu elektromagnetycznego 3D

Producent:………………
Nazwa/numer katalogowy:………………………..
	L.P
	Parametry wymagane/oceniany
	Ważność
	Oferowane parametry
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/nr kat.

	1
	Elektrody do mapowania serca
35 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· kompatybilne z systemem elektromagnetycznym i umożliwiające pełną nawigację w systemie Ensite Precision
	TAK
	
	

	2
	Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych typu Lasso
25 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym Ensite Precision
	TAK
	
	
	

	
	· średnica 7F i 7,5F
	TAK
	
	
	

	
	· średnica pętli elektrody lasso 4F, 5F
	TAK
	
	
	

	
	· dostępna elektroda lasso ze stałą średnicą pętli 15, 20, 25 mm oraz zmienną w zakresie 15- 25 mm
	TAK
	
	
	

	
	· zakres ruchomości rdzenia do 180˚
	TAK
	
	
	

	
	· do wyboru elektrody lasso 10 i 20 biegunowe
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne elektrody jedno- lub dwukierunkowe z odchyleniem symetrycznym lub asymetrycznym
	TAK
	
	
	

	3
	Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku
35 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· dostępne elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym Ensite Precision
	TAK
	
	
	

	
	· średnica: 8F
	TAK
	
	
	

	
	· rozstaw elektrod: 2-2-2
	TAK
	
	
	

	
	· końcówka elektrody: 3,5 mm
	TAK
	
	
	

	
	· dostępne krzywizny jedno- i dwukierunkowe, symetryczne i asymetryczne: D, F, J
	TAK
	
	
	

	4
	Kable łączące elektrody ablacyjne z generatorem lub łączące elektrodę lasso z systemem elektroanatomicznym Ensite Precision
10 sztuk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 5 sztuk z każdej pozycji.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony
PAKIET 4
Elektroda wielopolowa do mapowania złożonych arytmii komorowych i przedsionkowych

Producent:………
Nazwa/numer katalogowy:…………..
	L.P
	Parametry wymagane/oceniany
	Ważność
	Oferowane parametry
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr kat.

	1
	Elektroda wielopolowa do mapowania arytmii złożonych
5 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	
	· kompatybilna z systemem elektromagnetycznym Ensite Precision
	TAK
	
	

	
	· wyposażona w czujnik pola magnetycznego
	TAK
	
	

	
	· umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii
	TAK
	
	

	
	· średnica trzonu 8F 
	TAK
	
	

	
	· rozstaw elektrod: 3-3-3
	TAK
	
	

	
	· ilość elektrod: 18
	TAK
	
	

	2
	Kable łączące elektrodę wielopolową do mapowania arytmii złożonych z systemem elektroanatomicznym Ensite Precision
3 sztuki
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 3 sztuki z każdej pozycji.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony

