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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb
podstawowy na “Przebudowa i dostosowanie do wymagan przeciwpozarowych budynku CZ-F
(17-3), Wydzial Inzynierii Ladowej Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Dostosowanie budynku CZ-F (10-3) do przepiséw ppoz. wraz z modernizacjy instalacji
sygnalizacji pozaru, WIL, al. Jana Pawla II, Krakow".”

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostepnia ponizej tres¢ zapytan do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ™) wraz z wyjasnieniami:

Pytania :

dotyczy kosztorysu elekirycznego : znak sprawy KA-2/026/2021:

Brak w projekcie i kosztorysie typu wylacznika glownego i typu montowanej cewki wyzwalacza wraz
jej montazem oraz typu przewodu do GWP.

Brak w przedmiarze rozbudowy istniejacych rozdzielnic pod katem oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, prosz¢ poda¢ ilos¢ modernizowanych rozdzielnic i typ osprzetu montowanego w tych
rozdzielnicach oraz jego podiaczenie z osznurowaniem tych rozdzielnic ( typ i przekrdj przewodu),
prosze podac typ. ilos¢ i przekroje podlaczanych przewodow.

Czy wystepuj jakies prace demontazowe dla instalacji elektrycznych a jesli wystepuja

to prosze podac z tabelami katalogdéw ilos¢ demontowanego osprzetu kolidujacego z dostosowaniem do
Wymogow p.poz.

Rozdzial 1.22 Trasy kablowe i okablowanie :

dotyczy pkt 8d1.2 - brak przygotowania podloza do montazu konstrukcji wsporczej

dotyczy pkt 10d1.2 - proszg podaé typ przekrdj rury oraz jej parametry

- proszg podac typ i przekroj przewodu weiaganego do rury

- brak badania opraw awaryjnych i oswietlenia ewakuacyjnego

- brak pomiaru natezenia oswietlenia

- brak przebi¢ przez Sciany, stropy

Odpowiedzi Zamawiajacego:

1) Brak w projekcie i kosztorysie typu wylacznika gléwnego i typu montowanej cewki wyzwalacza
wraz jej montazem oraz typu przewodu do GWP.

Adl) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 39 - Kalkulacja indywidualna - Dostawa i
montaz GWP w obudowie nt. wraz z podigczeniem do cewki wybijakowej istniejacego wylacznik
glowny w rozdzielni glownej - ilos¢ 1 kpl.

2) Brak w przedmiarze rozbudowy istniejagcych rozdzielnic pod katem oswietlenia awaryjnego i




ewakuacyjnego, prosz¢ poda¢ ilos¢ modernizowanych rozdzielnic i typ osprzgtu montowanego w tych
rozdzielnicach oraz jego podlaczenie z osznurowaniem tych rozdzielnic ( typ i przekrdj przewodu),
prosze podac typ, ilos¢ i przekroje podlaczanych przewodow.

Ad2) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy dodaé poz. 33 - Kalkulacja indywidualna - Rozbudowa
rozdzielnicy, poprzez dodanie zabezpieczen nadpradowych typu S dla 3 obwodow 1 fazowych - ilos¢ 4
kpl.

3) Czy wystepuj jakies prace demontazowe dla instalacji elektrycznych a jesli wystgpujg to prosze
podaé z tabelami katalogéw ilos¢ demontowanego osprzetu kolidujacego z dostosowaniem do

wWymogow p.poz.

Ad3) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 34 - Kalkulacja indywidualna - Demontaz
istniejacych opraw EW wraz z kolizyjnym okablowaniem - ilos¢ | kpl. (przewidziano nakfad R=24 r-g)

Rozdzial 1.22 Trasy kablowe i okablowanie :
4a) dotyczy pkt 8d1.2 - brak przygotowania podioza do montazu konstrukcji wsporczej

Ad4a) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 35 - KNR 5-08 0301-03 - Przygotowanie
podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym -
ilos¢ = 190 szt.

4b) dotyczy pkt 10d1.2 - prosz¢ podaé typ przekrdj rury oraz jej parametry

Ad4b) Nalezy przyjac rurg sztywna RL-22

4c) prosze podacé typ i przekroj przewodu weigganego do rury

Ad4c) Nalezy przyjac, ze beda to przewody YDY 4x1.5mm2

4d) brak badania opraw awaryjnych i oswietlenia ewakuacyjnego

Ad4d) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 36 - kalk. indyw. - Badania opraw
awaryjnych i oswietlenia ewakuacyjnego - ilosc¢ 47 szt.

4¢) brak pomiaru natezenia oswietlenia

Adde) W kosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 37 - kalk. indyw. - Pomiar nat¢zenia
oswietlenia - ilos¢ 40 pom.

4f) brak przebi¢ przez $ciany, stropy

Ad4f) W Kkosztorysie branzy elektrycznej nalezy doda¢ poz. 38 - KNNR 3 0303-01 - (analogia)
Przebicia w $cianach i stropach z cegly na zaprawie cementowej - ilos¢ = 0,3 m3
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