


Kraków dnia: 2021-06-21
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-274/21 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
2 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na ” Dostawę pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu "IDUB"” – znak sprawy KC-zp.272-274/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

1. W opisie SWZ w postępowaniu nr KC-zp.272-274/21 widnieje informacja 
o maksymalnej temperaturze pracy 85st.C. Czy ta informacja dotyczy temperatury medium czy otoczenia?
2. Czy zestaw ma być wyposażony w wyłącznik elektromagnetyczny z wtyczką i kablem. Proszę o podanie długość kabla zasilającego . Proszę o podanie jaka ma być wtyczka.
3. Ukazało się w "WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ" informacja, że jest wymagane zabezpieczenie termiczne . Takie zabezpieczenie wyklucza podanie do pompy wody o maksymalnej temperaturze 85° C . Proszę więc o informacje czy ma być to faktyczne pompa z serii HT gdzie możliwe jest zasilanie wodą do temperatury 85° C ? Czy w takim przypadku jeżeli ma być taka pompa wymagane jest zabezpieczenie termiczne ?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że określenie to dotyczy temperatury medium

Ad. 2 Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony  we wtyczkę siłowa męską 5 bolców 400 V 
i kabel o minimalnej długości 3 metry oraz wyłącznik elektromagnetyczny.

Ad. 3 Przez zabezpieczenie termiczne Zamawiający rozumie zabezpieczenie zasilającego układu elektrycznego przed przeciążeniem, nie dotyczy to temperatury medium.

W związku z udzielona odpowiedzią,  Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

Pkt 4.1 SWZ

Przed zmianą:
	Maksymalna temperatura pracy 
	85oC



Po zmianie:
	Maksymalna temperatura pracy medium 
	85oC



W pkt 4.1 SWZ Zamawiający dodaje zapis w brzmieniu: 
W zestawie: wtyczka siłowa męską 5 bolców 400 V, 
kabel o minimalnej długości 3 metry oraz wyłącznik elektromagnetyczny


Treść niniejszego pisma staje się integralna części SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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