Budowa :
Kod CPV :

Obiekt :

Adres

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Opracowal :

STRONA TYTULOWA
Tgmgt nr: GMW-DGN-MZSL

PRZEDMIAR ROBOT

DROGI | CHODNIKI
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

DROGA GMINA
MZYKI UL. SLONECZNA

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MZYKI UL. SLONECZNA (odcinek 180 m)

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

GMINA WOZNIKI
42-287 WOZNIKI UL.RYNEK 11

inz. Ginter Koszera(\c_‘\(:c\z_j%/\

Inwestor :

Wykonawca :

Data : 28.05.2021

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16 )



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGN-MZSL

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MZYKI UL. SLONECZNA (odcinek 180 m)
Budowa: DROGI | CHODNIKI
Obiekt: DROGA GMINA
Adres: MZYKIUL. SLONECZNA

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 16

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ [ Jedn. miary |
A NAWIERZCHNIA DROGI 3
1 KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 270,000 m2
Mechaniczne $cinanie poboczy i nierdwnosci o grubosci 10 cm, z zaladowaniem na samochod samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
180.00 *1.50 = 270,000
Razem = 270,000 m2
2 KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa © 270,000 m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochod samowytadowczy i odwiezieniem
nadmiaru $cinki na odlegtos¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km
Obmiar jak poz. 1: 270.00 = 270,000
Razem = 270,000 m2
3 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa - 3500 m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtgbokosc do 5 cm
3.50 = 3,500
Razem = 3,500 m
4 KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa 10,500 m2
Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm
3.50*3.00= 10,500
Razem = 10,500 ' m2
5 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa © 630,000 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni betonowej emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowe;
3.50 7 180.00 = 630,000
Razem = 630,000 m2
6 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 630,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: 3 cm
3.50 ~180.00 = 630,000
Razem = 630,000 m2
7 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 630,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krot. 2
Obmiar jak poz. 6: 630.00 = 630,000
Razem =/ 630,000 m2
8 KNR 231-1501-02-00 IGM Warszawa ) 803t
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomi do miejsca wbudowania na odlegtosc do 0,5 km $rodkami
transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
(0.0765 +0.0255 * 2) *630.00 = 80,325
Razem = 80,325 t
9 KNR 231-1502-02-00 IGM Warszawa 80325 t
Naklady uzupetniajace do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
srodkami transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - krot. 30
80.325 = 80,325
Razem = 80,325 t
10 Kalkulacja 180,000 m?2
Pobocze obustronne szerokosci 0,50 m, z thucznia kamiennego, po zageszezeniu o grubosci 10 cm
180.00 *0.50 *2 = 180,000
Razem = 180,000 m2

Inwestor : Wykonawca :



