/ pieczatka zamawiajgcego / Zatacznik nr 2
Eap-2412/8/21/M
Uszczegotowienie przedmiotu zamowienia

,Dostawa sprzetu, narzedzii akcesoriow medycznych do zabiegow laparoskopowych - 8
pakietow do Szpitala Powiatowego SP ZOZ Kolbuszowa .”

I Przedmiot zamowienia obejmuje sprzedaz 1 sukcesywne dostarczanie asortymentu
medycznego w Pakietach 1-4 dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w
Kolbuszowej spelniajgcych wymagania okreslone w SWZ - na koszt i1 ryzyko

Wykonawcy,

Pakiet 1 - Narzedzia jednorazowe laparoskopowe wraz z akcesoriami

1 |Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego uzytku, |op 20
z samorozprezajacym drutem, tuba odiaczana, pojemnos¢ 200ml, wym.
100x160mm, dedykowany do ptaszczy trokaréw o ér. 10/12mm

(10 szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow
operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od
jednego Producenta.

2 |Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego uzytku, |op 5
z ptaskim drutem podtrzymujacym worek, tuba nie odtaczana, uchwyt
aktywujacy worek na 3 palce, oznakowanie na rekojesci wlasciwego
kierunku uzycia, mozliwos$¢ uzycia worka wielokrotnie podczas tego samego
zabiegu poprzez ponowne otworzenie worka, pojemnos¢ 255ml, wym.
100x160mm, dedykowany do ptaszczy trokaréw o $r. 10/12mm (10
szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow
operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od
jednego Producenta.

3 |Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego uzytku, |op 2
z samorozprezalnym drutem i tubusem do usuwania narzadoéw, tuba
odlaczana, o wym, 150x180mm, poj. 680ml, dedykowany do ptaszczy
trokarow o $r.10/12mm (10 szt. w op.).UWAGA! — w celu uzyskania
kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku
musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

4 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego uzytku, |op 1
z ptaskim drutem podtrzymujacym worek, tuba nie odtaczana, uchwyt
aktywujacy worek na 3 palce, oznakowanie na rekojesci wlasciwego
kierunku uzycia, mozliwos$¢ uzycia worka wielokrotnie podczas tego samego
zabiegu poprzez ponowne otworzenie worka, pojemnos¢ 680ml, wym.
150x180mm, dedykowany do ptaszczy trokarow o §r. 10/12mm (10
szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow
operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od
jednego Producenta.

5 |Nozyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, jednorazowego uzytku, sterylne, |op 40
preparacyjne, obrotowe, zakrzywione, obie bransze ruchome, dt.bransz
17mm, dt.330mm, $r.5mm. Rekojes¢ bez blokady i ze ztagczem




monopolarnym HF. Wymog posiadania w ofercie nozyczek laparoskopowych
typu Metzenbaum, zakrzywionych, §r.5mm, dt.330mm i dt. bransz 12mm. (5
szt./op.) Kazdorazowo do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji
czastkowego zamoOwienia. UWAGA! —w celu uzyskania
kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku
musz3 pochodzi¢ od jednego Producenta.

Zestaw jednego plaszcza trokara jednorazowego uzytku o §r. 5 mm oraz dt.
tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwozdziem bezpiecznym trokara,
dedykowanym do ptaszcza o ér. 5 mm i di. 100 mm. Ptaszcz karbowany, w
czesci dystalnej skosny, przezroczysty, z opisem Srednicy, posiadajacy
uszczelke oraz kranik do insuflacji/desuflacji. Gw6zdz z opisem Srednicy,
plastikowy posiadajacy wysuwane metalowe ostrze (5 szt./op.).

UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawéw operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

op

Zestaw jednego plaszcza trokara jednorazowego uzytku o §r. 10 mm oraz dt.
tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwozdziem bezpiecznym trokara,
dedykowanym do ptaszcza o $r. 10 mm i dt. 100 mm. Plaszcz karbowany, w
czesci dystalnej skos$ny, przezroczysty, z opisem $rednicy, posiadajacy
uszczelke oraz kranik do insuflacji/desuflacji. Gw6zdz z opisem Srednicy,
plastikowy posiadajacy wysuwane metalowe ostrze, Plaszcz 2 — czg¢§ciowy

Z odlaczang auto redukcja. Uszczelki dolna oraz gorna pokryte dodatkowo
warstwg teflonu zmniejszajacg tarcie podczas aplikacji 1 ekstrakcji narzedzi o
duzych $rednicach. Mozliwo$¢ oferowania samej auto-redukcji (5 szt./op.).
UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawéw operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od jednego Producenta.

op

Zestaw dwoch plaszcezy trokara jednorazowego uzytku o $r. 5 mm oraz dt.
tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwozdziem bezpiecznym trokara,
dedykowanym do plaszcza o ér. 5 mm i di. 100 mm. Ptaszcze karbowane,
przezroczyste, z opisem $rednicy, posiadajacy uszczelke oraz kranik do
insuflacji. GwdzdZz z opisem $rednicy, plastikowy posiadajacy wysuwane
metalowe ostrze (5 szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych
zestawOow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzié
od jednego Producenta.

op

Zestaw dwoch plaszczy trokara jednorazowego uzytku o §r. 10 mm oraz dt.
tubusa 100 mm, w komplecie z gwozdziem bezpiecznym trokara,
dedykowanym do ptaszcza o §r. 10 mm 1 dt. 100 mm. Plaszcze karbowane,
przezroczyste, z opisem $rednicy, posiadajacy uszczelke oraz kranik do
insuflacji. Plaszcze 2 — cze$ciowe z odtgczang auto redukcjg. Gwozdz

Z opisem srednicy, plastikowy posiadajacy wysuwane metalowe ostrze.
Uszczelki dolna oraz gérna pokryte dodatkowo warstwg teflonu
zmniejszajacg tarcie podczas aplikacji 1 ekstrakcji narzedzi o duzych
$rednicach. Mozliwo$¢ oferowania samej auto-redukcji (5 szt./op.). UWAGA!
— w celu uzyskania kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie
wyroby jedn. uzytku musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

op

10

Haczyk monopolarny jednorazowego uzytku typ "L", $r.5mm, dt.330mm,
sterylny, w komplecie w jednym opakowaniu odigczany przewod
monopolarny HF kompatybilny z diatermig Erbe (posiadang przez
Zamawiajgcego) i dedykowany przez Producenta do oferowanej elektrody
haczykowej, dt. 3m (10 szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania
kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku

Op.




pochodzi¢ musza od jednego Producenta.

11

Haczyk monopolarny jednorazowego uzytku typ "L", §r.5mm, dt.330mm,
sterylny (10 szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych
zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzié
od jednego Producenta.

Op.

12

Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, sterylny, pasywny, do
uzytku przy pracy z energig monopolarng, przeptyw na poziomie 6 1/min,
przy ci$nieniu 15 mmHg, jednorazowego uzytku, do podtaczenia do trokara
laparoskopowego za pomocg ztacza LUER LOCK (25 szt. w op.)Nalezy
zalaczy¢: Badania kliniczne potwierdzajace skuteczno$¢ oferowanego
systemu ewakuacji dymu podczas pracy w zabiegach laparoskopowych.
UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

Op.

13

Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, sterylny, pasywny,
dedykowany do zabiegéw laparoskopowych, w tym onkologicznych, z
uzyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania
tkanek i zamykania naczyn, do uzytku przy pracy z energia monopolarna,
bipolarna, ultradzwiekami 1 laserem, przeplyw na poziomie 8 1/min, przy
ci$nieniu 15 mmHg, jednorazowego uzytku, do podtaczenia do trokara
laparoskopowego za pomocg ztagcza LUER LOCK (25 szt. w op.) Ewakuator
wyposazony w klips regulujacy przeptyw. Nalezy zalaczyé¢: Badania
kliniczne potwierdzajace skuteczno$¢ oferowanego systemu ewakuacji
dymu podczas pracy w zabiegach laparoskopowych.

UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawéw operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od jednego Producenta.

Op.

14

Disektor laparoskopowy Maryland, bipolarny, jednorazowego uzytku,
sterylny, obrotowy, rekojes$¢ bez blokady i ze ztaczem HF, bransze
zakrzywione, obie bransze ruchome, $§r.5mm, dt.330mm, min. rozwarcie
bransz 50 stopni, trzon w petni zaizolowany, przewod na state polaczony z
narzedziem, wtyczka kompatybilna z diatermig typu Erbe (10 szt./op.)
UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawéw operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku pochodzi¢ od jednego Producenta.

Op.

15

Zestaw jednego ptaszcza trokara optycznego jednorazowego uzytku, kaniula
gwintowana o $r. 12 mm., di. kaniuli 100 mm, w komplecie z optycznym
trokarem. Opakowanie 5 szt. UWAGA! —w celu uzyskania
kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku
musz3a pochodzi¢ od jednego Producenta.

Op.

16

Jednorazowy grasper laparoskopowy typu CLINCH, bransze zagbkowane
zewnetrznie 1 okienkowe, obie bransze aktywne, dt. bransz 22mm $r.5mm,
dt.330mm. Rekojes¢ z blokada na palec wskazujacy oraz z podtaczeniem
przewodu HF. Opakowanie 12 szt. UWAGA! —w celu uzyskania
kompatybilnych zestawow operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku
musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

Op.

17

Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego uzytku,
Z samorozprezajacym drutem, tuba odlgczana, uchwyt aktywujacy worek na
3 palce, oznakowanie na r¢kojesci wtasciwego kierunku uzycia, pojemnos¢
1500ml, wym. 190x230mm, dedykowany do ptaszczy trokaré6w o $r. 12mm
(5 szt./op.).UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow
operacyjnych wszystkie wyroby jedn. uzytku muszg pochodzi¢ od

Op.




jednego Producenta.

18

Zestaw jednego ptaszcza trokara jednorazowego uzytku o §r. 12 mm oraz di.
tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwozdziem bezpiecznym trokara,
dedykowanym do ptaszcza o $r. 12 mm 1 dt. 100 mm. Plaszcz karbowany, w
czesci dystalnej skosny, przezroczysty, z opisem srednicy, posiadajacy
uszczelke oraz kranik do insuflacji/desuflacji. Gw6zdz z opisem S$rednicy,
plastikowy posiadajacy wysuwane metalowe ostrze (5 szt./op.).

UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawow operacyjnych
wszystkie wyroby jedn. uzytku musza pochodzié¢ od jednego Producenta.

Op.

19

Igta Veressa do insuflacji - jednorazowego uzytku, dt. 120 mm. Tuba Op

metalowa, pozostate elementy wykonane z przezroczystego plastiku, posiada
zawor do podtaczenia gazu LUER LOCK oraz kranik sterujacy, (12 szt./op.).
UWAGA! — w celu uzyskania kompatybilnych zestawéw operacyjnych

wszystkie wyroby jedn. uzytku musza pochodzi¢ od jednego Producenta.

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 1

Lp.

Dotyczy Oceniana cecha
pozycji nr: Punktacj
a

Szczegolowy opis kryteriéw oceny

1; 17 A - Pamig¢ ksztattu po 0-15 |Brak pamigci — 0 pkt.

6; 7; 8; 9;| B - Samocofajace si¢ 0-15 |Brak cofania ostrza — 0 pkt.
18 metalowe ostrze Cofanie si¢ ostrza — 15 pk.

rozpregzeniu Pamie¢ ksztattu po rozpr¢zeniu — 15 pkt.

12713 C - Kodowanie 0-10 |Brak kodowania — 0 pkt.

pkt.

kolorystyczne Zachowane kodowanie kolorystyczne — 10

Pakiet 2 — Akcesoria do zabiegow laparoskopowych

1

Suche, jednorazowe szczoteczKki do chirurgicznego mycia rak i

przedramion , wykonane z polietylenu (z jednej strony szczecinki
zrdznicowane] dtugosci a z drugiej gabka o gestosci 18+/-2 kg/m?)
wyposazone w czyscik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm, pakowane po 30 sztuk
w karton stuzacy jako podajnik szczoteczek.

op

Sterylny marker do znaczenia skory przed zabiegiem operacyjnym ze
standardowg koncowka, ze skalg pomiarowg do 5 cm na korpusie markera, w
komplecie z linijkg z tworzywa sztucznego podziatka co 1 mm do 15 cm.
Niedraznigcy skory atrament - fiolet .

szt

100

Jednorazowy, sterylny zestaw ssaco -pluczacy do laparoskopii ,
posiadajacy ergonomiczng raczke, posiadajacy 2 dreny o dtugosci min.250 cm
: dren do podtaczenia soli fiziologicznej i drugi dren do ssania, dtugo$¢ kaniuli
35 cm. Zestaw w dwoch rozmiarach $rednic kaniuli: Smm 1 10mm.
Zakonczenie typu Yankauer (6 otworéw bocznych),,E” wtokno szklane (a-
traumatyczne, nieprzewodzace).

szt

50

Sterylne, jednorazowe zoélte pudelko do liczenia igiet, odporne na przebicia,
wyposazone w przyrzad do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki

szt

100




oraz magnes. Polowki urzadzenia mozna rozdziela¢ celem uzycia w r6znych
miejscach. Z boku pojemnika podwdjne zabezpieczenie przed otwarciem . Na
zewnatrz dwie tasmy przylepne do mocowania pudetka, pojemno$¢ minimum
20 zuzytych igiet lub ostrzy, pakowane

5 Zestaw do usuwania pecherza po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pe-|op 100
cherza moczowego. Urzadzenie z filtrem i zastawkg anty-zwrotng w celu szybkiego i
skutecznego odzyskiwania fragmentow tkanek. Eacznik typu Storz. Opakowanie 20
sztuk. Sterylne
6 |Zestaw do usuwania pgcherza po przezcewkowej resekceji prostaty lub guza pecherza |op 50
moczowego. Urzadzenie z filtrem 1 zastawka anty-zwrotna w celu szybkiego i sku-
tecznego odzyskiwania fragmentow tkanek. Eacznik typu Wolf. Opakowanie 20
sztuk. Sterylne
TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 2
Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegolowy opis kryteriow oceny
pozycji nr: Punktacj
a
1. 1 A - Sposoéb sterylizacji 0-15 |Dowolna sterylizacja — 0 pkt.
asortymentu Sterylizacja radiacyjna  — 15 pkt.
2. 4 B - Spos6b zamykania 0-15 |Dowolny sposob zamykania — 0 pkt.
pudetka Zamykanie automatyczne zatrzaskowe — 15
pkt.
3. 5;6 C - Zawarto$¢ lateksu w 0-10 |Zestaw zawiera lateks — 0 pkt.
zestawie Brak zawarto$ci lateksu — 10 pkt.

Pakiet 3 - Narzedzia do aparatu do elektrokoagulacji
Narzedzia winne by¢ kompatybilne do aparatu posiadanego przez Zamawiajacego (Olympus)

1

Narzedzie typu Thunderbeat Type S, do zabiegdéw laparoskopowych,
integrujace energie bipolarna i ultradzwiekowa, umozliwiajace jednoczesne
ciecie 1 zamykanie naczyn krwionosnych do 7 mm wlacznie. Wyposazone w 2
przyciski aktywujace: Seal & Cut - aktywujace symultanicznie energie
bipolarna oraz ultradzwiekowa do ciecia i koagulacji, oraz Seal - aktywujacy
zaawansowang energie bipolarna do koagulacji. DI. robocza 35 cm, sr. trzonu 5
mm.

Zakrzywione, precyzyjne bransze o di. 16 mm., uchwyt na palce prowadzace
zamkniety. Trzon obrotowy 360 st. Narzedzie sterylne, jednorazowego uzytku,
5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujacy do przetwornika oraz
klucz dynamometryczny.

op

5

Narzedzie Thunderbeat Type-S, do zabiegdw otwartych, integrujace energie
bipolarna i ultradzwiekowa, umozliwiajace jednoczesne ciecie i zamykanie
naczyn krwiono$nych do 7 mm wiacznie. Wyposazone w 2 przyciski
aktywujace: Seal & Cut oraz Seal. Dt. robocza 20 cm, sr. trzonu 5 mm.
Zakrzywione, precyzyjne bransze o dt. 16 mm.

, uchwyt na palce prowadzace zamkniety. Trzon obrotowy 360 st. Narzedzie
sterylne, jednorazowego uzytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt
mocujacy do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.

op

10




TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 3

Uchwyt pistoletowy  — 40 pkt.

Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegolowy opis kryteriow oceny
pozycji nr: Punktacja
1. 1,2 A - Typ uchwytu narzgdzia 0-40 Dowolny typ — 0 pkt.

Pakiet 4 - Narzedzia chirurgiczne

1 |Imadlo do igiet typu Mayo-Hegar, proste, dt. 16 cm szt

2 |Imadlo do igiet typu Mayo-Hegar, proste, dt. 18 cm szt

3 |Imadlo do igiet typu DeBakey, proste, delikatne, dt. 23 cm szt

4 |Imadto do igiet, typu Mayo-Hegar, proste, delikatne, dt. 16 cm szt

5 |Imadlo do igiel, typu Mayo-Hegar, proste, dt. 18 cm szt

6 |Imadlo do igiel, typu Mayo-Hegar, proste, dt. 24 cm szt

7 |Nozyczki chirurgiczne typu Mayo-Stille, zagicte, ucha ztocone, dt. 17 cm  |szt

8 |Nozyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Fino, konce tgpo-tepe, zagigte, |szt
dhugos¢ 14,5 cm

9 |Nozyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Fino, konce t¢po-tepe, zagigte, |szt
ucha ztocone, dlugos¢ 18 cm

10 |Nozyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Fino, kofice tgpo-tepe, zagigte, |szt
dhugos¢ 23 cm

11 |Nozyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Fino typu Super Cut z szt
mikrozagbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, dlugos$¢ 23 cm,
do cigcia precyzyjnego, czernione uchwyty

12 | Mikro nozyczki typu Westcott zagigte, ostre, di. 11 cm szt

13 |Peseta chirurgiczna typu Standard, prosta, szczgki 1x2 zeby, db. 15 cm szt

14 |Peseta anatomiczna typu Standard, prosta, di. 20 cm szt

15 |Peseta anatomiczna typu Mikro Adson, di. 12 cm szt

16 |Pgseta anatomiczna typu Potts-Smith, prosta, z pinem naprowadzajagcym,  |szt
dh. 18 cm

17 |Kleszczyki naczyniowe typu Micro-Mosquito proste,12 cm szt

18 |Kleszczyki naczyniowe typu Micro-Mosquito zagigte,12 cm szt

19 |Kleszcze naczyniowe typu Pean, zagigte, dl. 16 cm szt




20 [Kabel - element zestawu typu Nabatoff szt
21 |Kleszcze atraumatyczne typu DeBakey, wygigte w ksztalt ,,S”, dt. 12 cm  |szt
22 |Kleszcze biopsyjne, szaft sr. 3 mm, wykonany z nitinolu, pamigtajacy szt
ksztalt, pozwalajacy na odginanie narz¢dzia pod dowolnym katem i w
dowolnym miejscu szaftu, wracajacy do oryginalnego ksztattu po
sterylizacji, dlugo$¢ robocza 140mm, bransze owalne, jedna pracujaca,
delikatna koncowka robocza pozwalajgca na precyzyjng prace, obrotowa
360s, sterowana pokretlem z raczki, szaft z podlaczeniem do ptukania od
dotu, kodowanie kolorem czerwonym, lekka ergonomiczna pierscieniowa
ragczka
23 |Kleszcze do polipow, guzoéw i tamponady typu Urlich, proste, dt. 25 cm szt
24 | Drut typu Kirschner, 1,2/230mm, opakowanie 10 szt. op
25 | Drut typu Kirschner, 1,4/230mm, opakowanie 10 szt. op
26 |Drut typu Kirschner, 1,6/230mm, opakowanie 10 szt. op
27 |Drut typu Kirschner, 1,8/230mm, opakowanie 10 szt. op
28 | Drut typu Kirschner, 2,0/230mm, opakowanie 10 szt. op

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 4

Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegolowy opis kryteriow oceny
pozycji nr: Punktacja
1. 1-28 |A-Utwardzona 0-40 Brak utwardzenia — 0 pkt.
powierzchnia narzedzi Utwardzona powierzchnia narzgdzi  — 40
pkt.
Pakiet 5 - Doposazenie Laparoskopu 4K wraz z instalacja
1 | Glowica kamery laparoskopowej 4K (UHD) kompatybilna z kontrolerem Kpt.

Logic 4K r. Wolf bedacy na wyposazeniu bloku operacyjnego
Zamawiajacego:

- Glowica kamery laparoskopowej pracujagca w standardzie Ultra- HD 4K,
- Sensor obrazu 3x 1/3 CMOS

- Czulos¢ nie gorsza niz 1,2 lux.

- Gtowica kamery wyposazona w 2 programowalne przyciski sterujace min.
czterema funkcjami. Funkcje uaktywniane po przez dtugie lub krotkie
naci$niecie przycisku.

- Funkcja Zoom optycznego dostepna z poziomu obiektywu giowki kamery,
- Gtowica kamery przystosowana do sterylizacji wysokotemperaturowej w
parze (134 °C) Zanurzalna w ptynach dezynfekcyjnych. Klasa
zabezpieczenia IPX7. W zestawie kosz do sterylizaciji,

- Obiektyw gléwki kamery wyposazony w automatyczny zamek do okularu
optyki zamykajacy si¢ po zblizeniu optyki bez dodatkowych czynnosci,

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej f=13-29 mm,

- Pompa Laparoskopowa kompatybilna z zestawem laparoskopowym marki R.




Wolf bedacy na wyposazeniu bloku operacyjnego

- Pompa ssaco-phuczaca przeznaczona do zabiegéw laparoskopowych,

- Pompa wyposazona w czytnik RFID identyfikujacy podiaczane dreny,

- Funkcja plukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy,

- Maksymalne cisnienie pompy 400 mmHg (+/- 50 mmHg),

- Wydajno$¢ przeptywu plukania i odsysania min. 2 I/min.

- Pompa ssgca wykorzystujaca jednorazowy 2 drozny filtr hydrofobowy (0.2
um) zabezpieczajacy przed przypadkowa kontaminacja urzadzenia,

- Cisnienie ssania w zakresie (-50 ) - (-60 ) kpa

- Dreny wielorazowe 20-krotnego uzytku - 1 szt. Autoklawowalne,

- Dren wielokrotnego uzytku do odsysania - 1 szt.

- Osobny przycisk uruchamiajacy ptukanie i ssanie (dziatajgce niezaleznie)

Insuflator Laparoskopowy kompatybilny z zestawem marki R. Wolf bedacy na
wyposazeniu bloku operacyjnego:

- Obstuga insuflatora poprzez dotykowy ekran dotykowy o przekatnej min
6,5"

- Ci$nienie regulowane w zakresie min. 3-25 (+/-2) mmHg,

- Przeptyw regulowany do min 45 I/min.

- Min. dwa tryby pracy insuflatora: insuflacja wstepna i wysoki przeplyw,

- Wyswietlane na panelu dotykowym wartosci zadane 1 aktualne ci$nienia oraz
przeptywu gazu,

- Regulacja zadanych wartosci ci$nienia i przeplywu gazu podczas zabiegu z
panelu dotykowego urzadzenia,

- Wskaznik poziomu napetienia butli CO2,

- Temperatura podgrzewanego gazu 37 stopni C +/- 2 stopnie,

- Waga urzadzenia max 12 kg ( parametr podany ze wzgledu sume
maksymalnych udzwigéw potek kolumny chirurgicznej),

- Funkcja oddymiania realizowana za pomocg drenu wyposazonego w filtr
kierunkowy. Zestaw podlaczany do insuflatora oraz kranika trokara.

- Informacja o ilo$ci gazu uzytej podczas danego zabiegu ( rejestrowalna ),

- Przewod wysokocisnieniowy do podtaczenia CO2 wraz z dedykowanym
reduktorem do zastosowania z butlg.

Kpt.

Dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu, sterylizowalny -

Szt.

Jednorazowe filtry do insuflatora

Szt.

10

Optyka Laparoskopowa UHD 4K

Srednica 10 mm

Dhugos¢ 303-305 mm

Kat patrzenia 30 stopni

Wolne od znieksztalcen obrazu,

Oznaczenie kolorystyczne optyki dedykowanej wigzki §wiattowodu.
Optyka autoklawowalna wraz z dedykowanymi koszykami do sterylizacji
wraz z dedykowanym koszem do sterylizacji- 1 szt

Kpt.

Kleszcze preparacyjne 10 mm

Obie bransze ruchome wygiete w prawg strone dtugos¢ branszy min 35 mm,
Narzedzie obrotowe, trzy cze$ciowe - rozbieralne sktadajace si¢ z wktadu,
ptaszcza i uchwytu.

Dhugos$¢ robocza narzedzia 330 mm. -2szt

Uchwyt bez przylacza do diatermii, wyposazone w zamek (blokadg).

Kpt.




Blokada zwalniana min. w dwoch miejscach na rgkojesci z mozliwoscia pracy
z blokadg lub bez.

Mozliwo$¢ zastosowania rgkojesci do pracy z narzedziami laparoskopowymi
10 mm i 5 mm.

UWAGA:

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instalacji na bloku
operacyjnym w sali wyznaczonej przez Zamawiajacego.

Do Wykonawcy nalezy instalacja zestawu na kolumnie chirurgicznej bedacej
na wyposazeniu boku operacyjnego wraz z montazem. Podlaczenia urzadzen
W oparciu o istniejgcg infrastrukture.

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 5

Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegolowy opis kryteriow oceny
pozycji nr: Punktacja
1. 1 A - Kompatybilno$¢ 0-10 Kompatybilnos$¢ gtowicy tylko z
glowicy z innymi kontrolerem UHD — 0 pkt.
kontrolerami Kompatybilno$¢ glowicy z kontrolerem
UHD i FULL HD - 10 pkt.
2 1 B - Sposob montazu pompy 0-10 Mozliwos$¢ montazu pompy tylko na polce —
ssgco — ptuczacej 0 pkt.
przeznaczonej do zabiegow Mozliwo$¢ montazu pompy na bocznym
uchwycie wozka lub kolumny
laparoskopowej — 10 pkt.
3 1 C - Wspotpraca pompy z 0-10 Wspélpraca pompy z jednym rodzajem
drenami drenow — 0 pkt.
Wspotpraca pompy z drenami
jednorazowymi i wielorazowymi — 10 pkt.
4 2 D - Waga insuflatora 0-10 |>12kg -0 pkt.
laparoskopowego <12 kg - 10 pkt.

Wymagany max. termin realizacji asortymentu w pakiecie — do 21 dni od daty podpisania
umowy.

Pakiet 6 - Narzedzia naczyniowe laparoskopowe

1 APLIKATOR DO KLIPSOW TYPU BULDOG,

APLIKACJA KLIPSA WZDLUZ OSI

NARZEDZIA, DE 350MM, SR. 12,5MM, Latwos¢ zakladania i
zdejmowania klipsa w klipsownicy.

Szt. 1

2 ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY
25MM SILA.2.45N ZYLNY

Szt. 2

3 ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY
25MM SILA.3.43N TETNICZY

Szt. 1

4 ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY
45MM SILA 4.41N tetniczy

Szt. 1

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 6

Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegblowy opis kryteriow oceny
pozycji nr: Punktacja
1. |1-4 Kolorystyczna identyfikacja|  0-40 | Jednakowa kolorystyka klipsow tetniczych i




rodzaju klipsow., dzieki zylnych — 0 pkt.

temu latwiejsza jest Rozréznienie kolorystyczne klipsow
wizualna ocena tetniczych (kolor ztoty) i klipséw zylnych
przeznaczenia Klipsa. (kolor srebrny)  — 40 pkt.

Wymagany max. termin realizacji asortymentu w pakiecie — do 14 dni od daty podpisania
umowy.

Pakiet 7 - Akcesoria uzupelniajace do stolu operacyjnego
Akcesoria uzupelniajgce do stolu operacyjnego posiadanego przez Zamawiajgacego (Lojer)

1 |Polwatek pod klatke piersiowa: - wykonana z latwego do|Szt. 1
czyszczenia 1 dezynfekcji materialu

- do pozycji na brzuchu,

- rozmiar potwaltka: 500x150x100 mm (+/-5%)

2  |Poétwalek pod klatke piersiowa: Szt. 1
- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu
- do pozycji na brzuchu,

- rozmiar potwaltka: 300x150x100 mm (+/-5%)

3 |Podktadka do podpory reki: Szt. 1
- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu
- wyprofilowana i stabilizujaca rami¢ i dton na podporce,

- rozmiar podktadki: 520x150x55 mm (+/-5%)

4 |Poduszka podpierajaca pod kostki 1 kolana w ksztatcie potwalka: Szt. 1
- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu
- rozmiar poduszki: 550x200x100 mm (+/-5%)

5 |Wielostronna, waska podpora boczna z zaciskiem do prostego Szt. 1
montazu:

- wykonana z fatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu

- mozliwo$¢ regulacji we wszystkich plaszczyznach,

- materac o grubosci min. 50 mm zapobiegajacy uciskaniu i
uszkadzaniu nerwow,

- regulacja wysoko$ci min. 200 mm,

- rozmiar podpory: 100 x 200 mm (+/-5%),

- krociec @18 mm,

- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu

- kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dzwignia,
dostosowany do szyny EU 10x25

6 |Wielostronna, okragta podpora boczna z zaciskiem do prostego Szt. 1
montazu:

- mozliwo$¢ regulacji we wszystkich ptaszczyznach,

- materac o grubosci min. 50 mm zapobiegajacy uciskaniu 1
uszkadzaniu nerwow,

- regulacja wysokos$ci min. 200 mm,

- $rednica podpory: 150 mm (+/-5%),

- krociec @18 mm,

- wykonana z fatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu

- kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dzwignia,
dostosowany do szyny EU 10x25




7 |Podpora r¢ki z zaciskiem i materacem: Szt.
- regulacja wysokosci i obrotu,
- dlugos¢ kroéea min. 150 mm,
- rozmiar podpory: 620x170 mm(+/-5%),
- kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dzwignia,
dostosowany do szyny EU 10x25,
- kompatybilny materac wykonany z pianki viscoelastycznej z
pamigcig ksztattu,
- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu
- grubo$¢ materaca min. 50 mm
8 |Regulowana podpora boczna reki z zaciskiem 1 poduszka: Szt.
- regulacja wysokosci min. 490 mm,
- regulowany podtokietnik z przegubem kulowym,
- poduszka viscoelastyczna o rozmiarze 60x500x30 mm (+/-5%), z
zapigciem na rzep,
- krociec @ 16 mm,
- wykonana z tatwego do czyszczenia i dezynfekcji materiatu
- kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dzwignia,
dostosowany do szyny EU 10x25,
- zacisk do prostego montazu wykonany z aluminium, blokowany
dzwignia, z mozliwoscig rotacji
9 |Stot do operacji ramienia i dtoni z materacem 1 zaciskami: Szt.
- wykonany z wtokna weglowego,
- umozliwiajacy wykonanie RTG w zakresie min. 350 mm na
srodku,
- regulacja wysokosci,
- rozmiar stolu: 650x400 mm (+/-5%),
- dlugos¢ kroéea min. 135 mm,
- dwa kompatybilne zaciski wykonane z aluminium, blokowane
dzwignia, dostosowane do szyny EU 10x25,
- materac piankowy wysokiej sprezystosci,
- grubo$¢ min. 30 mm,
- rozmiar materaca: 660x410 mm (+/-5%)
10 |Zacisk do prostego montazu : Szt.
- wykonany z aluminium,
- blokowany dzwignia,
- do kr6éécow o $rednicy 16-18 mm,
- dostosowany do szyny EU 10x25
11 |Akcesoria do stotu operacyjnego jednego producenta, kompatybilne
z posiadanym przez zamawiajacego stotem marki Lojer
12 |Uchwyt na dwie glowice kamery endoskopowej mocowany do szyny |Kpt.
bocznej kolumny — dopuszcza si¢ dwa oddzielne uchwyty
13 |Drazek do montowania pomp infuzyjnych o no$nosci min. 15 kg, Szt.
?25 mm
14 |Uchwyt na butle CO2 (min. 20 kg) mocowany do posiadanej przez  |Szt.

Zamawiajacego kolumny Dréger




TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 7

Lp.

Dotyczy Oceniana cecha Szczegolowy opis kryteriéw oceny
pozycji nr: Punktacj
a
1,2,3 |A-Materiat z ktorego 0-10 |Inny materiat — O pkt.
wykonany jest asortyment Materiat zelowo - piankowy  — 10 pkt.
5-13 B - Wiasciwosci materiatu 0-30 |Inny materiat — O pkt.
pokrywajacego pokretia Materiat o wlasciwosciach antybakteryjnych
zaciskow, dzwigni — 30 pkt.

Wymagany max. termin realizacji asortymentu w pakiecie — do 21 dni od daty
podpisania umowy.

Pakiet 8 — Naped ortopedyczny

1 Naped ortopedyczny zestaw — 1 Kpt.

2 Naped ortopedyczny duzej mocy, lekka, modularna rekoje$¢ pokryta materiatem
PEEK, waga 950g, zatrzaskowy montaz akumulatoréw, nasadek i ostrzy, bez
uzycia dodatkowych narzedzi, silnik nie wymaga konserwacji i sSmarowania,
akumulatory dotgczane od dotu rgkojesci napedu, naped kaniulowany 4mm,
predkos¢ maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzalezniona od
zastosowanej nasadki), metody sterylizacji — autoklaw 134 stopnie - 1szt

3 Brak mozliwos$ci otwarcia obudowy akumulatora po podtaczeniu do napedu -
mechanizm zapobiegajacy wypadni¢ciu akumulatora podczas pracy napedu.

4 Wspoltpraca napedu z nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris,
Zimmer/Hudson

5 Obudowa akumulatora montowana od spodu rekojesci - 2szt

6 Aseptyczny zestaw do montazu akumulatora w obudowie-1szt

7 Akumulator niesterylny Li-Ion, napigcie 10,8V, pojemnos¢ 2,2Ah, waga 250g -
2 szt.

8 Uniwersalna fadowarka do akumulatorow Li-Ion, mozliwo$¢ jednoczesnego

tadowania czterech akumulatoréw, wyposazona w wytacznik gtowny, waga 2,65
kg, moc 250W, ekran dotykowy(dla kazdego akumulatora) wyswietlajacy
komunikat btedu, poziom natadowania akumulatora, informacj¢ o zakonczeniu

ladowania - 1szt
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Nasadka wiertarska typu Jacobs, zakres 0 — 7,4 mm z kluczykiem, kaniulacja
4,1mm, obroty 0-950 obr./min. z kluczykiem — 1szt

10 | Nasadka do drutéw typu Kirschnera 0,8 — 4.0 mm, obroty 0-950 obr./min. — 1szt

11 | Kontener sterylizacyjny dedykowany do oferowanego napedu z przegrodkami
na wszystkie elementy autoklawowalne — 1szt

12 | Nasadka do pity oscylacyjnej duzej typu MIS umozliwiacjace wykonanie
duzych zabiegow jak protezoplastyka stawu kolanowego, HTO, ilo$¢ oscylacji
min. 13000 osc/min — 1szt

13 | Nasadka do mikropitki oscylacyjnej dedykowanej do matych ostrzy do
zabiegow precyzyjnych na drobnych kosciach, ilo§¢ oscylacji min. 13000
osc/min — 1szt

14 | Stojak do tadowania akumulatoréw kompatybilny z tadowarka — 4 szt

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH w Pakiecie 8

Lp. Dotyczy Oceniana cecha Szczegélowy opis kryteriéw oceny
pozycji nr: Punktacja
1. 3 A -Mozliwo$¢ rozbudowy 0-30  |Brak mozliwosci rozbudowy — O pkt.
napedu
Mozliwos¢ rozbudowy napedu z nasadkami
typu: pita oscylacyjna MIS, pita posuwisto —
zwrotna, micropita do matych procedur
ortopedycznych, sternotom  — 30 pkt.
2. 5 B - Wymagania dotyczace 0-10 Cykliczne wykonywanie smarowania i
serwisowania napegdu konserwacji — 0 pkt.
Naped nie wymaga smarowania i
konserwacji — 10 pkt.

Wymagany max. termin realizacji asortymentu w pakiecie — do 30 dni od daty
podpisania umowy.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego dotyczace wszystkich Pakietow :

Urzadzenia winny posiada¢ (dostarczy¢ na wezwanie Zamawiajacego
dokumenty lub o$wiadczenia):

Wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych
Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE,
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2)

3)

b)

e Do oferty nalezy dolaczyé:
- materialy informacyjne Producenta lub Dystrybutora w jezyku polskim, zawierajace
pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone informacje potwierdzajace
spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych.
- w przypadku watpliwos$ci co do zaoferowanych parametrow, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu

Uwaga:

Uwaga:

1)Podane w uszczegotowieniu nazwy wiasne produktow, procesow lub technologii
maja tylko charakter informacyjny w celu okreslenia jakosci standardu
wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konkurencji

Produkty réwnowazne musza by¢ zgodne z opisem zamoéwienia i musza
odpowiada¢ wszystkim parametrom technicznych, wielkoscig oraz
funkcjonalnoscia okre§lonymi w standardzie wykonania.

Materialy i urzadzenia rGwnowazne:

1) Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia w niniejszym postgpowaniu znajdujg si¢
jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, zrodta lub szczegdlne
procesy, ktore charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne (,,lub rownowazne” —
art. 99 ustawy nPzp). Dotycza one wszystkich elementow / sktadnikéw opisu
przedmiotu zamdwienia w niniejszym postgpowaniu, ktore sag wymagane od
Wykonawcy. Zamawiajacy przygotowujac opis przedmiotu zamowienia w niniejszym
postgpowaniu starat si¢ wskaza¢ wszystkie znane mu przypadki i w kazdym z nich
podat zasady oceny rozwigzan rownowaznych. Jezeli Wykonawca stwierdzi /
zauwazy, analizujac opis przedmiotu zamoéwienia, Ze nie sa to wszystkie przypadki,
prosi si¢ Wykonawce, aby niezwlocznie/przed terminem sktadania ofert przekazat
Zamawiajacemu tg informacje wskazujac to w zapytaniu dotyczacym opisu

przedmiotu zamdwienia i zasad oceny rozwigzan rownowaznych.

Zasady oceny rozwigzan rownowaznych obowigzujace w niniejszym postgpowaniu
obejmujg zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypetienie wszystkich elementow
tego opisu moze by¢ podstawg do odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 5 n.P.z.p).

Zasady oceny rozwigzania rownowaznego beda takze obowiazywac w trakcie
realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji
umowy (Zamawiajacy lub

Wykonawca) rozwigzania rownowaznego przewidzianego zapisami niniejszej
SWZ i opisu przedmiotu beda stanowily migdzy innymi o tym, czy
Zamawiajacy moze dopusci¢ rozwigzanie rOwnowazne czy tez nie.

Podobna zasada obowigzuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamowienia
zostaly wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych.

Oferowanie rozwigzan rownowaznych do wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia wymaga dodatkowo wykazania, ze oferowane rozwigzanie rownowazne
s o parametrach techniczno— eksploatacyjno-uzytkowych nie gorszych niz wymagane
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4)

5)

6)

przez Zamawiajacego. Ciezar wykazania spetnienia tych wymagan lezy po stronie
Wykonawcy w sktadanej ofercie lub jezeli ten przypadek ma miejsce w trakcie
realizacji umowy — w chwili zaistnienia koniecznos$ci dokonania takiej zmiany.

W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyzej w trakcie realizacji umowy,
moga one wystapi¢ pod warunkiem, ze zmiany te nie bedg wptywac na oferowany w
ofercie przedmiot zamoéwienia i efekt zakre$lony niniejsza SWZ. Moga to by¢ takze
przypadki korzystne dla

Zamawiajacego. Obowiazkiem strony wnoszacej o takie rozwigzanie rOwnowazne (W
trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub Wykonawca) wymagane jest
uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie moga one jednak zmienié¢
istotnych elementow oferty czy umowy, przyktadowo: wydtuzenia terminu realizacji,
podwyzszenia wynagrodzenia, zmiang harmonogramu realizacji w stosunku do tego
wymaganego zapisami SWZ. Wprowadzenie rozwigzania rownowaznego w trakcie
realizacji umowy moze nastgpowac takze w nastgpujacych okolicznosciach:

a) Powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) Powodujg poprawienie parametréw technicznych w stosunku do wymaganych
przez Zamawiajacego w SWZ,

c) Woynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywane wg zasad
wskazanych w pkt. 2 musi dodatkowo wykaza¢ w ofercie/ w trakcie realizacji
zamdwienia, ze oferowane przez niego dostawy/ustugi/roboty budowlane spetniaja
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajacego w tre§ci SWZ i w
postgpowaniu.

Wykazanie, ze oferowane przez Wykonawce rozwigzania spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego musi nastgpi¢ w ztozonej ofercie z podaniem
szczegotowych parametrow zaproponowanych materiatdw i1 urzgdzen oraz
udowodnienia okolicznoséci wynikajacych w wczesniejszych zapisow. Stosowanie
powyzszych rozwigzan rownowaznych dotyczy takze przypadkow, gdzie w opisie
przedmiotu zamdwienia wskutek jakiego$ niedopatrzenia pojawily si¢ wskazania, o
ktérych mowa w niniejszym materiale.

7)Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do ztozenia
nieodptatnych probek kazdej pozycji asortymentu we wszystkich Pakietach, w
terminie przez siebie wskazanym w przypadku braku mozliwosci prawidlowej oceny
warunkow technicznych oferowanego asortymentu z dotagczonych do oferty
katalogow, badan producenta, broszur, prospektow, kart technicznych potwierdzonych
przez Wykonawce (np. nieczytelny lub niepelny opis asortymentu, brak zaznaczenia
pozycji w katalogu zbiorczym).
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Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zastosuje nastepujace kryteria oceny
ofert:

Kryterium Waga kryterium
Pkt.

I Cena 60

Il Warunki techniczne 40

Punkty za I kryterium ..cena” zostana obliczone wedlug wzoru:

cena oferty najtanszej

X 100 X 60 = liczba punktow
cena oferty badanej

Punkty za Il kryterium ,.warunki techniczne” zostang obliczone wedlug wzoru:

II kryterium ,,warunki techniczne” bgdzie oceniane wstgpnie na podstawie ztozonych o§wiadczen wg
zalacznika nr 9 do SIWZ do poszczegdlnych Pakietéw, wskazujacych posiadanie przez oferowany
asortyment wymaganych parametrow potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami,
kartami technicznymi, ktorych autentycznos¢ potwierdza Wykonawca. W przypadku braku
mozliwosci prawidlowej oceny warunkow technicznych asortymentu z dotaczonych do oferty
katalogdéw, badan producenta, broszur, prospektow, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepeiny
opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiajacy moze wymagac
dostarczenia nieodptatnych probek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w 11 Kryterium ,,warunki techniczne”:
1) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 1

Zamawiajacy zwréci szczego6lng uwage na:

A - Pamie¢ ksztattu po rozprezeniu (0-15 pkt)
B - Samocofajgce si¢ metalowe ostrze (0-15 pkt.)
C - Kodowanie kolorystyczne (0-10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.1 do SWZ -
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametréw technicznych punktowany

Opcja punktowana A +B +C

PKT = X 100 X 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetionego zat .or 9.1 do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 2
Zamawiajacy zwréci szczegolng uwage na:

A - Sposob sterylizacji asortymentu (0-15 pkt.)
B - Sposob zamykania pudetka (0-15 pkt.)
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C - Zawarto$¢ lateksu w zestawie (0-10 pkt.)
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.2 do SWZ
zestawienie parametroOw ocenianych . a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych

Opcja punktowana A +B +C

PKT = x 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.2 do SWZ

3) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 3
Zamawiajacy zwréci szczego6lng uwage na:

A - Typ uchwytu narzedzia (0-40 pkt)
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.3 do SWZ
zestawienie parametrOw ocenianych . a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = --- x 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.3 do SWZ

4) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 4
Zamawiajacy zwréci szczegolng uwage na:

A - Utwardzona powierzchnia narzedzi (0-40 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zataczniku nr 9.4 do SWZ
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametrow technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ~--- x 100 X 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.4 do SWZ
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5) Podczas dokonywania oceny spelniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 5
Zamawiajacy zwréci szczegolng uwage na:

A - Kompatybilno$¢ gtowicy z innymi kontrolerami (0-10 pkt.)

B - Sposdb montazu pompy ssaco — ptuczacej przeznaczonej do zabiegow (0-10 pkt.)
C - Wspotpraca pompy z drenami (0-10 pkt.)

D - Waga insuflatora laparoskopowego (0-10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.5 do SWZ
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametroOw technicznych punktowa

Opcja punktowana A+B+C+D

PKT = --- x 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.5 do SWZ

6) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 6
Zamawiajacy zwréci szczego6lng uwage na:

A - Kolorystyczna identyfikacja rodzaju klipsow (0-40 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zataczniku nr 9.6 do SWZ
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametrow technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = e X 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.6 do SWZ

7) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 7
Zamawiajacy zwréci szczeg6lng uwage na:

A - Materiat z ktorego wykonany jest asortyment (0-10 pkt)
B - Wtasciwosci materiatu pokrywajacego pokretta zaciskow, dzwigni (0-30 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.7 do SWZ
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych
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Opcja punktowana A + B

PKT = x 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.7 do SWZ

8) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 8
Zamawiajacy zwrdci szczegolng uwage na:

A - Mozliwos¢ rozbudowy napedu (0-30 pkt)
B -Wymagania dotyczace serwisowania napedu (0-10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.8 do SWZ
zestawienie parametrow ocenianych . a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B

PKT = x 100 x 40

40 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.8 do SWZ

Laczna ilo$¢ punktow / za kryterium I i II/ stanowi¢ bedzie warto$¢ ogolna ocenianej oferty.

Kolbuszowa 25.06.2021r. Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

/ podpis osoby uprawnionej /
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