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remont tarasu woazowni Guitowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Balustrada tarasu z piaskowca - wozownia

KNR 2-02 |Balustrady z blokéw kamiennych - stupki z piaskowca ( 55/55/115 cm) szt.
2110-8
Norma:
KNR 2-02
2110-08,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje
budowlane

-
_

15 szt. 15,000000
RAZEM 15,000000

1. 2|KNR 2-02 |Balustrady z blokéw kamiennych - tralki z piaskowca szt.
2110-9
Norma:
KNR 2-02
2110-09,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje

budowlane
66 szt. 66,000000

RAZEM 66,000000

1. 3[KNR 2-02 |Balustrady z blokéw kamiennych - cokét 30/12 cm z piaskowca o przekroju|m
2110-2 elementu do 0,06 m2
Norma:
KNR 2-02
2110-02,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje

budowlane
19,6 m 19,600000
RAZEM 19,600000

1. 4 KNR2-02 |Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt 55/55 cm z piaskowca m?2
2110-10
Norma:
KNR 2-02
2110-10,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
pochwyt (1,70+1,90+1,00*2+1,40+2,30*5+1,10)*0,55 m?2 10,780000
RAZEM 10,780000

=
(&3]

KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan - cynku.  |m?2
0507-1
Norma:
KNR 2-02
0507-01,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
opierzenie _|(1,70+1,90+1,00*2+1,40+2,30*5+1,10)*0,20 m?2 3,920000
RAZEM 3,920000

1. 6 Demontaz i ponowny montaz lamp o$wietleniowych kpl
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemystaw t abedzki




remont tarasu woazowni Guitowy OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1. 7|KNR 4-01
0212-3
Norma:
KNR 4-01
0212-03,
ORGBUD
wyd.|

1988, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
pochwyt
stupki

tralki

cokot
korekta ob-
miaru

Reczna rozbidrka balustrady tarasu - powozownia.

2,16 <(1,70+1,90+1,00*2+1,40+2,30*5+1,10)*0,55*0,20>
5,22 <0,55%0,55*1,15*156>

0,16*0,16*0,75"66
(1,70+1,90+1,00*2+1,40+2,30*5+1,10)*0,30%0,12

0,0072

m3

2,160000
5,220000
1,267200
0,705600
0,007200

RAZEM

9,360000

1. 8|KNR 4-01
0108-9
Norma:
KNR 4-01
0108-09,
ORGBUD
wyd.|

1988, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
fos¢ do 1 km

9,36

m3

9,360000

RAZEM

9,360000

1. 9|KNR 4-01
0108-10
Norma:
KNR 4-01
0108-10,
ORGBUD
wyd.|
1988,biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz-
dy nastepny 1 km ( do 10 km)
Krotno$¢ = 9

9,36

m3

m3

9,360000

RAZEM

9,360000

Optata za utylizacje gruzu.

9,36

m3

m3

9,360000

RAZEM

9,360000

Taras - wozownia

11|ZKNR C 2
0817-07

Naciecie spoin poprzecznych i podiuznych plyt granitowych na tarasie - po-
wozownia

108

m

108,000000

RAZEM

108,000000

Fugowanie plyt granitowych tarasu - powozownia

108

108,000000

RAZEM

108,000000

Podjazd przed patacem

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemyslaw tabedzki




remont tarasu woazowni Guttowy OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz.

Razem

13|KNR 2-31
0804-06 z.0.
2.13. 9902-
01
ORGBUD
wyd. Il
1993, biule-
tyny do 9
1996

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego.

5,00%6,20

m?2

m?2

31,000000

RAZEM

31,000000

3.|KNRW 4-01
14|0104-2
Norma:
KNR-W 4-
01 0104-02,
WACETOB
wyd.l1l 2000
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane (Wer-
sja Wacetob
r.1997)

Wybranie podbudowy mieszanej beton/gruz/kruszywo na glebokos¢ 50
cm.

5,00%6,20%0,50

m3

m3

15,500000

RAZEM

15,500000

3.|KNR 2-31
15(0103-2
Norma:
KNR 2-31
0103-02,
ORGBUD
wyd. Il
1993, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Na-
wierzchnie
na drogach i
ulicach

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni.

5,00%6,20

m?2

m2

31,000000

RAZEM

31,000000

3.|KNNR 2
16|0105-9
Norma:
KNNR 2
0105-09,
Kancelaria
Prezesa Ra-
dy Ministrow
2001
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
budownict-
wa ogoélnego
(Zatacznik
nr 1 MRRiB
26.09.2000)
zbrojenie
korekta ob-
miaru

Montaz zbrojenia fi 12 mm - plyty krzyzowo zbrojone

395,00*0,888/1000*1,02
0,002225

0,357775
0,002225

RAZEM

0,360000

3.|KNR 2-02
17|0205-1
Norma:
KNR 2-02
0205-01,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje
budowlane

Norma PRO Wersja 4.66

Piyty zelbetowe z betonu B20 gr 35 cm

Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemystaw tabedzki
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remont tarasu woazowni Guitowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,00*6,20*0,35 m3 10,850000
RAZEM 10,850000
3 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z roztworu asfaltowego - gruntowa- m?2
18|0602-9 nie podtoza
Norma:
KNR 2-02
0602-09,
ORGBUD
wyd. spec.
1998
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
5,00%6,20 m?2 31,000000
RAZEM 31,000000
3. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm m?2
19|Norma:
KNR 2-31
0105-05,
ORGBUD
wyd.lll
1993, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Na-
wierzchnie
na drogach i
ulicach
5,00%6,20 m?2 31,000000
RAZEM 31,000000
3. Odtworzenie nawierzchni z kamienia polnego (materiat z odzysku) m?2
20|KNR 2-31
0205-01 z.o.
2.12.9901-
05
ORGBUD
wyd.lll
1993, biule-
tyny do 9
1996
5,00%6,20 m?2 31,000000
RAZEM 31,000000
3. Wywiezienie gruzu na odlegto$¢ do 10 km m3
21|Norma:
KNR 4-01
0108-09,
ORGBUD
wyd.|
1988, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
5,00%6,20*0,50 m3 15,500000
RAZEM 15,500000
4 Metaloplastyka malowanie - balustrada wejécia gtéwnego do patacu.
4. Kalkulacja wiasna. Demontaz balustrad h=95 cm, wej$cie gtowne do pata- [m
22 cu.
23 m 23,000000
RAZEM 23,000000
4. Kalkulacja wlasna. Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia [m2
23 czystosci konstrukciji stalowych szkieletowych - piaskowanie konstrukgcji
stalowej zdemontowanych balustrad, elementéw metaloplastyki.
balustrady |(4,50*2+14,00)*0,95 m?2 21,850000
RAZEM 21,850000
4. Kalkulacja wiasna. Dwukrotne malowanie proszkowe elementow metalop- |m2
24 lastyki na kolor grafitowy.
balustrady [(4,50*2+14,00)*0,95 m?2 21,850000
RAZEM 21,850000
4. Kalkulacja wlasna. Montaz balustrad ozdobnych. m
25
23 m 23,000000
RAZEM 23,000000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemystaw tabedzki



remont tarasu woazowni Guttowy OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszcz. |

Razem

Remont schodéw wejsciowych z tytu Patacu.

5
5.|KNR 9-27
6(0101-1

Zabezpieczenie folig - zatozenie (istniejacych balustrad)

6,00*1,50*2*2

m?2

m?2

36,000000

RAZEM

36,000000

5.[KNRW 4-01
27|1404-1
Norma:
KNR-W 4-
01 1404-01,
WACETOB
wyd.l1l 2000
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane (Wer-
sja Wacetob
r.1997)

Zerwanie i czyszczenie z betonu (do odzysku) stopni granitowych ptomie-
niowanych gr. 3 cm.

11,6 <2,93%0,36*11>
4,00%0,30*1
4,92 <2,93*0,14*12>
3,30%0,50*2
3,30*0,25*2

m2

m2
m?2
m2
m?2
m2

11,600000
1,200000
4,920000
3,300000
1,650000

RAZEM

22,670000

5.|KNR 4-01
2802111
Norma:
KNR 4-01
0211-01,
ORGBUD
wyd.|

1988, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokoéci skucia do 5 cm

22,67

m2

m2

22,670000

RAZEM

22,670000

29|Norma:
KNR-W 2-
02 1104-01,
WACETOB
wyd.VIV
2017/2003
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
(wersja Wa-
cetob z
2003 r.)

Warstwy wyréwnawcze pod schody, z zaprawy cementowej wzmocnionej
witdknem zbrojonym grubo$ci 50-mm.

22,67

m2

m2

22,670000

RAZEM

22,670000

5.|KNR 39
30({0115-1

Wykonanie izolacji poziomej (hydroizolaciji) pod oktadzing schodéw z szla-
mu uszczelniajgcego.
22,67

m2

m2

22,670000

RAZEM

22,670000

5.|KNR 2-02
31(2112-2
Norma:
KNR-W 2-
02 2113-01,
WACETOB
wyd.VIV
2017/2003
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
(wersja Wa-
cetob z
2003 r.)

Stopnie, proste oktadzinowe grubosci 3-cm, szerokos¢ 36-cm, (granit pto-
mieniowany) - utozenie wcze$niej zdemontowanych okiadzin schodow

2,93*11
4,001

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemyslaw tabedzki

m

33

32,230000
4,000000




remont tarasu woazowni Guitowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,93%12 m 35,160000
-20,51 m -20,510000
RAZEM 50,880000
5./KNR 2-02 |Stopnie, proste okfadzinowe grubosci 3-cm, szeroko$¢ 36-cm, (granit pto- [m
32(2112-2 mieniowany) - dostawa i montaz oktadzin schodéw.
Norma:
KNR-W 2-
02 2113-01,
WACETOB
wyd.VI/V
2017/2003
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
(wersja Wa-
cetob z
2003 r.)
2,93*3+2,93*4 m 20,510000
RAZEM 20,510000
5.|KNR 2-02 |Okfadziny balustrad z ptyt prostokatnych kamiennych, o grubosci 3:cm, m
33/2109-3 nakrywy balustrad szerokosci 50 cm (granit ptomieniowany) - utozenie
Norma: wcze$niej zdemontowanych oktadzin
KNR-W 2-
02 2113-01,
WACETOB
wyd. VIV
2017/2003
BIMES:
Konstrukcje
budowlane
(wersja Wa-
cetob z
2003 r.)
3,302 m 6,600000
3,30*2 m 6,600000
RAZEM 13,200000
5.|[KNR 9-27  |Oczyszczenie i zmycie ci$nieniowe schodow. m2
34|0101-5
22,67 m2 22,670000
RAZEM 22,670000
5. Naprawa istniejgcych tynkdw po demontazu i montazu kamienia. m?2
35
10 m?2 10,000000
RAZEM 10,000000
5.|[KNR 9-27  |Zabezpieczenie folig - usuniecie ( istniejgcych balustrad) m?2
36/0101-2
36 m?2 36,000000
RAZEM 36,000000
5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
37|Norma: odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-11,
ORGBUD
wyd.|
1988, biule-
tyny do 9
1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
1,50 m3 1,500000
RAZEM 1,500000
5. Optata za wysypisko m3
38
1,50 m3 1,500000
RAZEM 1,500000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41219 Uzytkownik: Przemystaw tabedzki



