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	PRZEDMIAR ROBÓT

	

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1409 O WIĘKSZYCE - ŁĘŻCE - DK NR 38 – ETAP II

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	

	jednostka ewidencyjna 
	160306_2 Renska Wieś

	obręb ewidencyjny 
	2058 Pociękarb

	numer(y) działek 
	187/4 , 270/1 , 270/2 , 307 , 308/1 , 303/2 , 269/2 , 293 , 303/1 , 177/1 , 187/3 , 176 , 157 , 165 , 164/2 , 168 , 167 i 178

	

	Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1409 O WIĘKSZYCE - ŁĘŻCE - DK NR 38 – ETAP II

	

	INWESTOR 

	instytucja
	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

	adres 
	Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	OPRACOWAŁ

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            31 maja 2021 r.
	podpis 

	SPIS ZAWARTOŚCI 

	1.
	Założenia do kosztorysowania
	

	5.
	Przedmiar robót
	


Założenia do kosztorysowania:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowana przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce - DK nr 38 polegać będzie na:

· Rozebraniu istniejącego obiektu mostowego

· Wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe nowoprojektowanego przepustu i projektowanych ścianek typu T-wall zabezpieczających skarpy nasypu drogowego

· Wykonaniu betonowych ław fundamentowych – prefabrykowanych (dostarczanych przez dostawcę elementów części przelotowej. Ławy można także wykonać „na mokro” na placu budowy – w tym przypadku wykonawca robót uzgodni z dostawcą elementów żelbetonowych sposób betonowania i zbrojenia ław)
· Posadowieniu części przelotowej projektowanego przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów żelbetonowych typu CONSPAN

· Obsypaniu obiektu

· Wykonaniu ścianek typu T-wall zabezpieczających skarpy nasypu drogowego

· Wyprofilowaniu skarp nasypu drogowego , Ligockiego Potoku oraz rowów przydrożnych

· Umocnieniu i zabezpieczeniu tych skarp betonowymi płytami typu „krata” 

· Montażu poręczy mostowych na obiekcie

Projektowana przebudowa drogi obejmuje:

· Rozebranie istniejącej nawierzchni i częściowo podbudowy

· Wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni ograniczonej opornikiem betonowym

· Wyrównanie i wyprofilowaniu poboczy

· Odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych wraz z ich umocnieniem

Parametry geometryczne przedsięwzięcia:

· Droga

· długość przebudowywanego odcinka – 1 036 m

· szerokość jezdni 5,5 – 6,0 m

· Przepust

· Długość przepustu – 11,0 m

· Szerokość jezdni na przepuście 6,0 m

· Światło przepustu – 8,9 m2
W kosztorysie przyjęto odwóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km

Sposób zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych określi Zamawiający.

Przedmiar robót:

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

(2,956-1,92)

Krotność: 1,0000
	1,0360
	km 

	1.2 
	KNR AT03 0102-0300 
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

(2956,0-1920,0)*5,0+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5

-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	5501,5531
	m2 

	1.3 
	KNR AT03 0106-0100 
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 cm lub 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki - z wywozem na odległość do 1 km

(2956-2265)*5

Krotność: 1,0000
	3455,0000
	m2 

	2 
	 
	KORYTO I PODBUDOWA

	2.1 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

(2265-1920)*1,5+(2956-2305)*1,0

Krotność: 1,0000
	1168,5000
	m2 

	2.2 
	KNR AT03 0201-0100 
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji , E2min=50 MPa

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6

+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	2.3 
	KNR 0231 0114-0700 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6

+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	2.4 
	KNR 0231 0114-0800 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6

+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	2.5 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6

+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	2.6 
	KNR AT03 0204-0100 
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6

+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	3 
	 
	OPORNIKI I ZJAZDY

	3.1 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem

2*(2956-1920)*(0,15*0,25+0,15*0,10)

Krotność: 1,0000
	108,7800
	m3 

	3.2 
	KNR 0231 0403-0500 
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej

2*(2956-1920)

Krotność: 1,0000
	2072,0000
	m 

	3.3 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

(2,3+4+2+1,5+1,7+2+2,5+2)*5+2*1,5*1,5*0,5*8+(1,5-0,8)*2*0,8

+2*0,8*0,8*0,5+3*(1,5-0,6)*2*0,6+2*0,6*0,6*0,5+9*(1,5-1)*2*1+2*1*1*0,5+(1,5-0,5)*2*0,5+2*0,5*0,5*0,5+4*(1,5-0,3)*2*0,3+2*0,3*0,3*0,5+(1,5-0,4)*2*0,4+2*0,4*0,4*0,5

Krotność: 1,0000
	128,6200
	m2 

	3.4 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem

(((2,3+4+2+1,7+2+2,5)-6*1,5)*2+7*PIERWIASTEK((1,5*1,5+1,5*1,5))

+PIERWIASTEK(0,8*0,8

+0,8*0,8)+PIERWIASTEK(0,6*0,6+0,6*0,6)*3+PIERWIASTEK(1*1+1*1)*9

+PIERWIASTEK(0,3*0,3+0,3*0,3)*4+PIERWIASTEK(0,4*0,4+0,4*0,4))*(0,15*0,23

+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	2,5375
	m3 

	3.5 
	KNR 0231 0407-0500 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(((2,3+4+2+1,7+2+2,5)-6*1,5)*2+7*PIERWIASTEK((1,5*1,5+1,5*1,5))+PIERWIASTEK(0,8*0,8+0,8*0,8)

+PIERWIASTEK(0,6*0,6+0,6*0,6)*3+PIERWIASTEK(1*1+1*1)*9+PIERWIASTEK(0,3*0,3

+0,3*0,3)*4+PIERWIASTEK(0,4*0,4+0,4*0,4))

Krotność: 1,0000
	44,5169
	m 

	3.6 
	KNR 0231 0006-0100 
	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 8/9/94)

(2,3+4+2+1,5+1,7+2+2,5+2)*5+2*1,5*1,5*0,5*8+(1,5-0,8)*2*0,8+2*0,8*0,8*0,5+3*(1,5-0,6)*2*0,6+2*0,6*0,6*0,5+9*(1,5-1)*2*1+2*1*1*0,5+(1,5-0,5)*2*0,5+2*0,5*0,5*0,5+4*(1,5-0,3)*2*0,3+2*0,3*0,3*0,5+(1,5-0,4)*2*0,4+2*0,4*0,4*0,5

Krotność: 1,0000
	128,6200
	m2 

	4 
	 
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

	4.1 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	4.2 
	KNR AT03 0301-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	4.3 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	4.4 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360

Krotność: 1,0000
	6207,0531
	m2 

	5 
	 
	POBOCZA I ZJAZDY

	5.1 
	KNR 0231 1401-0500 
	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie kruszywem kamiennym - średnia grubość wyrównania 10 cm

((2956-1920-28*6)*0,5+(2358-1920)*0,25)*2*0,1

Krotność: 1,0000
	108,7000
	m3 

	5.2 
	KNR 0231 1401-0700 
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie,zagęszczanie

((2956-1920-28*6)*0,5+(2358-1920)*0,25)*2

Krotność: 1,0000
	1087,0000
	m2 

	6 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZACE , PORZĄDKOWE I OZNAKOWANIE

	6.1 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruntu z korytowania

((2295-1920)*6,0+(2956-2295)*5,5+19,0*20,0*0,5+4,5*3,5+(15,4-2,5)*4,6+16,0*18,0*0,5-PI()*10*10*109/360+10*11,5*0,5-PI()*10*10*57,2/360)*0,2

Krotność: 1,0000
	1241,4106
	m3 

	6.2 
	Pozycja scalona Analiza własna: 
	Przestawienie hydrantu

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl 

	6.3 
	Pozycja scalona Analiza własna: 
	Wymiana i przestawienie słupa energetycznego

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl 

	6.4 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	14,0000
	szt. 

	6.5 
	KNR AT04 0204-0100 
	Oznakowanie gładkie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych Biladur, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

(2956-1920)-28*6*0,24

Krotność: 1,0000
	995,6800
	m2 

	6.6 
	KNR 0201 0217-0400 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) - wykopy pod wpusty i przykanaliki

11*1*1*1,5*11*0,5*1

Krotność: 1,0000
	90,7500
	m3 

	6.7 
	KNR 0405 0411-0200 
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Krotność: 1,0000
	11,0000
	kpl 

	6.8 
	KNR 0228 0506-0300 
	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

Krotność: 1,0000
	11,0000
	m 

	6.9 
	KNR 0218 0625-0200 
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Krotność: 1,0000
	11,0000
	szt. 

	7 
	 
	ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO i ROBOTY ZIEMNE

	7.1 
	KNR 0201 0103-0700 
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm.

Krotność: 1,0000
	7,0000
	szt. 

	7.2 
	KNR 0201 0105-0700 
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm.

Krotność: 1,0000
	7,0000
	szt. 

	7.3 
	KNR 0233 0702-0300 
	Demontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki.

(2*8+6*1,2)*2*3,8/1000

Krotność: 1,0000
	0,1763
	t 

	7.4 
	KNR 0214 1210-0100 
	Rozbiórka konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym z lądu.- analogia , rozebranie płyty żelbetowej i przyczółków betonowych

6*0,3*6,2+2*2,5*0,5

Krotność: 1,0000
	13,6600
	m3 

	7.5 
	KNR 0404 0810-0600 
	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 240-260mm

5*6*6

Krotność: 1,0000
	180,0000
	szt. 

	7.6 
	KNR 0404 1107-0300 
	Załadunek i transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

5*6*93/1000+(2*8+6*1,2)*2*3,8/1000

Krotność: 1,0000
	2,9663
	t 

	7.7 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

6*0,3*6,2+2*2,5*0,5

Krotność: 1,0000
	13,6600
	m3 

	7.8 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

6*0,3*6,2+2*2,5*0,5

Krotność: 1,0000
	13,6600
	m3 

	7.9 
	KNR 0201 0217-0600 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)

(9-6)*2,3*7+9*11*1,0

Krotność: 1,0000
	147,3000
	m3 

	8 
	 
	BUDOWA PRZEPUSTU PREFABRYKOWANEGO

	8.1 
	KNR 0231 0114-0100 
	Podłoże z pospółki.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

17,5*6

Krotność: 1,0000
	105,0000
	m2 

	8.2 
	Analiza własna: 
	Wykonanie fundamentów pod części przelotowe przepustu - elementy dostarczane przez dostawcę częsci przelotowej lub wykonywane "na mokro" w uzgodnieniu z dostawcą elementów przelotowych

Krotność: 1,0000
	22,0000
	m 

	8.3 
	Analiza własna: 
	Dostawa i montaż prefabrykowanych elementów przelotowych przepustu

Krotność: 1,0000
	11,0000
	m 

	8.4 
	Analiza własna: 
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz skarp nasypu bloczkami typu TWS wraz z wykonaniem drenażu

2*(6*2,5-8,9)+2,5*2,5*0,5+2*2,5*0,5+1,5*2,5*0,5+1,5*2,5*0,5

Krotność: 1,0000
	21,5750
	m2 

	8.5 
	KNR 0201 0230-0100 
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96)

9,5*2,0*10+2*4,6*2,0*0,5

Krotność: 1,0000
	199,2000
	m3 

	8.6 
	KNR 0201 0236-0100 
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 8/96)

9,5*2,0*10+2*4,6*2,0*0,5

Krotność: 1,0000
	199,2000
	m3 

	8.7 
	Analiza własna: 
	Zakup i dostawa gruntu do zasypki przepustu

9,5*2,0*10+2*4,6*2,0*0,5

Krotność: 1,0000
	199,2000
	m3 

	8.8 
	KNR 0201 0520-0100 
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi.

18*1*2*0,5+10*1*1*0,5+32*1,5*2*0,5+20*1*1*0,5+30*1,5*2*0,5+28*1*1*0,5

+20*1,5*2*0,5+20*1*1*0,5+15*5,8

Krotność: 1,0000
	267,0000
	m2 

	8.9 
	KNR 0201 0419-0100 
	Grodze z worków z piaskiem na wlocie przepustu , wraz z ich rozbiórką

Krotność: 1,0000
	3,0000
	m3 

	8.10 
	Analiza własna: 
	Pompowanie wody za pomocą zestawu igłofiltrów i pompy przez 30 dni

Krotność: 1,0000
	720,0000
	godz. 

	8.11 
	KNR 0233 0702-0100 
	Montaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarki. długość poręczy 2x 8,0 m

Krotność: 1,0000
	0,3000
	t 


PAGE  
4

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]_185035676

_1483763392

