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elementy prefabrykowane (bloczki betonowe)
systemu typu TWS

oczep

ława betonowa z betonu B-25
dylatowana co 10 mb

warstwa drenażowa
wsp. filtracji kruszywa k>=1000m/dobę

30

rura drenarska
D=100 mm

rurki odpływowe
D=50 mm co 10 m

georuszt jednokierunkowy 
układany prostopadle do ściany
i naciągnięty przy pomocy belki naciągowej

warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

grunt zasypowy
wskaźnik zagęszczenia i=1,0
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” 
Mirosław Sieja 

ul.Piłsudskiego 10 B/1 
47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

OBIEKT 
Obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce 

- DK nr 38 
umowa nr  imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

Autor mgr inż. Mirosław Sieja 29/95/Op 

Specjalność konstrukcyjno -
inżynieryjna w zakresie drogi  
i lotnicze drogi startowe oraz 

manipulacyjne 
 

TEMAT 

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1409 O  

Większyce - Łężce - DK nr 38 

TEMAT RYSUNKU  Umocnienie nasypu i skarp  

SKALA 
1:10 

7 maja 2021 r.  

INWESTOR 

Powiat Kędzierzyńsko -Kozielski 
Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
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