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1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce - DK NR 38

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: 

· Przebudowę drogi powiatowej nr 1409 O w miejscowości Pociękarb polegającą na wzmocnieniu podbudowy jezdni i wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

· Utwardzenie poboczy

· Odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych

· Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego oraz wykonanie w tym miejscu prefabrykowanego,  jednootworowego przepustu typu Conspan.

1.3 Lokalizacja

Województwo Opolskie, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski , gmina Reńska Wieś, miejscowość Pociękarb.

1.4 Działki objęte opracowaniem
Dane dotyczące działek (nr, obręb):

	Lp
	Nr działki
	Obręb

	1
	2
	3

	1
	187/4 
	Pociękarb

	2
	270/1
	

	3
	270/2
	

	4
	307
	

	5
	308/1
	

	6
	303/2
	

	7
	269/2
	

	8
	293
	

	9
	303/1
	

	10
	177/1
	

	11
	187/3
	

	12
	176
	

	13
	157
	

	14
	165
	

	15
	164/2
	

	16
	168
	

	17
	167
	

	18
	178
	


2. Podstawa opracowania
· zlecenie , 
· mapa sytuacyjno-wysokościowej aktualnej,
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r. , tekst jednolity Dziennik ustaw z 2016 r poz. 124)
· Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333)
· wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury
3. Opis stanu istniejącego
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Istniejąca droga powiatowa nr 1409 O , na przebudowywanym odcinku , jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,0-6,0 m.

Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi.

W drodze zlokalizowane są:

· Kanalizacja sanitarna

· Kanalizacja deszczowa

· Linie energetyczne

· Linie telekomunikacyjne

W km 2+065 drogę przecina ciek wodny Ligocki Potok , nad którym zlokalizowany jest obiekt mostowy.

Istniejący obiekt mostowy jest obiektem belkowym (dwuteownik 260) z płytą betonową. Belki oparte są na przyczółkach betonowych. W chwili obecnej belki są pokryte korozją , przyczółki podmyte z widocznymi ubytkami betonu.

Światło istniejącego obiektu:

· Pionowe – 1,74 m

· Poziome 5,2 m

· Istniejący przekrój poprzeczny (światło) ~9,048 m2
Ciek w obrębie projektowanego przepustu zanieczyszczony z wymytymi skarpami

Na obiekcie – stalowe poręcze mostowe wykonane z kątowników 50x50 mm.

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa drogi powiatowej polegać będzie na:

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz częściowo podbudowy

· Poszerzeniu jezdni do 5,5 i 6,0 m

· Wzmocnieniu istniejącej podbudowy

· Wykonaniu nowej nawierzchni jezdni

· Utwardzeniu poboczy
· Odmuleniu i wyprofilowaniu rowów przydrożnych
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1409 o Większyce - Łężce - DK nr 38 polegać będzie na rozebraniu istniejącego mostu i wykonaniu w tym miejscu jednootworowego przepustu typu Conspan z prefabrykowanych elementów żelbetonowych.

Przełożeniu i umocnieniu istniejących rowów przydrożnych w obrębie oddziaływania projektowanego przepustu
4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze to geodezyjne wytyczenie zakresu robót.

Roboty rozbiórkowe to:

· rozebranie istniejącego obiektu mostowego

· rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i częściowo podbudowy

Roboty ziemne wykopy pod ławy , na których posadowiony będzie przepust oraz pod ławy pod projektowane ścianki typu T-wall zabezpieczające skarpy w obrębie projektowanego przepustu.

4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren , na którym zlokalizowana jest droga , to teren płaski , nie zróżnicowany wysokościowo. Podłużne spadki terenu nie przekraczają 3,5% .

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 7 drzew przydrożnych w obrębie przebudowywanego obiektu mostowego.

4.4 Stan własności prawnej

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działkach nr 187/4 , 270/1 , 270/2 , 307 , 308/1 , 303/2 , 269/2 , 293 , 303/1 , 177/1 , 187/3 , 176 , 157 , 165 , 164/2 , 168 , 167 i 178 obręb Pociękarb stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego , Gminy Reńska Wieś i osób prywatnych

5. Część architektoniczno-budowlana 

5.1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowana przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce - DK nr 38 polegać będzie na:

· Rozebraniu istniejącego obiektu mostowego

· Wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe nowoprojektowanego przepustu i projektowanych ścianek typu T-wall zabezpieczających skarpy nasypu drogowego

· Wykonaniu betonowych ław fundamentowych – prefabrykowanych (dostarczanych przez dostawcę elementów części przelotowej. Ławy można także wykonać „na mokro” na placu budowy – w tym przypadku wykonawca robót uzgodni z dostawcą elementów żelbetonowych sposób betonowania i zbrojenia ław

· Posadowieniu części przelotowej projektowanego przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów żelbetonowych

· Obsypaniu obiektu

· Wykonaniu ścianek typu T-wall zabezpieczających skarpy nasypu drogowego

· Wyprofilowaniu skarp nasypu drogowego , Ligockiego Potoku oraz rowów przydrożnych

· Umocnieniu i zabezpieczeniu tych skarp betonowymi płytami typu „krata” 

· Montażu poręczy mostowych na obiekcie

Projektowana przebudowa drogi obejmuje:

· Rozebranie istniejącej nawierzchni i częściowo podbudowy

· Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni

· Wyrównanie i wyprofilowaniu poboczy

· Odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych wraz z ich umocnieniem

Parametry geometryczne przedsięwzięcia:

· Droga
· długość przebudowywanego odcinka – 1 036 m

· szerokość jezdni 5,5 – 6,0 m

· Przepust

· Długość przepustu – 11,0 m

· Szerokość jezdni na przepuście 6,0 m

· Światło przepustu – 8,9 m2
5.2 Zapotrzebowanie mediów 

Nie dotyczy 

5.3 Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych :

Proste warunki gruntowe , kategoria geotechniczna I
5.4 Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje 

5.5 Opis zaprojektowanego rozwiązania
Projekt przebudowy drogi oraz związanej z tym przebudowy istniejącego obiektu mostowego na prefabrykowany przepust żelbetonowy typu Conspan polegać będzie na

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni i częściowo podbudowy

· Wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni

· Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy

· Rozebraniu istniejącego obiektu mostowego

· Wykonaniu w jego miejsce nowego obiektu -przepustu spełniającego tę sama rolę , co obiekt istniejący.
· Wyprofilowaniu i , zabezpieczeniu i umocnieniu skarp nasypu drogowego , Ligockiego Potoku , na którym obiekt jest zlokalizowany oraz skarp istniejących rowów przydrożnych.

6. Informacja o obszarze oddziaływania 

Obszar oddziaływania nowo zaprojektowanego przepustu ogranicza się do obszaru na którym zlokalizowana jest droga i istniejący obiekt mostowy i obejmuje części działek  nr  187/4 , 270/1 , 270/2 , 307 , 308/1 , 303/2 , 269/2 , 293 , 303/1 , 177/1 , 187/3 , 176 , 157, 165 , 164/2 , 168 , 167 i 178 obręb Pociękarb
7. Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa istniejącej drogi i istniejącego obiektu mostowego na przepust spełniający tę samą rolę co dotychczasowy obiekt  jest  obojętna dla środowiska. 

Konieczna będzie jednak wycinka 7 drzew porastających skarpy i dno istniejących rowów przydrożnych .

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do budowy znacznie skróci okres budowy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe nadal będą spływały na pobocza  i do rowów przydrożnych , a także w miejscowości Pociękarb do istniejącej kanalizacji deszczowej)

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się –przebudowa drogi i obiektu mostowego nie powoduje emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie gruz betonowy z rozbiórki istniejącego obiektu oraz elementy stalowe(belki mostowe , poręcze stalowe) gruz betonowy należy , po rozkruszeniu może być wykorzystany do wzmocnienia podłoża dróg. Natomiast elementy stalowe należy przekazać do punktu zbierającego złom metali. Powstały podczas rozbiórki nawierzchni jezdni destrukt asfaltowy oraz kruszywo z częściowej rozbiórki podbudowy , wykorzystanę będą do utwardzenia poboczy
d) d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje zwiększenia emisji wibracji i hałasu
e) e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga wycinki 7 drzew (głownie topoli).  Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe ziemi lub glebę.

f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowiskoprzyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące przebudowy obiektu mostowego ,  a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla środowiska. Nie jest też planowana zmiana przeznaczenia gruntów. 

8. Dane o ochronie zabytków

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków                          Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków

Oddział Opole celem sprawowania nadzoru.

9. Uwagi końcowe

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót. 

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami

określonymi w specyfikacjach technicznych.
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