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	Biurko prostokątne z panelem dolnym na 4 nogach o przekroju prostokątnym o wymiarach: szerokość 1800mm, głębokość 800mm, wysokość 740mm .
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2mm w kolorze blatu 


Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa  o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych. Rama jest przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika . Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm.
Podstawa - 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor biały - montowane na skrajach blatów.
Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm .
Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25, o grubości ścianki 2mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 o grubości ścianki 3mm. Panel frontowy dolny, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. Panel montowany do ramy biurka – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. Panel mocowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym.  Krawędź dolna panelu na poziomie 342 mm od podłoża. Panel o szerokości 146 cm i wysokości 35 cm.
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	 Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 740mm. 
• Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości dostawki i głębokości pomiędzy 350-450mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. Rama spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. Dostawka montowana do ramy głównej biurka, za pomocą teleskopowych ramion. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.  
• Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju  min. 50x25mm, max.70x25mm i grubości ścianki min. 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.  Nogi powinny być montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
• Na końcach ramy ma występować perforowany, specjalny profil „C” służący do montażu podstawy. Profil o długości 400-420 mm, gdzie w końcowym etapie montażu na ten profil ma być nakładana  maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.  Maskownica ta może pełnić również funkcję identyfikatora, poprzez możliwość wielokrotnej zmiany podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu maskującego i identyfikacyjnego 400-420x50-65mm.
• Maskownica ma umożliwiać zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8-1,0 mm.

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
o Zamawiający wymaga, aby dostawka miała możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego. Kanał montowany do ramy dostawki – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
• Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, EN 15372
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół o wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 1600 mm
Głębokość całkowita: 800 mm
Budowa:
• Blat w kształcie prostokąta. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm.
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Szafa 5 OH aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm.
• Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
• Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi  (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
• Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
• Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Nadstawka  aktowa 2 OH z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm.
• Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
• Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2  zawiasy na skrzydło drzwi.
• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi  (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
• Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
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	Szafa pod drukarkę  

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 70 cm, głębokość: 50 cm, wysokość: 70 cm.
• Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
• Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać  2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi . Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
• Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
• Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami i zagłówkiem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
• Szerokość całkowita: 682mm
• Wysokość całkowita w przedziale: 1155-1290mm
• Wysokość siedziska: 435-570mm
• Szerokość zagłówka: 460mm
Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane. 
• Tył oparcia i zagłówka – na całej powierzchni widoczną drewnianą łuszczką, bejcowaną, wyprofilowaną
• Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwiniętą” pod siedzisko.
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
• W celu zwiększenia estetyki, oparcie ma być tapicerowane z użyciem kedry tapicerskiej.
• Na oparciu, mają być zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką, znacznie poprawiające komfort siedzenia
• Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej.
• Podłokietniki regulowane na wysokość ramię podłokietnika wykonane są ze  stali  malowanej proszkowo na kolor czarny i czarnego tworzywa z czarną nakładką poliuretanową
• Zagłówek z regulacją przód – tył
• Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany.
• Regulację siły odchylania oparcia
• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie z regulacją głębokości siedziska
• Podparcie lędźwi za pomocą przycisku
• Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
• Kółka fi min. 60 mm. 
• Kolorystyka: tkanina - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta. Kolor drewna – do wyboru min. 12 kolorów. 
• Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
o Skład: 100% poliester
o Gramatura: min. 250 g/m2
o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty
• Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022  
• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	 Krzesło konferencyjne, stacjonarne na 4 nogach , powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
• Szerokość całkowita: 611mm
• Wysokość całkowita: 870mm
• Wysokość siedziska: 475mm
• Głębokość całkowita: 522mm
• Wysokość podłokietnika od siedziska:190mm
Krzesło musi posiadać :
• Drewniane siedzisko oraz oparcie wykonane z jednej formatki sklejki bukowej, grubości min. 9 mm.
• Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, dzięki specjalnym dystansom plastikowym.
• Podłokietniki będące przedłużeniem przedniej nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 
• Podłokietniki skierowane w stronę oparcia - nie połączone z oparciem. 
• Pod siedziskiem wymagana poduszka sztaplująca, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. Sztaplowanie po min. 4 szt. 
• Tapicerowane tkaniną poduszki siedziska oraz oparcia. Pomiędzy poduszką siedziska i oparcia widoczna sklejka kubełka.
• Tył oparcia i siedziska nie tapicerowany, widoczna sklejka.  
• Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych. 
Poduszki oparcia i siedziska tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
o Skład: 100% poliester
o Gramatura: min. 250 g/m2
o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
o Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
• Krzesło musi posiadać atest/ certyfikat:
o Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 16139, 
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	 Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 
Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.

[image: image9.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. kontener mobilny firmy Nowy Styl
	6

	10
	Wieszak płytowy 

Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Krzesło konferencyjne do Sali konferencyjnej

Fotel, o wymiarach : 
• Szerokość całkowita: 640 mm.
• Głębokość całkowita: 740 mm.
• Całkowita wysokość: 1065 mm.
• Wysokość siedziska: 470 mm.
• Wysokość podłokietników: 600 mm.

Budowa: 
• Siedzisko i oparcie w formie kubełka ze zintegrowanymi podłokietnikami.
• Siedzisko, oparcie i podłokietniki w całości tapicerowane.
• Szkielet siedziska pokryty gąbką ciętą trudnopalną.
• Na siedzisku osobna poduszka z możliwością tapicerowania w innym kolorze niż pozostałe elementy kubełka.
• Na szyciach widoczna dekoracyjna wypustka w tym samym kolorze i z tego samego samego materiału co całośc siedziska.
• Rama drewniana: nogi wykonane ze sklejki bukowej, poprzeczki wykonane z litego drewna bukowego.

Kolorystyka: skóra naturalna ,- do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta. Wybarwienie drewna ( bejce wodne, pozostawiające widoczne usłojenie drewna) dostępne w 16 kolorach.
Produkt spełnia normy określone przez FSC®(FSC-CTrxUVV).
Certyfikat FSC dotyczy odpowiedzialnej gospodarki leśnej i całego procesu przepływu surowców z lasu do klienta. Każdy etap łańcucha jest monitotorowany pod względem wyników społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Produkt z etykietą FSC daje klientom gwarancję,
że drewno użyte do produkcji produktu pochodzi ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.
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	Szafka konferencyjna

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość 76,5 cm
Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, 
Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Szafa kuchenna duża
Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym i częścią garderobianą o wymiarach: szerokość 200cm, głębokość 60cm,  wysokość 220cm

· Szafa  zamykana drzwiami suwanymi 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Szafa w połowie swojej szerokości podzielona przegrodą pionową na dwie części

W części pierwszej na  wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym ma być osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

W części drugiej przewidziano szafę garderobianą

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  510 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa  posiada jedną półki montowane nad drążkiem ubraniowym.

· Szafa  wyposażona w chromowany drążek ubraniowy, mocowany między ścianą przegrody a ścianą korpusu

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

· Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st.

Rodzaj podłączenia – wężyki
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	Szafa kuchenna mała

Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 60cm,  wysokość 220cm

· Szafa  zamykana drzwiami skrzydłowymi 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 270st

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Na wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym ma być osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st. 

Rodzaj podłączenia – wężyki
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	Stół konferencyjny

· O wymiarach: 

· Szerokość: 2800 mm

· Głębokość: 1200 mm

· Wysokość: 748 mm 

Budowa:

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Stelaż stołu składający się z czterech głównych nóg (dwóch mostów) oraz dwóch środkowych nóg odpowiednio cofniętych do wnętrza stołu. Nogi połączone ze sobą za pomocą czterech rzędów belek metalowych, biegnących wzdłuż blatu stołu.

· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

· Cztery rzędy belek wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolory: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).

· Certyfikat zgodności wg. normy PN-EN 15372 [image: image18.png]



Powyższe parametry spełnia np. stół CS5040 firmy Nowy Styl
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	Szafa konferencyjna duża

Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm,  wysokość 220cm

· Szafa  zamykana drzwiami skrzydłowymi 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 270st

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Na wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym ma być osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st.

Rodzaj podłączenia – wężyki
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	Szafa garderobiana
Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1839mm.
Wersja: lewa lub prawa do wyboru przez Zamawiającego.

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top  wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Do półki musi być przymocowany wieszak teleskopowy.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy.

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
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