      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-378/21
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy: Multimedialna

Łączność Bezprzewodowa

Sensor Laserowy

Rozdzielczość minimum 1000 dpi

Rolka przewijania 1

Interfejs minimum 2,4 GHz USB

Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie Bateria AA x2

Czas pracy na baterii  do 36 miesięcy

Profil - Praworęczny
	1 szt.

	2
	Kontroler sprzętowy AP
Zastosowanie: Kontroler sprzętowy do zarządzania infrastrukturą sieciową UniFi
Typ zasilacza: Zewnętrzny

Napięcie wyjściowe: 9 V

Obsługiwane standardy: 802.3af

Rodzaje wejść/wyjść:

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

USB typu-C - 2 szt.

Dodatkowe informacje:

Przycisk Reset, PoE

Szerokość: 131 mm

Głębokość: 134 mm

Wysokość: 27 mm

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przykładowe urządzenie: Ubiquiti UniFi Controller Cloud Key Gen2 Plus
	2 szt.

	3
	Dysk przenośny SSD
wymagane parametry techniczne

Pojemność: =/> 1 000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2 lub nowszy

Prędkość odczytu: co najmniej 1 000 MB/s

Złącza: USB-C oraz USB-C -> USB-A

Wymiary: wysokość </= 14 mm; szerokość </= 44 mm; głębokość </= 122 mm

Waga: <100 g

Gwarancja: co najmniej 36 m-cy
	1 szt.

	4
	Stacja dokująca
Do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LENOVO Think Pad

specyfikacja:  2x HDMI, 2x DisplayPort, 5x USB-A, Ethernet, 1x USB-C PowerDelivery (umożliwia ładowanie laptopa), 1x USB-C (Data), Audio Jack,

Kompatybilna z laptopami ładowanymi przez USB-A

gwarancja: 3 lata

przykładowe urządzenie spełniające wymagania: LENOVO HYBRID USB-C 135W 40AF0135
	5 szt.

	5
	Adapter(przejściówka)

specyfikacja: Ethernet, HDMI, 2x USB-A, 1x USB-C PowerDelivery (umożliwia ładowanie laptopa), czytnik kart SD

gwarancja12 miesięcy

przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Satechi USB-C Slim Multiport Ethernet HUB - HDMI 4K / USB 3.0 / USB-C(PD) / microSD / SD / Ethernet / Space Gray 


	5 szt.
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	6
	Dysk HDD
pojemność nie mniej niż 4TB, pamięć podręczna nie mniej niż 64 MB, przeznaczony do pracy ciągłej w serwerze – składowanie danych, 
interfejs podłączenia SATA III i prędkość transmisji buforowanej nie mniej niż 6.0 Gb/s, transmisja do komputera hosta nie mniej niż 140MB/s,

minimum 5400obr/min, współczynnik trwałości MTBF nie mniej niż 1.000.000 (milion), obciążenie transferu roczne dopuszczalne powyżej 150TB/rok,

pobór mocy przy odczycie/zapisie nie więcej niż 5,5W,

standardowy rozmiar obudowy 3,5 cala do montażu w obudowie komputera stacjonarnego

Gwarancja nie mniej niż 2 lata.
Przykładowe urządzenie: WD Purple 4TB cache 64MB
	1 szt.

	7
	SWITCH 

Rodzaj urządzenia Switch

Typ obudowy Desktop

Liczba portów ethernet RJ-45 min. 8

Liczba portów PoE/PoE+ min. 8

Power over Ethernet (PoE)

PoE 802.3af (PSE) min. 15.4W

PoE+ 802.3at (PSE) min. 30W

Liczba portów SFP min 2

Typ przełącznika Zarządzalny min. L2

Architektóra sieci Gigabit Ethernet

Szybkość przekierowań pakietów min. 14,9 Mb/s

Przepustowość min. 10 Gb/s

Warstwa przełączania min. 2

Maksymalny pobór mocy min. 150W
Przykładowe urządzenie Ubiquiti UniFi US-8-150W
	1 szt.

	8
	ROUTER 
Rodzaj urządzenia router ethernet

Interfejs LAN RJ-45 10/100/1000

Ilośc interfejsów LAN min. 2

Interfejs WAN RJ-45 10/100/1000

Ilość interfejsów WAN min. 2

Procesor min Dual-Core 1 GHz, MIPS64

Pamięć RAM min. 2GB

Pamięć flash min. 4 GB

Montaż RACK

Wysokość max. 44 mm, Szerokość max. 484 mm, Głębokość

max. 164 mm, Waga max. 12,3 kg
Przykładowe urządzenie Ubiquiti UniFi Security Gateway Pro (2x1000Mbit 2xRJ45/SFP)

	1 szt.

	9
	Punkt dostępu 

Rodzaj urządzenia Access Point / punkt dostępowy
Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN)

Ilość wejść/wyjść min. 1

Obsługiwane standardy WiFi 5 min. 802.11 a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy 2,4 GHz oraz 5 GHz

Typ anteny wewnętrzna

Maksymalna transmisja danych WiFi min. 1350 Mb/s

Zasilanie PoE

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej AES, TKIP, 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2
Przykładowe urządzenie Ubiquiti UAP AC LR (a/b/g/n/ac 1350Mb/s) 2,4/5GHz PoE
	4 szt.
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	10
	PUNKT DOSTĘPWY

Pamięć RAM min. 2GB
Pamięć wbudowana: min. 16 GB
Interfejs sieciowy: min. 10/100/1000 Base-T
Rodzaj Wejść/wyjść: RJ-45 min. 1 szt; Czytnik kart pamięci min 1 szt.
Zasilanie: PoE (802.3af) oraz 5 V DC / 1A - USB-C
pobór mocy: 5 W

waga max. 0,11 kg
Wymiary: max. 122 x 43 x 22 mm
Przykładowe urządzenie : Ubiquiti UniFi Controller Cloud Key - UC-CK

	1 szt.

	11
	DYSK TWARDY SSD 

Budowa: Dodatkowa karta 
Pojemność: min. 2.8TiB 
Interfejs: PCIe 4.0 x8 
Maksymalna szybkość odczytu: min. 8000 MB/s 
Maksymalna szybkość zapisu: min. 2400 MB/s 
TBW: min. 17PB 
MTBF: min. 2000000 godzin 
DWPD: min. 3 
Protokół: NVME w wersji min. 1.3 
Maksymalne wymiary: 170x70x19mm 
Gwarancja: min. 5 lat 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung SSD PM1735 3.2TB, PCIe 4.0 x8 (MZPLJ3T2HBJR-00007)
	4 szt.

	12
	Stacja dokująca/replikator portów

Rodzaj urządzenia Replikator portów 

Kompatybilność Uniwersalny 

Interfejs USB-C

Rodzaj wejść/wyjść Min. USB 2.0 – 2 szt. , USB 3.0 – 2 szt. 

USB 3.0 Typ C (zasilanie) – 1 szt., VGA – 1 szt., HDMI – 1 szt 

DisplayPort – 1 szt.

Port Ethernet GLAN  RJ – 45  

Wejście/wyjście audio – 1 szt. 

Czytnik kart pamięci SD – 1 szt.

Czytnik kart pamięci Micro SD – 1 szt.

Zasilanie Sieciowe 

Dodatkowe funkcjonalności Min. Obsługa monitora Ultra HD 4K

Plug & Play

Wysokość Max. 23 mm, Szerokość, Max 270 mm, Głębokość 

Max. 84 mm, Waga Max. 325 g 

Dołączone akcesoria: Zasilacz sieciowy, Kable zasilający 

 Wymagania dodatkowe: 

Komplet kabli umożliwiających podłączenie stacji dokującej z komputerem przenośnym.  

Min. 1 szt. kabla DisplayPort  o długości min. 1.5m umożliwiające podłączenie monitorów zewnętrznych

min. 1szt. – HDMI o długości min. 1,5m  umożlwiający podłączenie monitora zewnętrznego. 

Min. 1 szt. kabla VGA o długość min. 1,5 umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego 

Power Delivery  

Cechy 

Obudowa metalowa, obsługa maks. 3 monitorów, 4K Ultra HD, MST (transport wielostrumieniowy), zasilanie 85 W, podpórka wbudowana

Gwarancja Min. 24 miesiące
Przykładowe urządzenie Stacja/replikator I-TEC Metal Ergonomic 4K USB-C

	1 szt.
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	13
	Dysk typu SSD

 Interfejs: M.2 (min. PCI 3.0, format 2280)

Pojemność: min. 1 TB
Szybkość zapisu: min. 3000 MB/s
Szybkość odczytu: min. 3500 MB/s
Niezawodność MTBF: min. 1500000 godz. 

 Gwarancja: min. 5 lat

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Samsung 980 M.2 PCIe NVMe 1TB
 


	2 szt.

	14
	Router

Taktowanie procesora Min. 1.5 GHz

Ilość rdzeni procesora Min. 4

Pamięć FLASH Min. 256 MB

Pamięć RAM Min. 512 MB

Interfejsy WAN Min. 1 x 10/100/1000 Mb/s

Interfejsy LAN Min. 4 x RJ-45

Liczba portów LAN 10/100/1000 Min. 4

Wbudowany przełącznik (switch) Tak

Złącza: Min. 1 x RJ45 (LAN/WAN), Min. 1 x USB 2.0

Min. 1 x USB 3.1, Min. 4 x RJ45

Obsługiwane standardy WiFi Wi-Fi 6.0 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy WiFi 2.4 GHz 5 GHz

Prędkość przesyłania danych dla 2.4 GHz Min. 574 Mbps

Prędkość przesyłania danych dla 5 GHz Min. 1201 Mbps

Rodzaj anten Zewnętrzne

Szyfrowanie danych: WPS, WPA-Enterprise, WPA-PSK

WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Obsługa VPN (Virtual Private Network) Tak
Gwarancja Min. 24 m-ce

Przykładowy model: ASUS RT-AX56U
	1 szt.

	15
	Kamera internetowa

Funkcja kamery internetowej Tak

Rozdzielczość Min. 4096x2160 (4K | 30 FPS)

Interfejs USB-A, USB-C

Automatyczne ustawiania ostrości Tak

Typ obiektywu Szklany

Mikrofon Wbudowany, stereo, wielokierunkowy

Pole widzenia po przekątnej (dFoV) 90°/78°/65°

Cyfrowe powiększenie Min. x 5

Technologia HDR lub równoważna Tak

Mocowanie Odłączany zaczep montażowy

Gwarancja Min. 24 m-ce
Przykładowy model: Logitech Brio
	4 szt.

	16
	UPS 

Specyfikacja:


Topologia Line-interactive

Moc pozorna 950 VA

Moc skuteczna 520 W

Napięcie wejściowe 140 - 300 V

Kształt napięcia wyjściowego Sinusoida schodkowa

Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 - 6 szt. RJ-45 (in/out)

Czas przełączania 6 ms

Czas podtrzymania dla obciążenia 50% 6,5 min

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 1 min

Średni czas ładowania 8 h

Interfejs komunikacyjny USB

Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe

Sygnalizacja pracy Diody LED Dźwiękowa

Typ obudowy Tower

Dodatkowe informacje Zabezpieczenie linii LAN (RJ45)

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Wysokość 160 mm (tolerancja 10%)

Szerokość 120 mm (tolerancja 10%)

Głębokość 355 mm (tolerancja 10%)

Waga 6,1 kg (tolerancja 10%)

Gwarancja 24 miesiące 
	1 szt.

	17
	Tablet graficzny LCD 16” 

Przekątna wyświetlacza / rozdzielczość: (15,6") / Full HD (1920 x 1080) 
Technologia wyświetlacza: a-Si Active Matrix TFT LCD – IPS 
Kąt widzenia: 176° 
Kontrast / czas reakcji:1000:1 / 25 ms 
Współczynnik proporcji / jasność: 16:9 / 210 cd/m2 
Wymiary: 422 x 285 x 10–24,5 mm 
Waga: 1,9 kg (tolerancja 10%) 
Odwzorowanie kolorów: 16,7 mln (8 bitów), 72% NTSC (CIE1931)
Połączenia: Przewód 3 w 1 
Pióro: Niewymagające baterii  z dwoma konfigurowalnymi przyciskami bocznymi i 8192 poziomami nacisku zarówno końcówki pióra, jak i gumki (metoda z użyciem rezonansu elektromagnetycznego) 
Rozpoznawanie nachylenia pióra / zakres: ±60 poziomów / 60 stopni 
W zestawie: urządzenie, pióro, zasilacz, zasilacz (12V, 3A, 36W), przewód „3 w 1” (1,8m, HDMI 1.4, USB 2.0)
Ergonomia: Dla osób prawo i leworęcznych; nachylenie 19° z nóżkami; 
Kompatybilność / wymagania systemowe: System Windows® 7 SP1 lub równowazny / Mac: OS® X 10.10 lub równoważnymi, dostęp do Internetu 
Gwarancja 24 miesiące
	1 szt.

	18
	Tablet graficzny LCD 13” 
Przekątna ekranu / rozdzielczość 13,3” (33,8 cm) / Full HD 1920 x 1080
Obszar aktywny 294 x 166 mm (11,6 x 6,5")
Wymiary 225 x 357 x 14,6 mm (8,9 x 14,1 x 0,6") (tolerancja 10%)
Waga 1,0 kg (tolerancja 10%)
Odwzorowanie barw NTSC 72 % (CIE1931) (typowe)
Kąty widzenia 170/170 (typowe)
Kontrast 1000:1 (typowy)
Czas reakcji 26 ms (typowy)
Proporcje / Jasność 16:9 / 200 cd/m2 (typowe)
Łączność Kabel z końcówkami HDMI i USB (do komputera), złącze DisplayPort  i wtyczka zasilania
Piórko czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne, z 4096 poziomami nacisku i jednym programowalnym przyciskiem z boku
Rozpoznawany kąt nachylenia piórka 60 stopni
Wbudowane składane nóżki umożliwiające ustawienie ekranu pod kątem 19 stopni
Ergonomia Obsługa dla prawo- i leworęcznych; 
Kompatybilność / Wymagania systemowe Windows 7 lub równoważny, Mac OS X 10.13 lub równoważny
Zawartość zestawu Tablet, piórko, 3 zapasowe końcówki, zasilacz AC (10 W), wtyczka AC, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Gwarancja 24 miesiące
	1 szt.
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	Słuchawki przewodowe, bezprzewodowa 

Łączność Przewodowe, Bezprzewodowe

Rodzaj łączności Bluetooth 5.0

Budowa słuchawek Nauszne otwarte

Składana konstrukcja Nie

System audio Stereo 2.0

Redukcja hałasu Pasywna

Średnica membrany 40 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz

Czułość słuchawek 117 dB

Wbudowany mikrofon Tak, przy słuchawce

Odłączany mikrofon Nie

Typ mikrofonu MEMS

Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 ~ 8000 Hz

Czułość mikrofonu -26 dB

Złącze USB - 1 szt.

USB typu-C - 1 szt.

Długość kabla 1,2 m (tolerancja 10%)

Odłączany kabel Nie

Zasięg do 30 m

Zasilanie Wbudowany akumulator

Czas ładowania ok. 90 min

Maksymalny czas pracy do 35 h

Kompatybilność Android, Windows, Mac OS, iOS

Dodatkowe informacje Ruchomy mikrofon

Potrójny układ mikrofonów

Wskaźnik LED 

Funkcja szybkiego ładowania

Dołączone akcesoria Adapter z USB-C na USB-A, Pokrowiec, Podstawka, Adapter bezprzewodowy

Waga 176 g (tolerancja 10%)

Gwarancja 24 miesiące
	1 szt.

	20
	Zasilacz awaryjny UPS
Typologia: zasilanie zapasowe
Moc wyjściowa: min. 500VA (300W)
Napięcie wyjściowe: 230V
Czas przełączania: maks. 10ms
Czas podtrzymania (dla 50% obciążenia): min. 10 minut
Typowy czas ładowania akumulatorów: maks. 8h
Zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przed przeładowaniem baterii
Interfejs komunikacyjny: diody kontrolne i sygnały akustyczne, USB
Ochrona linii telefonicznej (RJ11): tak
Wymienne baterie: tak
Gwarancja: min. 24 miesiące
np.: APC Back-UPS BK500EI
	3 szt.

	21
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe

Typ drukarki: 
Kolor

Funkcje: 
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie

Wyświetlacz: 
Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza: 
9.3cm

Maksymalny rozmiar papieru: 
A4

Pamięć: 
512MB

Technologia: 
LED

Połączenie: 
Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,

Lokalny interfejs: 
Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct: 
Tak

Interfejs sieci przewodowej: 
10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej: 
IEEE 802.11b/g/n

Obsługiwane: 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria

Kopiowanie 2-stronne: 
Nie

Rozdzielczość: 
600 x 600dpi

Szybkość: 
do 18cpm (kolor i mono)

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: od 25% do 400% co 1%

Poziom hałasu: 
45dB podczas druku, 33dB tryb gotowości, 43dB tryb cichy

Typy i gramatury: 
Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (Tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 105 do 215.9 mm, długość 147 to 355.6 mm

Rozmiary: 
Podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - 60 do 105g/m2,

Sieć przewodowa: 
10Base-T/100Base-TX

Sieć bezprzewodowa:
IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej: Tak

Obsługiwane systemy: 

Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008.
. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) – lub równoważne
Wejście papieru: 
Podajnik standardowy: 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz, ADF: 50 arkuszy

Wyjście papieru: 
150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

Rozdzielczość druku: 
600 x 600dpi, 2,400 (2,400 x 600dpi)

Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: 18 strony na minutę

Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: 18 strony na minutę

Automatyczne drukowanie 2-stronne: Tak

Czas wykonania pierwszego wydruku: Mniej niż 15.5 sekundy

Rozdzielczość skanowania: 
do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana)

Skanuj do: 
Email / Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint

Szybkość skanowania: 
27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991)

Typ skanera: 
CIS

Filtr IP: 
Tak

Secure function lock v3: 
Tak

Bezpieczne drukowanie: 
Tak

Blokada ustawień: 
Tak

Przykładowy model: BROTHER DCP-L3550CDW
	1 szt

	22
	Dysk

- Dysk wewnętrzny
- Pojemność 1TB
- SSD 
- SATA III
- Format : 2.5"
- Gwarancja : przynajmniej 3 lata


	1 szt.
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	Klawiatura bezprzewodowa

do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia do Microsoft Surface Pro 4

Klawiatura bluetooth: standard min. 3.0

Zasięg Bluetooth: do 10m

Pojemność baterii: min. 200mAh

Czas czuwania: min. 90 dni

Ciągły czas pracy: min. 35 godzin (bez podświetlenia)

Czas ładowania: max 4 godziny

Podświetlana klawiatura z możliwością wyłączenia podświetlenia.

Klawiatura powinna pełnić jednocześnie funkcję etui (zamiennik za klawiaturę typu Cover jako ochronna pokrywa dla dotykowego ekranu).

Zapięcie magnetyczne do połączenia z tabletem Microsoft Surface Pro4

Układ klawiatury: QWERTY (amerykański), klawisze funkcyjne F1-F12 

Kolorystyka: czarna lub odcienie szarości (nie dotyczy podświetlenia).

Ładowarka lub kabel do ładowania przez USB w zestawie (kabel USB w standardzie umożliwiającym bezpośrednie wpięcie do portu USB tabletu Microsoft Surface Pro 4).

Gwarancja: min. 24 miesiące

Przykład urządzenia:

Klawiatura Bluetooth do Microsoft Surface Pro3 / Pro4 / Pro 2017 CZARNY
	1 szt.
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	Dysk SSD

Rodzaj: 2,5” (SATA)

Pojemność: min. 250 GB

Interfejs SATA 6 Gb/s kompatybilny z SATA 3 Gb/s i SATA 1.5 Gb/s

Technologia: 3bit MLC (V-NAND, 3D NAND lub równoważne)

Odczyt sekwencyjny: min. 550 MB/s

Zapis sekwencyjny: min. 530 MB/s

Szyfrowanie: min. AES 256 bitowe (klasa 0), TCG / Opal IEEE1667

Obsługa TRIM

Obsługa WWN

Tryb uśpienia

Gwarancja producenta: min. 5 lat 

Średni czas bezawaryjnej pracy: min. 1,5 mln godz.

Dostęp do oprogramowania zarządzającego wydanego przez producenta dysku (test dysku, migracja danych, wymiana firmware-u)

Przykład urządzenia:

Samsung SSD 870 EVO SATA III 2.5" 250GB


	2 szt.

	25
	Kable  sieciowe i transmisyjne

1-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: crossover,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: biały lub szary.


	50 szt.

	26
	Kable  sieciowe i transmisyjne

2-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: crossover,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: biały lub szary.


	50 szt.

	27
	Kable  sieciowe i transmisyjne

1-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski.


	50 szt.

	28
	Kable  sieciowe i transmisyjne

1,5-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski
	20 szt.

	29
	Kable  sieciowe i transmisyjne

2-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski.


	50 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	30
	Wtyczki RJ 45
wtyk sieciowy 8P8C (RJ45) Cat. 5e wykonany z wytrzymałego przeźroczystego plastiku, na przewód okrągły, drut

	500 st.

	31
	Wtyczki RJ 45

wtyk sieciowy 8P8C (RJ45) Cat. 5e wykonany z wytrzymałego przeźroczystego plastiku, na przewód okrągły, linka


	200 szt.

	32
	Urządzenie diagnostyczne

dwuczęściowy tester o zasilaniu bateryjnym, wyposażony w min. 9-diodowy system sygnalizacji,  przeznaczony do diagnostyki kabli sieciowych, wyposażony w  złącza 8P8C (RJ45) oraz 6P4C (RJ11), umożliwiający wykrycie: zwarcia, rozwarcia, zamienionych żył, zamienionych par. 

Przykład: Tester REBEL RB-468

	3 szt.

	33
	Stereofoniczny zestaw słuchawkowy 
nauszny z mikrofonem, wyposażony w umieszczone na kablu płynną regulację głośności i wyłącznik mikrofonu, typ podłączenia: 2 x Jack 3,5mm, przewód w materiałowym oplocie, długość przewodu min. 2m, średnica głośników min. 40mm, impedancja 32 Ω, pasmo przenoszenia głośników nie gorsze niż 20-20000Hz, pasmo przenoszenia mikrofonu nie gorsze niż 30-16000Hz, czułość mikrofonu przy 1kHz nie gorsza niż -52dB, moc rzeczywista min. 100mW, pałąk umożliwiający obustronną regulację długości w celu dopasowania do kształtu głowy, poduszki uszne wyścielone materiałem skóropodobnym.
Przykład: Esperanza EGH330G

	15 szt.

	35
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, wyposażony w umieszczone na kablu płynną regulację głośności, typ podłączenia: 1 x Jack 3,5mm, długość przewodu min. 1,5m

Przykład: Gembird MHS-123

	6 szt.

	36
	Kable sygnałowe

kabel HDMI M/M  6m z filtrem

· Wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

· Spełnia standard HDMI 2.0

· Przewód wykonany przy użyciu technologii miedzi beztlenowej OFC o czystości miedzi 99% 


	5 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	37
	Kable sygnałowe
kabel HDMI M/M 3m z filtrem

· Wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany,
· Spełnia standard HDMI 2.0
	5 szt.

	38
	Kable sygnałowe

kabel HDMI M/M 2m z filtrem

· Wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

· Spełnia standard HDMI 2.0
	15 szt.

	39
	Kable sygnałowe

kabel HDMI-DisplayPort  M/M minimum 1.5m z filtrem

· Wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

· Spełnia standard HDMI 2.0
	5 szt.

	40
	Kable sygnałowe

kabel HDMI-MiniDisplayPort  M/M minimum 1.5m z filtrem

· Wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany

· Spełnia standard HDMI 2.0
	5 szt.

	41
	Kable sygnałowe

kabel HDSDI-HDSDI minimum 2m
	5 szt.

	42
	Kable sygnałowe

kabel speakon (demonstracyjny) minimum 1m
	2 szt.

	43
	Kable sygnałowe

kabel audio jack 3,5mm-jack 6,3mm (TRS) stereo  minimum 3m
	3 szt.

	44
	Kable sygnałowe

adapter jack 6,3mm M / jack 3,5mm F


	3 szt.

	45
	Kable sygnałowe

adapter jack 6,3mm F / jack 3,5mm M
	3 szt.

	46
	Dwuzakresowa karta sieciowa Wi-Fi na USB 2.0, wbudowana antena, zgodność ze standardami: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n,IEEE802.11ac, szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES),  WPS, obsługa QoS-WMM, WMM-Power Save, pobór mocy nie większy niż 1,5W, prędkość transmisji nie niższa niż: 150Mb/s (2,4GHz) 433Mb/s (5GHz), sterowniki do systemów: MS Windows 10 32/64bit, Linux, Mac OS 10.6.

Przykład:  ASUS USB-AC5
	2 szt.

	47
	Dysk SSD

Pojemność: 256 GB, Format M.2, Interfejs  M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, Prędkość odczytu (maksymalna)   3500 MB/s, Prędkość zapisu (maksymalna)  1200 MB/s

Odczyt losowy 220,000 IOPS, Zapis losowy 290,000 IOPS,  Rodzaj kości pamięci TLC,  Niezawodność MTBF 2 000 000 godz., Technologia LDPC, SLC lub równoważne

Wysokość nie większa niż 3,5 mm, Szerokość nie większa niż 22 mm, Głębokość nie większa niż 80 mm
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	48
	Switch zarządzalny 
montaż: szafa RACK 
zasilanie: 230 V AC 
liczba portów LAN 10/100/1000: min 48 szt. 
Przepustowość: min 100 Gb/s 
PoE: nie 
warstwa zarządzania: L2 
IGMP Snooping 
STP/RSTP/MSTP 
Wykrywanie połączeń loopback 
Kontrola przepływu 802.3x 
Obsługa QoS, VLAN (802.1q) 
dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), SNMP v1/v2c/v3, RMON 
Port Mirroring 
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control 
Możliwość aktualizacja firmware poprzez przeglądarkę internetową 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
Cisco SG220-50 
	2 szt.

	49
	Switch niezarządzalny 
typ: biurkowy, niezarządzalny 
zasilanie: 230 V AC 
liczba i rodzaj portów: 8 x 10/100/1000 Mbps 
Funkcja Auto-MDI/MDIX 
Transmisja: Full duplex 
Protokół: Ethenet 
Metoda przełączania: Store and Forward 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
TP-Link 8p LS1008G 

	6 szt.

	50
	Wtyk 8P8C (RJ 45) 
rodzaj: 8P8C (RJ 45) 
kategoria: cat.6/kat.6 
dla kabla typu: U/UTP, drut 
system Pass Throught (przelotowe) 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
base link 2807 


	100 szt.

	51
	Osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 

osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 
kolor: dowolny 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
Neku 24.0026; 05125 


	100 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	52
	Zaciskarka do złączy 8P8C 
Zaciskarka do złączy 8P8C 
do wtyków systemu Pass Throught  (przelotowych) cat.6/kat.6 
wymienne noże 
funkcja obcinania kabli 
funkcja sciągania izolacji 
blokada powrotu zaciskacza (kontrola zaciśnięcia) 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
Hanlong HT-L2182R 
	1 szt.

	53
	Kabel patchcord UTP
Długość: 1 m 
Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c] męski z osłonką 
Osłona wtyku: zalewana fabrycznie 
Klasa ekranowania: U/UTP 
Kategoria: 5e lub 6 
Przekrój: 4 x 2 x 23AWG, 4 x 2 x 24AWG, 4 x 2 x 26AWG 
Żyły: linka (miedziane) 
Typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B) 
Powłoka: polwinit PVC 
Kolor: szary lub biały 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
3NNET PAT/TW-UTP-01.0-GREY/5E 
	30 szt.

	54
	Kabel patchcord UTP 
Długość: 2 m 
Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c] męski z osłonką 
Osłona wtyku: zalewana fabrycznie 
Klasa ekranowania: U/UTP 
Kategoria: 5e lub 6 
Przekrój: 4 x 2 x 23AWG, 4 x 2 x 24AWG, 4 x 2 x 26AWG 
Żyły: linka (miedziane) 
Typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B) 
Powłoka: polwinit PVC 
Kolor: szary lub biały 
Przykład urządzenia spełniającego powyższe warunki: 
PAT/TW-UTP-02.0-GREY/5E 
	30 szt.

	55
	Monitor:

· Rodzaj monitora: LED lub OLED 42,5” – 43”

· Typ panela: IPS

· Współczynnik kształtu: 16:9

· Jasność: min. 350 cd/m2

· Powłoka: antyrefeleksyjna

· Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160 przy min. 60 Hz)

· Współczynnik kontrastu: min. 1000:1

· Czas reakcji matrycy: maks. 8ms, tryb szybki 5ms

· Paleta kolorów: min. 1,06 mlrd

· Wejścia: min. 2x HDMI, DisplayPort 1.4 lub wyższy, USB-C (moc min. 90W), wyjście audio, min. 2 x USB 3.1 lub wyższy

· Regulacja pozycji ekranu: wysokość (min. 60 mm), odchylenia (min. 40 stopni)

· DisplayPort 1.4, PVC-free, bez Rtęc

· Wbudowany koncentrantor USB 3.0

· Kąt widzenia: min. 178 w pionie i poziomie

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

Monitor Dell UltraSharp 43 4K USB-C: U4320Q
	2 szt.
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