Zalacznik nr 2

Wykaz podstawowych srodkoéw i artykuléw niezbednych do wykonania ushugi.

Zamawia'ja[cy.wymaga,. aby podstawowe $rodki i artykuly higieniczne stosowane przez Wykonawce .
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia posiadaly parametry i byly nie gorszej jakosci niz opisane

ponizej:

1. Papier toaletowy — duze rolki:

papier 100% makulatury, bezzapachowy, gofrowany;

kolor biaty (bialo$é 65% lub wiecej);

dhugos¢ wstegi 130 m — 150 m;

szerokos¢ wstegi 9,2 cm - 9.6 ¢cm;

srednica zewnetrzna rolki 18 - 19 cm;

Srednica tulei 6 cm;

gramatura papieru 36 — 38g/m?;

papier winien by¢ miekki z dobrze rozwioknionej masy, rozpadajacy sie w kontakcie
z woda;

jednowarstwowy lub dwuwarstwowy.

2. Papier toaletowy — male rolki:

papier 100% makulatury, bezzapachowy, gofrowany;

kolor biaty (biatos¢ 65% lub wiecej);

dhugos$¢ wstegi min. 50 m;

szerokos¢ wstegi 9,2 cm - 9,6 cm;

srednica zewnetrzna rolki min. 12 cm;

srednica tulei 4 cm;

gramatura papieru 2x18g/m?;

papier winien by¢ migkki z dobrze rozwtéknionej masy, rozpadajacy si¢ w kontakcie
z wodg;

dwuwarstwowy.

3. Reczniki papierowe makulaturowe, skladane ,,2.2”:

a)
b)
9)
d)
€)
f)
g)

niepylgce, wodoutwardzone, wytrzymale, gofrowane;
kolor biaty (biatos¢ 65% Iub wiecej);

gramatura recznikow min. 38 g/m?;

wymiar listka min. 23x25 c¢m;

zapewniajacy chtonnos¢ wody;

nie rozpuszczaig si¢ w kontakcie z woda;
Jjednowarstwowe lub dwuwarstwowe.

4. Mydlo w plynie: pH zblizone do naturalnego - 5.5 - 6,6 (pH naturalne dla skory); zawartos¢
suchej substancji organicznej min. 6%; w skladzie Coco Glucoside, trwato$é min. 1 rok.

5. Emulsja na bazie polimeréw do nablyszczania i zabezpieczenia podlog - trwata powloka
polimerowo — poliuretanowa do powlekania gtadkich podtog wykonanych z kamienia
naturalnego i sztucznego, lastryko, PCV, tarketu, linoleum, marmoleum, itp. posiadajgca

wiasciwosci:

1) termoplastyczna powloka na bazie poliuretanu;

2) malo wrazliwa na obicia;
3) odporna na $cieranie i porysowanie;
4) szybko schnaca, nabtyszczajaca, zapewniajaca bardzo wysoki potysk;

5) nie przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje $liskosci;
6) bezzapachowa.



6. Plyndo c0(.i.zienneg0 mycia toalet -preparat na bazie kwasow nieorganicznych, o gestej zelowej
konsystencji, skutecznie usuwajacy nawet starsze osady wapienne i rdze, pozostawiajgcy

przyjemny, delikatnych zapach, nadajacy polysk, skutecznie usuwajacy kamien wodny
1 pozostatosci mydlane.

7. Preparat do maszynowego, codziennego mycia i pielegnacji podlog ktory:
a) nie pozostawia smug i zaciekdw;
b) nadaje powierzchni potysk;
¢) skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia;
d) posiada przyjemny zapach.

8. Plyn do dezynfekcji powierzchni — preparat skfadajacy si¢ z Etanolu - nie mniej niz 60%,
Propanu -2-ol — 10%, posiadajacy:
1) pozwolenie Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych
1 Produktow Biobojczych na obrét i stosowanie;
2) karte charakterystyki/ karte techniczng  zgodna z obowigzujacymi  normami,
zawierajgcg informacje umozliwiajace:
a) identyfikacje substancji/mieszaniny i identyfikacje przedsiebiorstwa:

v wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem,

v" numer CAS — oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez
amerykanska organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajac
na identyfikacje substancji,

v" numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejski Wykazie
[stnigjgcych Substancji 0 Znaczeniu Komercyjnym,

v’ zestawienie numeréw CAS i WE wraz z odpowiadajagcymi im numerami
indeksowymi,

v" numer rejestracyjny REACH,

v’ adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki,

b) identyfikacj¢ zagrozen,

c) sklad i informacje o sktadnikach,

d) wymagane srodki pierwszej pomocy,

e) opis postepowania w trakcie pozaru,

f)  opis postgpowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska,

g) opis postepowania z substancjami i mieszaninami oraz sposob ich magazynowania,

h) opis parametrow dotyczacych kontroli i narazenia, $rodkéw  ochrony
indywidualnej, zalecanych procedur monitorowania, Wartosci DNEL (Poziom nie
powodujgcy zmian) dla komponentow, Wartosci PNEC (Przewidywane stezenie nie
powodujgce zmian w Srodowisku) dla komponentow,

1) opis wlasciwosci fizycznych i chemicznych mieszaniny,

j)  opis stabilnosci i reaktywnosci,

k) informacje dotyczace skutkow toksykologicznych i postepowania z odpadami - metody
unieszkodliwiania odpadow.

9. Plyn do dezynfekcji ragk — preparat, w sktad ktérego wchodzi mieszanina: Etanol - nie mniej
niz 60 %, Propan-2-ol — 10%, Gricerol | -5% posiadajacy:
1) pozwolenie Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych
1 Produktéw Biobdjczych na obrét i stosowanie;
2) kartg charakterystyki/ karte techniczng zgodng z obowiazujacymi normami zawierajgca
informacje umozliwiajace:
a) identyfikacje substancji/mieszaniny i identyfikacje przedsiebiorstwa:
v" wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem,
v" numer CAS — oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez
amerykanskg organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajace

na identyfikacje substancji, m



AN

numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,

zestawienie numeréw CAS i WE wraz z odpowiadajgcymi im numerami
Indeksowymi,

numer rejestracyjny REACH,

adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki.

b) identyfikacje zagrozen,

i)
J)

k).

skfad i informacje o sktadnikach,

wymagane srodki pierwszej pomocy,

opis postepowania w trakcie pozaru,

opis postgpowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska,
Opis postgpowania z substancjami i mieszaninami oraz sposéb ich
magazynowania,

opis parametréow dotyczacych kontroli i narazenia, $rodkéw ochrony
indywidualnej, zalecanych procedur monitorowania, Wartosci DNEL (poziom
nie powodujacy zmian) dla komponentow, Wartosci PNEC (przewidywane
stgzenie nie powodujace zmian w srodowisku) dla komponentow,

opis wlasciwosci fizycznych i chemicznych mieszaniny,

pis stabilnosci i reaktywnosci,

informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych i postepowania z odpadami -
metody unieszkodliwiania odpadow.



