UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Z-ca Kanclerza ds. eksploatacji

Oznaczenie sprawy: ZP/88/B/21 Poznan, dnia .Q-sf.!.q.zom r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajagcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacii
warunkéw zamoéwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu: Cze$¢ 2 - montaz instalacji wentylacyjnych, zasilajacych sale wyktadowe C1, C2, C3
w budynku Collegium Novum UAM przy al. Niepodlegto$ci 4 w Poznaniu.

Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Pytanie 17 + odpowiedzi 17. Instalacja wody lodowej:

- czy agregaty majg by¢ wyposazone w amortyzatory wibracyjne pomiedzy agregatem, a konstrukcjg
Brak powyzszej pozycji w kosztorysie oraz opisie.

Odpowiedz: Tak, nalezy ujaé w wycenie.

- czy agregaty majg by¢ wyposazone w amortyzatory wibracyjne pomiedzy agregatem, a instalacjg
wody lodowej — rurami
Brak powyzszej pozycji w kosztorysie oraz opisie.

Odpowiedz: Tak, nalezy uja¢ w wycenie.

- czy agregaty majg by¢é wyposazone w soft start
Odpowiedz: Nie.

- w uktadzie wody lodowej jako czynnik nosny przewidzie¢ wode sieciowa czy tez glikol 35%
Odpowiedz: Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej instalacje wody
lodowej nalezy zasili¢ woda chtodnicza (woda sieciowa) z glikolem etylenowym o stezeniu
35 %.

Jest to ilo$¢ na poziomie: 800 — 900 litrow.

Odpowiedz: Btedne dane podane przez Wykonawce. Zgodnie z dokumentacja projektowa
ilos¢ wody lodowej w instalacji przy uwzglednieniu wszystkich urzadzen wynosi
'w zaokragleniu 550 litréw.

Brak powyzszej pozycji w kosztorysie. Jaki i ile czynnika uwzgledni¢ w wycenie

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa instalacja wody lodowej jest mieszaning
wody i glikolu etylenowego (stezenie 35%), ilo§¢ zgodnie z dokumentacja projektowa: 550
litréw.

- wg rysunkoéw na instalacji winno by¢ okoto 15 sztuk zaworéw kulowych Dn50
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa instalacja wody lodowej wyposazona bedzie
w zawory odcinajace DN 50 w ilosci 15 sztuk.

Brak powyzszej pozycji w kosztorysie. '
Czy powyzsze zawory uwzgledni¢ w wycenie.
Odpowiedz: Zawory odcinajace na instalacji wody lodowej DN50 nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

- czy w agregacie wody lodowej mozna zastosowaé zbiornik 1001 zamiast 125, jezeli ilos¢ czynnika w
instalacji jest wystarczajaca do prawidtowej pracy urzadzenia
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane pojemnosci zbiornika.
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- obejmy na rury do wody lodowej majg byé w wersji:
e obejma standardowa z przektadkg gumowg
¢ obejma dedykowana do tego typu instalacji
OdpowiedzZ: Nalezy stosowaé obejmy dedykowane do tego typu instalacji.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowienn publicznych, stanowisko
Zamawiajgcego zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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