Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik do umowy

PO MODYFIKACJI

Zamówienie częściowe nr 1: Zakup autoklawu, myjni do narzędzi wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Sterylizator parowy z wytwornicą pary (autoklaw)
	szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Myjnia dezynfektor, przelotowa. Pojemność komory 15 tac narzędziowych
	szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Modernizacja stacji uzdatniania wody
	szt. 
	1
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Pozycja nr 1 - Sterylizator parowy z wytwornicą pary (autoklaw)
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Sterylizator parowy z wytwornicą pary – 1 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe nie powystawowe, rok produkcji 2021 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Pojemność – 4 jednostki wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285– lub równoważne tj. 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw).
	TAK
	

	7. 
	Przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej z lub wyładowczej, nie wymaga dostępu z prawej lub lewej strony, możliwość ustawienia sterylizatorów bezpośrednio obok siebie.
	TAK
	

	8. 
	Komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym żebrowanym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie.
	TAK
	

	9. 
	Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora
	TAK
	


	10. 
	Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie
	TAK
	

	11. 
	Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie).
	TAK
2 lub 3 oddzielne

zawory 

bezpieczeństwa-0 pkt.

1 zawór

bezpieczeństwa-10 pkt.
	

	12. 
	Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.
	TAK
	

	13. 
	Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane  w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości
	TAK
	

	14. 
	Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora.
	TAK
	

	15. 
	Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym.
	TAK

Napęd drzwi

 pneumatyczny – 0 pkt.

Napęd drzwi

elektryczny – 10 pkt.
	

	16. 
	Główne panele czołowe i rama wykonane ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	17. 
	Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU (załączyć deklarację producenta – na etapie zawarcia Umowy)
	TAK
	

	18. 
	Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285 – lub równoważne, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 – lub równoważne (port walidacyjny w komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normami i dyrektywą o wyrobach medycznych – na etapie zawarcia Umowy)
	TAK
	

	19. 
	System oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system).
	TAK
	

	20. 
	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector).
	TAK
	 

	21. 
	Wbudowana w obrys sterylizatora elektryczna własna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie.
	TAK
	

	22. 
	System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary.
	TAK
	

	23. 
	Sterylizator nie wymagający stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół.
	TAK
	

	24. 
	Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie.
	TAK
	

	25. 
	Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego.
	TAK
	

	26. 
	Po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 10 cali, z analogową (wartości parametrów) i graficzną  prezentacją (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim
	TAK
	

	27. 
	Po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali, z  przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim.
	TAK
	

	28. 
	Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej.
	TAK

Przekątna ekranu =10” – 0 pkt; przekątna ekranu > 10” – 10 pkt
	

	29. 
	Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
	TAK
	

	30. 
	Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej.
	TAK
	

	31. 
	Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną.
	TAK
	

	32. 
	Program rozgrzewający i testu szczelności.
	TAK
	

	33. 
	Program Bowie Dick 134°C3,5 min.
	TAK
	

	34. 
	Min. 1 program sterylizacyjny 121°C (wymienić i opisać).
	TAK
	

	35. 
	Min. 4 programy sterylizacyjne 134°C w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony.
	TAK
	

	36. 
	Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 15 programów.
	TAK
	

	37. 
	Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe.
	TAK
	

	38. 
	Program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu.
	TAK
	

	39. 
	Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika.
	TAK
	

	40. 
	Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni.
	TAK
	

	41. 
	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych myjni i oferowanego sterylizatora dostarczane wraz z urządzeniem, zainstalowanie dostarczanego oprogramowania i konfiguracja na wskazanym przez Zamawiającego komputerze.
	TAK
	

	42. 
	Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego i testu szczelności i testu Bowie – Dick.
	TAK
	

	43. 
	Wbudowany, automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanej myjni i oferowanych sterylizatorów, zainstalowanie dostarczanego oprogramowania i konfiguracja na wskazanym przez Zamawiającego komputerze.
	TAK
	

	44. 
	Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz,
	TAK
	

	45. 
	Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1000 x 1300 x 2500 mm (sxgxw)
	TAK
	

	II
	Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 4 JW – 2 szt.
	TAK
	

	46. 
	Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	47. 
	4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem.
	TAK
	

	48. 
	Bieżnie kółek z nie brudzącej gumy.
	TAK
	

	49. 
	Mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
	TAK
	

	III
	Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 4 JW – 1 szt.
	TAK
	

	50. 
	Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	51. 
	Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach.
	TAK
	


Pozycja nr 2 - Myjnia dezynfektor, przelotowa. Pojemność komory 15 tac narzędziowych

	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Myjnia dezynfektor, przelotowa. Pojemność komory 15 tac narzędziowych – 1 szt.
	Podać

Model/typ
	

	52. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	53. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	54. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	55. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	56. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe nie powystawowe, rok produkcji 2021 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	57. 
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa.
	TAK
	

	58. 
	Drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu.
	TAK
	

	59. 
	Pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1.
	TAK
	

	60. 
	Kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm.
	TAK
	

	61. 
	Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW.
	TAK
	

	62. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych.
	TAK
	

	63. 
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
	TAK
	

	64. 
	Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną.
	TAK
	

	65. 
	Wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia.
	TAK
	

	66. 
	Wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia.
	TAK
	

	67. 
	W komorze minimum dwa przyłacza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka.
	TAK
	

	68. 
	Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną.
	TAK
	

	69. 
	Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C.
	TAK
	

	70. 
	Minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
	TAK
	

	71. 
	Możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania.
	TAK
	 

	72. 
	Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy.
	TAK
	

	73. 
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
	TAK
	

	74. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy.
	TAK
	

	75. 
	Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi.
	TAK
	

	76. 
	Możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni.
	TAK
	

	77. 
	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku myjni przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych myjni do narzędzi i oferowanego sterylizatora dostarczane wraz z urządzeniem instalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze.
	TAK
	

	78. 
	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
	TAK
	

	79. 
	Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym.
	TAK

Przekątna ekranu = 5” – 0 pkt; przekątna ekranu > 5” – 5 pkt
	

	80. 
	Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu.
	TAK
	

	81. 
	Sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu.
	TAK
	

	82. 
	Wbudowana drukarka (wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki  na papierze o szerokości min 8 cm) do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej.
	TAK

.
	

	83. 
	Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe.
	TAK
	

	84. 
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
	TAK
	

	85. 
	Programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej
	TAK
	

	86. 
	Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.
	TAK

Ilość programów 
= 20 – 0 pkt;            Ilość programów 
> 20 – 5 pkt
	

	87. 
	Możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
	TAK
	

	88. 
	Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych do rozpoznawania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie procesu.
	TAK
	

	89. 
	Wyposażona w zintegrowaną, wydajną  suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory.
	TAK
	

	90. 
	Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 – lub równoważne.
	TAK
	

	91. 
	Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego
	TAK
	

	92. 
	Wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory.
	TAK
	

	93. 
	Spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej.
	TAK
	

	94. 
	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione.
	TAK
	

	95. 
	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
	TAK
	

	II
	Komplet wyposażenia
	TAK
	

	96. 
	Wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora i zbiorniczkiem ociekowym – 2 szt.
	TAK
	

	97. 
	Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach  595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 1 szt..
	TAK
	

	98. 
	Wózek załadowczy dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętu o dużych gabarytach, butów operacyjnych, misek itp. akcesoriów – 1 szt.
	TAK
	

	99. 
	Zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których zostało skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urządzenie (w opakowaniach 5 (±5%) dm3) – 1 kpl.
	TAK
	


Pozycja nr 3 - Modernizacja stacji uzdatniania wody

	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Modernizacja stacji uzdatniania wody – 1 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Zbiornik min. 350 litrów z czujnikami poziomu oraz filtrem mikrobiologicznym 0,22 µm.
	TAK
	

	2. 
	Układ kontrolny poziomu wody z czujnikami.
	TAK
	

	3. 
	Pompa dystrybucyjna wody z czujnikami.
	TAK
	

	4. 
	Przepływowa cela UV-C dużej mocy ( konieczność stabilizacji mikrobiologicznej wody w zbiorniku ze względu na umiejscowienie)
	TAK
	

	5. 
	Kapsuły ultramikrofiltracyjne dużego przepływu 0,22 +0,45 do stacji demi.
	TAK
	

	6. 
	Moduł elektrodejonizacyjny EDI ( gwarancja utrzymania długotrwałej przewodności wody poniżej 3µS/cm)
	TAK
	

	7. 
	Rozbudowa stacji demi do około 120-140 l/h
	TAK
	

	8. 
	Uruchomienie całości systemu.
	TAK
	


WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO 
dla wszystkich pozycji
	I
	Warunki serwisu gwarancyjnego 

	1. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK-podać

min 36 miesiące    
	

	2. 
	Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia, podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, minimum 5 autoryzowanych pracowników serwisu. – dotyczy pozycji 1 i 2
	Tak


	

	3. 
	Posiadanie wymaganych uprawnień do przez pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia oraz uprawnienia elektryczne i ciśnieniowe). - dotyczy pozycji 1 i 2
	TAK
	

	4. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu). - dotyczy pozycji 1 i 2
	TAK
	

	5. 
	Magazyn części zamiennych w Polsce - dotyczy pozycji 1 i 2
	Tak
	

	6. 
	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa. – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK

nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze
	

	7. 
	Maksymalny czas usuwania awarii. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK

nie dłużej jak 5 dni roboczych
	

	8. 
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	3 dni
	

	9. 
	Wymieniane podzespoły, części do napraw, przeglądów, winny być nowe  nie regenerowane. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	Tak
	

	10. 
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	min. 6 miesięcy
	

	11. 
	Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji (wymienić). . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK
	

	II
	Warunki serwisu pogwarancyjnego
	
	

	12. 
	Formy serwisu pogwarancyjnego. – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK

Opisać
	

	13. 
	Maksymalny czas usunięcia awarii. – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK

nie dłużej jak 5 dni roboczych
	

	14. 
	Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) minimum 10 lat. . – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	TAK
	

	15. 
	Inne oferowane warunki. – dotyczy pozycji 1, 2 i 3
	Opisać
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

