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Opri1S TECHNICZNY

do koncepcji remontu pomieszczenia archiwum i sgsiadujacych pomieszczen Powiatowego Osrodka
Dokumentacji, Geodezji i Kartografii w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu

I. Dane ogélne:

1.

Inwestor: Powiat Rawicki
Adres siedziby: Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres obiektu: Rynek 17, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 418/5, obrgb Rawicz

Podstawa opracowania:

- zlecenie z dnia 25.05.2021 roku o znaku OR.2510.1.2021,
- wizja lokalna w obiekcie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania:

Na wstepnie wykonano pomiary inwentaryzacyjne pomieszczenia archiwum
i sgsiadujacych pomieszczen Powiatowego Osrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii
w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Po opracowaniu stanowig one podstawe
opracowania niniejszej koncepcji.

Na podstawie ogledzin wytypowano miejsca i wykonano odkrywki $cian i podidg.
Odkrywki w zakresie $cian mialy na celu poznanie struktury $cian murowanych i Scian
za zabudowami z laminowanych ptyt wiérowych, a takze prébe poznania przyczyn
wystepujacych destrukcji tynkéw. Odkrywki podiég miaty na celu poznanie uwarstwienia
posadzek i konstrukcji dawnego podestu audytoryjnego, ocene ich no$nosci oraz wykluczenie
istnienia podpiwniczenia pod pomieszczeniem archiwum. Podpiwniczenia nie stwierdzono,
natomiast istniejgce warstwy posadzek (m.in. wobec niewystarczajacej no$nosci)
zakwalifikowano do wymiany.

Wykonano pomiary zawilgocenia przegréd budowlanych i oznaczenia zasolenia $cian
w przyziemiu wraz z dokonaniem ich oceny mykologiczno-budowlane;j.

W oparciu ww. wyniki badan, pomiaréw i odkrywek dokonano uzgodnien z Inwestorem
oczekiwanego programu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczen.

3. Oznaczenie wilgotno$ci muréw:

Badania wilgotno$ci muréw przeprowadzono przy zastosowaniu nieniszczacej metody
dielektrycznej. Zastosowano miernik Gann Hydromette RTU 600 z sondg B 50 pozwalajacy
na okreslenie Sredniej wilgotnosci materialu w obszarze do kilku centymetréw od powierzchni
Sciany. Przyrzad podaje warto$ci bezwymiarowe, ktére za pomocg tabel konwersji
dla wybranego materialu mozna przeliczy¢ na wilgotno$¢ masowa muru (w tym wypadku
jest to metoda przyblizona, poniewaz nie wykonywano tzw. kalibracji miernika — nie pobrano
prébek do badan laboratoryjnych i nie dobrano krzywej skalowania, a takze z uwagi na fakt,
ze na wskazanie miernika, poza zawarto$cig wilgoci, wplywaja i inne czynniki, m.in. rodzaj
1 stezenie soli).

Pomiaré6w dokonywano w kilku miejscach, dla potwierdzenia domniemanych i okreslenia
potencjalnych obszaréw wystepowania probleméw.

Do oceny stopnia zawilgocenia muréw budynku przyjeto powszechnie stosowane zakresy
wilgotno$ci wg Tabeli 1. W tabeli zawarto takze orientacyjne warto$ci bezwymiarowe
wskazan przyrzadu, pozwalajace odnie$¢ je do wilgotno$ci masowej diagnozowanych muréw
ceglanych.

Tab. 1. Stopnie zawilgocenia murow ceglanych w zaleznosci od wartosci wilgotnosci masowej

Stopien Wllgotlljlr(:s[c%n]msowa ‘;;_Szl;izzgﬁ' Klasyfikacja zawilgocenia
I <3 30 =60 sciany o dopuszczalnej wilgotnos$ci
11 3-5 60 + 80 Sciany o podwyzszonej wilgotnosci
11 5-8 80+ 110 Sciany Srednio wilgotne
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Pomiary wilgotnosci przeprowadzono w przyziemiu budynku, na $cianach wewnetrznych
i zewnetrznych, od wewnatrz.
Pomiary wykonywano na r6znych wysokosciach do ~2 m.
Wilgotno$¢ masowa poddanych badaniu $cian na réznych rzednych nalezy oceni¢ jako bardzo
zréznicowang. Sposrdd kilkudziesigciu punktéw pomiarowych $ciany mozna okresli¢ jako
mokre, mocno zawilgocenie i $rednio zawilgocone, natomiast cze¢$¢ punktow reprezentuje
Sciany o podwyzszonej wilgotnosci, a w czesci $ciany posiadaty dopuszczalng wilgotnose.
Wida¢ wyraznie spadek zawilgocenia ze wzrostem wysokosci.

Na podstawie wskazah miernika dokona¢ mozna bylo kilku charakterystycznych
spostrzezen:

- spadek zawilgocenia $cian wraz ze wzrostem wysokos$ci nad posadzka,

- zblizone odczyty miernika po obu stronach §cian wewngtrznych na tych samych
rzednych,

- wyzsze odczyty miernika w miejscach ze szczelnym wtérnym tynkiem cementowym,

- odczyty na cegle i dobrze zachowanej spoinie na kazdej z wysokosci byty zblizone, cho¢
WyZsze na spoinie,

- wyzsze wskazania miernika na skorodowanych spoinach wobec wskazan na elementach
murowych na zblizonych rzgdnych, co wskazuje na kumulacje higroskopijnych soli
w zaprawach spoinowych; wysokie zasolenie zawyza odczyty miernika (wilgotnosSci
masowe w tych miejscach w rzeczywistosci sg nizsze).

4. Oznaczenia soli:

Wobec stwierdzonych oznak wystepowania zawilgocenia muréw i wykwitéw solnych,
w celu oznaczenia stopnia zasolenia, w 3 reprezentatywnych miejscach pobrano fragmenty
materiatéw mineralnych: tynku, cegly oraz zaprawy murarskiej ze spoin muru ceglanego.
Miejsca poboru prébek: $ciany wewnetrzne pomiedzy archiwum i korytarzem oraz miedzy
archiwum i klatkg schodowa.
Prébki pobrano recznie za pomoca dornika rurowego, a nastgpnie umieszczono
w hermetycznych pojemnikach. W kolejnym etapie po odpowiednim przygotowaniu prébek
(m.in. po rozdrobnieniu w mozdzierzu, przesianiu przez sito i wykonaniu ekstraktéw wodnych
— 10 g materiatu i 50 ml wody destylowanej), po sprawdzeniu PH roztworéw, oznaczono
zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie metodami kolorymetrycznymi przy uzyciu testow
pomiarowych. Wykonano analiz¢ poétiloSciowa najbardziej niebezpiecznych anionéw
chlorkowych, siarczanowych i azotanowych, poprzez wizualne poréwnanie pdl testowych
paskéw testowych z polami koloréw na skali barw (firmy Merck KGaA). Nastepnie obliczono
procentowg zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie w stosunku do masy prébek.

Do oceny stopnia zasolenia przyjmuje si¢ powszechnie stosowane zakresy zawartosci soli
(na podstawie Instrukcji WTA Merkblatt 2-9-2004/D Sanierputzsysteme) wg Tabeli 2.

Tab. 2. Stopnie zasolenia murow ceglanych

Rodzaj soli Zawartosc soli w % (masowo)
Klasyfikacja stopnia zasolenia Niski Sredni Wysoki
Chlorki <0,2 0,2+0,5 > 0,5
Siarczany <05 0,5+1,5 > 1,5
Azotany <01 01-0,3 > 0,3

Uzyskane wyniki oznaczen zestawiono ponizej w Tabeli 3.



Tab. 3. Zestawienie wynikow obliczen procentowej zawartosci soli

Nr Miejsce poboru / Aniony [%M]
probki Rodzaj prébki rzedna wzgledem | Chlorki | Siarczany | Azotany
posadzki cr SO42_ NO;

cegta §ciany wewnegtrznej

1 pomieszczenia archiwum przy 50 cm <0,2 0,2 0,0125
korytarzu

2 zaprawa spoin pod odspojonym 50 cm 0.2 0.4 0.0125
wtérnym tynkiem cementowym ’ ’ ’
wtdérny tynk cementowy $ciany

3 wewngtrznej pomieszczenia 70 cm <0,2 0,2 0,0125
archiwum przy klatce schodowej

Na podstawie wykonanych oznaczen stopien zasolenia materialéw mineralnych
w miejscach pobrania prébek nalezy uzna¢ za jednolity: w przewazajacej czesci jest on niski
i lokalnie sig¢gajacy S$redniego, z lekka przewaga podwyzszonej zawartosci jonow
chlorkowych (duza ilosci chlorkéw zwigzana jest czg¢sto ze Srodkami stosowanymi w okresie
zimowym do odladzania, natomiast duze ilosci chlorkéw iew. azotanéw moga $wiadczy¢
o wilgoci pochodzacej z gruntu — podciaganie kapilarne wobec braku poziomych i pionowych
izolacji przeciwwilgociowych).
Zawarto$¢ siarczanéw we wszystkich prébkach plasowata si¢ na niskim poziomie zasolenia.

Nalezy podkresli¢, ze dla stanu zachowania muréw budynku grozna jest nawet §rednia
zawarto$¢ soli. Niszczace dziatanie soli ma zwigzek z ich higroskopijnoscia, a zwlaszcza
krystalizacja, wiazaca si¢ ze zwigkszaniem objetoSci krysztaléw w malenkich porach
materiatéw mineralnych. Ci$nienie krystalizacyjne jest bardzo duze i przy wielokrotnym cyklu
rozpuszczania 1 krystalizacji powoduje powstanie pecherzy, zluszczen 1 w rezultacie
dezintegracj¢ materiatu.

5. Ocena mykologiczno-budowlana:
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan pomiaréw i odkrywek sformutowano
nastgpujace wnioski:

a) Przedmiotowy budynek jest w ogélnym stanie technicznym zadowalajacym, natomiast
sciany fundamentowe i piwnic w stanie technicznym niezadowalajagcym, a miejscami
ztym (w zasadzie niezadowalajacy czy zty stan techniczny tak waznych elementéw
podstawowych konstrukcji budynku powinien determinowac¢ taki sposéb okreslenia
stanu technicznego dla catego budynku).

b) Przeprowadzone ogledziny elementéw elewacji pokazaly zadowalajacy, a miejscami
niezadowalajacy jej stan. W miejscach stwierdzonych wad wystepuja typowe, wyrazne
uszkodzenia spowodowane nadmiernym zawilgoceniem 1 zasoleniem. Wtdérne
wykonanie szczelnych (o duzym oporze dyfuzyjnym) oktadzin granitowych
spowodowalo uniemozliwienie naturalnego wysychania $cian w strefie cokotdw,
a dodatkowo brak odcigcia wilgoci podcigganej kapilarnie migrujacej w Scianach
w przyszioSci moze zapewne przyczyni¢ si¢ do postgpowania uszkodzeh powyzej
cokotow.

c) Podczas przeprowadzanych inspekcji 1 inwentaryzacji stwierdzano wcze$niej
nieszczelnos$ci i niedroznosci kanalizacji deszczowej (sytuacja na terenie miasta
utrzymujaca si¢ od wielu lat). Wyraznie widoczne ktopoty z odprowadzeniem wody
zaobserwowa¢ mozna w piwnicach budynku. Takie okoliczno$ci powoduja migracje
wody w gruncie, wahania jej zwierciadla iznaczne zwigkszenie jej oddziatywania
na $ciany fundamentowe budynku.

d) Brak poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian 1 posadzek
(nie zinwentaryzowano w miejscach dokonanych odkrywek) jest absolutnie
nie do zaakceptowania dla skutecznego zabezpieczenia obiektu przed wilgocia
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pochodzaca z gruntu, nieustannie transportujaca szkodliwe sole. Dodatkowo szczelne,
a miejscami na podwoérzu uszkodzone, nieréwne i z zastoiskami bez odwodnienia,
nawierzchnie utwardzen woko6t budynku uniemozliwiaja odparowanie wilgoci
gruntowej (nie wykonano inwentaryzacji budowy geologicznej w otoczeniu budynku).

e) Szczelne, wtérne tynki cementowe, szpachlowane miejscami w przyziemiu
higroskopijnym gipsem i malowane niedyfuzyjnymi farbami, a takze wtorne zamkniecie
oktadzinami granitowymi cokotéw znacznie ograniczaja naturalne wysychanie $cian.
Wilgo¢ z przegréd budowlanych dopiero ponad nimi ‘szuka i znajduje’ strefy
odparowania.

f) Przeprowadzone, nieniszczace pomiary wilgotnosci masowej muréw nalezy ocenié¢
jako bardzo zréznicowane. Wynika z nich, ze zawilgocenie §cian przyziemia maleje
ze wzrostem  wysoko$ci. Taka sytuacja wskazuje, zZe przewazajacy wplyw
na zawilgocenie $cian ma wilgo¢ gruntowa, przenikajgca przede wszystkim w wyniku
bezposredniego kontaktu ze §ciang fundamentowa bez izolacji pionowych, ktéra dalej
jest podciggana kapilarnie w $cianie bez poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j.
Nie nalezy jednak pomija¢ zawilgocenia spowodowanego higroskopijnymi solami
i np. wilgoci pochodzenia kondensacyjnego.

g) Przeprowadzone badania rodzaju i stezenia soli wykazuja, ze probki cechuje niski
oraz $redni stopien zasolenia. Jedynie niskie i §rednie zawarto$ci soli mozna ttumaczy¢
obecnie zawilgoceniem murdw i ich réwnomiernym roztozeniem w przekroju; dopiero,
gdy rozpocznie si¢ proces wysychania st¢zenie soli przy powierzchniach odparowania
wody moze wzrosna¢. Za degradacje tynkéw w zasadniczej czgsci odpowiada obecno$é
soli, ktére wraz z wilgocig migruja w murze. Niszczace dziatanie soli ma zwigzek z ich
higroskopijno$cia, a zwlaszcza krystalizacja, wiazaca si¢ ze zwickszaniem objetosci
krysztaléw w malenkich porach materiatéw mineralnych. Cisnienie krystalizacyjne
jest bardzo duze iprzy wielokrotnym cyklu rozpuszczania i krystalizacji powoduje
powstanie pecherzy, ztuszczen i w rezultacie dezintegracj¢ materiatu. Nalezy
podkresli¢, ze dla stanu zachowania muréw budynku grozna jest nawet stwierdzona
srednia ilo$¢ soli.

h) Analiza warunkéw panujacych w pomieszczeniu archiwum (i innych) zwraca uwage
szczegllnie  na brak skutecznej  wentylacji:  brak  wywiewnych  podiaczen
wentylacyjnych i brak nawiewéw wentylacyjnych czy innych rozwigzan doprowadzenia
powietrza kompensacyjnego. Taki stan prowadzi¢ bedzie do wzrostu zawartosci wody
w powietrzu oraz stwarza warunki sprzyjajace wykropleniu si¢ wody kondensacyjne;j
na powierzchniach o temperaturze zblizonej do krytycznej (Sciany budynku o niskiej
izolacyjnosci termicznej). Charakter uzytkowania pomieszczenia (archiwum) wymaga
kontroli warunkéw wilgotnosci i temperatury.

i) Posadzki w pomieszczeniu wykonano bez izolacji przeciwwilgociowych, a ponadto
jako warstwe izolacji termicznej zastosowano (dawniej czesto wykorzystywana)
suprem¢ na podkladzie z gruzu budowlanego. Takie rozwigzanie nie gwarantuje
wystarczajacej nosnosci istniejacej posadzki pod planowane w pomieszczeniu
archiwum regaty na dokumenty.

j) Podstawowym czynnikiem majacym wplyw na stworzenie sprzyjajacych warunkow
dlarozwoju szkodnikéw biologicznych jest wilgo¢. Duze zawilgocenie powoduje
pogorszenie si¢ mikroklimatu pomieszczen m.in. wskutek wzrostu wilgotnosci
wzglednej powietrza. Budynek wewnatrz, w obecnym stanie zachowania 1 uzytkowania,
jest dos¢ podatny na rozprzestrzenianie si¢ korozji biologicznej, co uwarunkowane
moze by¢ agresywnoscia obecnych juz czynnikéw biologicznych oraz wystepowaniem



znacznej ilo$ci odpowiedniej dla nich pozywki (magazynowanie w pomieszczeniach
w duzych ilo$ciach dokumenty).

k) Nadmierne zawilgocenie przegréd zewnegtrznych budynku jest przyczyna obnizenia
ichizolacyjnos$ci termicznej, czyli w konsekwencji zwickszenia strat ciepla
i przemarzania przegréd. Wilgo¢, jako nosnik soli, wptywa na obnizenia wytrzymatosci
materiatléw wykonczeniowych i no$nosci elementéw konstrukcyjnych; krystalizacja soli
poczatkowo przy powierzchni $cian powoduje odspajanie i wykruszanie tynkdow,
tuszczenie i odspajanie powlok malarskich, korozje elementéw stalowych 1 stali
konstrukcyjne;j.

1) Zwraca sie uwage Wilasciciela/Zarzadcy/Uzytkownika budynku, Ze proponowane
rozwigzania i zastosowane materialy stanowi¢ winny spdjny system renowacyjny,
ktérego podstawowa cechg jest wysoka dyfuzyjno$¢. Podczas biezacej konserwacji
na etapie uzytkowania zabrania si¢ stosowania np. emulsyjnych farb akrylowych,
winylowych, olejnych czy innych niedyfuzyjnych produktéw.

II. Opis planowanych robét budowlanych:

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace:
Zaplanowano demontaz i ponowny montaz grzejnikéw, elementéw instalacji i osprzgtu, wraz
z ponownym napetnieniem instalacji, odpowietrzeniem oraz podigczeniami i uruchomieniami.
Przewidziano takze w niezbednym zakresie zabezpieczenie podldg folig oraz ostony okien, drzwi
i innych elementéw.

Stolarka i §lusarka w pomieszczeniu archiwum:

Do pomieszczenia archiwum od strony korytarza zaplanowano nowe drzwi aluminiowe
wewnetrzne w klasie odpornos$ci ogniowej EI30, malowane proszkowo, petne, profil dolny szeroki
typu 'kopniak' (o ile AT dopuszcza), samozamykacz, odbdj; wykonanie w klasie RC3 odpornosci
na wlamanie (z zastosowaniem wlasciwego jej wypelnienia, oku¢, sposobu kotwienia, czopéw
przeciwwywazeniowych, minimum dwdéch zamkéw, w tym jednego o skomplikowanym systemie
otwierania etc); z odbojem. Z uwagi na obowiazujace odstepstwo ppoz. dopuszczalne jest
utrzymanie wymiaru $wiatta otworu w $cianie i do niego dostosowaé nalezy wymiar skrzydta
drzwi. Montaz drzwi nalezy wykona¢ w zgodzie z postanowieniami odpowiedniej dla wybranego
systemu Aprobaty technicznej, Klasyfikacji ogniowej czy innego obowigzujacego dokumentu
odniesienia. Nalezy wyciag¢ na zewnetrznym licu muru obwodowo bruzde, o szerokosci
1 gtebokosci dostosowanej do wymiaréw oScieznicy z luzem montazowym.

Przewidziano demontaz istniejacych zaluzji pionowych okiennych i montaz nowych, z atestem
co najmniej trudnozapalno$ci (ponadto ktérych produkty rozktadu termicznego nie mogag by¢
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce) i mozliwoscig czyszczenia na mokro.

Sciany pomieszczenia archiwum, wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych i tynkéw
renowacyjnych:

Wobec stwierdzonych zawilgocen i destrukcji przewidziano w pomieszczeniu rozebranie obicia
scian z laminowanych ptyt wiérowych oraz skucie wszystkich istniejacych tynkéw.

W zakresie istniejagcych $cian przyziemia nalezy usunaé catkowicie odspojone i zasolone tynki
oraz luzne zaprawy fugowe (na gieboko$¢ min. 2+3 cm) i inne ewentualnie odspojone elementy;
zatozono skucie tynkéw do jednolitego poziomu ~80 cm powyzej najwyzszego widocznego
zawilgocenia/zasolenia w pomieszczeniu. Tynki §cian powyzej réwniez przewidziano do skucia.

W S$cianach pomieszczenia w poziomie posadzki zaplanowano wykonanie wtdrnych izolacji
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w technologii bezrozpuszczalnikowych kreméw
iniekcyjnych na bazie silanéw (nawiercajac otwory i aplikujac jednokomponentowy krem
hydrofobizujacy posiadajacy certyfikat WTA). Gleboko§¢ wiercenia otworéw nalezy dostosowaé
do grubosci $cian na poszczegdlnych odcinkach; wynosi ok. 2 cm mniej niz grubos¢ muru. Odstep
mig¢dzy wierconymi otworami oraz rozmieszczenie otworow (w jednym lub dwdch rzedach) zalezy
od chtonno$ci muru i sg okreslone w zaleceniach wybranego systemu. Im mniejszy jest odstep
miedzy otworami, tym wigksza skuteczno$¢ zastosowanego srodka. Do wiercenia otwordw zaleca
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si¢ stosowanie elektropneumatycznych narzedzi wiertniczych z odpowiednim wiertlem, ktére
pracuja niemal bezwibracyjnie. Otwory o S$rednicy min. 12 mm rozmieszcza si¢ zreguly
w odstepach ok. 10+12,5 cm pod katem 0°+45°. Przy ustalaniu kata nachylenia otworéw nalezy
pamig¢taé, aby otwory przechodzily przez co najmniej jedng spoing¢ wsporng, a w przypadku
grubych muréw — przez co najmniej dwie. W przypadku podtozy o niskiej chtonnosci lub
niechtonnych zaleca si¢ rozmieszczenie otworéw w dwdch rzedach w obszarze spoiny. Réznica
wysoko$ci powinna woéwczas wynosi¢ < 8 cm. Przed iniekcjg nalezy starannie usungé pyt
wiertniczy, aby zapewni¢ jak najwyzsze wchlanianie substancji aktywnych przez mur. Iniekcje
wykonuje si¢ przy uzyciu rgcznego pistoletu iniekcyjnego z dotaczong do zestawu koncéwka.
Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy
osiagnac¢ catkowite wypetnienie otworéw.

W strefie wtérnej iniekcji szeroko$ci/wysokosci ~30 cm wykona¢ pionowe dyfuzyjne uszczelnienie
przeciwwilgociowe ze sztywnej, cienkowarstwowej, jednosktadnikowej mikrozaprawy mineralne;.
Przebieg izolacji poziomej powinien zapewni¢ jej ciaglto§¢ w zakresie izolacji $cian zewngtrznych
i wewnetrznych; nalezy wykona¢ niezbedne zabiegi dla potaczenia zizolacjami pionowymi
iinnymi poziomymi, zzachowaniem kompatybilnosci przyjetych rozwigzan; wykonanie
ww. izolacji nalezy odrebnie szczegétowo przeanalizowaé po wykonanych odkrywkach.
Wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych przewidziano takze w $cianie zewnetrznej
w korytarzu od podwoérza oraz w korytarzu w §cianach zejscia do kottowni.

W pomieszczeniu na Scianach do wysokosci 1,5 m nad docelowy poziom posadzki wykonac
system tynkéw renowacyjnych: wykonanie poélkryjacej obrzutki systemowej grubosci
nieprzekraczajacej 5 mm, wykonanie tynku renowacyjnego w dwoéch warstwach (grubosci kazdej
warstwy 1+2 cm, przy czym sumaryczna grubos$¢ warstw 2,544 cm), charakteryzujacego si¢
wysoka paroprzepuszczalnoscia przy niewielkiej kapilarnej chtonno$ci oraz zdolnoscia
magazynowania soli przy niskim i $rednim zasoleniu. Tynkéw renowacyjnych nie wprowadzad
ponizej poziomu posadzki - zapewni¢ poziome odcigcie dla wyeliminowania ewentualnego
podciagania kapilarnego.

Wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych przewidziano takze na S$cianie zewne¢trznej
w korytarzu od podwoérza (do wys. 1,5 m) oraz w korytarzu na catych $cianach zejscia do kottowni.
Powyzej na Scianach wykona¢ nowe tynki zwykte wap.-cem. kat. III.

Na catosci §cian nawierzchniowo wykona¢ wyréwnanie tynkéw dyfuzyjna, bezskurczows, tatwa
w obrébce, wapienno-trasowa masg szpachlowa o zwiekszonej przyczepnosci (zastrzega si¢, by
nie stosowa¢ gipsu). Wykonczenie wierzchnie: gruntowanie jednokrotne oraz malowanie
dwukrotne dyfuzyjng farba krzemianowa.

Zastrzega si¢, by podczas biezacej konserwacji naetapie uzytkowania nie stosowaé
np. emulsyjnych farb akrylowych, winylowych, olejnych czy innych niedyfuzyjnych produktéw.

Zwraca si¢ uwage Wiasciciela/Zarzadcy/Uzytkownika budynku, by w pomieszczeniu archiwum
nie ustawia¢ regaléw na dokumenty bezposrednio przy $cianach, a zachowa¢ odstgp min. 20 cm
dla swobodnej cyrkulacji powietrza.

Pomiedzy pomieszczeniem archiwum a salg obstugi zaplanowano wykonanie obudowy
istniejacej Scianki dziatowej poprzez zastosowanie lekkiej Scianki w klasie odpornosci ogniowej
EI30, z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnych profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym
(np. system 3.50.15).

Sufit w pomieszczeniu archiwum:

Przewidziano w pomieszczeniu skucie istniejacych tynkéw sufitéw. Zaplanowano wykonanie
oktadziny sufitowej z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezposrednich,
pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie tréjwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 60 (REI 60)
(system 4.05.19), alternatywnie dwuwarstwowe EI60 (system 4.05.17).

Wentylacja w pomieszczeniu archiwum:

Zaplanowano montaz wywiewnego komina wentylacyjnego stalowego nierdzewnego
dwusciennego izolowanego ¥160/220 mm o wysokosci ~12 m. Nalezy zastosowa¢ kompletne
rozwigzanie systemowe m.in. ze wspornikiem mocowanym do muru na zewnatrz, uchwytami
do muru, tréjnikiem, rozeta, wyczystka, ustnikiem, parasolem etc. Przebicie przez $cianeg
zewnetrzng od podworza, w pétnocno-wschodnim narozniku pomieszczenia pod sufitem.

Jednoczesnie zaleca si¢ zapewni¢ nawiew powietrza zewnetrznego poprzez montaz
nawietrzakéw okiennych (kazdy winien zapewnia¢ przeptyw 20+50 m’ powietrza; min. 5 szt.)
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lub zastosowanie innych rozwigzan mikrowentylacji dla zapewnienia nawiewu powietrza
kompensacyjnego.

Regulacja oraz kontrola temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu archiwum:

Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejacych grzejnikow
c.o. z glowicami termostatycznymi, natomiast dodatkowo przewidziano w pomieszczeniach
sasiadujacych montaz instalacji klimatyzacji.

Regulacje wilgotno$ci zaplanowano poprzez dostawe dwdch osuszaczy kondensacyjnych typu
DH721P Master o wydajnosci ~20 1/24h i przeptywie powietrza ~200 m’/h, poziom hatasu
42 dB(A).

Kontrola temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu odbywaé si¢ bedzie poprzez
termohigrometr bateryjny.

Instalacja klimatyzacji:

Opracowanie swym zakresem obejmuje sposéb wykonania instalacji klimatyzacji
dla pomieszczen biurowych PODGIiK znajdujacych si¢ na parterze budynku Starostwa
Powiatowego w Rawiczu. Jako rozwiania techniczne wraz z urzadzeniami przyjeto wykonanie
instalacji w oparciu o urzadzenia np. firmy SINCLAIR.

Technologi¢ instalacji klimatyzacji oparto na dwdéch jednostkach zewnetrznych typu Multi
Variable R32 typu MV-E21BI o mocy chtodniczej 6,1 kW i grzewczej 6,5 kW, do ktérych
podiaczone zostang odpowiednio po dwie jednostki wewnetrzne serii FOCUS. Proponuje si¢
nastepujace jednostki wewnetrzne: dwie jednostki MV-HO9BIF o mocy chtodniczej 2,6 kW, jedna
MV-HO7BIF o mocy chtodniczej 2,1 kW oraz MV-HI8BIF o mocy chlodniczej 5,1 kW.
Urzadzenia wewngtrzne zostaly przyszeregowane zgodnie z karta konfiguracji zalecang przez
producenta urzadzen. Jednostki wewnetrzne w standardzie wyposazone s3 w piloty do zdalnego
sterowania.

Jednostki zewngtrzne nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej S$cianie budynku ponad dachem
pomieszczenia korytarza od podwoérza. Jednostki proponuje si¢ zamontowaé pionowo jedna
pod drugg. Sposéb montazu uwarunkowany jest przez istniejace jednostki zewnetrzne
zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku. Od agregatéw zewnetrznych nalezy rozprowadzié
instalacj¢ chlodnicza z rur miedzianych migkkich o $rednicy 6,35/9,52 mm w izolacji (1/4-3/8”).
Instalacje w pomieszczeniu korytarza prowadzi¢ na $cianie pod sufitem w typowym korycie
instalacyjnym z tworzywa sztucznego dla rur chtodniczych. W pomieszczeniach biurowych
natomiast instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni istniejagcego sufitu podwieszanego,
montujac je na typowych uchwytach gumowo-stalowych. Zamiennie instalacje mozna prowadzié¢
w stalowych korytach instalacyjnych mocowanych do stropu. Dla przeprowadzenia instalacji przez
istniejgce $ciany oraz podciagi w strefie sufitu podwieszanego przewiduje si¢ wykonanie otworéw
poprzez wiercenie otwornicg o $rednicy 80 mm.

Instalacje chlodniczag doprowadzi¢ do poszczegélnych jednostek wewnetrznych wedtug
proponowanego przebiegu i lokalizacji urzadzen. Przy montazu instalacji chlodniczej nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez producenta dtugosci przewoddéw. Jednostki nalezy zamontowad
pod sufitem zgodnie z wytycznymi producenta. Przy kazdej jednostce wewngtrznej przewiduje si¢
montaz pompki do przettoczenia wyprodukowanych skroplin. Skropliny z jednostek wewnetrznych
nalezy odprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Instalacje kanalizacji
nalezy wykona¢ z rur PCV-U taczonych po przez klejenie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie
rur i ksztattek PCV lub PPHT do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow taczonych kielichowo.
Kielichy powinny by¢ wyposazone w uszczelki wargowe, zapewniajace szczelno$¢ potaczen.
Instalacje montowa¢ za pomocg uchwytéw gumowo-stalowych réwniez w przestrzeni sufitu
podwieszanego, zachowujac minimalny spadek w kierunku istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej, do ktérego proponuje si¢ wykonanie wigczenia. Na istniejagcym pionie nalezy wstawic
tréjnik PCV. Zamiennie mozna zastosowa¢ siodlo kanalizacyjne wklejane. Nie dopuszcza sig¢
wilaczania skroplin w istniejacy pion na ,,0stro”. W miejscu wiaczenia nalezy zamontowac typowe
zasyfonowanie do instalacji skroplin. Proponuje si¢ syfon typu suchego np. PURUS. Dopuszcza si¢
wykonanie innego skutecznego zamkni¢cia syfonowego.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa gazem obojetnym.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze przewodow
i urzadzen w czasie 30 minut. Po pozytywnej prébie szczelnos$ci instalacje napetni¢ czynnikiem
R32 zgodnie z zaleceniami producenta.



Probie wodnej nalezy réwniez podda¢ wykonang instalacje skroplin oraz sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatanie poszczeg6lnych pompek skroplin. Prébe wodna uznaje si¢ za pozytywna w momencie,
gdy na polaczeniach przewodéw nie zostang stwierdzone przecieki, a takze praca pompek bedzie
prawidtowa i nie zostang stwierdzone zadne w niej nieprawidtowosci.

Po wykonaniu préb szczelno$ci i ich odbiorze przez Inwestora mozna przystapi¢ do ponownego
montazu istniejacych sufitéw podwieszanych, a takze odtwarza¢ uszkodzone powierzchnie $Scian
lub innych elementéw budynku. Spos6b wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na obiekcie.

Tynki w pomieszczeniach sgsiadujacych z archiwum:

Wobec zaplanowanych robdt istniejagce tynki wewngtrzne $cian przeznaczono w czesci
do przecierania i uzupetnienia. Zastosowa¢ wykonczenie analogiczne do dotychczasowego: tynki
zwykte wapienno-cementowe, gladzie gipsowe oraz farby emulsyjne i olejne.

Ostateczny dobdr materialéw wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Podlogi 1 posadzki:

Wobec niewystarczajacej nosnosci istniejacej posadzki przewidziano jej wymiane. Nalezy
rozebra¢ podlogi z paneli podlogowych, linoleum i zerwa¢ posadzki wraz z warstwami
izolacyjnymi z supremy i zasypkami gruzowymi; zaplanowano réwniez likwidacj¢ podestu.

Zaplanowano, po wyrdéwnaniu istniejacej posadzki ceglanej, wykonanie nowych warstw
posadzkowych: izolacji przeciwwilgociowych z dwéch warstw folii PE 0,3 mm (pod i nad warstwa
termoizolacji), izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm, zbrojonej siatka
stalowa @ 8 mm o oczkach 15x15 cm uktadang w $rodku grubosci warstwy posadzki betonowej
‘przemystowej’ C25/30 (B30) zacieranej mechanicznie, z naci¢gciem dylatacji oraz montaz
obiektowej wyktadziny podlogowej homogenicznej, trudnozapalnej i nie intensywnie dymigcej,
w kolorystyce iQ Optima SOFT COOL WHITE 0202 (klasyfikacja obiektowa 34, klasyfikacja
przemystowa 43, grubo$¢ 2 mm, ochrona powierzchni iQ PUR, masa catkowita 2700 g/m’, Bfl-sl,
antystatyczna (< 2 kV), antyposlizgowo$¢ klasy DS (u=>0,30), R9, wgniecenie resztkowe
<0,10 mm, brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzesel, trwato§¢ koloréw > 7, stabilno$é
wymiaréw < 0,4%, odporno$¢ na nogi mebli - brak uszkodzen).

Jednoczesnie wobec zaplanowanych robdt konieczna jest wymiana i uzupetnienie fragmentow
podtég z ptytek gresowych wraz z cokolikami: fragment przy drzwiach do korytarza i w korytarzu.
Wobec uzupelniania posadzek konieczne bedzie podcigcie jednego skrzydita drzwiowego
(do fazienki) oraz podniesienie jednych drzwi (do piwnicy - w klasie EI30).

Uwagi koncowe:
Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w §wietle przej$cia po otwarciu pod katem 90°; przy zmianie
stolarki jej wymiary w $wietle traktowa¢ jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowa¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wilasciwymi
dla danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlana,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy zweryfikowac¢ i skorygowac
na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materialéw, §rodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Rozwigzania architektoniczno-budowlane nalezy rozpatrywaé 1Iacznie 2z  branzowymi
instalacyjnymi.
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci koncepcji czy zalozen w niej zawartych
ze stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora w formie pisemne;.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen nalezy rozstrzyga¢ na biezaco przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen 1 materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowal urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowali:
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OpISs TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

do koncepcji remontu pomieszczenia archiwum i sgsiadujagcych pomieszczen Powiatowego Osrodka
Dokumentacji, Geodezji i Kartografii w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu

1. WSTEP

1.1 Typ robét
CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania oraz kosztorysowania inwestycji zwigzanej z remontem cze$ci pomieszczen
wydziatu geodezji w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obejmuja;

e instalacja sity,

e instalacja o$wietlenia,

e  zasilanie klimatyzacji,

e instalacja SSWIN.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w rob6t elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét
elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewoddw
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5.1

powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatdbw nalezy zwrécic uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robdt. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego,

e przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta,

e spawarka $wiatlowodowa,

e $rodek tacznosci bezprzewodowej.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaC przyczepy,
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow,
a w szczegolno$ci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
Potaczenia elektryczne przewoddéw:
e powierzchnie stykajacych sie elementdw torow pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowg
lub galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,
e pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.
e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
e pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.
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Potaczenia elektryczne kabli:

e Zyly wielodrutowe moggq mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z korcowka kablowa podigczane pod $rube; koncéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w pofaczeniach:

e Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takq diugo$¢, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

e w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie
przewod fazowy lub "+-" nalezy taczyC ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -,
z gwintem (oprawka).

Instalacje elektryczne w rurkach w nastepujacy sposob:

e ustali¢ przebieg trasy,

e ulozy¢ przewody w rurkach,

e zmontowac rurki z przewodami za pomocg typowych uchwytow,

e zamontowa¢ puszki pod osprzet i rozdzielcze,

e dokonac koniecznych potaczen przewoddw z osprzetem i w puszkach.

Prace spawalnicze:

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow
i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,

e prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.
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5.2

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy
i urzadzen.

Wymagania szczegotowe

DEMONTAZE:
W pomieszczeniu, ktére podlega modernizacji nalezy zdemontowac instalacje o$wietlenia. Istniejace
obwody nalezy odtgczy¢ w miejscu zasilania.

ZASILANIE:

Zasilanie do jednostek zewnetrznych klimatyzacji nalezy wyprowadzié¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwniej
Zlokalizowanej w przyziemiu budynku. W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ dwa nadpradowe jednobiegunowe
wytaczniki instalacyjne o pradzie znamionowym 16A oraz charakterystyce C. Zasilanie do pozostatych
projektowanych elementow instalacji nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych obwoddw.

INSTALACJE SILNOPRADOWE:

Instalacje silnopradowe:

Instalacje nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony minimum 1P20. W czesci socjalnej nalezy zachowac stopien
ochrony minimum [P44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Laczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki.

Trasy kablowe:
W budynku instalacje silnopradowe nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych

bruzdach. Przy zaprawianiu bruzd nie nalezy stosowac tynkow gipsowych.

OSWIETLENIE:

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora
| Wynosi:

e  pomieszczenie archiwum 200 Ix

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodlem LED o barwie Swiatta wynoszacej 4000K. Sterowanie
o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocq tacznikéw miejscowych. Oprawy o$wietleniowe nalezy
montowa¢ do stropu. Nalezy stosowaé oprawy z aktualnymi badaniami fotobiologicznymi z ograniczong
emisjg UV.
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Podglad rozmieszczenia opraw w pomieszczeniu objetego opracowaniem

7/ I /-
Z Poan /

Tt/

=
—
P

£ A‘T/

Dobér opraw o$wietleniowych

Archiwum | Podsumowanie

=4 T1198m

7 Tzz20
zmﬂ 260~ Jdp
[ 280
; , 000
0.00 377 591m

Wysokodé pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wspdtczynnik
konserwacji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:154

Powierzchnia | p [%] E,. [Ix] E.. [Ix] E... [Ix] B ELEL
Ptaszczyzna pracy / 219 7.69 308 0.035
Podtoga 20 90 1.08 224 0.012
Sufit 70 167 73 503 0.438
Sciany (6) 50 1580 457 662 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5645401M FLAT LED 1195.LED 840 4400im
! i 42W 1P20 DRV (1.000) e e e
Wosumie:  52794W sumie: 52800  504.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowe): 7.44 Wim? = 3.40 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.77 m?)



Obliczenia oswietlenia dla powierzchni obliczeniowych

Archiwum | Powierzchnia obliczeniowa 1/ 1Zolinie (E, prostopadie)

7 ¥ T1eTm

512
4.02
_{240
/ 2407 T215
200 2 80
B0 g
280 zauf 240
. . . 0.0o
0.00 371 591 m
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (-316.529 m,
38.465 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] En1in / Em
234 122 296 0.521

Wartosci Lux, Skala 1: 94

s
min

max

0.412
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Archiwum / Powierzchnia obliczeniowa 2 / 1zolinie (E, prostopadie)

T1.10m

180 210

120 L
\ \ gau \
B0 \\

180

/ ‘/
180
[y 1
0.0

Ilfl.Ell[:l I3.53 m
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (-322.070 m,

31.619 m, 0.850 m})

Siatka: 8 x 16 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 26

Em [Ix] Emin [lx] Ernsx[ m min ! max
138 85 225 0.615 0.379

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajgce uzyska¢ wymagany poziom natezenia
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w pordéwnaniu do zrodet
Swietlowkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajqg wbudowane autonomiczne zrodto
zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowac
oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace kierunek
ewakuacji. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyj$cia i drogi ewakuacyjne
w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 Ix.
Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie
o$wietlenia na poziomie minimum 5lx. OSwietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia
opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia
27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

INSTALACJA SSWiN:

W obiekcie znajduje sie instalacja SSWIN, ktorg nalezy rozbudowaé o dodatkowe elementy
oznaczone w czesci rysunkowej (rys. E2). Przewiduje sie réwniez wymiane ptyty gtdwnej centrali
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alarmowej na Integra 128 prod. Satel, ktérg nalezy zaprogramowac¢ analogicznie jak istniejacq
uwzgledniajac rozbudowe systemu. Centrale nalezy zaprogramowa¢ w taki sposéb, aby byto mozliwe
zataczenie alarmu w o$rodku geodezyjnym niezaleznie od pozostatej czesci obiektu. Os$rodek
geodezyjny stanowi odrebng strefe dozorowa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V)
i0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic¢

charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniaé nastepujacy warunek:
Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrong uzupetniajgcq nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie
réwnoczes$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrdwnawczych
powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

UWAGI KONCOWE:

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, os$wietlenia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci zerowania oraz o$wietlenia.
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6.1

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowaé tak, jak by byly ujete
we wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowej, zarbwno w jej papierowej jak i elektronicznej
wersji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e  zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
e  poprawnego montazu,
e  kompletno$ci wyposazenia,
e  poprawno$ci oznaczenia,
e  braku widocznych uszkodzen,
¢ nalezytego stanu izolacj,
e  skutecznosSci ochrony od porazen.

Kontrola jakos$ci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot:

e  sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

e prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych,

e  sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw, urzadzen, rozdzielnic itp.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

T.

zachowania ciggto$ci zyt roboczych,

e  zgodnosci faz,

e pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,
e  skuteczno$ci ochrony od porazen,

e  sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizaciji,
e  sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e  dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
e  protokoty i zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,
e protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
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8.

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 — Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 — Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacii
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkow pradéw zwarciowych.

Opracowat:
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LEGENDA
d; tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t
jfa tacznik schodowy 230V,16A, IP20, p/t
artos¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
Ix Wartosé sredni senia oswietlenia miei h
— normy PN-EN 12464-1
1-@~ Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP
1= Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1P20 z modutem AW 1h z autostestem,
EW certyfkat CNBOP
= Oprawa ze zrédtem LED IP20 4000K, Ra>80, min. 4400lm, max 42W,
montaz natynkowy
Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V
UWAGI
1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonac o stopniu ochrony min. IP20.
2. Zasilanie do proejktowanego oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych obwodow
oswietleniowych.
3. Stosowacé przewody o izolacji 750V.
4. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
5. Wylgczniki montowaé na wysokosci 140 cm.
6. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. taczenie obwoddw
osprzetu dokona¢ przez montaz puszek gtebokich.
7. Temperatura barwowa zrodet $wiatta 4000K.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na placu budowy przed rozpoczeciem robot

montazowych i wykoriczeniowych.
9. Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10.Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
11.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng
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LEGENDA

a

tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

Iz

tacznik schodowy 230V,16A, IP20, p/t

Ix Wartos$¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
— normy PN-EN 12464-1
1-@~ Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP
1= Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1P20 z modutem AW 1h z autostestem,
EW certyfkat CNBOP
Oprawa ze zrédtem LED IP20 4000K, Ra>80, min. 4400lm, max 42W,

montaz natynkowy

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V

UWAGI

~

N =

oo w

9.

Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonac o stopniu ochrony min. IP20.

. Zasilanie do proejktowanego oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych obwodow
oswietleniowych.

. Stosowacé przewody o izolacji 750V.

. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.

Wytgczniki montowaé na wysokosci 140 cm.
Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. £gczenie obwodéw
osprzetu dokona¢ przez montaz puszek gtebokich.

. Temperatura barwowa zrédet $wiatta 4000K.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na placu budowy przed rozpoczeciem robot

montazowych i wykoriczeniowych.
Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
11.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng
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LEGENDA

a

tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

Iz

tacznik schodowy 230V,16A, IP20, p/t

Ix Wartos$¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
— normy PN-EN 12464-1
1-@~ Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP
1= Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1P20 z modutem AW 1h z autostestem,
EW certyfkat CNBOP
Oprawa ze zrédtem LED IP20 4000K, Ra>80, min. 4400lm, max 42W,

montaz natynkowy

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V

UWAGI
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Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonac o stopniu ochrony min. IP20.
. Zasilanie do proejktowanego oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych obwodow
oswietleniowych.
. Stosowacé przewody o izolacji 750V.
. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
. Wylgczniki montowaé na wysokosci 140 cm.
. Zabrania sig prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. tgczenie obwodow
osprzetu dokona¢ przez montaz puszek gtebokich.
. Temperatura barwowa zrédet $wiatta 4000K.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na placu budowy przed rozpoczeciem robot
montazowych i wykoriczeniowych.
9. Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10.Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
11.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng
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