Przedmiar robét

Budowa: 3. Remont drogi gminnej Zurowg — Niwa Nr 200627K w miejscowosci Zurowa w km 0+380 — 1+250
(dz.ewid. nr 676,629, 415 obreb Zurowa)

Obiekt lub rodzaj robot: Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég , 45233220-7 - Roboty w zakresie
nawierzchni drog

Lokalizacja: Gmina Szerzyny
Inwestor: Gmina Szerzyny

Autor opracowania:
mgr inz. Wactaw Dubiel
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

3. Remont drogi gminnej Zurowa — Niwa Nr 200627K w miejscowosci Zurowa w km 0+380 — 14250 (dz.ewid. nr: 676,629, 415 obreb Zurowa)
W ramach planowanych prac planuje si¢ wykonanie na odcinku w/w drogi o dtugosci 870 mb nastepujacych robét:
- frezowanie istniejacej nawierzchni bez wywozu destruktu (szer nawierzchni 3,40 m)
- korytowanie obustronne,wykonanie podbudowy (dla poszerzenia podbudowy do szer
catkowitej 4.40)
stabilizacja podbudowy emulsja i cementem MCE( szer. stabilizacji 4,40 m, gr. 30 cm)
- wykonanie warstwy odprezajacej z kruszywa o gr 12 cm (0-31.50)
- wykonanie warstwy wigzacej z masy asfaltowej o grubosci warstwy 3+4 cm szer. 4,0 m
- zbrojenie siatkg z witékna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80 KN/M2)
- wykonanie warstwy s$cieralnej z masy asfaltowej o grubosci warstwy 5 cm szer. 4,0m
- oblanie krawedzi nawierzchni
- uzupetnienie obustronne poboczy do niwelety nawierzchni na szer. 30 cm mieszanka
kruszywa wraz ze skropieniem emulsjg i utrwaleniem grysami

Wyliczenie nakladow

-korytowanie poboczy 870 m2, do 40 cm, wykonanie podbudowy 40 cm, 0-31.5 mm,

-powierzchnia nawierzchni do sfrezowania 870x3,40=2958 m2, grubos¢ 8 cm

-powierzchnia stabilizacji 4,40x870=3828 m2, grubos¢ 30 cm , razem z poszerzeniem

-wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,50 4,40x870=3828 m2 gr. 12 cm

-wykonanie nawierzchni 3+4+5, powierzchnia 870x4,0=3480 (pomiedzy warstwami wigzacymi siatka z wiékna szklanego 80 kn/m2)

-wykonanie poboczy szer. 0,30 m, 2x0,30x870=522 m2, utrwalenia emulsjg i grysem
Stabilizacja MCE musi spetnia¢ wymogi jak dla kategorii ruchu KR1 (zatagczone tabele). W wycenie zatozy¢ doziarnienie do 30 % objetosci.
Wykonawca musi opracowac recepte oraz przedstawi¢ wyniki badan stabilizacji ktére odpowiada¢ muszg wymogom dla kategorii ruchu KR1.

Przedmiar roboét

Kosztorys
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1 23 Element 3. Remont drogi gminnej Zurowa — Niwa Nr 200627K w
miejscowosci
Zurowa w km 0+380 — 1+250 (dz.ewid. nr: 676,629, 415 obreb
Zurowa)
W ramach planowanych prac planuje si¢ wykonanie na odcinku
wl/w drogi o
diugosci 870 mb nastepujacych robot:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bez wywozu destruktu (szer
nawierzchni
3,40 m)
- korytowanie obustronne,wykonanie podbudowy (dla
poszerzenia
podbudowy do szer
catkowitej 4.40)
- stabilizacja podbudowy emulsja i cementem MCE( szer.
stabilizacji 4,40 m,
gr. 30 cm)
- wykonanie warstwy odprezajacej z kruszywa o gr 12 cm
(0-31.50)
- wykonanie warstwy wigzacej z masy asfaltowej o grubosci
warstwy 5 cm
szer.4,0 m
- zbrojenie siatka z wiékna szklanego o wytrzymatosci na
rozcigganie min.
80 KN/M2)
- wykonanie warstwy s$cieralnej z masy asfaltowej o grubosci
warstwy 5 cm
szer. 4,0m
- oblanie krawedzi nawierzchni
- uzupetnienie obustronne poboczy do niwelety nawierzchni na
szer. 30 cm
mieszanka
kruszywa wraz  ze skropieniem emulsjg i utrwaleniem grysami
Wyliczenie naktadow
-korytowanie poboczy 870 m2, do 40 cm, wykonanie podbudowy
40
cm, 0-31.5 mm,
-powierzchnia nawierzchni do sfrezowania 870x3,40=2958 m2,
grubosc¢ 8 cm
-powierzchnia stabilizacji 4,40x870=3828 m2, grubos¢ 30 cm,
razem
Z poszerzeniem
-wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,50 4,40x870=3828 m2
gr.
12 cm
-wykonanie nawierzchni 3+4+5, powierzchnia 870x4,0=3480
(pomiedzy warstwami wigzacymi siatka 80 kn/m2 z widkna
szklanego)
-wykonanie poboczy szer. 0,30 m, 2x0,30x870=522 m2, utrwalenia
emulsja i grysem
Stabilizacja MCE musi spetnia¢ wymogi jak dla kategorii ruchu
KR1
(zataczone tabele). W wycenie zatlozy¢ doziarnienie do 30 %
objetosci.
Wykonawca musi opracowac recepte oraz przedstawi¢ wyniki
badan
stabilizacji ktére odpowiadaé musza wymogom dla kategorii
ruchu KR1.

1.1 AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej , nawierzchnia gr. do

analogia 4'cm (istniejacy asfalt gr. 8 cm-krotnos¢ 2)

Krotno$¢=2 m2 2 958,00

Kosztorys
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12 |23 KNNR 6/101/2  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1 gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu I1-VI, réwniarka + walec wibracyjny(
korytawanie 40 cm.)-korytowanie po 0.5 m po obu stronach istniejgcej
nawierzchni
Krotno$¢=2 m2 870,00
1.3 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (analogia) kruszywo 0-31,5 m2 870,00
1.4 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci (analogia)
Krotno$¢=25 m2 870,00
1.5 Kalkulacja Wykonanie stabilizacji MCE na szeroko$c¢ 4,40, gteboko$¢ stabilizacji 30 cm,
indywidualna parametry zgodnie z zatgczong tabelg,zatozono doziarnienie gruntu do 30 %, |m2 3 828,00
1.6 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 3 828,00
1.7 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$¢=4 m2 3 828,00
1.8 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4°'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=0,75 m2 3 480,00
1.9 Kalkulacja Utozenie siatki z widkna szklanego 80 kN/m
indywidualna m2 3 480,00
1.10 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t m2 3 480,00
1.11 |23 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=1,25 m2 3 480,00
1.12 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 435,00
1.13 |23 KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm -
uzupetnienie poboczy
Krotno$¢=2 m2 522,00
1.14 KNNR 6/1002/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 2-5'mm, ilo$¢ kruszywa 8,0°'dm3/m2, samochdéd
5-10"t (1) m2 522,00

Kosztorys



