UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Centrum NanoBioMedyczne

Poznan, dnia 23.09.2021 r.
Zalacznik nr 1

do wniosku o udzielenie zamowienia publicznego na serwis elementow

systemu wentylacji na terenie Centrum NanoBioMedycznego UAM przy

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu.

Przedmiotem niniejszego opisu jest okreslenie zakresu robot oraz wymagan technicznych
dotyczacych prac serwisowych w centralach wentylacyjnych i pozostalych elementach
wchodzacych w sktad infrastruktury wentylacyjnej, zainstalowanych na terenie obiektu Centrum

NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

System wentylacji podstawowej budynku CNBM wraz z infrastruktura zawiera

nastepujace wyposazenie:

1.1. Linia NW1 (pomieszczenia budynkowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ
Airbox S40-13Q, przeglad 2 razy/rok (co 6 miesiecy), wymiana filtréw 2 razy/rok (co
6 miesiecy):
4 szt. x filtr klasy F5 Vorfilter o wymiarach: 592x592x600 mm. — nawiew
4 szt. x filtr klasy G4 Vorfilter o wymiarach: 592x592x600 mm. — wyciag
1 szt. nagrzewnica centrali
1 szt. chtodnica centrali
1 szt. cieplny wymiennik glikolowy
Sekcja przepustnic zaluzjowych

Sekcja thumikow dzwigku
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Nalezy dobra¢ (np. w trakcie wizji lokalnej) elementy wykonawcze do systemu nawiewno-
wywiewnego linii NW1, by zlikwidowa¢ ujemny bilans rozktadu powietrza na wszystkich
kondygnacjach i we wszystkich pomieszczeniach obiektu. co 12 miesiecy, 1 raz/rok.
Szczegoly:

Poziom -1, pion wywiewny centrali — kanat o wymiarach 500 x 315:

Przygotowac instalacje¢ do zatrzymania,

Wstawi¢ przepustnicg wieloptaszczyznowa w kanat wywiewny,

Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanego
elementu.

Poziom -1, pion nawiewny centrali — kanaty o wymiarach 500 x 315:
Przygotowac instalacj¢ do zatrzymania,
Wstawi¢ dwie przepustnice wieloplaszczyznowe w kanaly nawiewne za trojnikiem pionu,

Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanych
elementow.

Poziom 0. pion nawiewny centrali — kanat o wymiarach 800 x 315:
Przygotowac instalacje¢ do zatrzymania,

Wstawi¢ przepustnice wieloptaszczyznowa w kanal nawiewny (w miejscu istniejacej
odsadzki),

Sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanego
elementu.

Linia NW2 (komory mikroskopowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox
S40-13R, przeglad 3 razy/rok (co 4 miesiace), wymiana filtrow 3 razy/rok (co 4
miesigce):

2 szt. x filtr klasy F5 o wymiarach: 592x592x600 mm. — nawiew
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2 szt. x filtr klasy F5 o wymiarach: 592x287x600 mm. — nawiew

2 szt. x filtr klasy G4 Vorfilter o wymiarach: 592x592x600 mm. — wyciag
2 szt. x filtr klasy G4 Vorfilter o wymiarach: 592x287x600 mm. — wyciag
1 szt. nagrzewnica centrali
4 szt. chtodnice kanatowe
4 szt. nagrzewnice kanalowe
Sekcja przepustnic zaluzjowych
Sekcja thumikow dzwigku
1.3. Linia NW3-NW4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, Airbox (Cleanroom),
przeglad co 6 miesiecy (2 razy/rok), wymiana filtréw co 6 miesiecy (2 razy/rok):
1.3.1. N3: S40-07Q
1 szt. x filtr klasy F9 o wymiarach: 592x592x600 mm. — nawiew
1 szt. chtodnica centrali
1szt. nagrzewnica centrali
Sekcja przepustnic zaluzjowych
Sekcja thumikow dzwieku
1.3.2. N4A: S40-13R
2 szt. x filtr klasy F5 o wymiarach: 592x592x600 mm. nawiew
2 szt. x filtr klasy F5 o wymiarach: 592x287x600 mm. — nawiew
1 szt. nagrzewnica centrali
1szt. chtodnica centrali
Sekcja przepustnic zaluzjowych
Sekcja thumikow dzwigku
1.3.3. N4B: S40-13R
2 szt. x filtr klasy F9 o wymiarach: 592x592x600 mm. — nawiew
2 szt. x filtr klasy F9 o wymiarach: 592x287x600 mm. — nawiew
1 szt. chtodnica centrali

2szt. nagrzewnice kanatowe
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Sekcja przepustnic zaluzjowych

Sekcja thumikow dzwigku
1.3.4. W4: S40-10Q
Sekcja przepustnic zaluzjowych
Sekcja thumikow dzwigku
Nalezy dobra¢ (np. w trakcie wizji lokalnej) elementy wykonawcze do systemu nawiewno-
wywiewnego linii NW3-NW4 oraz dygestoriow w lab. Cleanroom, by zlikwidowac
zagrozenie dostania si¢ do pomieszczen Czystych zanieczyszczen z zewnatrz. CO 12

miesiecy, 1 raz/rok. Szczegoly:

1)  Poziom 0, pion wywiewny z lab. Clenroom w pom. 0/6h — wentylator dachowy 14M1 —
kanat o wymiarach 500 x 400.

a. Przygotowac instalacj¢ do zatrzymania,
b.  Wstawi¢ przepustnice zwrotng w kanat wywiewny, o charakterystyce pracy 0/1,

C. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanego
elementu.

2)  Poziom 0, pion wywiewny z dygestorium lab. Clenroom w pom. 0/6b — wentylator
chemoodporny dachowy WD-1-5 — kanat chemoodporny o $rednicy fi=200mm.

a.  Przygotowa¢ instalacj¢ do zatrzymania,
b.  Wstawi¢ przepustnice zwrotng w kanal wywiewny o charakterystyce pracy 0/1,

C. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanego
elementu.

3) Poziom 0, piony wywiewne z dygestorow lab. Clenroom w pom. 0/6¢c — wentylatory
chemoodporne dachowe WD-1-9 oraz WD-1-11 — kanaly chemoodporne o $rednicy
fi=200mm.

a.  Przygotowac instalacje do zatrzymania,

b.  Wstawi¢ przepustnice zwrotne w kanaly wywiewne o charakterystyce pracy 0/1,
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C.

1.4.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen oraz poprawnos¢ dziatania zamontowanych
elementow.

Zestaw wentylatoréw dachowych (przeglad co 6 miesiecy, 2 razy/ rok):

1.4.1. Wentylatory firmy Rosenberg, typ Unobox:

1.4.1.1. WDCL1: RTE 3,2/IP54

1.4.1.2. WG1, WK1, WK2, WC2, WT1: DV 225-2 E/IP44. VS-3237466

1.4.1.3. WC1: DV 280-2E, VS-3236212

1.4.1.4. WT2: DV280-2E, VS-3231203

1.4.2. Wentylatory chemoodporne firmy Rosenberg, typ EPND, od WD1-1 do WD1-10

1.5.
1.6.

(10 szt.)

Regulatory zmiennego przeptywu firmy TROX typu VAV TVR i TVRD x 25szt.

Linia CVD: Centrala wentylacyjna firmy SWEGON (przeglad co 6 miesiecy (2 razy/
rok), wymiana filtréw co 6 miesiecy (2 razy/rok)):

1 szt. centrala wentylacyjna firmy SWEGON typu GOLD 04ESD

1 szt. chtodnica centrali w formie jednostki klimatyzacyjnej typu CELEST+ LE15

1 szt. nagrzewnica elektryczna centrali

1 szt. dotykowy panel sterujacy

1 szt. sekcja wyciggowa: wentylator przeciwwybuchowy firmy TYWENT, typ PFP

Ex-250/2

1.7.

Sekcja filtracyjna

Sekcja przepustnic zaluzjowych

Sekcja thumikow dzwigku

Linia Sali Wielofunkcyjnej (przeglad co 6 miesiecy (2 raz/ rok), wymiana filtrow
co 6 miesiecy (2 raz/rok)):

1 szt. centrala wentylacyjna firmy VBW typu BD-1(50)-L

1 sz. nagrzewnica kanatowa wodna z pompg obiegowa

1 szt. chlodnica centrali w formie jednostki klimatyzacyjnej typu LG ARUNSOL52A
(MULTI V MINI)
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1.8.

1.9.

1.10.

Sekcja filtracyjna

Sekcja przepustnic zaluzjowych

Sekcja thumikow dzwigku

Sluza rotacyjna powietrza X 1 szt. firmy KMW Engineering (typ SPR1135, nr 11.077,
wydajno$¢ nawieu 3200 m*/h) z wentylatorem firmy Comefti (typ NPL, wydajnos¢ 3200
m/h, moc 1,96 kW) oraz silnikiem firmy Comefri (typ 90L, moc nominalna 2,2 kW,
2860 obr/min, prad 4,80 A, napiecie 400 V) — przejscie z szatni do strefy 10 000
Cleanroom.

Zestaw wentylatorow FFU firmy Nicotra Gebhardt (27 szt.) ze sterownikiem WAGO
oraz podzespotami, ulokowanymi gléwnie w laboratorium Cleanroom oraz rozdzielni
elektrycznej TC-WAGO: przeglad i testy funkcjonalne wraz z pomiarami wydajnosci
kaset nawiewnych w pomieszczeniach czystych.

Sluza ci§nieniowa x 2 szt. z centralka komunikacyjng typu CNILOCK424EL/2+2 x 1 szt.

Zakres prac serwisowych:

2.1.

2.2.

Sprawdzenie podstawowych parametréw pracy central wentylacyjnych:
— kontrola wydatkow i sprezy central,
— kontrola pradow pobieranych przez silniki na kazdej fazie,

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladow. pod uwage brana jest

czestotliwosé serwisu danej linii wentylacyjnej.

Sekcje wentylatorow central 1 wentylatoréw dachowych:

— kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, tozyska,
przektadni pasowej, W razie stwierdzenia uszkodzenia paskow ich wymiana, czysto$é
sekcji, stan kro¢cow elastycznych,

— kontrola dziatania instalacji elektrycznej zasilania i regulacji

— sprawdzenie stanu wszystkich stykow 1 potaczen elektrycznych uktadu zasilania silnika,
w tym sprawdzenie dziatania obwodu termokontaktu silnika przez stwierdzenie reakcji

automatyki na jego roztaczenie,
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2.3.

2.4.

— pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej: co 12 miesiecy, 1 raz/rok

— pomiar rezystancji izolacji obwodow fazowych i ochrony (PE) silnika: co 12 miesiecy,
1 raz/rok,

— sprawdzenie poboru pradu przez silniki wentylatorow na kazdej fazie,

— sprawdzenie mocowan i potaczen mechanicznych wentylatora do uktadu kanatow,
podpor i wzmocnien,

— sprawdzenie odleglosci wlotu wirnika od dyszy ssacej wentylatora (w osi promieniowe;j
i wzdluznej): co 12 miesiecy, 1 raz na rok,

— czyszczenie na sucho topatek wirnika, dyszy ssacej, kraty ostonowej i innych
zabrudzonych elementow mechanicznych wentylatora: co 6 miesiecy, 2 razy na rok,

— gruntowne czyszczenie na mokro topatek wirnika, dyszy ssacej, sekcji ostonowych
I innych zabrudzonych elementow mechanicznych wentylatora: co 12 miesiecy,
1 raz/rok,

— pomiar punktu pracy wentylatora: co 12 miesiecy, 1 raz/rok.

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladow. pod uwage brana jest

czestotliwos¢ serwisu danej linii wentylacyjnej.

Sekcja filtrow:

— stan filtrow 1 przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym oraz czystos¢ sekcji
filtrow 1 przepustnicy wraz z dostawg i wymiang filtrow: linia NW1 co 6 miesiecy, linia
NW?2 co 4 miesiace, linia NW3-NW4 co 4 miesiace, linia CVD co 6 miesiecy, linia
Sali Wielofunkcyjnej co 6 miesiecy oraz utylizacja zuzytych.

— sprawdzenie czujnika stanu filtru,

— kalibracja czujnika stanu filtru: co 6 miesiecy, 2 razy/rok.

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladow. pod uwage brana jest

czestotliwosé serwisu danej linii wentylacyjnej.

Nagrzewnice:

— dzialanie uktadu zasilania i regulacji,
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2.5.

— sprawdzenie poprawnosci dzialania czujnika przeciw zamrozeniowego oraz reakcji
przepustnic powietrza i pracy wentylatora,

— sprawdzenie stanu nagrzewnicy oraz jej higieny, czyszczenie nagrzewnicy i obwodu
powietrznego,

— odpowietrzenie nagrzewnicy wodnej,

- kontrola poprawnosci 1 ewentualna regulacja pracy nagrzewnic wodnych
i elektrycznych

— kontrola dziatania instalacji elektrycznej zasilania i regulacji,

— sprawdzenie stanu wszystkich stykow i1 polaczen elektrycznych uktadu zasilania
nagrzewnicy

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: co 12 miesiecy, 1 raz/rok

— pomiar rezystancji izolacji obwodéw fazowych i ochrony (PE) silnika/grzatki: co 12
miesiecy, 1 raz/rok,

— sprawdzenie poboru pradu przez nagrzewnice na kazdej fazie,

— sprawdzenie mocowan i polaczen mechanicznych nagrzewnic do uktadu kanatow,
podpdr i wzmocnien,

Nagrzewnice wodne znajduja sie w pomieszczeniu maszynowni budynkowej, korytarzu

brudnym Cleanroom oraz na dachu Sali Wilofunkcyjnej. Nagrzewnica elektryczna

znajduje sie w kanale nawiewnym Linii CVD w laboratorium CVD (pom. 0/9).

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladow, pod uwage brana jest

czestotliwosé serwisu danej linii wentylacyjnej.

Chlodnice:

— dzialanie uktadu zasilania i regulacji, stan chlodnicy oraz jej czysto$¢, czyszczenie
chtodnicy i obwodu powietrznego, kontrola droznos$ci i czyszczenie syfonu odwodnienia,
— odpowietrzenie chtodnicy, odgrzybienie,

- smarowanie lozysk silnikow wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy
I chtodnicy, czyszczenie lub wymiana filtrow, udroznienie odptywu wody, uruchomienie

oraz sprawdzenie prawidlowych parametrow pracy (ci$nienie, temperatura), uzupetnienie
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2.6.

2.7.

2.8.

czynnika chtodzacego, odgrzybienie, czyszczenie wymiennika skraplacza, pomiar
elektryczny pracy sprezarki

- kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Chlodnice znajduja sie w pomieszczeniu maszynowni budynkowej, w laboratorium CVD

oraz na dachu Sali Wielofunkcyjnej

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladow. pod uwage brana jest

czestotliwos¢ serwisu danej linii wentylacyjnej.

Sekcja przepustnic zaluzjowych:

— sprawdzenie przepustnic pod katem funkcjonowania, zanieczyszczenia i korozji,
—sprawdzenie prawidlowego zamocowania drazkow, dzwigni, kot zebatych i sitownikow,
— sprawdzenie tozyskowania listew przepustnicy, nasmarowanie tozysk

— czyszczenie lamel: co 6 miesiecy, 2 razy/rok

— sprawdzenie tacznikéw pod wzgledem funkcjonowania i koroz;ji:

— sprawdzenie prawidtowego zamocowania $rub taczacych ramy i obwod uziemienia,

W podpunktach, gdzie nie zostala sprecyzowana liczba przegladéw, pod uwage brana jest

czestotliwos$¢ serwisu danej linii wentylacyjnej.

Sekcja thumikow dzwigku:

— sprawdzenie kulis pod wzgledem uszkodzen i zanieczyszczen,

— sprawdzenie modutu ttumika dzwigku pod wzgledem wilgotnosci,

— oczyszczenie powierzchni kulis

Sprawdzenie poprawno$ci dziatania regulatoréw zmiennego przeptywu firmy TROX
typu VAV TVR i TVRD oraz ich reakcji na sygnaty sterujace:

25 szt. regulatorow w przestrzeni miedzy sufitowej na terenie obiektu z czego 10 szt.
w laboratorium Cleanroom: co 6 miesiecy, 2 razy/rok.

10 szt. regulatorow w korytarzu brudnym Cleanroom: co 12 miesiecy, 1 raz/rok.
Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ transformator 24V wraz z podlaczeniem odbiorow

w szafie SAW, by odseparowaé lini¢ komunikacyjng LON od zasilania podzespotéw
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wykonawczych, jak np. regulatory TROX, w linii G/GO (tutaj np. nalezy wykona¢ wizje

lokalng 1 zapoznac si¢ z projektem AKPiA, by w odpowiedni sposob dobra¢ elementy
wykonawcze do poprawnego rozdziatu zasilania elektrycznego obwodow, gdzie istnieje

spadek napigcia 24V). Szczegély:

Poziom -1, szafa automatyki SAW — usuni¢cie problemow z zasilaniem elektrycznym
sitownikéw VAV.

Przygotowac rozdzielnice do prowadzenia prac modernizacyjnych,

Zdemontowac istniejacy transformator zasilajacy obwody sitownikéw wykonawczych

(linia G/GO0),
Dostarczy¢ i zamontowac w rozdzielnicy nowy transformator o parametrach 230/24 50A,

Wykona¢ nowe linie zasilajace o przekroju 2mm?, pomiedzy transformatorem, a liniami
sitownikow wykonawczych VAV,

Dostarczy¢ i wymieni¢ pie¢ sitownikow (5 szt.) TROX 5Nm, 24V, 0-10V we wskazanych
przepustnicach regulacyjnych przez Zamawiajacego,

Sprawdzi¢ dziatanie poszczeg6dlnych sitownikow po wykonaniu modernizacji,

Wykona¢ kalibracje zasilanych sitownikow VAV w odniesieniu do wskazan na pulpicie
sterowniczym i wizualizacji w BMS.

2.9. Sprawdzenie wydatkbw anemostatow 1 punktow koncowych nawiewnych,

I wyciggowych, we wszystkich pomieszczeniach obiektu, poprzez rzeczywisty pomiar
np. anemometrem czy balometrem — rzeczywisty bilans wydatkéw systemu
wentylacyjnego. Nalezy dobra¢ w trakcie wizji lokalnej elementy wykonawcze
do systemu nawiewnego linii NW1, by zlikwidowa¢ ujemny bilans rozktadu powietrza
na wszystkich kondygnacjach i we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Wykonanie
rownowazenia hydraulicznego uktadu wentylacji obiektowej po wykonaniu niezbednych

prac serwisowych, zgodnie z wymaganymi wydatkami, zawartymi w dokumentacji
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obiektu oraz otrzymanymi w trakcie wykonania pomiaréw rzeczywistego bilansu

systemu wentylacyjnego. co 12 miesiecy, 1 raz/rok.
2.10. Sluza rotacyjna powietrza:
— konserwacja powltok ocynkowanych z usunigciem zabrudzenia lub zakurzenia przy
uzyciu zdemineralizowanej, czystej wody (woda dostgpna z destylarek na terenie CNBM)
oraz $rodkow czystosci i artykutdow czystosciowych dedykowanych i atestowanych do
prac w pomieszczeniach czystych,
— regeneracja ubytkéw powloki z kontrolg na wystepowanie korozji,
— kontrola czystosci filtréw wstepnych oraz ich wymiana:
2 szt. x filtr kasetowy G3 firmy Filtron o wymiarach 540x220x40 mm.:
— kontrola czystosci filtréw doktadnych:
2 szt. x filtr kasetonowy H13 firmy Filtron o wymiarach 760x500x80 mm.
— usunigcie zabrudzenia, kurzu i rdzy na obudowie i wirniku wentylatora przy uzyciu
zdemineralizowanej, czystej wody (woda dostgpna z destylarek na terenie CNBM) oraz
srodkow czystosci 1 artykutow czystosciowych dedykowanych i1 atestowanych do prac
W pomieszczeniach czystych,
— sprawdzenie stanu tozysk wentylatora,
— smarowanie lozysk wentylatora przy uzyciu odpowiedniego smaru np. litowo-
mydlanego,
— sprawdzenie zasilania elektrycznego silnika oraz jego podiaczen,
— dokonanie pomiaru rezystancji silnika,
— sprawdzenie stanu elementéw mocujacych i nastawczych silnika,
— sprawdzenie poprawno$ci dzialania wylacznika gtownego oraz serwisowego,
— sprawdzenie poprawnosci dzialania wytacznika termicznego,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania o§wietlenia sekcji,
— dokrecenie przewodow uziemiajacych rame,
— sprawdzenie ogdlnego stanu i poprawnosci pracy $luzy rotacyjnej przy przej$ciu osoby

0Czyszczanej,
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2.11.

— konserwacja i regulacja drzwi,

— sprawdzenie stanu elementdw mocujacych 1 nastawczych podzespotow Sluzy (np.
elektro-zaczepy drzwiowe) i centralki komunikacyjnej.

System kaset filtrujacych FFU:

— sprawdzenie zabrudzenia, uszkodzen, korozji i potagczen wentylatora,

— sprawdzenie uszkodzen wirnika wentylatora,

— sprawdzenie pracy tozysk wentylatora,

— sprawdzenie szczelnos$ci elastycznych polaczen w uktadzie wentylatora,

— sprawdzenie poprawnos$ci dzialania wyposazenia antywibracyjnego w uktadzie
wentylatora,

— sSprawdzenie poprawnosci dziatania wyposazenia ochronnego 1 zabezpieczen
wentylatora,

— wyczyszczenie uktadu wentylatora,

— sprawdzenie predkosci obrotowej wentylatorow dla catego zakresu nastaw sterujacych,
— sprawdzenie poprawnosci kierunku obrotowego wentylatora,

— sprawdzenie zewnetrznej czesci silnika co do zabrudzen, uszkodzen, korozji i potaczen,
— sprawdzenie tozysk silnika,

— sprawdzenie poprawnos$ci wszystkich polaczen zaciskowych itp. silnika,

— czyszczenie obudowy silnika,

W_ pomieszczeniach czystych nalezy wykona¢ niezbedny zakres prac pomiarowo-

walidacyjnych (na bazie normy: I1SO 14644-1: 1999 oraz I1SO 14644-1: 2015) w celu

sprawdzenia uzytkowego wymogdéw dotyczacych skali czysto$ci lab. Cleanroom

Przy prowadzeniu walidacji nalezy uwzglgdni¢ m.in.:

— pomiar zawarto$ci czastek w powietrzu (dla klasyfikacji pomieszczenia czystego),
— pomiar czgstek ultra-drobnych (dla charakteryzacji pomieszczenia czystego),

— pomiar czgstek makro-drobnych (dla charakteryzacji pomieszczenia czystego),

— test laminarnego przeptywu powietrza wewnatrz pomieszczenia czystego,

— test roznicy ci$nien pomiedzy strefami pomieszczen czystych,
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— test zabrudzenia filtréw hepa oraz ich szczelnosci,

— test temperaturowy,

— test wilgotno$ciowy,

— test elektrostatyczny,

— test osadu czastek zanieczyszczajacych,
— test hermetyczny pomieszczen czystych.

2.12  Sluza ci$nieniowa x 2 szt. z centralka komunikacyjng typu CNILOCK424EL/2+2 x 1 szt.
— konserwacja powlok z usunigciem zabrudzenia, kurzu i1 rdzy przy uzyciu
zdemineralizowanej, czystej wody (woda dostgpna z destylarek na terenie CNBM) oraz
srodkow czystosci i1 artykutow czystosciowych dedykowanych i atestowanych do prac
W pomieszczeniach czystych,

— regeneracja ubytkéw powloki z kontrola na wystepowanie korozji,

— sprawdzenie zasilania elektrycznego §luz oraz jego podtaczen,

— dokonanie pomiaru rezystancji silnika,

— sprawdzenie stanu elementow mocujacych i nastawczych podzespotéw S$luzy (np.
elektro-zaczepy drzwiowe) i centralki komunikacyjnej,

— konserwacja i regulacja drzwi,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania wylacznika gléwnego oraz serwisowego,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania wylgcznika termicznego,

— sprawdzenie poprawno$ci dzialania o$wietlenia sekcji,

— dokrecenie przewodow uziemiajacych rame,

— sprawdzenie ogolnego stanu 1 poprawnosci pracy Sluzy cisnieniowej przy przejsSciu

0soby oczyszczanej.

3 Zakres stosowania:

3.1 Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w postepowaniu na wykonanie prac

serwisowych okreslonych w tresci niniejszego zatacznika.
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3.2 Zakres specyfikacji na zastosowanie przy zlecaniu prac serwisowych objetych

postepowaniem.

3.3 Podstawe sporzadzenia oferty stanowia:

zestawienie elementow systemu wentylacji budynkowej,

zestawienie zakresu czynnosci przegladowych,

nastepujace zatozenia, ktore musza zosta¢ w catosci uwzglednione przez kazdego oferenta:
3.3.1 Oferta winna obejmowac wszystkie obiekty i urzgdzenia ujete w zestawieniu;
3.3.2 Firma sktadajaca oferte winna zatrudnia¢ pracownikow z elektrycznymi uprawnieniami
eksploatacyjnymi typu E;
3.3.3 Oferta winna obejmowac nastepujace elementy:
- czestotliwo$¢ wykonywanych przegladow,
- koszt brutto obstugi serwisowej w rozbiciu na poszczeg6lne urzadzenia,
- koszt brutto obstlugi serwisowej obejmujacy dany obiekt,
- koszt brutto obstlugi serwisowej za caly okres obowigzywania umowy,
- wzor protokotu z przegladu serwisowego.

3.4 W kazdym przypadku przy prowadzonych pomiarach (np. elektryczne, wydatkow wymiany

powietrza, etc.), nalezy sporzadzi¢ protokoly z dokladnymi warto$ciami zmierzonymi,

okresleniem np. numeru wentylatora, pomieszczenia, etc., jako zalacznik do protokolu gléwnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot:
4.1 Prace serwisowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi 1 odbioru pod stalym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiazujacych
przepisdéw bhp i p.poz. dla tego rodzaju prac. Wykonywane czynnosci serwisowe nie moga
zaktoca¢ funkcjonowania obiektu.
4.2 Materiaty:
przy wykonywaniu robot nalezy stosowac urzadzenia i materialty dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie posiadajace stosowne atesty.

4.3 Kontrola jakos$ci robot:
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Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé prawidtowos¢ wykonania robot i ich

zgodnos$¢ z oferta.

4.4 Kontrola jakosci robot i prawidtowos¢ ich wykonania bedzie dokonywana przez Inzyniera

Gmachu CNBM lub Inspektora Nadzoru UAM.

45 Terminy wykonywania przegladow 1 przyjazdu serwisu kazdorazowo uzgadniane

Z Inzynierem Gmachu Centrum NanoBioMedycznego.

4.6 We wszystkich pomieszczeniach CNBM (majgc w szczegodlnosci na uwadze laboratoria

z wysokiej klasy aparaturg naukowag i badawczg), nalezy zachowaé szczegdlne s$rodki

zapobiegawcze 1 zabezpieczajgce, zwigzane z ochrong majgtku Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu, ze szczegblng uwaga skierowang na bezpieczenstwo 0sob

przebywajacych na terenie obiektu oraz dbatoscig o jego czystoscé.

4.7 Wykonawca musi spelni¢ wszelakie wymogi dotyczace wykonywania prac przy centralach

wentylacyjnych oraz przedstawi¢ min. 2 referencje z prowadzenia w okresie ostatnich pigciu lat

prac serwisowych instalacji wentylacyjnych z infrastrukturg towarzyszaca.

4.8. Wykonawca musi posiada¢ nastgpujace urzadzenia pomiarowe wraz z aktualnymi

swiadectwami kalibracji lub certyfikacji:

- balometr,

- miernik ci$nienia, temperatury, wilgotnosci,
- anemometr,

- licznik czgstek statych,

- generator dymu.

Ponadto:

a) zobowigzuje si¢ Wykonawce do utrzymania czystosci w obrgbie prowadzonych prac
I usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych
robét,

b) zobowigzuje si¢ Wykonawce do naprawienia na whasny koszt wszelkich szkoéd powstatych

z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,
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c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wlasnego sprzetu przed

kradziezg w czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego,

d) Wykonawca bedzie organizowat i realizowal przedmiotowe prace w sposdb powodujacy jak
najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikéw znajdujacych sie w czynnie funkcjonujacym
budynku,

e) Wykonawca powinien skalkulowa¢ i uwzgledni¢c w swojej ofercie (wycenie) ewentualne
koszty utrudnien wynikajacych z prowadzenia robot na czynnie funkcjonujacym
terenie/obiekcie tj. koniecznos¢ pracy w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy
w pracy, itp.

f) podczas wykonywania prac serwisowych wszyscy pracownicy powinni:

— stosowaé si¢ do wszystkich przepisow przywotanych w niniejszej Specyfikacji oraz
pozostale] dokumentacji, w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania
lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

— na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrozeniach
pozarowych, bhp i s$rodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych
i wypadkach,

— stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng oznaczong logiem Wykonawcy 1 sprzg¢t ochrony
osobistej oraz bezpieczne i sprawne narzedzia pracy.

g) zobowiazuje si¢ Wykonawce do szczegdélowego zapoznania si¢ z niniejsza Specyfikacja,
postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji begdacej czgscia zamowienia jak
réwniez zaleca si¢ dokonanie przed zlozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie
gdzie beda wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z dokonaniem wizji lokalne;j

ponosza Wykonawcy. Pytania zadane w trakcie wizji lokalnej nie powoduja przedtuzenia

terminu sktadania ofert.
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h) Wykonawca organizuje na swoj koszt niezbedny sprzet i ubrania dedykowane do pracy

W pomieszczeniach czystych typu Cleanroom, spetniajgce standard min. 1SO4 (10000 N/m3
czastek wielkosci 0.1pum) (1SO 14644-1: 1999 oraz ISO 14644-1: 2015).

4.9 Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania

powierzonego zakresu prac.

4.10 Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczanie zawodowe w wykonywaniu serwisu
urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych réwniez w pomieszczeniach czystych typu
Cleanroom, potwierdzone w postaci referencji lub umowy na wykonanie prac serwisowych
(z uwzglednieniem profesjonalnych pomiaréw czysto$ci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz uzyciem odpowiednich przyrzadow pomiarowych, jak np. liczniki

czastek statych) z przeciagu ostatnich trzech lat, na kwote min. 80 tysiecy ztotych brutto.

4.11 Wykonawca powinien posiada¢ brak wykluczenia z powodu ukarania za przestepstwa

zwigzane z ochrong srodowiska.

Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do montazu 1 uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore posiadajg

odpowiednie dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie, w tym:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow,

b) deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE,

C) posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreslong w pkt. 5a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
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Kazda partia dostarczonych do robot materiatéw i urzadzen powinna posiadaé¢ te dokumenty,

okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzadzenia, ktore nie
spelniajg tych wymagan beda odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu

Zamawiajacego poniesie Wykonawca.
Préby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego Ww Specyfikacji, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan
I pomiarow Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie prob lub
pomiaru. Po wykonaniu préb, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca sprawnych
technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez
Wykonawce. Na zyczenie Zamawiajacego, przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawié
aktualne $wiadectwa legalizacji/wzorcowania dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych
przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania robot.
Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego).

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

e deklaracje zgodnosci,

e aprobaty techniczne,

¢ instrukcje obshugi i montazu,

e karty gwarancyjne dla zamontowanych urzadzen i elementdw instalacji,
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¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowg urzadzen (DTR),

o Kkarty charakterystyk i atesty dla zastosowanych czynnikow, ptynow eksploatacyjnych,
srodkow itp.

e protokoly z wykonanych préb i pomiarow,

e protokol z przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego.

Wszystkie przekazane dokumenty musza by¢é opracowane w_jezyku polskim oraz

opieczetowane 1 podpisane przez Wykonawce.

Inne uwarunkowania i informacje.

8.1 Termin wykonania: umowa na prowadzenie prac serwisowych obowigzuje od dnia jej
zawarcia przez okres 12 miesiecy.

8.2 Na wykonanie powierzonych prac zawarta zostanie umowa w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

8.3 Zakres poprawnie wykonanych prac serwisowych potwierdzony zostanie protokotem
odbioru robot zatwierdzonym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

8.4 W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy w terminie z powierzonych prac serwisowych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie wyptacania nalezno$ci za powierzony zakres
robot.

8.5 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian zakresu oraz czgstotliwosci
termindw wykonywanych przegladéw serwisowych w trakcie trwania umowy.

8.6 Strony dopuszczajg wystawianie faktur czesciowych za wykonywane roboty.

8.7 Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur czeSciowych beda protokoty
potwierdzajace bezusterkowe wykonanie czeSci przedmiotu umowy podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8.8 Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy kar umownych:
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8.8.1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (liczone od kwoty cato$ciowej)

za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy

8.8.2 w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto (liczone od kwoty catoSciowe;j)
w przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron z powodu okolicznos$ci, za ktore nie
odpowiada Zamawiajacy.

8.8.3 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (liczone od kwoty catoSciowe;j)
zakazdy dzien opodznienia w przypadku nieterminowego wykonania czesci przedmiotu
umowy, wynikajacej z harmonogramu prac lub tresci umowy i dokumentacji zataczonej do
umowy.

8.9. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionych strat, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

8.10. Kary naliczone zgodnie z pkt. 8.8. moga si¢ sumowac.

8.11. Zamawiajagcy moze potraci¢ réwnowarto$¢ kary umownej z wymaganych naleznos$ci
Wykonawcy.

8.12. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy i dokumentacji zataczonej do umowy.

8.13 Do sporzadzeniu powyzszej specyfikacji w gldwnej mierze postuzyla dokumentacja
projektowa oraz powykonawcza Migdzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego,
z Dokumentacjami  Techniczno-Ruchowymi  zawierajgcymi  zalecenia  producentow
poszczegbdlnych urzadzen 1 elementow systemu wentylacyjnego co do ich konserwacji oraz
okresowego serwisowania (z powotaniem m.in. na norm¢ VDMA 24186, ISO 14644, VDI
6022, EU GMP (Guide to Good Manufacturing Practise)) wraz z posiadang juz wiedza

i doswiadczeniem Uzytkownika w utrzymaniu obiektu CNBM.
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