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Załącznik A do SWZ


Część 1 

Serwer (1 zestaw)
Wymagania odnośnie do parametrów:
Procesor: min. 4-rdzenie, 1,7 GHz, 64-bit ARM
Pamięć RAM: min. 8GB (DDR4)
Minimum 8 zatok na dyski 3,5” SATA (hot-swap)
Karta sieci przewodowej wbudowana 2x1GbE oraz 2x10 10GbE SFP+
Dyski twarde HDD SATA (8 sztuk), klasy Enterprise przystosowane do pracy ciągłej, o pojemności całkowitej zestawu minimum 112TB (min. 14TB 1 sztuka dysku HDD), niezawodność MTBF min. 2 500 000 godz.
Wolne gniazdo PCIe do dalszej rozbudowy
Możliwość zwiększania pojemności serwera danych poprzez podłączanie opcjonalnych jednostek rozszerzających 
System operacyjny do zarządzania usługami, dostępem użytkowników, zarządzania kontami, usługami chmurowymi. Automatyzacja tworzenia kopii zapasowych i ich obsługi. Funkcja ‘Wake on LAN’. Dostęp przez sieć Web oraz obsługa serwera FTP. Możliwość udostępniania plików w wielu systemach (Windows, Mac, Linux/UNIX). 
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock).
Gwarancja: min. 24 miesięcy na serwer, min. 60 miesięcy na dyski twarde HDD
UWAGA – gwarancja na serwer stanowi kryterium oceny oferty

Część 2 

Serwer z monitorami oraz urządzeniami peryferyjnymi (1 zestaw)

1. Serwer (1 sztuka)
Procesor: Intel® Xeon® Gold 6250 (3.90 GHz - 4.50 GHz, 8C, 35.75 MB Cache, 185 W, vPro)
Pamięci RAM 512 GB (8 x 64 GB, DDR4 RDIMM, 2933 MHz, ECC)
Karta graficzna: 2 szt. NVIDIA® Quadro® RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4x DP, 1x VirtualLink, 265W)
Pamięć masowa:
· 1 szt. dysku SSD, interfejs PCIe, protokół NMVe, min. 4 TB, napis/odczyt sekwencyjny min. 2900 MB/s, dysk skonfigurowany jako partycja systemowa
· 6 szt. dysków HDD 18 TB, min. 7200 obr./min, klasy Enterprise, RAID 6
Kontroler dysków sprzętowy obsługujący RAID 6, posiadający pamięć cache min. 4 GB
Wbudowany napęd/nagrywarka DVD+/-RW
Karta sieci przewodowej: 2 złącza 1 GbE RJ45 oraz dodatkowa karta sieciowa ze złączami min. 2 x 10GbE SFP+
Obudowa serwera typu Tower, porty dostępne z przodu obudowy: min. dwa złącza USB 3.1, porty dostępne z tyłu obudowy: min. sześć złączy USB 3.1; z zasilaczem o mocy min. 1400W (certyfikat min. 80PLUS Gold) + zasilacz redundantny, możliwość beznarzędziowego otwierania obudowy
System operacyjny: Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 + 10 szt. licencji Windows Server RDS User CAL 2019

Gwarancja na serwer: min. 48 miesięcy, pełniona na miejscu (typu on-site), wykonywana następnego dnia roboczego (Next Business Day)
UWAGA – gwarancja na serwer stanowi kryterium oceny oferty

2. Monitory (3 sztuki):   27”, matryca LED, IPS matowa, rozdzielczość 3840x2160 UHD 4K, format obrazu 16:9, odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3 min. 95%, sRGB min 99%, liczba wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld, kontrast statyczny 1300:1, kąty widzenia pion/poziom 178/178 stopni, złącza: HDMI min. 1 szt, DisplayPort min. 1 szt, USB-C – min. 2 szt., USB 3.0 – min 3 szt., wbudowany HUB USB, regulacja wysokości, kąta pochylenia i obrotu, funkcja ‘pivot’, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) oraz montażu na ścianie (standard VESA).
3. Klawiatura przewodowa (1 sztuka), typu chicklet, niskoprofilowa, typ przełączników: membranowe, klawiatura alfanumeryczna, przewód min. 1,5 m, cicha praca klawiszy

4. Mysz przewodowa (1 sztuka)  , min. 3 przyciski, sensor optyczny min. 1000DPI, przewód min. 1,8 m, dla osób lewo- i praworęcznych

5. Zewnętrzny napęd/nagrywarka Blu-Ray (1 sztuka)

6. Zasilacz awaryjny typu UPS  (1 sztuka) o odpowiedniej mocy dopasowanej do danej stacji roboczej wraz z monitorami, pracujący w trybie on-line (topologia VFI), współczynnik mocy PF = 1, z funkcją „zimny start”, posiadany interfejs komunikacyjny z komputerem (umożliwiający automatyzację podłączonego serwera przez oprogramowanie monitorująco-zarządzające), dedykowane oprogramowanie monitorująco-zarządzające z poziomu komputera, sygnalizacja akustyczno-optyczna, wyświetlacz LCD, z możliwością podłączania dodatkowych, zewnętrznych modułów baterii

7. Kabel zasilający/przedłużający (dodatkowy) (5 sztuk) do każdego urządzenia wymagającego bezpośredniego wpięcia do gniazda sieciowego 230V, o długości min. 2,0 m, do podłączenia urządzenia do dostarczonego zasilacza UPS.

8. Kabel 10GbE SPF+ to SPF+ o długości min. 3,0 m (2 sztuki)

9. Stereofoniczna listwa dźwiękowa (1 sztuka), głośnik aktywny, moc nominalna 5 W, wzmacniacz zintegrowany, 2 wbudowane 2 mikrofony, funkcja eliminacje echa, certyfikat obsługi aplikacji Microsoft® Skype® dla firm, podłączana i zasilana poprzez złącze USB, wbudowane przyciski do sterowania rozmową na głośniku. 

10. Kamera internetowa (1 sztuka), rozdzielczość 1080p, szklana optyka, automatyczne ustawianie ostrości, dostępne powiększenie cyfrowe 4x, kodowanie wideo H.264 oraz UVC 1.5, wbudowana osłona migawki, pole widzenia 90 stopni, zaczep uniwersalny do monitorów LCD, laptopów oraz statywów, przewód min. 1,5 m

11. Zestaw słuchawkowy (1 sztuka), nauszny, cyfrowa regulacja głośności, łączność przewodowa USB z możliwością przełączenia na złącze typu Jack 3,5 mm, pasywna redukcja szumów, wbudowany wskaźnik zajętości (w czasie prowadzenia rozmowy), mikrofon szerokopasmowy na wysięgniku z możliwością złożenia, dwa przetworniki min 28 mm, spełniający wymagania ‘Skype for Business’.
Gwarancja na monitory i urządzenia peryferyjne min. 24 miesiące


UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0% 
Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy części 1 i  części 2-  poz. 1 i 2,  
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