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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-14
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy inwestor wymaga wsparcia routingu IPv4 protokołami OSPF/IS-IS/RIP/BGP ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wsparcia routingu IPv4 protokołami OSPF/IS-IS/RIP/BGP.

2. Czy inwestor wymaga wsparcia routingu IPv6 protokołami RIPng/OSPFv3/BGP4+ ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wsparcia routingu IPv6 protokołami RIPng/OSPFv3/BGP4+

3. Dodatkowo czy inwestor będzie wymagał wsparcia routingu IPv6 protokołem ISISv6? Protokół ten dostępny jest tylko w rozwiązaniach producentów Huwawei, CISCO, HP.

Odp.: Zamawiający nie wymaga wsparcia routingu IPv6 protokołem ISISv6.

4. Czy inwestor będzie wymagał wsparcia protokołu LNP (odpowiednik DTP)?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wsparcia LNP (odpowiednik DTP).

5. Czy nowo dostarczane przełączniki będą łączone z obecną infrastrukturą, jeśli tak to w jaki sposób?
Odp.: Zamawiający informuje że nowo dostarczone przełączniki będą łączone z obecną infrastrukturą uczelni poprzez zewnętrzne przyłącza teletechniczne (światłowodowe i miedziane) w sposób opisany w projekcie.
6. Czy nowo dostarczane przełączniki będą dokładane do istniejących stosów (CHASSIS) ?

Odp.: Zamawiający informuje że nowo dostarczone przełączniki nie będą dokładane do istniejących stosów (CHASSIS).

7. Minimalne wymagania opisane w projekcie wykonawczym dotyczą przełączników dostępowych, proszę o udostępnienie minimalnych parametrów dla przełączników agregacyjnych które występują w zestawieniu materiałowym.

Odp.: Zamawiający informuje że minimalne wymagania dotyczące przełączników dostępowych oraz agregacyjnych są następujące:
A. Przełącznik dostępowy spełniający poniższe wymagania:
1) przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 350mm

2) zasilanie sieciowe 230V/50Hz, dwa redundantne zasilacze wymienialne przez użytkownika

3) 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Mb/s Auto-MDI/MDIX

4) nie mniej niż 4 porty typu SFP/SFP+ wyposażone w moduły 10GBASE-SR

5) nie mniej niż 2 porty typu QSFP+ z możliwością instalacji modułów 40GBase-SR4

6) stackowanie z innymi urządzeniami takiego samego typu w liczbie nie mniejszej niż 8 sztuk przy wykorzystaniu standardowych portów typu uplink bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji

7) dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

8) port konsoli (szeregowy i USB)

9) port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

10) zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

11) architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 250 Mpps (milionów pakietów na sekundę)

12) obsługa ramek Jumbo (9kB)

13) pamięć co najmniej 16000 adresów MAC

14) obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

15) możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

16) obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

17) obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

18) mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

19) routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

20) filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

21) obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC

22) obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

23) obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

24) mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji

25) przepływ powietrza chłodzącego przód-tył

Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX3400-48T wyposażony w moduły EX-SFP-10GE-SR SFP+.

B. Przełącznik agregacyjny spełniający poniższe wymagania:
1) przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm)

2) zasilanie sieciowe 230V/50Hz, dwa redundantne zasilacze wymienialne przez użytkownika

3) nie mniej niż 24 (z możliwością zwiększenia liczby do 40) porty SFP/SFP+ wyposażone w moduły 10GBASE-SR

4) nie mniej niż 4 (z możliwością zwiększenia liczby do 12) porty typu QSFP+ wyposażone w moduły 40GBase-LR4

5) dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

6) port konsoli (szeregowy i USB)

7) port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

8) zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

9) architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 1000 Mpps (milionów pakietów na sekundę)

10) obsługa ramek Jumbo (9kB)

11) pamięć co najmniej 240000 adresów MAC

12) obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

13) możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

14) obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

15) obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

16) mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

17) routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

18) filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

19) obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

20) obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

21) mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji

22) przepływ powietrza chłodzącego przód-tył

Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX4600 wyposażony w moduły EX-SFP-10GE-SR oraz EX-QSFP-40GE-LR4.
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