DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosci Czermna na odcinku od dziatki nr 913 do dziatki nr 2685/3.

ADRES INWESTYCJI  : dz. nr909/3, 913, 914, 2685/3, 2685/4, 2686/1, 2691/54, 880, 881, 882/1, 892/14, 909/; obreb Czermna
[0002]; jednostka ewidencyjna: Szerzyny [121616_2],

INWESTOR : Gmina Szerzyny

ADRES INWESTORA  :  Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 16-09-2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

16-09-2021



Czermna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA SCIEZKI | JEZDNI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie umicnienia z ptyt azurowych-MATERIAL DO PONOWNEGO m2
d.1.1/0815-02 WBUDOWANIA
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych w miejscu wskazanym w doku- |m
d.1.1/0817-03 mentacji-MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm(LECZ 80) roz- |m
d.1.1/0816-03 biérka 2 rur przepustu w km 0+153,8
analogia Krotnosé = 1.33
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.1/0816-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.1/0816-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
1.2 Roboty pomiarowe
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 réwninnym
0.372 km 0.372
RAZEM 0.372
8 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.2]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wykonanie projektu i oznakowanie czasowej organizacji ruchu na okres wyko- |kpl.
d.1.2|analiza indy- [nywania robét(oznakowanie i zabezpieczenie terenu)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.1.3/0218-06 odktad w gruncie kat. IV
224 m3 224.000
RAZEM 224.000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km-przew6z w obrebie budowy
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.3/0235-03 kat. V-VI
224+4 m3 228.000
RAZEM 228.000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.3/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
274 m3 274.000
RAZEM 274.000
1.4 Elementy ulic
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
356.3*0.085 m3 30.286
RAZEM 30.286
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4|0403-03 towo-piaskowej
356.3 m 356.300
RAZEM 356.300
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03
353.5*0.04 m3 14.140
RAZEM 14.140
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17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
353.5 m 353.500
RAZEM 353.500
15 Konstrukcja $cie zki rowerowej
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
606.8 m?2 606.800
RAZEM 606.800
19/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*NR frakcji 0/ |m2
d.1.5/0114-01 63mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
0114-02 niu 25 cm
analogia
606.8 m?2 606.800
RAZEM 606.800
20|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/ |m2
d.1.5/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu
0114-08 10 cm
analogia
606.8 m?2 606.800
RAZEM 606.800
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
606.8-44.5 m?2 562.300
RAZEM 562.300
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.5/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
44.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
24|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1.6/0111-03 nym z doziarnieniem mieszanki w ilosci 20%(doziarnienie w ilosci 0.05 m3/m2-
0111-04 ) z kruszywa CANR, o0 wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>50MPa
0111-06 z doprowadzeniem poditoza do E2>25MPa- warstwa dolha o grubosci po za-
analogia geszczeniu 25 cm
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
25|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy wytrzymatos-| m2
d.1.6/0114-05 + ci C"1,5/2 stababilizowanej mech. E2>100MPa - warstwa dolna o grubosci po
KNR 2-31 zageszczeniu 23 cm
0111-03
0111-04
0114-06
analogia
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
26|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/ |m?2
d.1.6/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 20 cm, E2>=160MPa
analogia
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
27|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P- grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.6/0110-01 geszczeniu 7 cm
0110-02
analogia
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
28/KNR AT-03 |Geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach wytrzymatosci min. 50x50kN/m |m2
d.1.6/0203-01 (wg PN-EN 15381)
analogia
472.8+98.3 m?2 571.100
RAZEM 571.100
29|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.6/0310-01 cm
0310-02
analogia
472.8+98.3 m?2 571.100
RAZEM 571.100
30|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1.6/0310-05 cm
0310-06
analogia
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472.8+98.3 m?2 571.100
RAZEM 571.100
1.7 Pobocze
31|KNR 2-31 - pobocze - mieszanka kruszywa niezwigzanego C*NR m2
d.1.7/0114-07
0114-08
analogia
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2 KANALIZACJA | ODWODNIENIE
2.1 Roboty przygotowawcze
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym
0.265 km 0.265
RAZEM 0.265
2.2 Roboty ziemne
33 Zabezpieczenie wykopow szalunkami na czas wykonywania rob6t kpl.
d.2.2]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.2.2/0218-06 odktad w gruncie kat. IV
355 m3 355.000
RAZEM 355.000
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
185 m3 185.000
RAZEM 185.000
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.2.2/0236-03
analogia
185 m3 185.000
RAZEM 185.000
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I[V|m3
d.2.2/0213-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
2.3 Roboty monta zowe kanaly rurowe
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3/1411-03
42.33 m3 42.330
RAZEM 42.330
39|/KNNR 4 Kanaly z rur o ér. 315mm m
d.2.3/1308-05
246.8 m 246.800
RAZEM 246.800
40|KNNR 4 Kanaly z rur o $r. 400 mm m
d.2.3/1308-06
17.83 m 17.830
RAZEM 17.830
41|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.2.3/1610-04 préb.
analogia
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.3/1610-05 préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
43|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3/0501-09
analogia
127.67 m3 127.670
RAZEM 127.670
2.4 Roboty monta zowe studnie rewizyjne
44|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.4/1410-03
11*1.5*1.5*0.15 m3 3.713
RAZEM 3.713
45/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.2.4|1512-03 na zimno - pierwsza warstwa
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11*1.5*1.5+11*1.5*4*0.15 m?2 34.650
RAZEM 34.650
46|/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m?2
d.2.4/1512-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
34.65 m?2 34.650
RAZEM 34.650
47/KNNR 4 Czes¢ dolna studzienek jako element prefabrykowany fi 1200 wys 600 elem.
d.2.4/2008-03
analogia
11 elem. 11.000
RAZEM 11.000
48|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m
d.2.4/1423-03
10.78 m 10.780
RAZEM 10.780
49|KNNR 4 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1200mm kpl.
d.2.4/1421-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
50/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych D400 w studzienkach i komorach szt
d.2.4/1429-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2.5 Roboty monta zowe -studzienki $ciekowe
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.5/1411-03
1.0*1.0*0.3*10 m3 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.5/1424-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.2.5/1506-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.57*14 m 21.980
RAZEM 21.980
54 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2.5|analiza indy- [cm - otwér o $r. 210 mm
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
55/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.5/1308-03
analogia
16.88 m 16.880
RAZEM 16.880
3 POZOSTALE ELEMENTY ODWODNIENIA
3.1 Umocnienie plytami a zurowymi skarp i dna potoku
56| KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.3.1/0101-01 szer. 5,0 m-pod ptyty azurowe
analogia
21+38+27+33+50 m?2 169.000
RAZEM 169.000
57/KNNR 10 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grub. 10 cm m2
d.3.1/0403-03
analogia
119+50 m2 169.000
RAZEM 169.000
58/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
d.3.1/0407-01
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
59|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata"-MATERIAL Z m2
d.3.1/0407-01 ODZYSKU
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
60|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyrebow-Wykonanie stabilizacji ptyt azuro- |m3
d.3.1/0301-03 wych kotkami fi 5cm i L=0,4m (3 szt. na ptyte) drew.
analogia
1.659 m3 1.659
drew.
RAZEM 1.659
3.2 Przepusty
61|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3.2/0605-01
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
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62|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3.2/0605-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
63 Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. |$ciank.
d.3.2|analiza indy- |50 cm-zakup, dostawa i montaz
widualna
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
64 Zabudowa przepustu z rur fi 50 w km 0+256,1 prefbrykowang studnig wpado- |kpl.
d.3.2|analiza indy- |wg wyposazong w wlot czotowy fi 500
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Odwodnienie powierzchniowe
65|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 360 mm ; klasa |m
d.3.3/0114-04 obcigzenia D400
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci  |kpl.
d.3.3/0207-04 w Swietle 360 mm; klasa obcigzenia D400
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.3/0402-03
(35+25)*0.05 m3 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych korytka 40x25x50 m
d.3.3/0606-04
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
69|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych -MATERIAL Z ODZYSKU m
d.3.3/0606-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.4 Przepust w km 0+153,8
70|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3.4/0601-02 otworowych z rur o $r. 80 cm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
71|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.4/1410-02
2.3*2.3*0.1 m3 0.529
RAZEM 0.529
72|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe- m3
d.3.4/0201-04 WYKONANIE STUDNI WPADOWEJ miesz.
431 m3 4.310
miesz.
RAZEM 4.310
73|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - piyty fund., stropy filary, sciany kg
d.3.4/0205-02 pion.lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbroj.
pojed.belki
400 kg 400.000
zbroj.
RAZEM 400.000
4 POZOSTALE ROBOTY
4.1 Elementy zabezpieczenia
74|KNR 2-31 Balustrady U-12 m
d.4.1/0704-01
analogia
72+22+6 m 100.000
RAZEM 100.000
4.2 Stata Organizacja Ruchu
75|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4.2/0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 |szt.
d.4.2/0703-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.4.2/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg P-7a, P-7c
6*0.12+14*0.06 m?2 1.560
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RAZEM 1.560
78|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.4.2/0706-06 ba chlorokauczukowg P-13,
5*0.2625 m2 1.313
RAZEM 1.313
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