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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5501P OD UL. KMICICA DO UL. KS. WAWRZYNIAKA ( UL. SIENKIEWICZA ) W ZA-
KRESIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA
INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSOB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPO-
DARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II"

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
A
0.8788 km 0.88
RAZEM 0.88
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia in- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2|77211400-6 |D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewoéw
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierzchni  |ha
d.1.1/0102-02
2
800/10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.1|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2
poz.3*10000 m?2 800.00
RAZEM 800.00
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm - strefa |szt.
d.1.1]0101-02 niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
.2|2.0.2.10.1.
9901-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm - strefa |szt.
d.1.1]0101-03 niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
.2|2.0.2.10.1.
9901-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0107-01
2
p0z.5*0.7+p0z.6*0.9 mp 13.200
RAZEM 13.200
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1.1|0104-02 malnej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
.2|2.0.2.10.1.
9901-03
poz.5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1.1]0104-03 malnej wilgotnosci - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
.2|2.0.2.10.1.
9901-03
poz.6 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0107-02
2
18*1.5 mp 27.000
RAZEM 27.000
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny do 5 km mp
d.1.1/0107-05 Krotnos¢ = 3
poz.10 mp 27.00
RAZEM 27.00
12|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.1|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2
18*20 m?2 360.00
RAZEM 360.00
1.1.3/45110000-1 |D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
13/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1.1|0803-08 piaskowej do ponownego wbudowania
.3|analogia
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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14|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0806-08 wej
.3|analogia
285 m 285.000
RAZEM 285.000
15/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
3
(poz.14)*(0.3*0.15+0.15%0.15) m3 19.238
RAZEM 19.238
16|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0806-02
.3|analogia
101 m 101.000
RAZEM 101.000
17|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
3
(poz.16)*(0.3*0.15+0.15%0.15) m3 6.818
RAZEM 6.818
18 Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej (kostka do |paleta
d.1.1/kalk. wtasna |przetozenia) w miejsce wskazane przez Inwestora
27 paleta 27.000
RAZEM 27.000
19 Reczne paletowanie kostki brukowej betonowej m2
d.1.1|kalk. wtasna
3
poz.13 m2 260.000
RAZEM 260.000
20|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej |t
d.1.1]0107-06 na paletach za pomoca wozka widtowego; masa jednego tadunku na palecie
3 do 1,50 t
p0z.19<m2>/9.8<m2 w palecie>*1.383<t/palecie> t 36.692
RAZEM 36.692
21/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1.1|0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
.3|analogia
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - po- |m
d.1.1]0101-02 taczenie z drogg powiatowa, potczenie z nawierzchnia drogi gminnej, pod
3 Sciek
150 m 150.000
RAZEM 150.000
23|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0802-02
3
poz.21 m2 160.000
RAZEM 160.000
24|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.1{1103-01 3 samochody samowyladowcze
3
poz.14*0.08*0.3+poz.15+p0z.16*0.3*0.15+p0oz.17+p0oz.21*0.15+p0z.23*0.15  |m3 85.44
RAZEM 85.44
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.24 m3 85.44
RAZEM 85.44
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km > 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.24 m3 85.44
RAZEM 85.44
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
508.35 m3 508.350
RAZEM 508.350
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
A lejne 9km
Krotnos¢ = 9
poz.27 m3 508.35
RAZEM 508.35
1.2.2|45110000-1 |D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
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29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-05 gr.kat. |-l z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w
2 miejsce wbudowania w nasyp
1540.7 m3 1540.70
RAZEM 1540.70
30 Zakup piasku z dowozem m3
d.1.2|kalk. wtasna
2
poz.29 m3 1540.70
RAZEM 1540.70
31|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2/0407-01 kat. I-1I
2
poz.29 m3 1540.70
RAZEM 1540.70
32|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr. I-111 m2
d.1.2|0506-07
2
1339.30 m?2 1339.30
RAZEM 1339.30
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych kpl.
d.1.3/1406-05
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kpl.
d.1.3/1406-03
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych kpl.
d.1.3/1406-04
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.4.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
36|KNNR 6 Koryta $redniej gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m?2
d.1.4/0102-03 jezdni lub chodnikéw
A
poz.40 m2 2666.500
RAZEM 2666.500
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.4/0202-01 gr.kat. I-Il (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
A na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.36*0.3 m3 799.950
RAZEM 799.950
1.4.2/45233000-9 |D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
38|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpado- |m?2
d.1.4/1005-07 wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5
2 kg/m2
poz.41 m2 2666.50
RAZEM 2666.50
1.4.3/45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
39|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.4{0113-01 15 cm - cigg pieszo-rowerowy bitumiczny
3
poz.41 m2 2666.500
RAZEM 2666.500
1.4.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
40/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m?2
d.1.4|0109-01 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
4 geszczeniu 10 cm pielegnowane
poz.41 m2 2666.500
RAZEM 2666.500
1.5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5.1/45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.5/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna) - cigg pieszo-rowerowy
.1|z.0.2.6. Krotnos¢ = 1.25
9901-02
z.0.2.7.
9902-03
2666.5 m?2 2666.500
RAZEM 2666.500
1.5.2/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej

-4-
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42|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych CBP z klasy betonu C50/60. (prefabrykowa- |m2
d.1.5/0306-02 nych). 1 szt ptyt wewnetrznych, 2 szt ptyt zwnetrznych.
.2|analogia
15.96/2 m?2 7.980
RAZEM 7.980
1.6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1/45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowoéw i poboczy
43|Wycena in- |Zakup humusu m3
d.1.6|dywidualna
A
poz.46*0.1 m3 179.200
RAZEM 179.200
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.6/0202-01 gr.kat. I-Il (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
A na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.46*0.1 m3 179.200
RAZEM 179.200
45|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.1.6/0506-04
A
poz.46 m?2 1792.000
RAZEM 1792.000
46/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1.6/0507-01 Krotnos¢ = 2
A
1792 m?2 1792.000
RAZEM 1792.000
1.7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.7.1/45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
47/KNNR 6 Demontaz i przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego i urzadzen kpl.
d.1.7{0702-08 bezpieczenstwa ruchu
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. 70|szt.
d.1.7|0702-01 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
.1|analogia (Wraz z transportem materiatow)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 6 Zestaw bezpieczne przejscie szt.
d.1.7/0702-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.2|/45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
51|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg biatg - linie segregacyj- |m?2
d.1.7|0705-02 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
2
34+12.7 m?2 46.700
RAZEM 46.700
52|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa czerwong - linie segre- |m?2
d.1.7{0705-02 gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.7.3/45233290-8 |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch
53|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.1.7/0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.8.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie obrzezy betonowych (wg PN-EN 1340)
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.8/0401-05 kat.I-1l
A
poz.56 m 1596.400
RAZEM 1596.400
55|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.1.8/0402-04
A
(0.18*0.1+0.1*0.2)*poz.56 m3 60.66
RAZEM 60.66
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56| KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw i podsypki m
d.1.8/0404-03
A
1596.4 m 1596.40
RAZEM 1596.40
1.8.2|45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
57|KNR 2-31 Rowki pod oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.1.8/0401-07 kat.I-1l
2
p0z.61+p0z.62+p0oz.63 m 290.834
RAZEM 290.834
58| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.8/0402-04
2
poz.59*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 16.61
RAZEM 16.61
59|KNNR 6 Krawezniki betonowe szare, o wymiarach 15x30 cm bez faw i podsypki m
d.1.8/0401-01
2
246.1 m 246.100
RAZEM 246.100
60|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa B-15 z oporem m3
d.1.8/0402-04
2
poz.61*(0.27*0.15+0.15*0.15) m3 8.719
RAZEM 8.719
61|KNNR 6 Analogia - oporniki betonowe szare , o wymiarach 12x25 cm bez taw i podsyp- |m
d.1.8/0401-03 ki
2
138.4 m 138.400
RAZEM 138.400
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.1.8/0402-04
2
poz.63*(0.27*0.15+0.15*0.15) m3 9.034
RAZEM 9.034
63|KNNR 6 Analogia - krawezniki najazdowe szare , o wymiarach 15x22 cm bez faw i pod- |m
d.1.8/0401-03 sypki
2
143.4 m 143.400
RAZEM 143.400
1.9 D-10.00.00 INNE ROBOTY
64 Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, zastepczej - tymczasowej  |kpl.
d.1.9/kalk. wtasna |organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.
972.47/1899 <ETAP |> kpl. 0.51
926.53/1899 <ETAP II> kpl. 0.49
RAZEM 1.00
66|KNNR 6 Wiata na rowery z fawka , koszem na $mieci i stojakiem na rowery kpl.
d.1.9/0702-08
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 D-10.00.00 OSWIETLENIE
67|KNR 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych - hybrydowych szt.
d.1.1/0708-10
O|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
68/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
A
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
2.1.2|45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
69|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.2.1|0803-08 piaskowej do ponownego wbudowania
.2|analogia
29.4+12 m?2 41.400
RAZEM 41.400
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70/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.1/0806-08 wej
.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
71|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2.1/0812-03
2
(poz.70)*(0.3*0.15+0.15%0.15) m3 1.350
RAZEM 1.350
72 Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej w miejsce |paleta
d.2.1|kalk. wtasna |wskazane przez Inwestora
5 paleta 5.000
RAZEM 5.000
73 Reczne paletowanie kostki brukowej betonowej m2
d.2.1|kalk. wtasna
poz.69 m2 41.400
RAZEM 41.400
74/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej |t
d.2.1]0107-06 na paletach za pomoca wozka widtowego; masa jednego tadunku na palecie
2 do 1,50 t
poz.73<m2>/9.8<m2 w palecie>*1.383<t/palecie> t 5.842
RAZEM 5.842
75|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - po- |m
d.2.1|0101-02 taczenie z drogg powiatowa, potczenie z nawierzchnia drogi gminnej, pod
2 Sciek
7+100+353 m 460.000
RAZEM 460.000
76|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
2
98+50 m?2 148.000
RAZEM 148.000
77|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0802-02
2
poz.76+poz.69 m2 189.400
RAZEM 189.400
78|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |ms3
d.2.1{1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.71+poz.76*0.08+p0oz.77*0.15 m3 41.60
RAZEM 41.60
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.78 m3 41.60
RAZEM 41.60
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2 czety 1 km > 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.78 m3 41.60
RAZEM 41.60
2.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.104*0.3 m3 131.190
RAZEM 131.190
82/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
A lejne 9km
Krotnos¢ = 9
poz.81 m3 131.19
RAZEM 131.19
2.2.2/45110000-1 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0202-05 gr.kat. I-Il z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w
2 miejsce wbudowania w nasyp
poz.104*1 m3 437.30
RAZEM 437.30
84 Zakup piasku z dowozem m3
d.2.2|kalk. wtasna
2
poz.83 m3 437.30
RAZEM 437.30
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85|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1I
2
poz.83 m3 437.30
RAZEM 437.30
86|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr. I-111 m2
d.2.2|0506-07
2
1339.30 m?2 1339.30
RAZEM 1339.30
23 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3.1|45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
87|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2.3/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
A
4*2*2*2 m3 32.000
RAZEM 32.000
88/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.3/0209-05 0.40 m3 w gr.kat. |-l
A
poz.96*1*1.8 m3 84.600
RAZEM 84.600
89|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.3/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(poz.87+poz.88)*0.5 m3 58.300
RAZEM 58.300
90|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
A lejne 5 km
Krotnos¢ = 5
(poz.87+poz.88)*0.5 m3 58.30
RAZEM 58.30
91/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod studnie  |m2
d.2.3|0315-01 kontrolne, studzienki na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
A wraz z rozbiorkg
poz.96*2*1.8 m?2 169.200
RAZEM 169.200
92|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2.3/1424-02 nowe
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3/1411-01
A
<Pod przykanalik fi 200 mm >p0z.96*0.25*0.1 m3 1.175
RAZEM 1.175
94|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3/1411-02
A
<Pod kolektor fi 315 mm>66.5*0.35*0.15 m3 3.491
RAZEM 3.491
95|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.2.3|0209-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
A
1%(3.14*0.2"2) m?2 0.126
RAZEM 0.126
96| KNNR 4 Kanaty z rur PVC/PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/1308-03
.1|analogia
<Przykanalik fi 200 mm>47 m 47.000
RAZEM 47.000
97|KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 50 cm z kamienia szt.
d.2.3/0602-06
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,wykopdéw obiektowych spy- |m3
d.2.3]0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
A cm) - kat.gr. |-l
(poz.87+poz.88)*0.8 m3 93.280
RAZEM 93.280
99|Wycena in- |Zakup piasku do wbudowania w nasyp - zasypanie elementéw KD. m3
d.2.3|dywidualna
A
(poz.87+p0z.88)*0.5 m3 58.300
RAZEM 58.300
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100{KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.3/0611-04 suchym - sgczki 100 mm
.1|analogia
232 m 232.000
RAZEM 232.000
24 D-04.00.00 PODBUDOWA
2.4.1|45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza
101|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.2.4/0102-02 chodnikéw
A Krotnos¢ = 1.3333
poz.104 m2 437.300
RAZEM 437.300
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.4/0202-01 gr.kat. I-Il (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
A na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.101*0.4 m3 174.920
RAZEM 174.920
2.4.2|45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
103|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.4/0113-02 20 cm
2
182.3+164.1 m?2 346.400
RAZEM 346.400
2.4.3/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
104|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m?2
d.2.4|0109-02 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
3 geszczeniu 15 cm pielegnowane
182.3+164.1+90.9 m?2 437.300
RAZEM 437.300
2.5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
2.5.1|45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej
105/KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.2.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( zatoki + perony+ miej-
A sca postojowe )
182.3+164.1+90.9 m?2 437.300
RAZEM 437.300
106|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej, grubosci 8 cm na pod- |m2
d.2.5/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( przetozenie na-
A wierzchni )
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.6.1{45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i poboczy
107|Wycena in- |Zakup humusu m3
d.2.6|dywidualna
A
poz.110%0.1 m3 12.500
RAZEM 12.500
108|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.6/0202-01 gr.kat. |-l (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
A na odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.110*0.1 m3 12.500
RAZEM 12.500
109|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.2.6/0506-04
A
poz.110 m2 125.000
RAZEM 125.000
110|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.2.6/0507-01 Krotnos¢ = 2
A
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2.6.2|45233000-9 |D-06.02.01b Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
111|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.6/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill
2
poz.114*1.5*1.5 m3 148.500
RAZEM 148.500
112|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe o wymiarach 0, |m3
d.2.6/0605-01 4x0,15 m
2
poz.114*0.7*0.15 m3 6.93
RAZEM 6.93
113|KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o srednicy 50 cm z kamienia szt.
d.2.6/0602-06
.2|analogia
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
114|KNNR 6 Analogia - przepusty rurowe pod zjazdami np.: - rura PP K2KAN SN=8kN/m2 o|m
d.2.6/0605-07 ér. 50 cm
.2|analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
115|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.6/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
2
poz.111*0.8 m3 118.800
RAZEM 118.800
2.7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.7.1|45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
116/ KNNR 6 Demontaz i przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego i urzadzen kpl.
d.2.7/0702-08 bezpieczenstwa ruchu
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. 70|szt.
d.2.7|0702-01 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
.1|analogia (Wraz z transportem materiatow)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.7.2|45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
119|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa biatg - linie segregacyj- |m?2
d.2.7/0705-02 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
2
120%0.12 m?2 14.400
RAZEM 14.400
2.8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.8.1|45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie obrzezy betonowych (wg PN-EN 1340)
120|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.8/0401-05 kat.I-1l
A
poz.122 m 86.000
RAZEM 86.000
121|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.2.8/0402-04
A
(0.18*0.1+0.1*0.2)*poz.122 m3 3.27
RAZEM 3.27
122|KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw i podsypki m
d.2.8/0404-03
A
86 m 86.00
RAZEM 86.00
2.9/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
123|KNR 2-31 Rowki pod oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.2.9/0401-07 kat.I-1l
p0z.127+p0z.128+p0z.129 m 141.430
RAZEM 141.430
124|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2.9/0402-04
poz.125%(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 18.33
RAZEM 18.33
125|KNNR 6 Krawezniki betonowe szare, o wymiarach 15x30 cm bez taw i podsypki m
d.2.9/0401-01
64+203.5+4 m 271.500
RAZEM 271.500
126|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa B-15 z oporem m3
d.2.9/0402-04
poz.127%(0.27*0.15+0.15*0.15) m3 5.796
RAZEM 5.796
127|KNNR 6 Analogia - oporniki betonowe szare , o wymiarach 12x25 cm bez taw i podsyp- |m
d.2.9/0401-03 ki
14+78 m 92.000
RAZEM 92.000
128|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.2.9/0402-04
poz.129%(0.27*0.15+0.15*0.15) m3 2.930
RAZEM 2.930
129|KNNR 6 Analogia - krawezniki najazdowe szare , 0 wymiarach 15x22 cm bez faw i pod- |m
d.2.9/0401-03 sypki
34.5+12 m 46.500
RAZEM 46.500
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2.10/45233000-9 |[D-08.05.00 Sciek betonowy prefabrykowany
130|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. 10 cm m3
d.2.1/0402-03
0
poz.131*0.1*0.6 m3 0.420
RAZEM 0.420
131|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2.1]0606-03 cementowo-piaskowej( $ciek skarpowy )
0|z.0.2.13.
9902-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2.11/45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
132|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykia o wymiarach: szer./grub. 20,0x25,0 |m3
d.2.1/0402-03 cm
1
poz.133%(0.20*0.25) m3 17.675
RAZEM 17.675
133|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na ptask w m
d.2.1/0402-01 dwéch rzedach
1
353.5 m 353.500
RAZEM 353.500
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