Lampa solarna z oprawq LED 25W do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

Charakterystyka techniczna i wymagane parametry lampy solarnej:

Wymagany czas swiecenia lampy solarnej — od zmierzchu do switu niezaleznie od pory roku.
Napiecie systemowe lampy solarnej: 12 VDC

Wykonawca musi posiadac¢ aktualny certyfikat Systemu Zarzagdzania Jakoscig zgodny z PN EN ISO
9001 w zakresie: produkcji, montazu i serwisu urzgdzen elektrycznych zasilanych

i produkujgcych energie odnawialng wydany przez niezalezng, notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Do oferty nalezy zalgczy¢ kopie posiadanego, waznego certyfikatu Systemu Zarzadzania
Jakoscig zgodnego z PN EN ISO 9001 w zakresie podanym powyzej.
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Stup lampy solarnej:

stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal S235,

konstrukcja trzonu stupa oparta na osmiokgcie foremnym o zmiennym przekroju

( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo.

wysokos¢ trzonu stupa: min. 6.5m,

bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

przeliczony ( ze wzgledu na: wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych, powierzchnie
boczng oprawy oswietleniowej, powierzchnie szafki sterowniczej ) do montazu proponowanego
systemu solarnego w | strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4 ( Vrer= 22m/s ) dla
wysokosci H do 300 m n.p.m. Il kategoria terenu)

dokument potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania norm:

EN 1993-3-1:2008, EN 1993-3-2:2008 lub ich pdzniejszych rozszerzeh (nowelizacji) jesli takie byty
dokument potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania normy:

EN 40-5:2002 lub ich p6zniejszych rozszerzen (nowelizacji) jesli takie byty,

dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r,

certyfikat wydany przez notyfikowang zewnetrzng jednostke certyfikujgca potwierdzajacy
zgodnos¢ z norma EN 1090 lub ich p6zniejszych rozszerzen (nowelizacji) jesli takie byty.

. Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej:

stalowy, obustronnie cynkowany o dtugosci min. 1m z ptynng regulacjg kata nachylenia w pionie
w zakresie 5° - 25° po zamontowaniu na stupie.

mozliwo$¢é swobodnego obrotu wokét pionowej osi stupa - masztu po zamontowaniu opraw
oswietleniowych na wysiegniku i stupie w zakresie: 0-360 stopni.

. Fundament pod stup lampy solarnej:

prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na: wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych, powierzchnie szafki sterowniczej, powierzchnie boczng oprawy

oswietleniowej ) pod montaz systemu lampy solarnej w | strefie wiatrowej na stupie stalowym

0 wysokosci 6.5m

wymiary minimalne fundamentu: 430mm x 430mm x 1600 mm

dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z PN-EN 14991:2010 ( beton C30/37, klasa ekspozycji XF2),
dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r,

certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 14991:2010 lub ich pdzniejszych rozszerzen (nowelizacji)
jesli takie byty wydany przez notyfikowang zewnetrzng jednostke certyfikujaca.

. Akumulator — 1szt.:

akumulator bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej zywotnosci 12 lat
pojemnos¢: min. 130 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )

wymiary: min. 410mm x 176mm x 227mm

waga: maks. 38 kg



Lampa solarna z oprawq LED 25W do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

min. 1800 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania

akumulatory muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalajgce
na ich identyfikacje.

deklaracja na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi w zakresie: wymagan
ogolnych, badan, charakterystyk oraz warunkéw bezpieczenstwa,

cykliczne, dobowe roztadowanie akumulatora zelowego przy swieceniu lampy przez 15

godzin ( bez tadowania w tym czasie ) nie moze by¢ wieksze niz wartos¢ 15% pojemnosci

nie dopuszcza si¢ montazu akumulatoréw i regulatora: w ziemi , wewnatrz trzonu stupa oraz na
poétkach ( w skrzynkach ) ponizej gérnej krawedzi stupa.

5. Szafka sterownicza i konstrukcja nosna paneli fotowoltaicznych:
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Szafka (skrzynia) sterownicza:

stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy gteboko profilowanej,

Scianki boczne i podstawa perforowane zapewniajgce wentylacje przestrzeni wewnetrznej w ktorej
jest zamontowany akumulator i uktady elektroniczne wchodzgce w sktad lampy solarnej,
wyposazona w pokrywe ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencjg osob trzecich,
posiada blokade akumulatorow przed swobodnym przemieszczaniem sie,

montaz skrzyni jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie
wzgledem osi pionowej stupa (masztu) oraz bezposrednio pod panelem fotowoltaicznym,

szafka sterownicza stanowi rownoczesnie konstrukcje nosng i ptaszczyzne montazowa

wspornikéw wykonanych w technologii nierdzewnej, ktére stuzg do zamocowania panelu
fotowoltaicznego.

umozliwia ptyng zmiane ustawienia panelu fotowoltaicznego ( obrét ) wzgledem stonca w osi
pionowej stupa (masztu) w zakresie 0-360 stopni.

. Moduly fotowoltaiczne — 1szt.:

typ cel: polikrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp,

napiecie w punkcie mocy maksymailnej [Vmp]: min. 32,04 V,

natezenie prgdu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: min. 8,74 A,

napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: min. 38,99 V,

prad zwarciowy [Isc]: min. 9,19 A,

tolerancja mocy modutu: dodatnia — min. +5%,

wymiary minimalne: 1640 x 992 x 40mm,

front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtoka antyrefleksyjna

o grubosci min. 3.2mm,

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

wytrzymato$é mechaniczna: min. 5400 Pa

stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP67

moduty muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalajgce
na ich identyfikacje.

dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r

certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium na zgodnos¢ z normami:

IEC EN 61215, EN 61730-1, EN 61730-2

gwarancja producenta na wady fabryczne i materiatowe min. 10 lat,

gwarancja producenta na sprawno$¢ modutow: 90% - min. 10 lat , 80% - min. 25 lat.

. Oprawa oswietleniowa LED — 1 szt.:

oprawa zamontowana na wysokosci min. 6.3m nad gruntem ponizej modutu fotowoltaicznego
2/5



Lampa solarna z oprawq LED 25W do oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

korpus oprawy wykonany z materiatéw nierdzewnych,

montaz na wysiegnikach o srednicy 60mm,

stopien ochrony oprawy: min. |IP66,

klasa odpornosci mechanicznej: min. 1K09

rozsyt swiatta: symetryczny — do oswietlenia drég

catkowita moc pobierana przez oprawe LED: max. 25W = 1W

temperatura barwy swiatta: 5000 K *+ 100K,

zywotnos¢ diod LED w oprawie: min. 100 000 godzin pracy,

strumien Swietlny oprawy LED 25W: min. 4 440 Im

oprawa wyposazona w zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony
temperaturowej,

oprawa musi posiadac¢ oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalajgcy

na jej identyfikacje

dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z ponizszymi normami i aktami normatywnymi wydany zgodnie
z Rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r:
Dyrektywa 2004/108/WE, Dyrektywa 2011/65/UE, Dyrektywa 2001/95/WE, PN-EN 62471:2010,
PN-EN 60598-2-3:2006, PN-EN 60598-1:2011, PN-EN 61547:2009, PN-EN 62493:2010

. Requlator solarny MPPT o parametrach i funkcjach — 1 szt.:

prad znamionowy: minimum 20 A,
mozliwos¢ automatycznej ( zaleznej od stanu akumulatora ) lub programowej redukcji mocy
wyjsciowej oprawy LED ( co najmniej 3 r6zne poziomy mocy w okresie nocy )
znamionowe napiecie pracy 12 VDC,
wbudowana funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego do zatgczania oprawy LED
stopien ochrony obudowy: IP68,
mozliwo$¢ zdalnego programowania, ustawien i testow przez Bluetooth oraz przez bezposrednie
potaczenie przewodem do komputera lub tabletu z zainstalowanym stosownym do tego celu
programem:
Minimalny, wymagany zakres ustawien regulatora solarnego MPPT:
- czutosci wytgcznika zmierzchowego
- co najmniej 3 przedziaty czasowe swiecenia oprawy LED w catym zakresie trwania nocy
z réznymi poziomami mocy wyjsciowej
- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym
- sterowania czasem pracy na zasadzie zegara czasu rzeczywistego ( wymagana mozliwos¢
ustawienia co najmniej 3 przedziatéw czasowych )
- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatoréw
- kontrolnego wtgczenia oprawy TEST w ciggu dnia
- wartosci progéw zabezpieczen
- typ i rodzaj akumulatora
zabezpieczenie przed zwarciem,
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
zabezpieczenie termiczne,
czujnik temperatury do kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napiecia tadowania,
optyczna sygnalizacja ( kontrolki LED ):
- tadowania,
- wykrycia zmierzchu,
- stanu akumulatora
- stanéw awaryjnych na wyjsciu,
dokument potwierdzajacy zgodnosé z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi
wydany zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011r. a w szczegolnosci na zgodnos¢ z dyrektywa EMC.

Tablet lub komputer przenosny z zainstalowana aplikacjami do obstugi przedmiotowych
requlatoréw solarnych MPPT przez Bluetooth i przez bezposrednie potaczenie kablowe:
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zasieg zdalnej komunikacji przez Bluetooth z regulatorem solarnym MPPT: min. 10 m

mozliwos¢ zdalnego odczytu parametrow pracy regulatora solarnego MPPT przez Bluetooth

i przez bezposrednie potgczenie kablowe na ekranie komputera lub tabletu tj. co najmniej:

- wartosci pragdu tadowania z modutow fotowoltaicznych

- wartosci napiecia na modutach fotowoltaicznych

- wartosci mocy generowanej przez moduty fotowoltaiczne

- statusu modutdéw fotowoltaicznych

- danych historycznych zwigzanych z dzienng, miesieczng, roczng i catkowitg ( od momentu
wigczenia urzgdzenia ) wyprodukowang i zuzytg energig elektryczna.

- wartosci napiecia na akumulatorach

- wartosci prgdu fadowania

- minimalnej i maksymalnej wartosci napiecia akumulatorow w ciggu doby

- stanu akumulatoréow

- stanu fadowania

- wartosci prgdu pobieranego przez oprawy LED

- mocy opraw LED

- stanu opraw LED
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Lampa solarna z oprawa LED o mocy 25W

Czas swiecenia: od zmierzchu do switu niezaleznie od pory roku przy zatozeniu montazu lampy w migjscu
otwartym i nastonecznionym przez caly dzien | bez zacienienia przez okoliczne drzewa lub budynki.

Szafka slerownicza

Z akumulatorem zelowym 130Ah

[ min, 1 800 cykli przy 30%
glebaokosci, cyklicznego, dobowegao
roziadowania }

i regulatorem solarnym MPPT
wraz z modutem komunikacyjnym
Bluetooth

na szczycie masziu

z mozliwoicly swobodnego obrotu
wokdl osi slupa w zakresie 360
stopni,

Panel folowoltaiczny 280 Wp
‘Wiytrzymatose: 5400 N/im2
Grubosé szkla: 3.2mm
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Oprawa oswietleniowa

LED 25W, 4 440Im, IPGE, IK0%

na wysiggniku 1m

z moiliwoscia petnego abrotu wokot
osi slupa w zakresie 380 stopni In
| regulacjg kata nachylenia w plonie.
Zywotnost oprawy:

min. 100 000 godz, pracy

Maszt stalowy obustronnie
ccynkowany o wysokosc 6m
wykanany z uwzglednieniam
masy | powierzchni systemu
solamego dia warunkow
panujgoych w | strefie
wiairowej na wysokosci

do 300m n.p.m,

Wysokosc catkowita

—
—

6 500
6 300

Wysokosé stupa:

i}

OPCJA:

Laptop lub tablet z interfejsem
Eluetoath oraz aplikecig

{ programem } do zdalnego
pragramawania, nadzomn

| serwisowania lamp
solarnych.

Wysokosc mentazu oprawy cswietleniowej LED:

7720

Prefabrykowany fundament

o wymiarach; 430 x 430 x 1600
wykonany 2 wwzglednieniem
masy | powierzchni systemu
solameqo dia waninkiw
panujacych w | strefie
wiatrowe] na wysokosci

do 300m n.p.m.

1600

L e |

5/5




