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Jakub Starczewski
STARPROJEKT
Niedzwiadki 11
63-900 Rawicz

Tel. 0513-279-528
REGON 300615650, NIP 699-189-73-12

_ .| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Nr dziatek 1221, 1222/2, 305, 28/3, 1204, 105/2, 1184, 100/2, 104/1, 475/1, 1183, 29/1, 74,
ewidencyjnych: 284/1 obreb Mastowo; jednostka ewidencyjna Rawicz — miasto

Adres inwestycji | Mastowo, ul. Slaska; 63-900 Rawicz

Branza: DROGOWA

GMINA RAWICZ
INWESTOR: ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

Burmistrz Gminy Rawicz

ZARZADCA DROGI: ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Autor mgr inz. SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
projektu Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnosc¢ firmy STARPROJEKT.
Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.05.1994 r. z pézniejszymi zmianami)

Rawicz: 12.2017r.
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DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

BRANZA DROGOWA

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

l. Dokumentacja formalno prawna

il Opis techniczny

Il BlOZ

Iv. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu
3. Przekroje normalne
4

Konstrukcja Scieku



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ MASL.OWO-ZALECZE

. Dokumentacja formalno prawna



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ MASL.OWO-ZALECZE

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290

z p6zn. zm.) OSWIADCZAM

ze projekt: ,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
MASLOWO-ZALECZE’ zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kp/0306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v oA
I | \ \\

VIV V\/\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
y “-. ' \ \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... ViV A, A \.
—
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................ 1, ............

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........1......., |

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X13-MW?Z-L25 *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il Opis techniczny



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ MASL.OWO-ZALECZE

OPIS TECHNICZNY

do PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 810748P - BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

A

MASLOWO-ZALECZE

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

Stan projektowany

e Plan sytuacyjny

o Konstrukcja, ciggu pieszo-rowerowego, sciezki rowerowej, chodnikéw i zjazdow
o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

e Odwodnienie

e Ochrona srodowiska

e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j

¢ Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Rawicz z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Krystian Jankowiak Pomiary
Geodezyjne, ul. Kolejowa 3, 63-920 Pakostaw, reprezentowang Marka Lorka — geodete,
posiadajgcego uprawnienia nr 7175

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia
2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi na tgcznej dtugosci 1539,80m polegajgca
na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Mastowo — Zatecze celem skomunikowania istniejgcych

elementoéw pasa drogowego stuzgcych do obstugi pieszych i rowerzystow

3. Stan istniejacy
Obecnie teren przeznaczony pod projektowane elementy stanowi cze$é pasa drogowego umocnionego

kruszywem ( pobocza, zjazdy ), ptytkami chodnikowymi , kostkg brukowa betonows.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5m wzdtuz ul. Slgskiej w Mastowie od
posesiji nr 2 biegngcego po lewej stronie jezdnie ( jadgc w kierunku Zatecza ) do posesji nr 31, w tym
miejscy cigg pieszo-rowerowy przechodzi w chodnik szerokosci 2-2,5m , natomiast cigg przeprowadzany
jest na strone prawg i na wysokosci posesji nr 53a przechodzi w $ciezke rowerowa szerokosci 2,0m (
ruch pieszy odbywaé sie bedzie po istniejgcym chodniku ) az do skrzyzowania z ul. Zniwng. Za
skrzyzowaniem nastepuje kontynuacja ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5m i na wysokosci dziatki
nr 1166 konczy sie cigg pieszo-rowerowy i rozpoczyna bieg chodnik obustronny szerokosci 2,0m ( z
dopuszczonym ruchem rowerowym po stronie potudniowej ). Oba chodniku biegng obustronnie ,az do
potaczenig sie z istniejgcymi chodnikami wyprowadzonymi z wiaduktu nad drogg S5. W ciagu ww.
odcinkow dodatkowo przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazddéw. Projektowane elementy
wysokosciowo nawigzujg do istniejacych kraweznikéw natomiast w miejscu lokalizacji nowych

kraweznikdw nalezy je wynies¢ 12cm ponad istniejgca krawedz jezdni.

4.2.Teren inwestycji
Przebudowa dr6g prowadzona bedzie na dziatkach: 1221, 1222/2, 305, 28/3, 1204, 105/2, 1184, 100/2,
104/1, 475/1, 1183, 29/1, 74, 284/1 obreb Mastowo; jednostka ewidencyjna Rawicz — miasto
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4.3. Projektowane konstrukcja

4.3.1. Konstrukcja ciaggu pieszo-rowerowego, chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym.

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Ciag pieszo-rowerowy, oraz chodnik w miejscach gdzie nie wystepuje istniejgcy kraweznik zostat
ograniczona kraweznikiem betonowych 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15 o wymiarach 15x35cm + 15x15cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 8x30cm + 8x15cm.

4.3.2. Konstrukcja sciezki rowerowe;j.

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Sciezka rowerowa w miejscach gdzie nie wystepuije istniejgcy kraweznik zostata ograniczona
kraweznikiem betonowych 20x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o
wymiarach 15x35cm + 15x15¢cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z

betonu klasy C12/15 o wymiarach 8x30cm + 8x15cm.

4.3.3. Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Chodnik w miejscach gdzie nie wystepuje istniejgcy kraweznik zostat ograniczona kraweznikiem
betonowych 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x35¢cm +
15x15¢cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o
wymiarach 8x30cm + 8x15cm.
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4.3.4. Konstrukcja zjazdéw

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego, gr. 8cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 20cm,
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10cm.

Zjazdy w miejscach gdzie nie wystepuje istniejacy kraweznik zostaty ograniczone kraweznikiem
betonowych 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x35¢cm +
15x15cm obnizonym, obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15 o wymiarach 8x30cm + 8x15cm i zakonczone od strony posesji ( jezeli istniejgca nawierzchnia
nie zapewnia odpowiedniego oporu ) opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x27cm + 15x15¢cm

4.4.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e Siec¢ ks. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
o Sie¢ kd. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu
e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ tm. Zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ wo. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ g. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

W zwigzku iz przedsiewziecie nie obejmuje robot ziemnych wiekszych niz 0,5m nie przewiduje sie
kolizji z prawidtowymi utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni odbywaé sie bedzie poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne, za pomocg ktérych woda odprowadzona zostanie do istniejgcych wpustow deszczowych a
dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej, W ramach poprawy odwodnienia przewiduje sie
odprowadzenie Sciekiem pod ciggiem pieszo-rowerowym oraz chodnikami wod do istniejgcych rowow
przydroznych. W ramach inwestycji odtworzenie profiléw skarp rowéw drogowych wraz z czesciowym ich

umochieniem ptyt azurowymi grubosci 8cm i wypetnionych humusem i obsianych trawg

11
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4.6. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. Przedsiewziecie polega tylko na
budowie elementéw pasa drogowego stuzgcego do obstugi pieszych i rowerzystéw i nie ingeruje w czesé
drogi przeznaczong dla ruchu pojazdow

4.7.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw

4.8. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogolne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegdlnosci zapewnié, w miare mozliwosci dojazd do
poses;ji

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegbtowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2).

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac¢ $cisSle w oparciu o projekt techniczny oraz
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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M. BIOZ
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

1.1.1. Roboty przygotowawcze.

1.2.1. Roboty elementow drég.

1.2.2. Roboty ziemne.

1.2.3. Podbudowa.

1.2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2.3.2. Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

1.2.3.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.3.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

1.2.3.5. Podsypka cementowo-piaskowa

1.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

1.2.5. Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe, tawy betonowe.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1. W bezposrednim obrebie robét drogowych znajduje sie sie¢ teletechniczna tm, sie¢ wodociggowa
wo, , siec kanalizacji sanitarnej ks i deszczowej kD, sieC elektroenergetyczna en.

2. Woykaz elementdéw zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

2.2.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robot budowlanych.

2.3.1. Zagrozenie przy robotach ziemnych

2.3.2. Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatow.

2.3.3. Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza.

2.3.3.1. Zagrozenie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem.

2.3.3.2. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

2.3.4. Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypcje cementowo-
piaskowe;j.

2.3.5. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, obrzeza betonowe,
krawezniki betonowe

2.3.6. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

2.3.7. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

2.3.8. Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

2.4.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczehnstwa pracy w obrebie podziemnych szczegolnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow telekomunikacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych.

2.4.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.4.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow

znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.
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2.4.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy korytowaniu, profilowaniu i
zageszczaniu podtoza.

2.4.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowe;.

2.4.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy ulepszonego poditoza z
gruntu stabilizowanego cementem.

2.4.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.4.8. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

2.4.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy
betonowe, obrzeza betonowe, krawezniki betonowe.

2.4.10. Instruktaz dotyczgcy pozostatych robét drogowych

2.4.11. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych

2.4.12. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i
maszyn.

2.4.13. Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

2.4.14. Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.5.1. Organizacja ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robot.

2.5.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robot nalezy realizowaé w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istniejgcag sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie rob6t powiadamia rowniez
whadciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac¢ wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.
2.5.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.5.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen

podziemnych namierzyé, udokumentowaé i oznakowaé ich przebieg, w celu zapewnienia

bezpieczenstwa robot oraz uniknigcia ewentualnych uszkodzen urzadzen.
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2.5.1.4. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

2.5.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

2.5.1.6. Zachowac¢ podczas robét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.5.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm mogg byé stosowane

przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z

uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:
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IV. Czes$¢ rysunkowa
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PRZEKROJ A-A - CIAG PIESZO-ROWEROWY

1 POBOCZE _ | CIAG PIESZO-ROWEROWY
! 0,75 ! 2,50
‘ 0,20
8% . 2%~ 0,1

A A

0,00

Istniejaca jezdnia drogi gminnej

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 8x30cm +8x15cm.

Ciag pieszo-rowerowy z betonowej kostki
brukowej bezfazowej, szarej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask., gr. 3cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

PRZEKROJ C-C - ZJAZD

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 20x30x100cm.

PRZEKROJ B-B - CHODNIK

POBOCZE _ | CHODNIK

2,00

\Barierajulla

| T T I O O O

I
0.50 k
¢ ..
2%
L 8% % <0~
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Istniejaca jezdnia drogi gminnej

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o
wymiarach 15x35cm+ 15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 8x30cm +8x15cm.

i ZJAZD
2,00
0,15
000 02 J 03 _2%

0,03
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I I I

Opornik betonowy szary o
wymiarach 12x25x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o
wymiarach 15x27cm+ 15x15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej
fazowej/bezfazowej, szarej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask., gr. 3cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 20x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o
wymiarach 15x35cm+ 15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, grafitowej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask., gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 20x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o
wymiarach 15x35cm+ 15x15cm.

00

Istniejaca jezdnia drogi gminnej

PRZEKROJ D-D - SCIEZKA ROWEROWA

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA | POBOCZE _,
2,00 0,75 !
0,20 |
— 0.50
0.12 —=2%. y S%~

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 8x30cm +8x15cm.

Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki
brukowej bezfazowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask., gr. 3cm.

cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 20x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o
wymiarach 15x35cm+ 15x15cm.
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Sciekowe elementy betonowe prefabrykowane

tawa betonowa C12/15

Chodnik z betonowej kostki brukowej
fazowej/bezfazowej, szarej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask., gr. 3cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.
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