
Przebudowa drogi doajzdowej do szpitala 2021 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 1

0112-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300

2 KNR 2-31
0814-06

Rozebranie krawężników  12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

80*2+65+55+42+42+10+65*4 m 634.000
RAZEM 634.000

3 KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

80*6 m2 480.000
RAZEM 480.000

4 KNNR 6
0110-01

Wyrównanie  i profilowanie  istniejącej  nawierzchni  mieszanką  mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych śr gr. 4 cm

m2

80*6+130*6+220*5+20*6 m2 2480.000
RAZEM 2480.000

5 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

6 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

600*0.3*0.3 m3 54.000
RAZEM 54.000

7 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

20+84+55+65+6+10+10 m 250.000
RAZEM 250.000

8 KNR 2-31
0603-01

Regulacja i czyszczenie studni rewizyjnych  wraz z wymianą  włazów   typu
ciężkiego

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9 KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10 KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

80*6+130*6+220*5+20*6 m2 2480.000
RAZEM 2480.000

11 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

70+60+30+52+60+70+7 m 349.000
RAZEM 349.000
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