


Kraków dnia: 2021-10-27
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-512/21 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę drukarek 3D w technologii FDM i LFS lub równoważnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i podzespołami dla WIMiR” – znak sprawy KC-zp.272-512/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
W specyfikacji warunków zamówienia część 2 (Dostawa drukarki 3D w technologii FDM lub równoważnej wraz ze szpulą filamentu PLA) w wymaganiach widnieje warunek posiadania 2 głowic przez drukarkę (nr 8, 9), natomiast w przykładowym produkcie spełniającym wymagania wymieniona jest drukarka Creality Ender 3 v2, która nie posiada dwóch głowic drukujących. Proszę o informację czy drukarka Creality Ender 3 v2 spełnia wymagania czy zważając na wymóg 2 głowic jednak nie.



Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zauważoną w zapytaniu rozbieżnością między wymaganymi parametrami drukarki 3D, 
a parametrami urządzenia wskazanego jako przykładowe, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

– przed zmianą: 

	LP
	Minimalne Wymagania dotyczące Zadania 2

	1
	Użyteczne pole robocze (X, Y, Z): co najmniej 220mm x 220mm x 250mm

	2
	Wymiary drukarki nie przekraczające długości (X, Y, Z): 500mm x 500mm x 650mm

	3
	Waga drukarki co najwyżej 8 kg

	4
	Możliwość ustawienia wysokości warstwy w przedziale 0,1 – 0,4 mm

	5
	Podgrzewany stół (heatbed) drukarki do min. 100oC

	6
	Głowice przystosowane do filamentu o średnicy 1,75 mm

	7
	Możliwość druku z dowolnego filamentu, dowolnego producenta

	8
	Maksymalna temperatura druku dla obu głowic min. 250oC


	9
	Możliwość wymiany dysz w głowicach – minimalny zakres średnicy dyszy od 0,3 do 1,0 mm

	10
	System napinania pasków dla osi X i Y.

	11
	Szklany stół.

	12
	Możliwość wznowienia druku po zaniku zasilania.

	13
	Zasilacz 24V.

	14
	Ekstruder typu Bowden.

	15
	Obsługa plików *.gcode.

	16
	Możliwość komunikacji z drukarką po USB.

	17
	Do poprawnej pracy drukarki wymagane jest jedynie zasilanie sieciowe 230V/50Hz.

	18
	Wraz z drukarką wymagane jest dostarczenie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy drukarki (kabel zasilający umożliwiający podłączenie do sieci 230V/50Hz)

	19
	W zestawie 1 kg szpula filamentu PLA

	20
	Gwarancja min. 12 m-c

	
	Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:
- drukarka Creality Ender-3 V2;
- 1 kg filamentu PLA.





– po zmianie: 

	LP
	Minimalne Wymagania dotyczące Zadania 2

	1
	Użyteczne pole robocze (X, Y, Z): co najmniej 220mm x 220mm x 250mm

	2
	Wymiary drukarki nie przekraczające długości (X, Y, Z): 500mm x 500mm x 650mm

	3
	Waga drukarki co najwyżej 8 kg

	4
	Możliwość ustawienia wysokości warstwy w przedziale 0,1 – 0,4 mm

	5
	Podgrzewany stół (heatbed) drukarki do min. 100oC

	6
	Głowice przystosowane do filamentu o średnicy 1,75 mm
Głowica przystosowana do filamentu o średnicy 1,75 mm

	7
	Możliwość druku z dowolnego filamentu, dowolnego producenta

	8
	Maksymalna temperatura druku dla obu głowic min. 250oC
Maksymalna temperatura druku dla głowicy min. 250oC

	9
	Możliwość wymiany dysz w głowicach – minimalny zakres średnicy dyszy od 0,3 do 1,0 mm
Możliwość wymiany dysz głowicy – minimalny zakres średnicy dyszy od 0,3 do 1,0 mm

	10
	System napinania pasków dla osi X i Y.

	11
	Szklany stół.

	12
	Możliwość wznowienia druku po zaniku zasilania.

	13
	Zasilacz 24V.

	14
	Ekstruder typu Bowden.

	15
	Obsługa plików *.gcode.

	16
	Możliwość komunikacji z drukarką po USB.

	17
	Do poprawnej pracy drukarki wymagane jest jedynie zasilanie sieciowe 230V/50Hz.

	18
	Wraz z drukarką wymagane jest dostarczenie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy drukarki (kabel zasilający umożliwiający podłączenie do sieci 230V/50Hz)

	19
	W zestawie 1 kg szpula filamentu PLA

	20
	Gwarancja min. 12 m-c

	
	Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:
- drukarka Creality Ender-3 V2;
- 1 kg filamentu PLA.




Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, o czym zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie.
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