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Specyfikacja techniczna spektrofotometru VIS
1. Jednowiązkowy, skanujący spektrofotometr Vis pracujący w zakresie  spektralnym co najmniej 325-1100 nm.

2. Stała rozdzielczość spektralna: szczelina 5 nm.

3. Źródło światła: lampa halogenowa (wolframowa) (czas pracy co najmniej 1000 godz.).

4. Monochromator typu  Czerny Turnera, szybkość skanowania automatyczna do 1 200 nm /min.

5. Zakres fotometryczny co najmniej od -3 do 3 Abs.

6. Dokładność długości fali nie gorsza niż ±2 nm.

7. Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±1 nm.

8. Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0.002 Abs.

9. Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.002 Abs.

10. Szum fotometryczny:

≤0.001 Abs przy 0 Abs

≤0.001 Abs przy 1 Abs

≤0.002 Abs przy 2 Abs

11. Stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.002 Abs/h.

12. Światło rozproszone poniżej 0.1% przy 340 i 400 nm.

13. Płaskość linii bazowej poniżej 0.003 Abs.

14. Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu.

15. Spektrofotometr wyposażony w 5" kolorowy wyświetlacz, rozdzielczość 800 x 480 pikseli wraz z klawiaturą numeryczną.
16. Aparat musi mieć możliwość pełnej obsługi za pomocą wbudowanego ekranu i klawiatury (praca bez konieczności podłączania do komputera).

17. Wbudowane oprogramowanie w języku polskim.

18. Funkcje wbudowanego oprogramowania: 

· możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, intensywności; 

· pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, OD600, pomiar w czasie rzeczywistym . 

19. Możliwość wyposażenia spektrofotometru w drukarkę termiczną.

20. Możliwość wyposażenia w dodatkowe uchwyty:

· na kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej 100 mm,

· na fiolki o średnicy do 25 mm i wysokości 15 cm,

· na kuwety 10 mm z możliwością termostatowania,

· na cienkie filmy/filtry.
21. Wymienne uchwyty muszą opierać się na połączeniu magnetycznym, dzięki któremu  możliwa jest szybka, samodzielna i swobodna wymiana, bez konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz łatwy dostęp do czyszczenia aparatu.

22. Wyposażony w złącze USB typ A do podłączenia pamięci przenośnej i USB typ B do podłączenia komputera zewnętrznego.

23. Możliwość zapisu wyników na pamięci zewnętrznej typu pendrive i ich przeniesienie do arkusza kalkulacyjnego Excel.
24. Możliwość zastosowania opcjonalnego oprogramowania komputerowego pracującego w środowisku Microsoft Windows umożliwiające pomiar przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych kalibracji , analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie współczynników korelacji i równania krzywych, zdejmowanie i obróbkę widm, kinetyka.
25. W zestawie z aparatem co najmniej:
· bezpłatne oprogramowanie/aplikacja na PC, umożliwiające utworzenie metody z wykorzystaniem do sześciu długości fali i współczynników oraz ich matematycznych zależności (również funkcje kwadratowe i stopnia trzeciego). Możliwość przenoszenia utworzonych metod na pamięci przenośnej i ich zapis w pamięci wewnętrznej spektrofotometru. Dodatkowo możliwość wczytania utworzonych metod bezpośrednio z pamięci przenośnej,
· pojedynczy uchwyt z podstawą na kuwety prostokątne o drodze optycznej do 10 mm,
· kuwety szklane o długości drogi optycznej 10 mm i pojemności 3.5 ml z teflonową przykrywką (4 szt.),
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· dokumenty gwarancyjne,

· zasilacz i kabel zasilający,
· pendrive 8GB.

26. Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz, polski typ wtyczki.
27. Wymiary nie większe niż: 40 x 40 x 20 cm (dł. x szer. x wys.).
28. Gwarancja na spektrofotometr co najmniej 24 miesiące.

29. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
30. Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia.
31. Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
