Znak Sprawy: ZP/4125/D/21



Załącznik E do SWZ

Część 5

	Lp
	Opis
	Ilość

	1.
	FOTEL


FOTEL NA STELAŻU METALOWYM, PŁOZY Z RURY fi 16, STOPKI UNIWERSALNE, KUBEŁEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ WYLEWANEJ, WYMIARY: 67x62cm, WYSOKOŚC 85cm, PODŁOKIETNIKI WYSOKOŚĆ 64cm


TAPICERKA W KOLORACH SZARYM (10 FOTELI) I BORDOWYM (5 FOTELI) STELAŻ METALIK LAKIEROWANY PROSZKOWO. Kolorystykę tapicerki należy dopasować po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel PROFIM Fan v10
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	KANAPA


SOFA NA STELAŻU METALOWYM, PŁOZY Z RURY fi 16, STOPKI UNIWERSALNE, KUBEŁEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ WYLEWANEJ, WYMIARY: 105x62cm, WYSOKOŚC 85cm, PODŁOKIETNIKI WYSOKOŚĆ 64cm


TAPICERKA W KOLORACH SZARYM . STELAŻ METALIK LAKIEROWANY PROSZKOWO. Kolorystykę tapicerki  należy dopasować po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
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Powyższe wymagania spełnia np. kanapa PROFIM FAN V20
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	3
	KRZESŁO KONFERENCYJNE


KRZESŁO KONFERENCYJNE, STELAŻ METALOWY NA PŁOZACH fi11mm, BEZ PODŁOKIETNIKÓW, SIEDZISKO TAPICEROWANE, OPARCIE PLASTIKOWE, STOPKI z wkładką filcową (do podłóg twardych) , W KOMPLECIE 2 WÓZKI DO SZTAPLOWANIA


TAPICERKA W KOLORACH SZARYM (20 SZT) I BORDOWYM (20 SZT) STELAŻ METALIK LAKIEROWANY PROSZKOWO. Kolorystykę tapicerki należy dopasować po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło PROFIM ARIZ 560V
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	KRZESŁO OBROTOWE


KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH, MECHANIZM Z FUNKACJĄ WYSUWU SIEDZISKA, pięcioramienna, poliamidowa czarna podstawa

· siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana

· regulowana wysokość siedziska

· odchylanie siedziska i oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, wysuw siedziska, możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach

· oparcie siatkowe w kolorze czarnym 

- P61 – podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka poliuretanowa

SIEDZISKO TAPICEROWANE, kolor do wyboru . Kolorystykę tapicerki należy dopasować po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia.
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Powyższe wymagania spełnia np krzesło obrotowe PROFIM LIGHT UP 250 SL P61 PU
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	KRZESŁO OBROTOWE


 KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH, MECHANIZM Z FUNKACJĄ WYSUWU SIEDZISKA, MOŻLIWOŚĆ BLOKOWANIA W 5 POZYCJACH, BAZA PIĘCIORAMIENNA CHROM, PODŁOKIETNIKI REGULOWANE, oparcie wysokie siatkowe, podparcie ledźwiowe, z zagłówkiem
SIEDZISKO TAPICEROWANE W KOLORZE do wyboru z pośród min 5 kolorów np. ciemny granat. Kolorystykę tapicerki należy dopasować po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia.
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Powyższe wymagania spełnia np PROFIM XENON 111SL P61PU
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	KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY

wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, o kl.hig.E1, z 3 szufladami aktowymi wysuwnymi, z systemem cichego domykania, zamykanymi na klucz centralny.  Korpus w kolorze do wyboru, wieniec górny i dolny, korpus, plecy oraz fronty szuflad w grubości 18 mm  i w kolorystyce do wyboru spośród min.3 wersji. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe, wysuw szuflad min.80%.

Uchwyty malowane proszkowo w kolorze szarym.  4 kółka zwrotne, przednie z opcją blokady.  Wymiary: wysokość 58 cm, szerokość 43,5cm, głębokość 52,5 cm

Kolor do wyboru przed realizacją zamówienia, po podpisaniu umowy. 
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Powyższe wymagania spełnia np kontener MIKOMAX




	2

	7
	LADA RECEPCJI W ZABUDOWIE INDYWIDUALNEJ Z SZUFLADAMI I KONTEREM


LADA NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ, W KOLORZE BIAŁYM Z SZARYM COKOŁEM, OD FORNTU PÓŁKI NA BROSZURY 

POD WYMIAR WG RYSUNKÓW poniżej 
Wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, wszystkie połączenia na mimośrody. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. 

Wysokość biurek 75 cm, wysokość panelu przedniego 115 cm. W panelu przednim dwie wnęki z skośnymi półkami na książki. Wymiary i wygląd prezentują szkice poniżej.
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Przed wykonaniem mebli należy dokonać wizji lokalnej celem dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz uzgodnienia wybarwienia mebli.
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	LAMPA STOJĄCA


LAMPA STOJĄCA PODŁOGOWA, NA 3 NOGACH DREWIANYCH, KLOSZ OKRĄGŁY, KABEL UKRYTY W NODZE 

·  Długość/wysokość 165 cm

· Średnica/szerokość klosza 50 cm

· Szerokość 50 cm

· Głębokość 50 cm

· Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 7 kg

· Liczba punktów światła 1

· Rodzaj gwintu E27

· Zasilanie sieciowe

· Maksymalna moc pojedynczego źródła światła 60 W

· Kod producenta:  LS 1001

· Kolor do wyboru: beżowy, biały, błękitny, brązowy, chrom, czarny, czerwony, szary
· NOGI DREWNO DĘBOWE, kolor klosza do wyboru

Powyższe wymagania spełnia np. lampa SPOT LIGHT
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	STÓŁ MOBILNY


stół składany na kółkach (z blokadą), z możliwością sztaplowania, konstrukcja typu T

WYMIARY STOŁU:
1350 x 675 x h740 mm

BLAT:  Melamina, gr 25 mm, biały

KÓŁKA:  2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: LRS1 - łączniki do łączenia stołów w rzędy

BLAT W KOLORZE BIAŁYM, STELAŻ KOLOR ALUMINIUM
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Powyższe wymagania spełnia np. stół BEJOT ORTE OT 2LT
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	STÓŁ

[image: image17.jpg]



STÓŁ NA PŁOZACH, profil płozy srednica 12mm w dolnej części przekątnie skrzyżowana i rozszerzająca się ku dołowi,  BLAT melaminowy, Grubość blatu 18 mm, KONSTRUKCJA MALOWANA PROSZOWO, BLAT KWADRATOWY Z ZAOKRĄGLONYMI NAROŻAMI, zgodnie z rysunkiem poglądowym.

WYMIARY 80x80cm H= 53CM

BLAT W KOLORZE CZARNYM, STELAŻ     W KOLORZE ALUMINIUM

[image: image32.png]



Powyższe wymagania spełnia np. stół BEJOT TB 29 SQ 800
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	STÓŁ


STÓŁ NA PŁOZACH profil płozy średnica 12mm w dolnej części przekątnie skrzyżowana i rozszerzająca się ku dołowi,  BLAT melaminowy, Grubość blatu 18 mm. KONSTRUKCJA MALOWANA PROSZKOWO, BLAT O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE Z ZAOKRĄGLONYMI NAROŻAMI, zgodnie z rysunkiem poglądowym.                                

WYMIARY     77,5 x 67cm H=50,5cm
plastikowe ślizgi z filcem


BLAT W KOLORZE CZARNYM, STELAŻ KOLOR ALUMINIUM
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Powyższe wymagania spełnia np.stół BEJOT TB 29 L
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	STÓŁ


STÓŁ NA PŁOZACH profil płozy srednica 12mm w dolnej części przekątnie skrzyżowana i rozszerzająca się ku dołowi,  BLAT melaminowy, Grubość blatu 18 mm. KONSTRUKCJA MALOWANA PROSZKOWO, BLAT O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE Z ZAOKRĄGLONYMI NAROŻAMI, zgodnie z rysunkiem poglądowym. 

BLAT W KOLORZE CZARNYM, STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO KOLOR ALUMINIUM WYMIARY:   50x50cm, H=60,5cm        
[image: image33.png]



[image: image20.png]C (HPL): 595

C Mearins etami/ eamine): 605

500 500

TB29H

d
W
s | s
W:520 St.
L:620 L
T
[s\|77 |7
=





Powyższe wymagania spełnia np stół BEJOT TB 29 H
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	STÓŁ


STÓŁ NA PŁOZACH profil płozy srednica 12mm w dolnej części przekątnie skrzyżowana i rozszerzająca się ku dołowi,  BLAT melaminowy, Grubość blatu 18 mm. KONSTRUKCJA MALOWANA PROSZKOWO, BLAT KWADRATOWY O ZAOKRĄGLONYCH NAROŻACH, zgodnie z rysunkiem poglądowym.

WYMIARY: 57x57cm, H=51cm

- Podstawa malowana proszkowo lub chromowana

- grubość blatu 18 mm

BLAT W KOLORZE CZARNYM, STELAŻ KOLOR ALUMINIUM
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Powyższe wymagania spełnia np stół BEJOT TB 29 SQ 570
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	BIURKO PODWÓJNE

Biurko z panelem rozdzielającym, niskim, szarym, PRZELOTY NA KABLE MEDIABOX, KORYTKA I KRĘGOSŁUPY NA KABLE, STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO, BLAT HPL, BIURKO PODWÓJNE NA PŁOZACH WYMIARY 
szerokość [mm]

1400 mm

głębokość [mm]

1610 mm

wysokość [mm]

740 mm

Blat wykonany z płyty melaminowanej gr. 28mm. Między blatem biurka a stelażem dystans 15mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo. Profil 60x20mm połączony belką konstrukcyjną. Stopki z regulacją poziomu. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej gr. 28mm. Front przesuwny, półki, korpusy oraz szuflada szafki wykonane z płyty melaminowanej gr. 18mm. Szuflada z zamkiem centralnym w standardzie.
Blat biurka dostępny w kolorach buku, dębu kanadyjskiego, kasztanu, brzozy polarnej, cocoa, białego pastelu oraz orzecha nizinnego. Nogi - aluminium (satinato) i biały połysk.
BLAT W KOLORZE BIAŁYM, STELAŻ ALUMINIUM, PANEL SZARY


Powyższe wymagania spełnia np biurko MDD OGI Q BENCH BOQ33
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	SZAFA W ZABUDOWIE 


ZESTAW SZAF W ZABUDOWIE INDYWIDUALNEJ DRZWI PRZESUWANE, CAŁOŚĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ MELAMINOWANEJ, WYPOSAŻENIE WG RYSUNKU i OPISU poniżej 
KOLOR do wyboru przez zamawiającego przed realizacją zamówienia po podpisaniu  umowy 
SZAFA Z DRZWIAMI SUWANYMI:

Wykonana w całości ( również tył i cokół ) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie połączenia na mimośrody , wieńce górne nakładane. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. 

Poszczególne regały podzielone pionową przegrodą dzielącą regały na dwie równe części. W jednym z regałów wydzielona przestrzeń z drążkiem poprzecznym, tworząca część garderobianą. Podział regałów zgodny z załączonym rysunkiem poglądowym. 

Wszystkie półki z regulacją na całej wysokości wnętrz regałów na podpórkach typu secura co uniemożliwia przypadkowe wypadnięcie półek. Półki w regałach o gł. 1000 mm i 800 mm montowana na minimum 6 podpórkach na półkę.

Regały posadowione na wspólnym wieńcu dolnym który stoi na stopkach o wysokości 10 cm. Cokół dolny o wysokości 10 cm. Ilość stopek dopasowana do wymiarów podstawy tak aby wieniec dolny był stabilny i nie uginał się w tracie użytkowania i przesuwu drzwi.

· Drzwi suwane 2 kpl ( po dwie sztuki na 2 segmenty) wykonane z profili aluminiowych Raumplus o symbolu 3000 asymetryczny ( ramki pionowe i poziome skręcane ) w kolorze aluminium  z wypełnieniem z płyty wiórowej o grubości 10 mm w dekorze jak korpus szafy, rolki dolne z protektorem ( system zapobiegający wypadaniu drzwi ). 

Każda para drzwi wyposażona w zamek wciskano obrotowy zaprezentowany na rysunkach poniżej. Kolorystyka płyty do ustalenia.
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Schemat ustawienia regałów prezentuje wizualizacja  i szkic poniżej

[image: image23.emf]
[image: image24.png]W

-

'vv







[image: image25.png]4092

2912





[image: image26.png]1100

1000

800

400
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	WIESZAK STOJĄCY

WIESZAK NA UBRANIA NA 3 NOGACH, WYKONANY Z METALU, WIESZAKI METALOWE WYMIARY: H= 179 cm Z   DWOMA PÓŁKAMI DO ODKŁADANIA LUB INNY SYSTEMOWY

KOLOR  min. 3 do wyboru

[image: image27.png]
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	Szafa biurowa DO ZABUDOWY ŚWIATŁA DRZWI PROWADZĄCYCH Z RECEPCJI DO SERWEROWNI

Zgodnie z rysunkiem-opisem poniżej 
Szafa SZb – w drzwiach

Szafa biurowa, wstawiona w światło drzwi prowadzących do serwerowni, w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, plecy z płyty HDF o grubości 4 mm, wszystkie połączenia na mimośrody. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. 

Wysokość szafy 215cm/ 75cm szerokości/ 45 cm głębokości. Szafa dwuskrzydłowa, skrzydło na min. 3 zawiasach. 
Półki  płytowe  o liczbie dostosowanej do możliwości  regulacji w zakresie +/- 128mm,na całej wysokości szafy,  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 

[image: image36.emf]
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	Zabudowa kuchenna
KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH:

Szafki kuchenne oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze mebli. 

Tył szafek to płyta hdf o gr. 4 mm w kolorze białym, wpuszczana w nut z odstępem od tyłu 12 mm , przymocowana stabilnie do korpusu szafki, nadając sztywność całej szafce. Na każdą szafkę wiszącą muszą przypadać dwie zawieszki meblowe z możliwością poziomowania, szafki montowane na listwie montażowej poprowadzonej po całej długości szafek wiszących. 

Drzwi szafek zamontowane na zawiasach „click” umożliwiające beznarzędziowy montaż i demontaż drzwi. Wszystkie drzwi wyposażone w metalowe uchwyty o rozstawie 128 mm.

Głębokość szafek górnych 30-32 cm. Pierwsze dwie górne szafki z lewej wyposażone w 3 półki, postałe po 2 półki, z regulacją wysokości co 32 mm, na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki (regulacja min. w 5 pozycjach).  

Wnętrze szuflad w szafce dolnej to metalowe wkłady z pełnym wysuwem i dociągiem zapewniającym samodomykanie szuflad.  

Blat o grubości 38 mm jednostronnie zaoblony od góry i dołu, krawędzie blatu wykończone anodowanymi listwami aluminiowymi. Blat wykończony przy ścianie tworzywową listwą w kolorze aluminiowym chroniącą przed wodą.

Szafki dolne wyposażone w tworzywowe stopki z regulacją poziomu o wys. 100 mm. Cokół dolny tworzywowy o imitacji aluminium. Schemat rozstawienia szafek kuchennych prezentuje rysunek poniżej. Szafki dolne należy poustawiać w trakcie montażu zgodnie z przyłączeniami wody i prądu. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury aby zweryfikować szerokość zestawu mebli kuchennych oraz przyłącza wodno kanalizacyjne.
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	a.
	szafka górna 525 mm (szer)


	2

	b.
	szafka górna 600 mm (szer) z miejscem na mikrofalę w zabudowie
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	c.
	szafka dolna 600 mm (szer.) zlewozmywakowa



	1

	d.
	szafka dolna 450 mm. (szer.) zabudowa zmywarki



	1

	e.
	szafka dolna 600 mm (szer.) z szufladami



	1

	f.
	szafka dolna 600 mm (szer.) obudowa lodówki 



	1

	g.
	blat
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	ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM, SREBRNY STALOWY INOX, NA SZAFKE 60 CM SZER.
Wykończenie: stal szlachetna

Zlewozmywak wbudowywany

Minimalna szer. Podbudowy 450 mm

Rozmiar odpływu 3 ½ ‘’

Zestaw odpływowy w komplecie

Bateria zlewozmywakowa

Głowica ceramiczna fi 40 mm, wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z góry, otwór montażowy fi 35 mm, całkowita wysokość 145 mm, obrót wylewki 360º
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	ZMYWARKA 45 CM DO ZABUDOWY, SZEROKOSCI, Z DWOMA KOSZAMI, ELASTYCZNĄ WYSOKOŚCIĄ KOSZY
· Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Rodzaj zmywarki 
Zmywarka do zabudowy 

Czas trwania standardowego cyklu [min] 
208 

Zużycie energii [kWh/cykl] 
0.59 

Wyposażenie 
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Wąż dopływowy, Wąż odpływowy 

Kolor 
Biały 

Zużycie wody [l/cykl] 
8 

Czas programu EKO [min] 
208 

Gwarancja 
24 miesiące 

Pojemność [kpl.] 
10 

Zastosowane technologie 
Blue Dot +, CleanReminder, OpenDry, ShineDose, SilenDrive3.0, SmartTray, SteamPower, WashRestart, ZoneWash 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Zabezpieczenie przed zalaniem 

Podłączenie do ciepłej wody 
Nie 

Zabezpieczenie przed zalaniem 
Tak 

Wykonanie dna zmywarki 
Stal nierdzewna 

Poziom hałasu [dB] 
44 

Autodozowanie 
Nie 

Panel sterujący

Rodzaj panelu sterowania 
Ukryty 

Wskaźnik braku nabłyszczacza 
Tak 

Wskaźnik braku soli 
Tak 

Wyświetlacz elektroniczny 
Tak 

Efektywność energetyczna

Klasa suszenia 
A 

Klasa zmywania 
A 

Klasa emisji hałasu 
B 

Nowa klasa energetyczna 
C 

Zużycie prądu 
59 kWh = 35.99 zł 

Funkcje

Opóźnienie startu pracy 
Tak 

Sterowanie 
Elektroniczne 

Funkcje dodatkowe 
Innowacyjny 3-częściowy system filtrów, Program samoczyszczący, Sygnał dźwiękowy 

Połowa załadunku 
Tak 

Trzecia szuflada 
Tak 

Sterowanie smartfonem 
Nie 

Programy zmywania 
Automatyczny, Cichy, Eco, Higiena+, Pełny 60 min 

Temperatury zmywania 
45/50/60/70 

Kosz dolny 
Kosz na sztućce, Składane elementy 

Kosz górny 
Półki na filiżanki, Składane elementy 

Powyższe wymagania spełnia AMICA DIM44C6TBOID 

	1

	21
	LODÓWKA DO ZABUDOWY, 1 DRZWIOWA, SZEROKOŚĆ 60 CM, Z OSOBNA ZAMRAŻARKĄ DOLNĄ, WYS.MIN..1,80.
Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  
177,6 x 54 x 54 cm 

Położenie zamrażarki 
na dole 

Bezszronowa (No Frost) 
pełny No Frost 

Sterowanie 
elektroniczne 

Zmiana kierunku otwierania drzwi 
tak 

Liczba termostatów 
2 

Liczba agregatów 
1 

Klasa klimatyczna 
N, T 

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 
11 godzin 

Efektywność energetyczna  
 

Klasa energetyczna 
F 

Roczne zużycie prądu 
288 kWh = 178,56 zł rocznie 

Pojemność użytkowa chłodziarki 
177 litrów 

Pojemność użytkowa zamrażarki 
64 litry 

Poziom hałasu 
39 dB 

Klasa poziomu hałasu  
C 

Funkcje  
 

Dodatkowe informacje  
oświetlenie ledowe 

 

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki 
No Frost 

Liczba półek  
3 

Komora świeżości  
tak 

Szuflada z kontrolą wilgotności  
nie 

Szybkie chłodzenie 
tak 

Wyposażenie  
3 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada świeżości, 1 szuflada na warzywa i owoce 

Zamrażarka  
 

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika 
No Frost 

Liczba pojemników  
3 

Szybkie zamrażanie 
tak 

Zdolność zamrażania 
3,5 kg/24h 

Powyższe wymagania spełnia chłodziarko-zamrażarka Samsung BRB26602FWW, Amica BK3235.4DFOM
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	KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY, 
IKROFALÓWKA (pod zabudowę):

· Kuchenka do zabudowy w szafce o szer. 60 cm

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 
59,5 x 37,8 x 32 cm 

Kolor  
stal nierdzewna - czarny 

Pojemność 
22 litry 

Sposób otwierania drzwi 
w bok - w lewą stronę 

Funkcje podstawowe 
gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie 

Automatyczny dobór czasu 
gotowania, podgrzewania, rozmrażania 

Grill 
zwykły 

Moc mikrofal 
850 W 

Moc grilla 
1100 W 

Sterowanie 
elektroniczne 

Średnica talerza obrotowego  
25,5 cm 

Wykończenie wnętrza  
emalia ceramiczna 

System rozprowadzenia mikrofal 
z pojedynczego źródła 

Funkcje dodatkowe 
6 poziomów mocy, podtrzymywanie ciepła potraw, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, tryb "eco", wyświetlacz LED, zegar 

Powyższe wymagania spełnia model kuchni mikfrofalowej Samsung MG22M8054AK
	1


_1695461430.pdf
/ [ L] | 44 /

639

100

145

C 1]







