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Załącznik D do SWZ


	Lp
	Opis
	Ilość

	Sala nr 410

	1
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach 
Wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Malowana proszkowo na kolor czarny konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 (atest należy dołączyć do oferty)
Skład – 100 % Poliester 

Gramatura 250 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2  (atest należy dołączyć do oferty)

Krzesło posiada atest, które należy dołączyć do oferty : 

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022
- higieniczności
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	Sala nr 411

	2
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach 
Wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Malowana proszkowo na kolor czarny konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 (atest należy dołączyć do oferty)
Skład – 100 % Poliester 

Gramatura 250 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2  (atest należy dołączyć do oferty)

Krzesło posiada atest, które należy dołączyć do oferty : 

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- higieniczności
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	3
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor czarny.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej.

O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Panel licuje się z nogami biurka 

i jest montowana w przestrzeni między nimi
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Czarną podstawę pięcioramienną

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Stolik o wymiarach :


    - wysokość 740mm





    - blat 500x700mm







    - grubość blatu 18mm





    - rozstaw nóg/ głębokość całkowita  555mm
 


    - szerokość całkowita 755mm




Metalowa, ,malowana proszkowo na kolor czarny  konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.

Stoliki wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości 7 cm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Rama wykonana z rur fi 22 mm.

Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania (sztaplowania min 5szt)

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	6
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach 
Wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Malowana proszkowo na kolor czarny konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 (atest należy dołączyć do oferty)
Skład – 100 % Poliester 

Gramatura 250 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2  (atest należy dołączyć do oferty)


Krzesło posiada atest, które należy dołączyć do oferty : 

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- higieniczności
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	7
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor czarny.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej.

O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Panel licuje się z nogami biurka 

i jest montowana w przestrzeni między nimi
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Czarną podstawę pięcioramienną

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Stolik o wymiarach :


    - wysokość 740mm





    - blat 500x700mm







    - grubość blatu 18mm





    - rozstaw nóg/ głębokość całkowita  555mm
 


    - szerokość całkowita 755mm




Metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny  konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.

Stoliki wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości 7 cm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Rama wykonana z rur fi 22 mm.

Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania (sztaplowania min 5szt)

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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