Znak Sprawy: ZP/4125/D/21



Załącznik A do SWZ

Część 1


	Lp
	Opis
	Ilość

	1
	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.  Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor dfo uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
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	a.
	Szafka zlewozmywakowa o wym. 80x55x82 cm

 
	1

	b.
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 80x55x82 cm 

 
	1

	c.
	Szafka dolna z szufladami o wym. 40x55x82 cm                       

 
	1

	d.
	Szafka komin do zabudowy lodówki oraz mikrofalówki o wym. 60x55x214cm 

 
	1

	e.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 80x35x72 cm       

 
	2

	f.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 40x35x72 cm                     


	1

	g.
	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm z listwami przyściennymi                                           
	1

	2
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, 

wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy
450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa

Typ 
stojąca

Rodzaj baterii 
jednodźwigniowa

Kolor  
chrom

Wysokość korpusu  
350 mm

Wysokość wylewki  
220 mm

Zasięg wylewki  
220 mm

Otwór montażowy  
35 mm

Funkcje dodatkowe  
bateria wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator
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	3
	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy o parametrach :

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,4 x 38,9 x 32,5 cm 

Kolor  
czarny , Pojemność -  20 litrów 

Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę 

Funkcje podstawowe :grill, podgrzewanie 

Moc mikrofal  700 W , Moc grilla  900 W 

Sterowanie elektroniczne 

Średnica talerza obrotowego 24,5 cm 


Wykończenie wnętrza stal nierdzewna 

System rozprowadzenia mikrofal przestrzenny 

Funkcje dodatkowe  : 7 poziomów mocy, 9 programów automatycznych, blokada rodzicielska, chłodzona obudowa, menu w języku polskim, opóźniony start, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, zegar 
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	4
	Lodówka do zabudowy

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  
121,8 x 54 x 54,9 cm

Położenie zamrażarki 
wewnątrz

Sterowanie 
elektroniczne

Wyświetlacz  
LCD

Zmiana kierunku otwierania drzwi 
tak

Klasa klimatyczna 
N, SN, T, ST

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 
8 godzin

Klasa energetyczna 
F

Roczne zużycie prądu 
182 kWh = 112,84 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki 
174 litry

Pojemność użytkowa zamrażarki 
14 litrów

Poziom hałasu 
35 dB

Klasa poziomu hałasu  B 

Wyposażenie  
4 półki szklane, 4 półki na drzwiach, pojemnik na jajka, 

1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności 
	1

	5
	Stół wysoki 180x90 







Opis: Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.
· Stelaż stołu składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor jak podstawa stołu.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

· Nogi rozchodzące się na boki ku podłożu, wyposażone w stalowe elementy łączące, służące do montażu podnóżka.

· Podnóżek składający się z dwóch belek wykonanych z profilu stalowego o przekroju 30x40mm, do montażu z elementem łączącym nogi.

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 22 kolory z wzornika producenta. Podstawa / metalowe elementy – do wyboru 7 kolorów. 

Stół posiada certyfikat wytrzymałości wg normy PN-EN 15372
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	6
	Krzesło wysokie typu Hoker   





Opis: 

· Rama: hocker, 4 nogi metalowe w kolorze czarnym
· Kubełek: sklejkowy
· Stopki: G20F: do twardych powierzchni
Wymiary

· Wysokość siedziska: 750 mm
· Szerokość oparcia: 400 mm
· Głębokość powierzchni siedziska: 430 mm
· Długość oparcia: 225 mm
· Szerokość ramy: 535 mm
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	Sala konferencyjna
	

	7
	Stół konferencyjny                                                                                          

Opis:  Modułowy stół owalny z otworem w środku, dla 12 osób o wymiarach:

· Wysokość stołu: 740 mm

Dodatkowe informacje:

· Stół składa się z 4 blatów 90stopni ¼ koła  z wycięciem, o głębokości 700 mm oraz 2 blatów prostokątnych 140x70cm

· Po dwie nogi umiejscowione na łączeniach blatów . Łącznie 12 nóg.

· Blaty stołu wykonane z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 32 mm. Konstrukcja blatu zbudowana z rdzenia utworzonego z połączonych ze sobą 22 mm pasów drewna, pokrytego 1 mm arkuszem forniru oraz 3 mm arkuszem MDFu. Płyta  pokryta laminatem HPL, a krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Na rogach blatu znajdują się gniazda montażowe wpuszczone w blat, zlicowane z blatem, wykonane z blachy gr. 4 mm, umożliwiające łączenie z nogami bez użycia narzędzi i z możliwością łatwego demontażu.
· Noga stołu o wysokości 708 mm. Głównym elementem nogi jest profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkow o grubości 2mm i przekroju owalnym 104,5x50 mm oraz odlew aluminiowy znajdujący się w górnej części nogi. W dolnej części noga posiada regulator z tworzywa sztucznego służący do poziomowania nogi w zakresie do +10 mm. W górnej części nogi w odlewie aluminiowym jest  zamontowany ruchomy mechanizm służący do mocowania nogi do blatu (gniazdo montażowe, stalowe w blacie). Mechanizm składa się z dwóch zespołów dźwigni z tworzywa sztucznego, które nadają określony ruch obrotowy stalowym ramionom, do których prostopadle przymocowane są na stałe stalowe trzpienie kształtowe łączące nogę z blatem.

· Stół z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi

· Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Nogi – do wyboru kolor anodowanego aluminium w kolorze srebrnym (naturalnym) oraz malowane proszkowo na kolor czarny lub biały.

Posiadane dokumenty:

Atest wytrzymałościowy wg. normy: PN-EN 527, PN-EN 1730, PN-EN 15372
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	8
	Krzesło konferencyjne







Opis:  Krzesło stacjonarne na płozie, o  wymiarach:

· Wysokość całkowita 865 mm,

· Wysokość siedziska 470mm,

· Głębokość całkowita 610 mm,

· Szerokość całkowita 535 mm.
Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,

· Szkielet siedziska wykonany z min 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Szkielet oparcia  wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Osłonę siedziska w kolorze białym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania

· Możliwość składowania w stos  2 sztuk

· Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będące przedłużeniem płozy

· Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne

· Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami.

· Płoza metalowa, wykonana z rury fi min. 20mm, malowana proszkowo na kolor czarny

· Stopki do miękkich powierzchni

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 250 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty: 

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1728, EN 1022
[image: image8.png]




	12

	9
	Stolik pomocniczy








Opis:  Stół konferencyjny prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 

[image: image9.png]




	1

	
	LCL (kabiny)
	

	10
	biurko 100x60









  
Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Fotel obrotowy






 

Opis:  Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	LCL Pokój kontrolny
	

	12
	Biurko 140x60






 

Opis:   Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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	Biurko 120x60
          








Opis:   Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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	Kontener mobilny







Opis:  Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
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	Krzesło obrotowe






Opis:  

Krzesło obrotowe z podłokietnikami i siatkowym oparciem 

O wymiarach:

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Wysokość powierzchni oparcia: 520 mm

•
Oparcie regulowane w zakresie: 570-640 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm

•
Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-460 mm

•
Głębokość powierzchni siedzenia: 450 mm

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

•
Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm

•
Średnica podstawy: 710 mm

Krzesło posiada:

•
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

•
Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widoczną siatką. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony siatką.

•
Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70 mm.

•
Oparcie wyposażone w poduszkę podparcia lędźwiowego.

•
Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony trudnopalną pianką wylewaną, o gęstości 60 kg/m3 i grubości 50 mm.

•
Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

o
Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem.

o
Kąt pochylenia oparcia: 33˚, siedziska: 11˚

o
Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

o
Regulacja siły oporu za pomocą pokrętła

o
Regulacja głębokości siedziska  w zakresie 50 mm

o
Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

o
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.

•
Samohamowne kółka o średnicy Ø65mm do powierzchni twardych.

Posiadane dokumenty:

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
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	Szafa żaluzjowa 100







Opis:  Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 111,7 cm, głębokość 44,5cm. Top i korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego w kolorze alu.

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

Pionowy podział szafy. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym firmy Ojmar z kompletem 2 kluczy łamanych. Funkcja klucza matki i możliwość wymiany wkładki wymagane. Zamek bez rozety ozdobnej, idealnie przylega do żaluzji. Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Drzwi wyposażone w aluminiowy uchwyt o rozstawie śrub 160mm. Prowadnice drzwi plastikowe. 
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	Nadstawka100 3OH







Opis:  Nadstawka  aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 107,4 cm.
· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2  zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi z logo producenta szafy (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

    [image: image21.png]


   
	1

	18
	Szafa szufladowa







Opis: Szafa z 3 szufladami pełnymi o wkładach metalowych 

O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm – 3OH

• Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, fronty i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Szuflady o wkładach metalowych zapewniających wysuw 100%
• Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 231 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• W najwyższej szufladzie zamek z dwoma kluczami łamanymi zamykający jednocześnie wszystkie szuflady.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 
• Posiadane dokumenty: 
o Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2; 
o Atest higieniczny na całą linię meblową

 
[image: image22.png]





	1

	19
	Nadstawka 80 3OH
  







Opis:  Nadstawka  aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 107,4 cm.
· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2  zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi z logo producenta szafy (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

    [image: image23.png]


   
	1

	20
	Szafka z 8 skrytkami








Opis: Szafa skrytkowa typu locker, składająca się z 2 kolumn i 4 poziomów, o wymiarach całkowitych: szerokość: 800mm, wysokość: 1469 mm, głębokość: 445 mm. Szerokość kolumny: 400 mm.
· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, przegrody i front są wykonane z płyty grubości 18 mm. Top wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Szafa posiada 8 drzwi uchylnych w lewą lub prawą stronę – do wyboru. 

· Drzwi pełne, bez wrzutni i otworów.

· Każde drzwi są wyposażona w 2 zawiasy z systemem cichego domyku.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo. Uchwyt o szerokości 128mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· W każdych drzwiach znajduje się zamek cylindryczny z wymienną wkładką na klucz.

· Możliwość wyboru różnej aranżacji kolorystycznej dla drzwi i korpusu.

· Szafa na cokole płytowym

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

· Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafa jest dostarczana w wersji zmontowanej - klejona w fabryce producenta
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta.

· Szafa posiada certyfikat wytrzymałościowy wg normy: EN 14073-2
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	Biurko 100x60
 








Opis:   Biurko prostokątne o wymiarach 100x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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	Fotel obrotowy







Opis:  Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Ścianka
 






Opis:  ścianka biurowa, dźwiękochłonna

O wymiarach:

· Wysokość całkowita: 1400 mm

· Szerokość całkowita: 800mm (800 mm)

· Grubość panelu: ok. 35 mm

Budowa:

· Szkielet ścianki wykonany ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) wzmocnionego profilem metalowym, pokryty gąbką o grubości 5 mm.

· Konstrukcja w całości tapicerowana z możliwością wbijania np. szpilek, pinezek.

· Dwie stopy wykonane z rury o przekroju Ø16x2 mm, malowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005).

· Ścianka nakładana na stopy wykonane  z rury stalowej fi.16 mm.

· Stopy o wysokości 290 mm, szerokości 140mm i głębokości 390 mm 

· Kolorystyka – do wyboru 21 kolorów z wzornika producenta dla tapicerki Blazer

Tkanina tapicerska Blazer o parametrach:

· Skład: 100% czysta wełna, bez pigmentów metalicznych

· Gramatura: 460 g/m2
· Odporność na ścieranie: ≥50 000 cykli Martindale

· Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2
Ścianka dostępna w dwóch wersjach:

1.Wolnostojąca – w pełni tapicerowana bez zamka błyskawicznego – bez możliwości integracji.

.
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	Stolik 60x60 
 








Opis: 
Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Mobilna szafka typu Caddy z dużym blatem



Opis: 

Szafka mobilna o wymiarach blat: szerokość 70,8cm, głębokość 63 cm, wysokość 113,5 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejoną obrzeżem ABS. Korpus,  wieniec dolny, półka konstrukcyjna oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2  elementów płytowych, grubości 12 mm (jest to top szafy), oraz 18 mm. Szafka podzielona na 2 części, dolna cześć otwarta, górna część drzwi uchylne do góry. Szafka posiada 4 kółka fi 65, 2 z nich wyposażone w hamulec. Na bocznych ścianach zamontowano uchwyty wpuszczane, malowane proszkowo na kolor aluminium, umiejscowione na łączeniu ściany bocznej z topem.   Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafa powinna być montowana, klejona w fabryce producenta.  
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	Fotel   









Opis:  Fotel wykonano ze sztucznej skóry, sklejki i żelaznej ramy dzięki czemu jest stabilny i miękki do siedzenia. Oferuje on funkcję podnoszenia i odchylania, co sprawia, że jest odpowiedni dla osób starszych, które potrzebują pomocy podczas siadania i wstawania. Ponadto to elektryczne siedzisko ułatwiające wstawanie jest idealne dla osób z problemami z kręgosłupem, stawami i utrzymaniem równowagi. Podnoszony fotel można dopasować do wzrostu różnych użytkowników za sprawą ręcznie regulowanego oparcia i podnóżka. 

 Ten fotel ułatwiający wstawanie wyposażono również w kieszeń boczną na pilota ręcznego sterowania lub jako dodatkowy schowek.

Specyfikacja

· Kolor: brązowy

· Materiał: sztuczna skóra (40% poliester, 35% PU, 15% PVC, 10% bawełna), żelazo, sklejka

· Wymiary całkowite: 66 x 91 x 107 cm (szer. x gł. x wys.)

· Wymiary siedziska: 51 x 53 cm (szer. x gł.)

· Wysokość siedziska nad ziemią: 48 cm 

· Możliwość podnoszenia i rozkładania

· Regulowane oparcie i podnóżek
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	Biurko 140x80






 

Opis:   
Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Szafa 160cm 3OH







Opis:  Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka 160 2OH








Opis:  Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 107,4 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Fotel obrotowy  







Opis:  Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Biurko elektryczne  140x60







Opis:  O wymiarach:

· szerokość: 1400 mm

· głębokość 600 mm

· wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 700 – 1200 mm liczona na krańcu blatu.

Budowa:

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm,

· Obrzeże blatu: grubość 3 mm klejone. Możliwa kombinacja kolorów obrzeża z kolorem blatu.

· Biurko wyposażone w ramę skręcaną, do której mocowane są nogi w kształcie litery

„T”, oraz wsporniki blatu z prostokątnego profilu 30x30x2 mm o długości 400 mm każdy.

· Noga składa się ze stopy i kolumny pionowej.

· Stopa spawana (element poziomy dolny) wykonana z blachy o max przekroju 83 x 33 mm i długości 590 mm. w dolnej ściance posiada gniazda do montażu stopek

poziomujących. Stopki umożliwiają poziomowanie biurka w zakresie +10mm.

· Kolumna pionowa nogi z elektryczną regulacją wysokości wykonana jest z sekcji 2 profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma wymiar 70x70 mm a wewnętrzny 60x60 mm. Profil o grubości ścianki 1,5 mm zapewnia sztywność i wytrzymałość biurka w pełnym zakresie pracy.

· Osłona krawędzi kolumny w kolorze kolumny

· Każda kolumna wyposażona jest w elektryczny mechanizm regulacji wysokości, (napęd kątowy składający się z silnika oraz przekładni śrubowej)

· Moduł sterujący mocowany do blatu zapewnia płynną i bezawaryjną prace biurka oraz daje możliwość personalizacji ustawień.

· Dopuszczalne obciążenie blatu biurka 80 kg (obciążenie łączne dla dwóch kolumn, równomiernie rozłożone na blacie)

· Prędkość podnoszenia: 36 mm/s - bez obciążenia, 34 mm/s – przy maksymalnym obciążeniu.

· Przyciski regulacji wysokości łatwo dostępne – zamontowane pod blatem z prawej lub lewej strony użytkownika.

· Biurko posiada funkcję antykolizji, pozwalającą na zatrzymanie opuszczania blatu, gdy ten napotka przeszkodę. Antykolizja przeciążeniowa z czujnikiem żyroskopowym.

· Możliwość regulowania czułości antykolizji.

· Możliwość personalizacji ustawień biurka (programowane wysokości minimalne i maksymalnej w zakresie przedziału 700-1200 mm )

· Hałas mniejszy niż 42 dB

· Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

· Funkcja łagodnego start & stop

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min 20 kolorów z wzornika producenta

· Podstawa malowana proszkowo - do wyboru kolor biały (RAL 9010), alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005)
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	Biurko 120x60









Opis:   
Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Fotel obrotowy   








Opis:  Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Szafa 160cm 3OH







Opis:  Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka 160 2OH








Opis:  Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 107,4 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Krzesło  (wysokie oparcie, bez kółek, z podłokietnikiem) 

Opis: Cechy i funkcje

    Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte

    Oparcie: tapicerowane

    Siedzisko: tapicerowane

    Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładka: tk. tapicerska

    Stopki: GB: do miękkich powierzchni

    Pianka siedziska: cięta

    Pianka oparcia: cięta

    Kolor elementów metalowych: CR Chrom
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	Biurko 140x60








Opis:  Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Szafka 1,5OH 80cm






Opis:  Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 74cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada  1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 1 rzędu segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa 160cm 3OH







Opis:  Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka 160 2OH








Opis:  Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 107,4 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Szafa 100cm 3OH








Opis:  Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 2 półki  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 3 rzędów segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka 100 2OH







Opis:   Nadstawka  aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 722 cm.
· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2  zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi z logo producenta szafy (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
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	Wieszak wolnostojący na ubrania






Opis: Wieszak jest wykonany z rury chromowanej. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka,

stanowią podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka jest nie mniejsza niż 1850 mm.

Stabilność wieszaka jest zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 600 mm. Wieszak jest wyposażony w 4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze


[image: image51.png]



	1

	44
	Szafka z 2 skrytkami








Opis: 
Szafa skrytkowa typu locker, składająca się z 1 kolumny i 2 poziomów, o wymiarach całkowitych: szerokość: 400mm, wysokość: 825 mm, głębokość: 445 mm. Szerokość kolumny: 400 mm.
· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, przegrody i front są wykonane z płyty grubości 18 mm. Top wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Szafa posiada 2 drzwi uchylnych w lewą lub prawą stronę – do wyboru. 

· Drzwi pełne, bez wrzutni i otworów.

· Każde drzwi są wyposażona w 2 zawiasy z systemem cichego domyku.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo. Uchwyt o szerokości 128mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· W każdych drzwiach znajduje się zamek cylindryczny z wymienną wkładką na klucz.

· Możliwość wyboru różnej aranżacji kolorystycznej dla drzwi i korpusu.

· Szafa na cokole plytowym

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

· Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafa jest dostarczana w wersji zmontowanej - klejona w fabryce producenta
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta.

· Szafa posiada certyfikat wytrzymałościowy wg normy: EN 14073-2
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	Kontener mobilny zamykany






Opis:  Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
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	Krzesło obrotowe







Opis: 

· Mechanizm: ESPT: EPRON SYNCRON PLUS z reg. głębokości siedziska

· Zagłówek: regulowany, tapicerowany

· Podparcie lędźwi: manualne, regulowane na wysokość

· Oparcie: siatkowe, wysokie

· Siedzisko: tapicerowane, osłona: tw. sztuczne

· Podłokietniki: R20I: reg. na wysokość, mat.: tw. sztuczne (PA+GF), czarne, nakładka: tw. sztuczne (PU), I-type

· Podnośnik: pneumatyczny, standardowy

· Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, pięcioramienna, mat.: tw. sztuczne (PA+GF), czarne

· Kółka: SHH: Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne

· Pianka siedziska: cięta
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	Krzesło obrotowe








Opis: Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, o  wymiarach zawarte: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 70-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło  posiada : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, czarny poliamid

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	Biurko 140x60









Opis:  Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Biurko 100x60








Opis:   Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Krzesło obrotowe







Opis:  Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

[image: image58.jpg]


 [image: image59.jpg]



	2

	51
	Krzesło konferencyjne
                                                                                       

Opis:  

Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

(
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

(
Skład – 100 % Poliester 

(
Gramatura 250 g/m2

(
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa 160cm 3OH







Opis:  Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka 160 2OH








  Opis:  Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 107,4 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Siedzisko do kabiny nagraniowej




Opis: Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5. Podłokietniki zamknięte
Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 4 szt.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura min. 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
Wymagane dokumenty:

1.) Atest wytrzymałościowy – wynik pozytywny.

2.) Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.
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	Metalowa szafa aktowo-kartotekowa      




Opis: Szafa aktowo-kartotekowa o wymiarach 1000 x 435x1990mm  wykonana jest z blachy stalowej, a wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (góra i dół drzwi). 

W części aktowej przestawne półki co 25 mm

W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z 3 głębokich szuflad na format A4. 

Szafy posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem. Szuflady ryglowane są centralnie. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg

[image: image65.jpg]PROFESMEB





	1

	56
	Biurko









Opis: Biurko prostokątne o wymiarach 200x80 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko pod blatem wyposażone z jednej strony w półki otwarte z drugiej w otwartą szafkę do postawienia jednostki centralnej. Na całej długości blatu znajduje się nadstawka o wysokości 20cm.

Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. 

Kolorystyka do wyboru przez Użytkownika przed przystąpieniem do realizacji z palety min 10 kolorów.
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	Ławka szkolna 









Opis: Stół szkolny regulowany   1-osobowy o wymiarze blatu 70x50

Stoły wykonywane są z rury o średnicy 30 i 25  pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Blaty stolików wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem Pcv w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża. Stolik wielorozmiarowy posiada certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie. Stoły i krzesła malowane są metodą proszkową wg zaleceń MEN. 
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	Stół warsztatowy z szafką szufladową i szafką





Opis: Stół warsztatowy z  szafką uchylną i szafką szufladą

Konstrukcja - masywna konstrukcja nośna z profilowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, pokryta jest gładkim lakierem proszkowym. Nośność stołu 600 kg. Konstrukcja na nogach o regulowanej wysokości blatu stołu 850 lub 900 mm, z możliwością przymocowania do podłoża.
Blat roboczy ze sklejki standardowo występuje o grubości 30 mm pokryty jest dwukrotnie bezbarwnym lakierem. Prowadnice szuflad kulowe o nośności 65 kg / szufladę. Aluminiowe uchwyty szuflad z miejscem na kartę opisową System zamknięcia centralnego RONIS uniemożliwiający wysunięcie więcej niż 1 szuflady. Szuflady zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglem w 1 pkt.  Dopuszczalne maksymalne obciążenie stołu dwumodułowego = 450 kg    - przy równomiernym rozkładzie obciążenia

Wymiary stołu dwumodułowego:     
    - wysokość 850-900 mm (nogi z regulacją wysokości)  
    - szerokość 1245 mm, 
    - głębokość 620 mm
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	Szafka wisząca






 


Opis: Wisząca szafka narzędziowa o wymiarach 1064x250x600 mm. Wykonana z elementów blachy stalowej lakierowanej proszkowo w 16 dostępnych kolorach. Podwójne drzwi lewe/prawe na zawiasach chowanych zamykane zamkami cylindrycznymi. Szafka dostarczana w całości do powieszenia na ścianie, za pomocą kołków rozporowych
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