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Załącznik B do SWZ

Część 2

	L.p
	Opis 
	ilość

	
	Administracja obiektu Coll. Biologicum
	

	1
	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 2000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Biurko kątowe  o wymiarach 140/60x140/60 cm, wysokość 74 cm. 

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
· Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

· W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) 

 certyfikat wytrzymałości wg normy EN 527-1; EN 527-2.
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	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 80x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu malowany proszkowo na kolor alu . Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie

biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, głębokość 40cm

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. 

· Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 

· Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. 

· Szafa wyposażona w jedna półkę z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 32 cm, półka oklejona z każdej strony.

· Żaluzja wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi  , o wymiarach: szerokość 80 cm, gł. 60 cm, wysokość 82,5 cm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 55 cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa dwudrzwiowa 

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafka wisząca o wymiarze 80x44,5x2OH

Wykonanie  szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF  wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych 

Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy min 2 punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Krzesło konferencyjne  z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami. Rama krzesła wykonana jest z rury stalowej fi 22x2.5; 2.0; i 1.5 mm. Rama  jest malowana proszkowo na kolor czarny. Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 6 mm Szkielet pokryty gąbka ciętą o grubości 35mm i gęstości 40kg/m3    Siedzisko i oparcie posiada polipropylenową osłonę w kolorze czarnym . Podłokietniki z plastikowymi nakładkami Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych   Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla
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	Zabudowa  narożna o wymiarze118/44x100x44x222,5H 

 Szafa  z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2mm  dobrane pod kolor płyty; Korpus, front i top są wykonane z płyty grubości 18 mm. 

Plecy z płyt hdf. Półki  z płyty grubości  18 mm z możliwością regulacji ułożenia tzw „wielowiert”, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa  posiada  5 półkek; możliwość ustawienia- 6 rzędów segregatorów.

Każde  skrzydło drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie oraz zamek z dwoma kluczami łamanymi;  Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm
Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów zabudowy oraz kolorystyki do mebli stanowiących wyposażenie pomieszczenia 

  Rysunek przedstawia oczekiwania Użytkownika                             
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	Szafa  ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2000mm

Szafa jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS  w kolorze płyty. Korpus i front  są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano  płytę hdf.  Top górny z płyty 25mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 540 mm. Szafa  posiada 2 półki. Jedna montowana nad drążkiem ubraniowym, druga w dolnej części szafy, stanowi półkę na buty.

Szafa  wyposażona w chromowany drążek ubraniowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, malowany proszkowo na kolor biały,  długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek wyposażony w dwa klucze łamane . Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm

Kolorystyka do uzgodnienia przed realizacją musi być dopasowana do mebli znajdujących się w pomieszczeniu
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	Formatka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm z wszystkich stron, o wymiarze 220x120  cm, Kolorystyka dopasowana do mebli znajdujących się w pomieszczeniu                                               
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	Krzesło obrotowe 

Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami 

O wymiarach:

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 400 mm, z regulacją w zakresie +125 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 940 mm

· Szerokość siedziska: 450 mm

· Szerokość oparcia: 450 mm

· Wysokość tarczy oparcia: 470 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 500 mm

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 370-495 mm

· Średnica podstawy: Ø735 mm

Budowa:

· Siedzisko tapicerowane. Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 65 kg/m3. Od spodu siedziska osłona z czarnego polipropylenu. 

· Oparcie tapicerowane, składające się z dwóch oddzielnych elementów. Elementy w formie poduszek, dostosowują swoje położenie do pleców użytkownika niezależnie od siebie, zapewniając ciągłe podparcie kręgosłupa niezależnie czy użytkownik jest wyprostowany, odchylony do tyłu czy na bok.

· Łącznik oparcia składa się z 2 części: ze wspornika górnego i dolnego, wykonanego z tworzywa w kolorze aluminium polerowane.

· Szkielety poduszek oparcia wykonane z polipropylenu, pokryte trudnopalną pianką wylewaną o grubości 35 mm i gęstości 80 kg/m3. Poduszki tapicerowane z tylną osłoną z czarnego polipropylenu. 

· Poduszki oparcia montowane do wspornika górnego.

· Oparcie ma możliwość regulacji wysokości w zakresie 110 mm z 12 pozycjami blokowania. Regulacja jest możliwa z pozycji siedzącej, za pomocą 2 przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem.

· Oparcie podąża za plecami użytkownika tzn. posiada funkcję dynamicznego ruchu w płaszczyźnie czołowej (na boki) oraz w płaszczyźnie poprzecznej (ruch skrętny). Dynamiczny ruch jest możliwy dzięki zastosowaniu funkcji ruchu oparcia tzw. X-move. 

· Szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 55 kg/m3.  W tylnej części zagłówek wyposażony w czarną polipropylenową osłonę.

· Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym.

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 60 mm z 7 pozycjami blokady, regulacja głębokości zagłówka w zakresie 20 mm (uzyskiwana poprzez regulację wysokości zagłówka), regulacja kąta wychylenia w zakresie 96˚.

· Istnieje możliwość tapicerowania boków poduszek oparcia, siedziska oraz boków zagłówka tkaniną Runner 3D lub innym kolorem tego samego typu tkaniny.

· Mechanizm synchroniczny, samoważący, z kątem ujemnym posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysani się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,5:1

· Maksymalny kąt odchylenia oparcia 20˚

· Maksymalny kąt pochylenia siedziska 6˚

· Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

· Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika w zakresie 45-110 kg

· Regulacja głębokości siedziska w zakresie 100 mm + 20mm otrzymywane poprzez regulację wysokości oparcia

· Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzenie w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą pneumatycznego podnośnika.

· Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana.

· Samohamowne kółka o średnicy Ø65 mm.

· Podłokietniki montowane do spodniej części siedziska. Ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium, szkielet podłokietnika wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego, czarnego poliuretanu. 

· Podłokietniki z regulacją XD w zakresie „góra-dół” 100 mm, regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (całkowity zakres 50mm), ruch nakładki „przód-tył” 40 mm, obrót nakładki – dwa punkty obrotu: przedni +/- 360˚, tylny – zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60° do wewnątrz.

· Kolorystyka – tkanina tapicerska Era: do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 

· Gramatura: 320 g/m2
· Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Posiadane dokumenty:

· Certyfikat zgodności wg normy EN 1335-1

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło obrotowe XILIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK UPH/P (SA1-ST XV CC-B HRUA BA-SD-% SE-SD-% R55-POL/B/BPU GL-STD ST56-POL ESH FOAM-I%), Nowy Styl Sp. z o.o.
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	14
	Krzesło obrotowe 

Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami 

O wymiarach:
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 400 mm, z regulacją w zakresie +125 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1015 mm

· Szerokość siedziska: 450 mm

· Szerokość oparcia: 445 mm

· Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 500 mm

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 390-515 mm

· Średnica podstawy: Ø735 mm

Budowa:

· Siedzisko tapicerowane. Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 65 kg/m3. Od spodu siedziska osłona z czarnego polipropylenu. 

· Oparcie tapicerowane. 

· Łącznik oparcia składa się z 2 części: ze wspornika górnego i dolnego, wykonanego z tworzywa w kolorze aluminium polerowane.

· Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 80 kg/m3. Poduszka tapicerowana z tylną osłoną z czarnego polipropylenu. 

· Oparcie montowane do wspornika górnego.

· Oparcie ma możliwość regulacji wysokości w zakresie 110 mm z 12 pozycjami blokowania. Regulacja jest możliwa z pozycji siedzącej, za pomocą 2 przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem.

· Oparcie podąża za plecami użytkownika tzn. posiada funkcję dynamicznego ruchu w płaszczyźnie czołowej (na boki) oraz w płaszczyźnie poprzecznej (ruch skrętny). Dynamiczny ruch jest możliwy dzięki zastosowaniu funkcji ruchu oparcia tzw. X-move. 

· Szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 55 kg/m3.  W tylnej części zagłówek wyposażony w czarną polipropylenową osłonę.

· Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym.

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 60 mm z 7 pozycjami blokady, regulacja głębokości zagłówka w zakresie 180 mm, regulacja kąta wychylenia w zakresie 96˚.

· Istnieje możliwość tapicerowania boków poduszki oparcia, siedziska oraz boków zagłówka tkaniną Runner 3D lub innym kolorem tego samego typu tkaniny.

· Istnieje możliwość tapicerowania boków poduszki oparcia oraz boków siedziska tkaniną Runner 3D lub innym kolorem tego samego typu tkaniny.

· Mechanizm synchroniczny, samoważący, z kątem ujemnym posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysani się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,5:1

· Maksymalny kąt odchylenia oparcia 20˚

· Maksymalny kąt pochylenia siedziska 6˚

· Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

· Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika w zakresie 45-110 kg

· Regulacja głębokości siedziska w zakresie 100 mm + 20mm otrzymywane poprzez regulację wysokości oparcia

· Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzenie w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą pneumatycznego podnośnika.

· Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana.

· Samohamowne kółka o średnicy Ø65 mm.

· Podłokietniki montowane do spodniej części siedziska. Ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium, szkielet podłokietnika wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego, czarnego poliuretanu. 

· Podłokietniki z regulacją XD w zakresie „góra-dół” 100 mm, regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (całkowity zakres 50mm), ruch nakładki „przód-tył” 40 mm, obrót nakładki – dwa punkty obrotu: przedni +/- 360˚, tylny – zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60° do wewnątrz.

· Kolorystyka – tkanina tapicerska Era: do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 

· Gramatura: 320 g/m2
· Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Posiadane dokumenty:

· Certyfikat zgodności wg normy EN 1335-1, EN 1335-2

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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Powyższe parametry spełnia krzesło obrotowe: XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (SA1-ST XV CC-B HRUA3 BA-SD- SE-SD- R55-POL/B/BPU GL-STD ST56-POL ESH FOAM-I%), Nowy styl
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	Zabudowa kuchenna
Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.  Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor . 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
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	1kpl

	a.
	Szafka z szufladami o wym. 60x55x82cm 
	1

	b.
	Szafka zlewozmywakowa o wym. 60x55x82 cm
	1

	c.
	Szafka regał otwarty 20x25x82cm szt.1
	1

	d.
	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm z listwami przyściennymi o łącznej długości 140cm                                   
	1

	e.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 60x35x78 cm
	2

	f.
	Szafka wisząca regał otwarty o wymiarze 20x25x78cm       
	1

	
	Wydział Fizyki
	

	16
	Szafa combi

 Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem 1mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada część zamkniętą –do wysokości 3OH, oraz część otwartą zawierającą 3 przestrzenie na segregatory. Drzwi o wysokości 740mm posiadaja dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. 

· Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 

· Głębokość półek 35 cm. 

· Cokół wysokości 55 mm. 

· Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

· Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

· Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

· 5 przestrzeni na segregatory. 

Szafa posiada dokumenty:

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN EN 14073-2:2006,  
· Atest higieniczny 
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Powyższe parametry spełnia np. szafa linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	 Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę czarną

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
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	Sofa to trzyosobowa konstrukcja wypoczynkowa. Szara bryła z wyprofilowanym oparciem i praktycznymi bokami tapicerowana jest miękką w dotyku tkaniną Cablo 14 z pikowaniem widocznym na oparciu. Sofa umieszczona jest na stabilnych nóżkach średniej wielkości, które stworzone są z drewna bukowego w naturalnym wybarwieniu i usłojeniu. 

Wymiary:
- szerokość 180 cm
- głębokość 75 cm

- wysokość 90 cm

 Materiał:
- tkanina

- drewno bukowe

[image: image27.png]



Powyższe wymogi spełnia np. sofa NORDIC 3
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	Fotel 
Mebel składa się z szerokiego, głębokiego siedziska, średniego oparcia oraz wysokich podłokietników. Całość pokryta została szarą, velvetową tkaniną, która została ozdobiona przez niewielkie guziki umieszczone na oparciu. 
Fotel wspierany jest przez cztery drewniane dość wysokie nóżki w kolorze buku. 
Mebel wspierany jest przez drewniany stelaż w odcieniu dębu. 
Wymiary: 
- szerokość 76 cm

- głębokość 75 cm

- głębokość siedziska 55 cm 

- wysokość 90 cm

- wysokość siedziska 42 cm

 Materiał:
- drewno bukowe
- tkanina Cablo 14 , kolorystyka do wyboru po podpisaniu umowy przed realizacją zamówienia
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel NORDIC
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	 Stolik prostokątny 

Stół na czterech nogach stożkowych wykonanych z drewna bukowego

  Blat 110x55x25 mm z płyty melaminowej 

  Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi

Podstawowe wymiary:

· Wysokość całkowita 460 mm.

[image: image29.png]1100
1085





	1

	21
	 Zabudowa kuchenna

Specjalistyczna zabudowa gospodarcza uwzględniająca poprowadzoną po ścianie  instalacje elektryczną. 

Zabudowa składa się z zabudowy niskiej oraz nadstawki

Zabudowa niska o wymiarach szerokość 200cm głębokość 60cm wysokość ok. 90cm (dostosowana do wysokości istniejącego parapetu (pomiar przed realizacją)

W skład zabudowy wchodzi szafa z szufladami(szer. 40cm) oraz szafy z drzwiami suwanym(szer. 120cm). Całość przykryta wspólnym blatem postformingowym gr 28mm. 

Szafa z drzwiami suwanymi wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki oraz wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, plecy z płyty HDF .Szafa posiada półki konstrukcyjne  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 poziomach , co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 50 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.  

Szafa z szufladami wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości 18 mm. Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi. Cokół wysokości 55 mm.

Zabudowa niska wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . 

Nadstawka  z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 90 cm, głębokość 60  mm, wysokość 120 cm. Nadstawka jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, wieniec dolny i półki są  wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Ilość półek min. 2 półki. Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. 
Drzwi szafy zamykane żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. 
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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	Wydział Prawa i Administracji
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	Fotel obrotowy 
Miękkie siedzisko piankowe wyłożone siatką, wyprofilowane, siatkowe oparcie nie powoduje obciążenia kręgosłupa i jest bardzo przewiewne. Elementy regulowane takie jak: poduszka pod częścią lędźwiową kręgosłupa z możliwością regulacji wysokości, zagłówek z dwoma wariantami położenia czy ruchome podłokietniki pozwalają na niemal idealne dopasowanie fotela do wzrostu użytkownika. Fotel posiada wytrzymałe, podgumowane kółka. Tapicerka w kolorze czarnym. 


Fotel biurowy- wymiary:

-Rozpiętość ramion podstawy: 70cm, 
-Wysokość siedziska od ziemi (regulowana): 46-56cm, 
-Wysokość oparcia: 56cm,
-Wysokość oparcia z zagłówkiem (regulowana ): 61-77cm, 
-Głębokość siedziska: 52cm, 
-Szerokość siedziska: 52cm, 
-Szerokość fotela (regulowana z podłokietnikami): 67-70cm,
-Wysokość podłokietników (regulowana): 19-25cm,

Podłokietniki obecnie wykończone na czarno z pianki.

Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy CorpoComfort BX-4029A A w kolorze czarnym 
	1

	
	Wydział Biologii 
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	Fotel obrotowy 
Biurowe krzesło obrotowe z mechanizmem  EPRON  SYNCRON,    miękkim tapicerowanym siedziskiem, 

 siatkowym  oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami. 

 Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038   gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska. 

Oparcie: ranka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową. 

Zagłówek  regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej 

Podłokietniki regulowane - 3D, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. 

Nakładki z miękkiego PU 

 Podparcie  lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach 

 Podstawa   aluminiowa polerowana 

 Samohamowne    kółka fi 50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina) 

Podstawowe  wymiary: 

 Całkowita wysokość  regulowana w zakresie: 1220 - 1460 mm 

 Wysokość   siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm 

 Szerokość  siedziska: 500 mm 

 Głębokość  siedziska: 445 mm 

 EPRON      SYNCRON   - funkcje  mechanizmu 

 możliwość swobodnego  kołysania się 

 oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2: 1 

- kąt pochylenia oparcia 20 o zsynchronizowany z siedziskiem 11 o 

- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach 

- regulowana  wysokość oparcia 
- regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm 

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby 

ANT I SHOCK   - zabezpieczenie przed  uderzeniem oparcia w plecy użytkownika płynna regulacja 

wysokości  krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 100% Poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100000 cykli 

Martindale, odporność na światło min 5

Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy Intrata M-23HRUA – LU2-ST44POL-R32R-ESPT-RAMKA OP.BL-OP24N-SH, kolor CSE13
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	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 10 cm, od. krańca biurka. Kolorystyka dopasowana do mebli będących w posiadaniu Użytkownika (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) 

Widok, jak na zdjęciu poglądowym

[image: image31.emf]
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 44cm, wysokość 65cm, głębokość 45cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady o wkładach płytowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.  Prowadnice metalowe. Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.

Kolorystyka dopasowana do mebli będących w posiadaniu Użytkownika (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) 

Widok, jak na zdjęciu poglądowym

[image: image32.emf]
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	Stół  o wymiarach 90 x 90 x 75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami  chromowanymi , połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu.

Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze dopasowanym do mebli będących w posiadaniu Użytkownika. (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty

[image: image33.emf]
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
[image: image45.jpg]
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	Biurko prostokątne z panelem frontowym dolnym o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).                                                                                                                                                                                           

  Panel dolny, frontowe do biurka o szerokości  dostosowanej do szerokości biurka, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm

[image: image34.png]
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	Szafa
Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 

•
Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm (bez uchwytów), wysokość 185cm

•
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm, kolor dobrany pod kolor płyty.

•
Korpus, front i wieniec górny i dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy mocowane do korpusu za pomocą gwoździ lub śrub w celu maksymalnej stabilizacji szafy. Top i korpus mają być ze sobą skręcone.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Szafa musi posiadać 5 przestrzeni segregatorowych.

•
Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, mocowany na 2 śrubach o rozstawie 128mm, uchwyt dostosowany do istniejących mebli identyczny z zdjęciem poglądowym.

•
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami.

•
Szafa na stopkach plastikowych wysokości min.15mm i średnicy około 4-5 cm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

•
Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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      Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, konieczna jest wizja lokalna w celu dobrania jak najbardziej zbliżonego koloru oraz okuć mebli
	1
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	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.  Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor . W części bocznej wsparty na nodze płytowej. Pod blatem bocznym zamontowana szuflada z wkładem na sztućce.

Pod szafkami górnymi wyfrezowana przestrzeń w której należy zamontować oświetlenie ledowe 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
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	a.
	Szafka do zabudowy lodówki  o wym. 60x55x82cm 
	1

	b.
	Szafka wysuwana typu Cargo                        
	1

	c.
	Szafka zlewozmywakowa o wym. 84x55x82 cm 
	1

	d.
	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm z listwami przyściennymi o łącznej długości 250cm                                     
	1

	e.
	Panel ścienny między szafkami a blatem oraz na ścianach bocznych o wysokości 50cm i łącznej długości 310cm
	1

	f.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 78x35x78 cm    
	2
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image39.jpg]



Bateria zlewozmywakowa

Typ 
stojąca

Rodzaj baterii 
jednodźwigniowa

Kolor  
chrom

Wysokość korpusu  
350 mm

Wysokość wylewki  
220 mm

Zasięg wylewki  
220 mm

Otwór montażowy  
35 mm

Funkcje dodatkowe  
bateria wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator
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	Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy o parametrach:

· Wymiary min. - wysokość [cm] 82, szerokość [cm] 56, głębokość [cm] 55

· Położenie zamrażalnika - wewnętrzna komora 

· Poziom hałasu [dB] - max 39 

· Zdolność utrzymywania temp. [h] - min 12 

· Oświetlenie wnętrza - tak  

· Klasa energetyczna  min A+ 

· Sterowanie  - mechaniczne 

· Pojemność chłodziarki netto [l] -  min 95 

· Rozmrażanie  - automatyczne 

· Ilość półek  - min 2 

· Rodzaj półek  - szklane 

· Pojemniki / komory  - 2 pojemniki na warzywa i owoce  

· Min. 3 balkoniki na drzwiach 

· Zdolność zamrażania [kg/24h] - min 1,8 
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	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca
Wydajność 
· Sposób gotowania: MW 
· Maksymalna moc mikrofal (W): 900 
· Natężenie (A): 12 
Cechy 

· Pojemność (l): 25 
· Otwieranie drzwi: Uchwyt 
· Sposób otwierania drzwi: Na zawiasach z uchwytem 
· Kolor: Czarny 
· Rodzaj wyświetlacza: LED 
· Zabezpieczenie przed dziećmi 

· Kod EAN: 8003437861499 
· Zegar: Tak 
· Moc przyłączeniowa (W): 1400 
· Rodzaj urządzenia: Wolnostojące 

· Sterowanie: Elektroniczny 
· Długość kabla przyłączeniowego (cm): 100 
· Timer: Tak 
· Talerz obrotowy: Tak 
· Średnica talerza obrotowego (mm): 270 
Wymiary 

· Wysokość (cm): 28.1 
· Szerokość (cm): 48.3 
· Głębokość (cm): 41.4 
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	 Nadstawka otwarta do segregacji poczty o wymiarach szerokość 35cm, wysokość 37 cm, głębokość 25cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf. Nadstawka posiada półki  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 23 cm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafa do przechowywania kluczy 

Zabudowa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 185cm, głębokość 25cm, wysokość całkowita: 268cm. Do wysokości 198cm zabudowy znajduje się szafa do przechowywania kluczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 18mm wystają 70cm ponad szafę. Od strony tylniej w części wystającej ponad szafę zamontowana jest tablica korkowa w reamie aluminiowej o wymiarze 70x185cm. Wnętrze szafy podzielone jest na dwie części zamykane drzwiamiu suwanymi w profilach stalowych.                 W części lewej znajdują się 273 metalowe 3cm, wkręcane haczyki na klucze rozmieszczone co 4cm w poziomie i co 12cm w pionie. W części  prawej znajdują sie 64 metalowe 3cm, wkręcane haczyki na klucze zapasowe , rozmieszczone co 10cm w poziomie i co 20cm w pionie. Drzwi zamykane na zamek do drzwi suwanych.  Szafa osadzona na cokole płytowym wys.10cm.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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