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Nazwa obiektu lub
Zzamierzenia
inwestycyjnego:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako
dziatka nr 72 w miejscowosci Zakrzewo

Adres obiektu:

dz. nr 72, 65 obreb Zakrzewo, dz. nr 72 obreb Zakrzewo,
dz. nr 92 obreb Nowa Zawada

Kategoria obiektu:

XXV

Inwestor:

Gmina Baruchowo

Adres Inwestora:

Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Branza:

drogowa

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dziatka nr 72 w miejscowosci
Zakrzewo”, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. JAROSLAW MARZEC
KUP/0026/POOD/11

LUBIEN KUJAWSKI, 30.09.2021
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Z7R-4TR-HLT *

Pan Jarostaw Marzec o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0248/08

adres zamieszkania m. Gagowy Nowe 2, 87-840 Lubien Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Teren opracowania znajduje si¢ w gminie Baruchowo w m. Zakrzewo
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano na przebudowe drogi gminnej majacy na
celu wykonanie nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Wykonanie podbudowy

- Utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej

- Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowe;,
- Wykonanie zjazdow

- Wykonanie utwardzonych poboczy

3. STAN PROJEKTOWANY
Przyjeto nastgpujace zatozenia:
- klasa drogi - L
- kategoria ruchu - KR 1
- predkos$¢ projektowa - 40 km/h
- szerokos¢ jezdni — 4,0m
- szeroko$¢ poboczy — 0,75m utwardzona KL.SM gr.20cm
- spadek poprzeczny poboczy — 8%

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 355,2m. Zaprojektowano wykonanie
nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 4,0m. Skladajacej sie¢ z warstwy
wiazacej gr. 4cm z AC 11W 50/70 1 warstwy $cieralnej gr. 4cm z AC 8S 50/70 oraz warstw
podbudowy gr. 25cm. Szeroko$¢ warstwy wigzacej powinna by¢ wigksza o 10cm a
podbudowy o 30 cm od warstwy $cieralne;.

Nalezy wykona¢ obustronne pobocza szer. 75cm utwardzone KESM fr. 0/31 gr. 20cm.
Zaprojektowano wykonanie zjazdow o nawierzchni bitumiczne;.

Wszystkie przylegle nawierzchnie nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do elementéw
projektowanych.

Kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki gruntowe.

Z projektowang jezdnig koliduje 8 drzew ktore nalezy usunac.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

7.

Ocena no$nosci podioza:

Wykonano badania makroskopowe poprzez 2 odkrywki w km 0+280 i km 0+750 na
glebokos¢ 1,3m. Nie stwierdzono zalegania wdéd podskornych. Wierzchnig warstwe
stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci ok. 0,35m — mieszanka piaskow S$redniej z
kamieniem 1 nawierzchnia tluczniowa. Od glebokosci 0,35m do 0,8m zalegaja piaski
$rednie szare, od 0,8m do 1,3m piaski drobne.

Nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk geologiczno-geodynamicznych.

Glgboko$¢ przemarzania — 1,0m

Grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1

Nie narusza stosunkéw wodno-prawnych.

KONSTRUKCJE

» Konstrukcja jezdni
= warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wigzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z KE.SM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
podbudowa z KESM 0/63 gr. 15cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
grubo$¢ konstrukeji: 43 cm

» Konstrukcja zjazdoéw
= warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm
» podbudowa z KESM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
= podbudowa z KL.SM 0/63 gr. 15cm
» warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
grubo$¢ konstrukeji: 40 cm

ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

- powierzchnia jezdni 3850 m2
- powierzchnia zjazdow 110 m2

PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny zaprojektowano wynoszac projektowana niweleta o ok. 8 cm ponad

istniejgca nawierzchnie.

8.

POBOCZA I ROWY

Istniejace pobocza gruntowe wymagaja $cigcia 1 profilowania z nadaniem spadku 8%. W

miejscach zanizonych nalezy dokona¢ uzupehienia wykorzystujac grunty z korytowania. Na
szerokosci 75cm dokona¢ wzmocnienia pobocza KELSM gr. 20cm.

9.

ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bgda na istniejgce tereny zielone.



10.LROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢ metoda recznych
przekopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestoréw poszczegdlnych sieci, ktorych o
zamiarze prowadzenia robdt nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Sposob
zabezpieczenia sieci oraz odbior koncowy powinien odbywac si¢ przy udziale przedstawicieli
gestorow poszczegolnych sieci.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w podlozu innych, nie zainwentaryzowanych na
mapie sieci uzbrojenia podziemnego: w przypadku potwierdzenia faktu ich
wystepowania ( metoda przekopu kontrolnego) nalezy powiadomi¢ wlasciwych gestorow
i pod ich nadzorem dokona¢ zabezpieczenia sieci.

11.ZAGROZENIA I WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania nie wptywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzkie oraz sgsiednie obiekty.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialki przeznaczone pod inwestycje nie znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

13.SZKODY GORNICZE

Dzialki przeznaczone pod inwestycje nie znajdujg si¢ w strefie szkod gérniczych.

14.OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ w nast¢pujacych dziatkach nr dz. nr 72, 65
obreb Zakrzewo, dz. nr 72 obreb Zakrzewo. dz. nr 92 obreb Nowa Zawada 1 zostat ustalony
na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

15.UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP 1 ppoz. pod kierunkiem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrgbie medidow wykonywac¢ po uprzednim zawiadomieniu wiascicieli mediow
oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrebie.

Wszystkie urzadzenia obce wystepujace w pasie robdt dostosowaé wysokosciowo do
wykonywanych elementow drogowych.

Zastosowane materialty musza posiada¢ atesty oraz by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporzadza si¢ zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jezeli przewidywane
roboty majg trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie bedzie zatrudnionych przy nich
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500
osobogodzin.

Podczas wykonywania robot zawartych w opracowaniu projektowym zostang
przekroczone powyzsze warunki w zwigzku z czym nalezy opracowywac Plan BIOZ.

a) Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi
b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* napowietrzna linia energetyczna
= podziemna linia telekomunikacyjna
* wodociag
c) Elementy zagospodarowania moggce stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi
Nie wystepujg takie elementy

d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

= Prace budowlane prowadzone przy uzyci sprzg¢tu 1 maszyn budowlanych oraz
srodki transportowe
= Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego
e) Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot

szczegoblnie niebezpiecznych
= Sporzadzenie planu BIOZ
» Przeszkolenie BHP
* Przeszkolenie p-poz
oo Badania lekarskie
f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie
»  Aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow
= Srodki ochrony osobistej( kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, kaski,
maski, okulary, nauszniki itp.)
»  Wlasciwa odziez ochronna i obuwie
= Stata tacznos$¢ telefoniczna
= Zachowanie czysto$ci i porzadku na budowie
»  Wlasciwa organizacja placu budowy
=  Wilasciwe oznakowanie placu budowy



WYKAZ ZJAZDOW

[L.P.[LOKALIZACJA[STRONA]| RODZAJ [SZEROKOSC| DLUGOSC | POW. UWAGI

NAWIERZCHNI| ZJAZDU ZJAZDU ZJAZDU
km - - m m m2 -
1 2 3 4 5 6 7 8

1 |0+026,96 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
2 (0+028,33 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
3 |0+087,50 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
4 |0+159,37 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
5 |10+188,59 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
6 [0+216,29 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
7 |0+303,61 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
8 [0+338,66 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
9 (0+351,43 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
10 |0+377,73 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
11 [0+412,53 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
12 |0+424,33 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
13 [0+428,58 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
14 |0+441,17 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
15 |{0+506,98 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
16 |0+574,55 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
17 |0+587,05 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
18 {0+600,99 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
19 [0+791,63 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
20 [0+791,70 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
21 (0+828,98 lewa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
23 (0+944,69 prawa bitumiczna 5,00 1,00 5,00
RAZEM 110,00 110,00
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Jednosta projektowa:

PROJBUD mgr inz. Jarostaw Marzec
Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubien Kujawski

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dziatka
nr 72 w miejscowosci Zakrzewo

Lokalizacja obiekiu: 7 nr 72, 65 obrgb Zakrzewo, dz. nr 72 obreb Zakrzewo. B“’Sa:
dz. nr 92 obreb Nowa Zawada rogowa

Przedmiot rysunku: Nr: Skala: 1:25000

PLAN ORIENTACYJNY 1 pata: | 30.09.2021 r

Projektant: mgr inz. JAROSLAW MARZEC Podpis:
upr. proj. w spegj. drog. nr KUP/0026/POOD/11

Asystent: Podpis:
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Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dziatka
nr 72 w miejscowosci Zakrzewo
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[ 1 Projektowana jezdnia (nawierzchnia asfaltowa)
Lokalizacja obiekiu: 47 nr 72, 65 obreb Zakrzewo, dz. nr 72 obreb Zakrzewo. |Banz
77777777777 OS’ d ro | dz. nr 92 obreb Nowa Zawada Drogowa
g .. . Preedmiotysunku: | p] AN ZAGOSPODAROWANIA [V 2 Skala: 1:1000
Krawedz jezdni TERENU ox | 30.09.2021r,
Kanat technolo giczny Projektant: mgr inz. JAROSEAW MARZEC Podpis:
upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11
Asystent: Podpis:
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warstwa Scieralna AC 8S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC 11W 50/70 gr. 4 cm

podbudowa KL.SM (0/31) z zaklinowaniem gr. 10cm

podbudowa KELSM (0/63) gr. 15cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe d

o 1s=1,0

utwardzone pobocze KL.SM (0/31)
z zaklinowaniem gr. 20cm

Jednosta projektowa:

Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubien Kujawski

PROJBUD mgr inz. Jarostaw Marzec

Nazwa opracowania:

nr 72 w miejscowosci Zakrzewo

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dziatka

Lokalizacja dz. nr 72, 65 obreb Zakrzewo, dz. nr 72 obreb Zakrzewo. |Branza:
) dz. nr 92 obreb Nowa Zawada Drogowa
Przedmiot rysunku: Nr: Skala: \_ Mm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
w pata: | 30.09.2021r.

Projektant: mgr inz. JAROSEAW MARZEC Podpis:
upr. proj. w spec;j. drog. nr KUP/0026/POOD/11

Sprawdzit: Podpis:




	PROJEKT BUDOWLANY
	LUBIEŃ KUJAWSKI, 30.09.2021
	klobka2

		2021-08-24T12:38:48+0200
	Bydgoszcz, Polska
	Renata Staszak; Przewodniczący Rady Okręgowej KUP OIIB
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




