
 
 

Załącznik nr 1 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Lp Minimalne parametry techniczne 

1 samochód  fabrycznie  nowy,  rok  produkcji  2021,  nie  rejestrowany,  nie  używany,  nie 
 powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku 

 inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy), 

2 homologacja auta podstawowego i skompletowanego (homologacja pojazdu dla przewozu 

 osób niepełnosprawnych) 

3 dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony 

4 silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 120 KM, 

5 pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 

6 rodzaj paliwa - ON, 

7 wspomaganie układu kierowniczego, 

8 regulacja kolumny kierowniczej, 

9 poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

10 wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, 

11 lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane 

12 elektrycznie sterowane szyby - przód, 

13 lampy ksenonowe lub na diodach LED 

14 min. radio-odtwarzacz CD z nagłośnieniem pojazdu lub inne,, 

15 oświetlenie w podsufitce, 

16 oświetlenie przedziału pasażerskiego, 

17 hak holowniczy 

18 światła przeciwmgielne, 

19 światła do jazdy dziennej, 

20 Światła postojowe 

21 elektrycznie podgrzewana przednia szyba, 

22 centralny zamek sterowany pilotem, 

23 immobiliser, 

24 dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu(dogrzewacz) 

25 regulacja wysokości fotela kierowcy 

26 elektrycznie podgrzewana szyba przednia i tylna 

27 przesuwane prawe drzwi boczne, 

28 drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 

29 pełne przeszklenie samochodu. 

30 w oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane 

31 klimatyzacja manualna lub automatyczna dwustrefowa 

32 pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy, 

33 lakier zwykły – kolor do ustalenia 

34 hamulce tarczowe przód i tył, 

35 dywaniki gumowe 

36 auto na oponach letnich 

37 komplet  kół  zimowych  (opony i  felgi)  odpowiadający rozmiarowi  zaoferowanych  kół 

 letnich, 

38 stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania 
 wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku tj.: 

 a)   szyny w podłodze do mocowania wózka. 

 b)   pasy do mocowania wózka 

 c)   pasy do mocowania osoby na wózku  



 

 d) najazdy aluminiowe 

 e) oświetlenie awaryjne na dachu 

 f) uchwyt w drzwiach 

 oznakowanie zewnętrzne 

39 podwójne siedzenie obok kierowcy, 

40 dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu) 

41 najazdy  szynowe  aluminiowe  rozsuwane  do  wprowadzenia  wózka  inwalidzkiego  do 

 pojazdu,  

42 podsufitka tapicerowana; 

43 tapicerka foteli w pojeździe materiałowa 

44 podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu, 

45 oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. 

46 system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny), 

47 system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny) 

48 system stabilizacji tory jazdy (ESP lub równoważny,) 

49 skrzynia  biegów:  manualna,  półautomatyczna,  automatyczna.  Manualna  min.  6-cio 

 stopniowa skrzynia biegów 

50 Napęd: minimum przód 

51 wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, 

 trójką ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.,  


