      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: 596/21
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	1
	DYSK:

 Pojemność 2000 GB

Format M.2

Interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu nie mniejsza niż 3000 MB/s; Prędkość zapisu nie mniejsza niż 1500 MB/s

Przykładowy produkt spełniający wymogi : ADATA 2TB M.2 PCIe NVMe XPG SPECTRIX S40G RG


	1 szt.

	2
	Gogle VR

Kompatybilność: PC

Rozdzielczość ekranu: 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko)

Częstotliwość odświeżania: 72 Hz, 90 Hz

Dźwięk: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki

Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Żyroskop

Złącza: Audio - 1 szt., USB-C 3.0 - 1 szt.

Pamięć wbudowana: 256 GB

Kompatybilne z posiadanym sprzętem: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X 

Pamięć RAM: 8 GB lub więcej

USB 3.0

Windows 10

Dołączone akcesoria: Kabel, Kontroler - 2 szt., Zasilacz, Wkładka dystansująca, Baterie AA - 2 szt.

Dodatkowe informacje: Przetwarzanie dźwięku 3D, Regulowany rozstaw ekranów (IPD)

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowe gogle: Oculus Quest 2 - 256 GB


	1 szt.

	3
	Dysk HDD  spełniający co najmniej następujące wymagania:
· Pojemność:  16 TB
· Szybkość obrotowa: 7200 rpm
· Średnie opóźnienie (wartość oszacowana przez producenta):  nie większe niż 4.5 ms
· Interfejs wymiany danych:  SATA
· Przepustowość interfejsu wymiany danych:  6 Gbit/s
· Typowa głośność w stanie spoczynku (wartość oszacowana przez producenta):  nie większa niż 2.5 B (Bel) 
· Typowa głośność podczas pracy (wartość oszacowana przez producenta):  nie większa niż 4.0 B (Bel) 
· Typowy pobór mocy w stanie spoczynku (wartość oszacowana przez producenta):  nie większy niż 6 W
· Format:  3.5''
· Pojemność pamięci podręcznej:  512 MB
· Fizyczna wielkość sektora:  512E
· Szacowany przez producenta średni okres międzyawaryjny (MTBF): nie krótszy niż 2500000 godzin
· Szacowana przez producenta wartość parametru Annualized Failure Rate:  nie większa niż 0.375%
· Technologia zapisu CMR (Conventional Magnetic Recording) lub równoważna
· Hermetyczna obudowa dysku wypełniona helem

· Zwiększona dokładność pozycjonowania głowicy przez zastosowanie mechanizmu Triple Stage Actuator (TSA) lub równoważna
· Zastosowanie technologii Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR) lub równowazna
· Obsługa technologii S.M.A.R.T.

· Przeznaczony do pracy ciągłej w centrach danych

Powyższe wymagania spełnia np. : Dysk twardy Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5'' HDD 16TB 7200RPM SATA 6Gb/s 512MB | 0F38462

	3 szt.
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	Dysk SSD

spełniający co najmniej następujące wymagania:
· Pojemność:  500 GB
· Interfejs wymiany danych:  SATA
· Przepustowość interfejsu wymiany danych:  6 Gbit/s
· Szacowana przez producenta maksymalna szybkość odczytu sekwencyjnego:  co najmniej 550 MB/s
· Szacowana przez producenta maksymalna szybkość zapisu sekwencyjnego:  co najmniej 520 MB/s
· Typowy pobór mocy w stanie spoczynku (wartość oszacowana przez producenta):  nie większy niż 50 mW
· Format:  2.5''
· Pojemność pamięci podręcznej:  512 MB
· Szacowany przez producenta średni okres międzyawaryjny (MTBF): nie krótszy niż 1500000 godzin
· Zastosowanie technologii V-NAND lub równoważnej
· Obsługa komendy TRIM

· Obsługa technologii S.M.A.R.T. lub równoważnej
· Szyfrowanie danych za pomocą algorytmu AES w wersji 256-bitowej

Powyższe wymagania spełnia np.: Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 870 EVO


	1 szt.

	5
	Monitor komputerowy
· Przekątna ekranu: 27 cali

· Rozdzielczość ekranu: 3840x2160

· Typ matrycy: LED, IPS

· Matryca matowa

· Regulacja wysokości

· Regulacja pochylenia

· Minimalnie 1 wejście HDMI 

· Minimalnie 1 wejście DisplayPort

Przykładowe monitory spełniające powyższe wymagania:

· Philips 278B1/00 

· Acer B277KBMIIPPRZX 

· HP U27 4K 
	3 szt.

	6
	Kabel sieciowy LAN 2x RJ45, kat.6

Długość 2m

Np. Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45


	35 szt.

	7
	Kabel sieciowy LAN 2x RJ45, kat.6

Długość 5m

Np. Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45


	20 szt.
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	Aktywny HUB USB

Typ:  aktywny

Liczba portów wyjściowych: minimum 5

Obsługiwane standardy USB: USB 3.0 lub wyższy

Zasilanie: zasilacz 5V/2.5A

Dodatkowe informacje: Plug&Play

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja: minimum 12 miesiące


	2 szt.

	8
	Kabel Display Port – Display Port 
Długość przewodu: 1m lub więcej


	8 szt.

	9
	Listwa przepięciowa

klasyczna 5 gniazd lub więcej, 3m

Długość przewodu: 3m lub więcej


	3 szt.

	10
	Kabel HDMI<->HDMI 

Długość przewodu: 3m lub więcej


	5 szt.

	11
	Obudowa USB Type-C do posiadanego przez Zamawiającego dysku M.2 NVMe SSD
Gwarancja: minimum 12 miesięcy


	1 szt.

	12
	POWERBANK SOLARNY

ŁADOWANIE INDUKCYJNE minimum 16000 mAh pojemności)

złącza: USB A, USB C, micro USB


	4 szt.

	13
	WIELOFUNKCYJNY Power Bank (rozruchowy)

· Długość przewodu: 1m lub więcej

· prąd rozruchowy – od 250A (12V)
· litowo-polimerowe
· ochrona przed pełnym rozładowaniem lub przeciążeniem
· pojemność minimum 15 000 mAh

· Wyjście USB: 5V 2.1A/2.1A

· Napięcie wyjściowe: 12V/2A; 16V/3,5A; 19V/3,5A


	3 szt.

	14
	Kabel Display Port – Display Port 
Długość przewodu: 1m lub więcej


	4 szt.
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	Dwuzakresowy router Wi-Fi  2.4-5GHz 4xLAN
· częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5

· Liczba portów LAN: 4

· Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne)

· Wejście na kartę SIM: Nie

· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 1200

Przykładowy model: Router TP-LINK Archer C6 DualBand 2.4-5GHz 4xLAN


	4 szt.



	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	16
	Adapter konwerter przejściówka VGA na HDMI


	2 szt.

	17
	Tablet piórkowy

Typ produktu: Kreatywny tablet ekranowy

Wymiary produktu (D x S x W): 225 x 357 x 14.6 mm; (8.9 x 14.1 x 0.6 in)

Waga produktu: 1.0 kg; (2.2 lbs

Regulowana podstawa: Wbudowane nóżki umożliwiające ustawienie urządzenia pod kątem 19 stopni

Pobór energii:
· Tryb Power ON (MAX): mniej niż 10 W

· Tryb Power OFF: 0.5 W lub mniej

· Tryb Power sleep: 0.5 W lub mniej

Zasilacz – wejście: 100 do 240 VAC, 50/60Hz

Zasilacz – wyjście: 5 VDC, 2A

Kolor produktu: Biały krzemień

Temperatura / wilgotność przechowywania:
· Temperatura: -10 do 60 stopni C

· Wilgotność: 30 do 90% RH (bez kondensacji)

Temperatura / wilgotność pracy:
· Temperatura: 5 to 40 stopni C

· Wilgotność: 30 to 80% RH (bez kondensacji)

Gwarancja: 2 lata

Technologia tabletu ekranowego

Rozmiar ekranu (przekątna): 13.3 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 punktów

Technologia ekranu: AHVA lub równoważna
Powierzchnia: Filtr AG

Głębia kolorów: 8bit

Proporcje ekranu: 16:9

Kąt widzenia: 170 stopni (85/85)H / 170 stopni (85/85)V

Kontrast: 1000:1

Jednorodność podświetlenia: 80%

Rozmiary piksela: 0.1533(H) x 0.1533 (V) mm

Jasność: 200 cd/m2 

Czas reakcji: 26ms

Aktywna przestrzeń: 294 x 166 mm (11.6 x 6.5 in)

Przestrzeń barwna: NTSC 72% (CIE1931)

Typ Pióra: Czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne

Technologia pióra: EMR lub równoważna
Poziomy nacisku pióra: 4096

Rozpoznawania pochylenia przez pióro: 60 stopni

Rozdzielczość pióra: 0.01mm/punkt (2540 lpi)

Kompatybilność i podłączenie

Wymagania systemowe: Port HDMI oraz standardowy port USB-A

Porty We/Wy: 1 x Złącze ekranowe

Wejściowe złącze wideo: Złącze ekranowe

Wejściowy sygnał wideo: HDMI

Zasilacz AC (10W)

· Złączka końcowa zasilacza AC

· 3 wymienne wkłady pióra


	1 szt.
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	Monitor
· Typ ekranu: płaski

· Przekątna ekranu - 23,8" lub większy

· Powłoka matrycy – Matowa

· Rodzaj matrycy - LED, AMVA

· Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)

· Format obrazu - 16:9

· Częstotliwość odświeżania ekranu - 75 Hz lub więcej 

· Liczba wyświetlanych kolorów - 16,7 mln lub więcej 

· Czas reakcji – mniejszy lub równy 4 ms

· Technologia ochrony oczu - Redukcja migotania (Flicker free)

· Filtr światła niebieskiego

· Wielkość plamki - 0,275 x 0,275 mm

· Jasność – większa lub równa 250 cd/m²

· Kontrast statyczny - 3 000:1 lub większy

· Kontrast dynamiczny - 80 000 000:1 lub większy

· Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie - 178 stopni

· Złącza 
-VGA (D-sub) - 1 szt, 
-HDMI - 1 szt, 
-DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt, 

· Wejście audio - 1 szt, 

· USB 2.0 - 2 szt.

· Głośniki 

· Moc głośników2 x 2W lub większa

· Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

· Filtr światła niebieskiego

· Redukcja migotania (Flicker free)

Przykładowy monitor spełniający wymagania: iiyama X2483HSU-B3
	7 szt.

	19
	Kamera internetowa
*rozdzielczość - min. 1920x1080 px; 
*kompresja wideo - H.264 
*funkcja aparatu cyfrowego; 
*funkcja wideokonferencji; 
*wbudowany mikrofon - tak; 
*wyposażenie dodatkowe - statyw. 
Powyższe parametry spełnia np. Kamera internetowa LOGITECH C922
	1 szt.

	20
	Słuchawki 
*typ - nauszne zamknięte 
*złącza - jack 3,5mm, USB-C 
*łączność bezprzewodowa - obsługa bluetooth min. 5.0, zasięg min. 5m w optymalnych warunkach 
*kompatybilność z asystentem głosowym - tak 

*aktywna redukcja szumów - tak. 
*czas pracy w trybie bezprzewodowym - min. 10h 
Powyższe parametry spełnia np. Bose Headphones 700
	1 szt.

	21
	Dysk sieciowy 
*liczba portów USB 3.0 - min. 2 
*liczba dysków - min. 2 
*wielkość dysku - 3,5 cala 
*pojemność pojedynczego dysku - min. 2TB 
*porty LAN - min. 1 port 1 Gigabit 
*pamięć RAM - min. 1 GB 
*obsługa trybu RAID 1 
*obudowa typu Tower 
*dostęp przez aplikacje mobilne 
*dostęp przez sieć Web 
*wykonywanie automatycznej kopii zapasowej 
Powyższe parametry spełnia np. Dysk sieciowy Western Digital My Cloud Home Duo 4TB WDBMUT0040JWT-EESN
	1 szt.
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	Dysk SSD

Pojemność 512 GB

Format 2.5"

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 530 MB/s

Odczyt losowy 50,000 IOPS

Zapis losowy 70,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Powyższe wymagania spełnia np.

Silicon Power 512GB 2,5" SATA SSD A55
	14 szt.

	23
	Adapter Do Dysków Hdd/Sdd 2.5” Na 3.5” 
Adapter, sanki służą do montażu dysków HDD/SDD 2.5”/3.5” wew. obudowy PC
Powyższe wymagania spełnia np. Adapter SAVIO AK-40
	14 szt.

	24
	Monitor

Przekątna ekranu: minimum 27 cali

Proporcje ekranu:16:9

Technologia podświetlania matrycy: LED

Rodzaj matrycy:
IPS

Częstotliwość odświeżania obrazu:
minimum 60 Hz

Rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080

Jasność:
minimum 300 cd/m2

Kontrast dynamiczny: minimum 1000:1

Czas reakcji matrycy: maksimum 5 ms (od szarego do szarego)

Powłoka matrycy: matowa (przeciwodblaskowa)

Kąty widzenia w pionie: 178 ֯

Kąty widzenia w poziomie: 178 ֯

Wymagane złącza: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub (VGA)

Wbudowany hub USB: minimum wersja USB 3.2, 4 porty

Wymagana funkcja pivot (obracanie ekranu o 90 ֯ )

Przykładowo powyższe kryteria spełnia: monitor Dell P2719H
	1 szt.

	25
	Mysz komputerowa
•    Rodzaj: przewodowa
•    Długość przewodu:  min. 2 metry
•    Rolka przewijania: 1 szt
•    Kolor: czarny
•    Liczba przycisków: 6
•    Rozmiar: standardowy
•    Technologia: optyczna
•    Interfejs: USB
•    Minimalna rozdzielczość: 2400 DPI
Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech G102
	2 szt.

	26
	Zestaw klawiatura i mysz
· Typ klawiatury: niskoprofilowa, klasyczna

· Łączność: bezprzewodowa 

· Interfejs: 2,4 GHz 
· Klawiatura numeryczna: tak

· Obsługiwane systemy: Windows lub równoważny
· Układ klawiszy: QWERTY 
· Klawisze multimedialne: tak
· Długość: 400 – 500 mm 

· Szerokość: 100 – 150 mm 

· Wysokość: do 30 mm
· Waga: do 500 g
· Sensor myszy: optyczny
· Ilość przycisków myszy: min. 3
· Dołączone akcesoria: nanoodbiornik, zestaw baterii
· Gwarancja: min. 12 miesięcy
Powyższe warunki spełnia np.: Dell KM636 Wireless Keyboard and Mouse
	13 szt.
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	Mysz

Typ myszy – Mobilna , multimedialna, 

Łączność – Bezprzewodowa,

Sensor – Laserowy układ śledzący

Inne wymogi – Dotykowa powierzchnia, obsługa gestów
Programowalne przyciski  - Tak
Zasięg pracy  - co najmniej 10 m

Interfejs – Bluetooth, Port Lightning

Gwarancja – minimum 12 miesiące

Zgodność -  z Mac obsługujący Bluetooth i wyposażony w system OS X 10.11 lub równoważny

iPad z systemem iPadOS 13.4 lub równoważnym

W zestawie - Przewód z USB-C na Lightning, baterie zasilające

Przykładowy sprzęt: Mysz Apple Magic Mouse
	1 szt.
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	Dysk SSD
Pojemność 500GB
Format 2,5cala
Złącze     SATA 3
Rodzaj pamięci MLC
Prędkość odczytu 560MB/s
Prędkość zapisu 530MB/s
Nominalny czas pracy 1500000 h
Funkcje dodatkowe Szyfrowanie AES 256-bit
 np. Samsung 870 EVO
	1 szt.

	29
	Dysk SSD

Pojemność-1000 GB
Interfejs-USB 3.2 Gen. 2
Złącza-USB Type-C
Prędkość odczytu (maksymalna)-1050 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna)-1000 MB/s
Dodatkowe informacje

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Kompatybilność z Windows i Mac OS

Dołączone akcesoria:

Oprogramowanie

Instrukcja obsługi

Kabel USB-C

Kabel USB-C > USB-A

Wymiary maksymalne: Wysokość-8 mm, Szerokość-57 mm
Głębokość-85 mm, Waga do 58 g
Gwarancja-36 miesięcy
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania - Samsung Portable T7 1TB SSD
	1 szt.

	30
	Monitor:

Przekątna ekranu: 32 "

Rozdzielczość: 3840 x 2160

Gniazda we/wy: 2 x HDMI,1 x USB (Type C),2 x USB 2.0
Bluetooth: Tak
WiFi: Tak
Wbudowane głośniki: Tak

Czas reakcji : 8 ms
Proporcje obrazu: 16:9
Technologia podświetlania: Diody LED
Jasność: 250 cd/m²
Kontrast statyczny: 3 000:1
Kąt widzenia poziomy: 178 °
Kąt widzenia pionowy: 178 °
Ilość kolorów: 16,7 mln

Przykładowy model: Samsung M7 LS32AM700URXEN
	1 szt.
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	Adapter DisplayPort - HDMI 4K
Typ

HDMI - DisplayPort

Złącze 1

HDMI żeńskie

Złącze 2

DisplayPort męskie

Zastosowanie Wideo

Długość min. 0,2 m

Kolor Biały

Dodatkowe informacje

Pozłacane styki

Wspierający  UltraHD 4K

Np. Unitek
	1 szt.

	32
	Adapter USB-C - HDMI 2.1 8K –

USB Typu-C - HDMI

Złącze 1

USB Typu-C męskie

Złącze 2

HDMI żeńskie

Standard

USB 3.1

HDMI v2.1

Zastosowanie Audio Wideo

Długość min. 0,15 m

Oplot Nie

Pozłacane styki Nie

Kolor Szary

Wsparcie dla rozdzielczości 8K, Wideo 3D

32 kanałowy dźwięk, Obsługa HDCP 2.2

Obsługa HDR, Współpraca z urządzeniami z portem USB-C i Thunderbolt 3

Np. Unitek
	2 szt.
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	Klawiatura
Typ klawiatury: Membranowa; klawisze w ergonomicznym kształcie z centrycznym wgłębieniem

Układ klawiszy: QWERTY

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

Podświetlenie klawiszy: Tak 

Klawisze internetowe: Tak

Obsługiwane technologie : Bluetooth; wsparcie dla standardu Bluetooth Low Energy w wersji min. 5.0

Bateria:  nominalny czas pracy przynajmniej 10 dni, możliwosc

ładowania za pomocą portu USB-C 

Wymiary i Waga (maksimum!):

· Wysokość (mm):  25

· Szerokość (mm): 300

· Głębokość (mm): 135

· Waga(g):  550

Inne:

· Kolor: Grafitowy

· Klawisze internetowe: Tak

· Klawisze multimedialne: przynajmniej 12

· Wyposażenie: Kabel USB, Odbiornik Unifying

· Możliwość sparowania z min. 3 urządzeniami i wyboru aktywnego urządzenia z  poziomu klawiatury 

· klawisz skrótu pozwalający na wprowadzanie znaków definiowanych przez standard Unicode Technical Standard #51 (pod warunkiem obsługi przez system operacyjny komputera)

Gwarancja: Przynajmniej 24 miesiące.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: LOGITECH MX Keys Mini Grafitowy

	1 szt.
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	Mysz

Typ myszy: Laserowa

Rozdzielczość:  >3900 DPI

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa, USB

Profil myszy: Praworęczny

Zasięg: Nie mniejszy niż 9 m.

Bateria: nominalny czas pracy bez ładowania - przynajmniej 70 dni, możliwość ładowania za pomocą portu USB-C

Inne:

· Liczba przycisków: Nie mniejsza niż 7

· Liczba rolek: Nie mniejsza niż 2

· Programowalne przyciski: Tak

· Kolor: Grafitowy

· Możliwość sparowania z min. 3 urządzeniami i wyboru aktywnego urządzenia z poziomu myszy 

· Możliwość pracy na szklanej powierzchni

Gwarancja: Przynajmniej 24 miesiące.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: LOGITECH MX Master 3

	1 szt.

	35
	Zestaw Klawiatura + Mysz

Klawiatura

Typ klawiatury: Membranowa, Niskoprofilowa

Układ klawiszy: QWERTY

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

Łączność:  Bluetooth

Odbiornik bezprzewodowy: USB

Wymiary i Waga(maksimum!):

· Szerokość(cm): 45

· Głębokość(cm): 13 cm

· Wysokość(cm):  3 cm

· Waga(g): 600

Inne:

· Klawisze numeryczne: Tak

· Klawisze multimedialne/funkcyjne: Tak

· Przynajmniej 12 programowalnych klawiszy

· Kolor: Szary

Mysz

Sensor myszy: Optyczny

Profil myszy: Praworęczny

Rozdzielczość: Nie mniejsza niż 3900 DPI

Wymiary i Waga(maksimum!):

· Szerokość(cm): 7

· Głębokość(cm): 12

· Wysokość(cm): 4.50

· Waga(g): 90

Inne:

· Przynajmniej 5 programowalnych klawiszy

· Obsługiwany typ baterii: AAx1

· Kolor: Szary

Gwarancja: Przynajmniej 12 miesięcy na zestaw.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Dell KM7321W Wireless Keyboard and Mouse


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Głośniki

Moc głośników (RMS):
· Przynajmniej 16 W na kanał

· Przynajmniej 2 kanały

Pasmo przenoszenia:

· Dolna częstotliwość przynajmniej 50 Hz

· Górna częstotliwo nie mniejsza niż 20 kHz

Rodzaj wejść/wyjść:
· Wejście liniowe Audio przynajmniej 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe przynajmniej 1 szt.

· Wejście Jack

Wymiary(maksimum!):

· Szerokość(mm): 90

· Wysokość(mm): 315

· Głębokość(mm): 145

Inne: Kolor: Czarny

Gwarancja: Przynajmniej 24 miesiące.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Creative 2.0 GigaWorks T40 II
	1 szt.
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	Replikator portów

Interfejs: USB-C

Porty: 

· Przynajmniej 1x HDMI

· Przynajmniej 1x Ethernet

· Przynajmniej 1x USB-C

· Przynajmniej 3x USB 3.0

· Przynajmniej 1xRJ-45 (LAN)

Wymiary i Waga (maksymalna!):

· Wysokość(mm): 15

· Szerokość(mm): 35

· Głębokość(mm): 115

· Waga(g):70

Zasilanie: USB

Gwarancja: Przynajmniej 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Green Cell USB-C - USB-C, 3xUSB, HDMI, RJ-45
	1 szt.
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	Monitor

· Rozdzielczość: 2560 x 1440 px

· Przekątna: 31,5’’ lub 32’’

· Powłoka matrycy: Matowa

· Rodzaj matrycy: LED, VA

· Typ ekranu: zakrzywiony

· Format obrazu: 16:9

· Częstotliwość odświeżania: min. 144 Hz

· Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB min. 95%

· Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln

· Kontrast statyczny: min. 3000:1

· Technologia synchronizacji: FreeSync Premium lub równoważna
· Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

· Jasność: min. 350 cd/m²

· Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

· Złącza: HDMI – min. 2 szt., DisplayPort – min. 1 szt., wyjście słuchawkowe - 1 szt., wejście zasilania - 1 szt.

· Regulacja wysokości, regulacja kąta pochylenia, możliwość montażu na ścianie – VESA

· Dołączone akcesoria: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający

· Wymiary: szerokość maksymalna – 720 mm, minimalna wysokość z podstawą – 530 mm, maksymalna głębokość z podstawą – 250 mm

· Gwarancja: min. 36 miesięcy

Wymagania spełnia np.: iiyama G-Master GB3266QSU Red Eagle Curved, Dell S3222DGM

	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Pamięć RAM

· Przeznaczenie: komputer PC

· Całkowita pojemność pamięci: 64 GB

· Ilość modułów: 4

· Typ: DDR4

· Typ złącza: DIMM

· Częstotliwość pracy: 3200 MHz

· Cycle latency: 16

· Kompatybilność: pamięć powinna być kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego płytą główną MSI X299 PRO i procesorem Intel Core i9-10920X

· Gwarancja: min. 24 miesiące
	1 szt.
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	Klawiatura z polem numerycznym

Rodzaj przełączników 

Membranowe - nożycowe

Typ 



Klasyczna

Łączność 


Bezprzewodowa

Interfejs 


Bluetooth

Klawisze numeryczne 

Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne 
Tak

Obsługa makr 


Tak

Podświetlenie klawiszy 

Nie

Złącza 



Lightning - 1 szt.

Podpórka pod nadgarstki 
Nie

Kolor 



Biały

Czas pracy na baterii 

Do 1 miesiąca

Obsługiwane systemy 

Mac OS X iOS

Dodatkowe informacje

Kabel w oplocie

Dołączone akcesoria

Kabel Lightning -> USB

Długość : max. 419 mm, Szerokość max. 115 mm, Wysokość max 11 mm

Waga 
do 390 g; Gwarancja 12 miesięcy 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Apple Magic Keyboard MQ052LB/A
	1 szt.
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	Zestaw klawiatura plus mysz

Wymiary maksymalne: 

Klawiatura - Wysokość: 149 mm, Szerokość: 441 mm, Głębokość: 18 mm, Masa: do 498 g 

Mysz - Wysokość: 99 mm, Szerokość: 60 mm 

Głębokość: max. 39 mm Masa: 7do 5,2 g 

Nanoodbiornik - Wysokość: 18,7 mm 

Szerokość: 14,4 mm, Głębokość: 6,6 mm 

Masa: do 2,0 g 

Dane techniczne 

Zasięg łączności bezprzewodowej: 10 m 

Klawiatura

Konstrukcja odporna na zalanie 

Regulowana wysokość klawiatury 

Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami 

Typ klawiszy: głębokoprofilowe 

Wskaźnik Caps Lock 

Wyłącznik 

2 baterie AAA (alkaliczne) 

Żywotność baterii: 36 miesięcy 
Mysz

Technologia czujnika: Płynne optyczne śledzenie ruchu 

Liczba przycisków: 3 (lewy, prawy, środkowy) 

Przewijanie: pojedyncze wiersze 

Kółko przewijania: Tak, 2D, optyczne 

Połączenie/zasilanie: Przycisk zasilania 

1 bateria AA (alkaliczna) 

Żywotność baterii: 12 miesięcy 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech MK270 (920-004508)
	2 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Głośniki komputerowe 


Rodzaj 
głośniki komputerowe

Łączność 
przewodowa

Ilość kanałów 


2.1

Ilość głośników 


3 szt.

Ilość głośników satelitarnych 
2 szt.

Głośnik niskotonowy 

tak

Moc głośnika satelitarnego RMS 
8 W

Moc głośnika niskotonowego RMS 
24 W

Moc RMS 



40 W

Regulacja głośności 


tak

Złącza 




1 x miniJack (3.5 mm), 1 x RCA

Wymiary maks. głośnika satelitarnego 
180 x 108 x 90 mm

Wymiary maks. głośnika niskotonowego 
230 x 220 x 140 mm

Waga 
do 3700 g (waga całego zestawu)

Kolor 
czarny 

Gwarancja 
2 lata 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Logitech Z333


	2 kpl.
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	Monitor + przewód HDMI

Przekątna ekranu


23,8"

Powłoka matrycy


Matowa

Rodzaj matrycy



LED, IPS

Typ ekranu



Płaski

Rozdzielczość ekranu


1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu



16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu
60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw
Brak informacji

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

HDR




Nie

Czas reakcji



5 ms (GTG)

Wbudowany kalibrator


Nie

Technologia synchronizacji

Nie posiada

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego



Wielkość plamki


0,275 x 0,275 mm

Jasność




250 cd/m²

Kontrast statyczny


1 000:1

Kontrast dynamiczny


Brak informacji

Kąt widzenia w poziomie

178 stopni

Kąt widzenia w pionie


178 stopni

Złącza




VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV



Nie

Głośniki



Nie

Obrotowy ekran (PIVOT)

Tak

Regulacja wysokości (Height)

Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Tak

Możliwość montażu na ścianie – VESA
VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna


D

Pobór mocy podczas pracy

18 W

Pobór mocy podczas spoczynku

< 0,3 W

Kolor




Czarny

Dodatkowe informacje




Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel DisplayPort

Kabel USB 3.0

Szerokość max. 538 mm, Wysokość (z podstawą) max. 487 mm

Głębokość (z podstawą) max.166 mm, Waga do 3,3 kg

Gwarancja 36 miesięcy 

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: DELL P2419H+przewód HDMI


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Switch zarządzalny  

Porty:

• 24 Porty RJ45 10/100/1000 Mbps

• 4 Gigabitowe Sloty SFP

• 1 Port konsolowy RJ45

• 1 Port konsolowy Micro-USB

Zasilanie: 100-240 V AC~50/60 Hz

Emisja ciepła max : 
65,6 BTU/h

Wymiary(S x G x W)max : 440 × 180 × 44 mm

Montaż:  przystosowany do montażu w szafie rack

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność przełączania min:
56 Gbps

Szybkość przekierowań pakietów min: 
41.66 Mpps

Tablica adresów MAC min:
8K

Ramki jumbo: 
9 KB

FUNKCJE:

Funkcja Quality of Service

• min: 8 kolejek priorytetów

• Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP

• Planowanie kolejki

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

- SP+WRR

• Kontrola przepustowości

- Ograniczenie przepustowości bazując na Port/Przepływ

• Action for Flows

- Mirror (do wspieranego interfejsu)

- Redirect (do wspieranego interfejsu)

- Rate Limit

- QoS Remark

Funkcje L2 i L2+

• Link Aggregation

- statyczna agregacja linków

- 802.3ad LACP

- min: do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę

• Spanning Tree Protocol

- 802.1d STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

- STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect

• Wykrywanie Pętli

- Bazujące na Porcie

- Bazujące na VLAN

• Flow Control

- 802.3x Flow Control

- HOL Blocking Prevention

• Mirroring

- Port Mirroring

- CPU Mirroring

- One-to-One

- Many-to-One

- Tx/Rx/Both

L2 Multicast

• Wsparcie 511 (IPv4, IPv6) grup IGMP

• IGMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- IGMP Authentication

• IGMP Authentication

• MVR

• MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave

- MLD Snooping Querier

- Static Group Config

- Limited IP Multicast

• Multicast Filtering: 256 profili, do 16 wpisów na profil

Sieci VLAN:

• Grupy VLAN

- Max Grupy 4K VLAN

• 802.1Q Tagowany VLAN

• MAC VLAN: 12 wpisów

• Protokół VLAN: Szablon Protokołu 16, Protokół VLAN 16

• GVRP

• VLAN VPN (QinQ)

- QinQ bazujący na porcie

- Selektywny QinQ

• Głosowy VLAN

Listy kontroli dostępu:

• ACL bazujący na czasie

• MAC ACL

- Źródłowy MAC

- Docelowy MAC

- VLAN ID

- Priorytet użytkownika

- Ether Type

• IP ACL

- Źródłowy IP

- Docelowy IP

- Fragment

- Protokół IP

- TCP Flag

- TCP/UDP Port

- DSCP/IP TOS

- Priorytet użytkownika

• Combined ACL

• Zawartość pakietu ACL

• IPv6 ACL

• Polityka

- Mirroring

- Redirect

- Rate Limit

- QoS Remark

• ACL aplikowane do Port/VLAN

Bezpieczeństwo transmisji:

• Wiązanie IP-MAC-Port

- DHCP Snooping

- Inspekcja ARP

- IPv4 Source Guard

• Wiązanie IPv6-MAC-Port

- DHCPv6 Snooping

- Detekcja ND

- IPv6 Source Guard

• DoS Defend

• Static/Dynamic Port Security

- Do 64 adresów MAC na Port

• Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control

- tryb kontroli kbps/ratio

• Kontrola dostępu bazująca na IP/Port/MAC

• 802.1X

- autoryzacja bazująca na Porcie

- autoryzacja bazująca na MAC

- VLAN Assignment

- MAB

- VLAN Gościa

- Wsparcie autoryzacji Radius

• AAA (włączając TACACS+)

• Izolacja Portu

• Bezpieczne zarządzanie Web poprzez HTTPS z SSLv3/TLS 1.2

• Bezpieczne zarzadzanie Command Line Interface (CLI) z SSHv1/SSHv2

IPv6:

• IPv6 Dual IPv4/IPv6

• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

• IPv6 ACL

• IPv6 Interfejs

• Statyczny routing IPv6

• IPv6 neighbor discovery (ND)

• Wykrywanie ścieżki maximum transmission unit (MTU)

• Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6

• TCPv6/UDPv6

• IPv6 aplikacje

- DHCPv6 Client

- Ping6

- Tracert6

- Telnet (v6)

- IPv6 SNMP

- IPv6 SSH

- IPv6 SSL

- Http/Https

- IPv6 TFTP

Cechy przełącznika L3:

• min: 16 interfejsów IPv4/IPv6

• Statyczny routing

- min: 48 statyczne trasy

• Statyczny ARP

• min: 316 ARP wpisy

• Proxy ARP

• Gratuitous ARP

• DHCP Serwer

• DHCP Przekaźnik

• DHCP L2 Przekaźnik

Zarządzanie:

• GUI przez przeglądarkę

• Command Line Interface (CLI) przez port konsolowy, telnet

• SNMPv1/v2c/v3

- Trap/Inform

- RMON (1, 2, 3, 9 Grupy)

• Szablon SDM

• DHCP/BOOTP Client

• 802.1ab LLDP/LLDP-MED

• DHCP AutoInstall

• Dual Image, Dual Configuration

• Monitoring Procesora

• Diagnostyka Kabli

• EEE

• Odzyskiwanie hasła

• SNTP

• Dziennik Systemowy

Funkcje zaawansowane:

• Automatyczne wykrywanie urządzeń

• Konfiguracja Batch

• Aktualizacja Firmware Batch

• Inteligentne monitorowanie sieci

• Ostrzeżenia o nieprzewidzianych zdarzeniach

• Ujednolicona konfiguracja

• Harmonogram Restartów

Zawartość opakowania min:

• Przełącznik (switch)

• Kabel zasilający

• Instrukcja 

• Elementy montażowe do szafy rack

Gwarancja min: 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania:

TP-Link JetStream TL-SG3428


	8 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Switch zarządzalny  

Standardy i protokoły: 
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Porty: 
24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s

Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX

Okablowanie sieciowe 
10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

Bezwentylatorowy

Zasilanie: 
100-240 V AC, 50/60 Hz

Montaż: 
Do montażu w szafie rack

Maks. zużycie energii: 
14,19 W (220 V/50 Hz)

Ilość generowanego ciepła max: 
48,39 BTU/h

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność przełączania min: 
48 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów min: 
35,7 Mp/s

Tablica adresów MAC min:
8K

Bufor pakietów min: 
4,1 Mbit

Ramki jumbo: 
10 KB

FUNKCJE:

Funkcja Quality of Service

Obsługa priorytetowania w oparciu o port/802.1p/DSCP

Obsługa 4 kolejek priorytetowania

Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów

Funkcja Storm Control

Cechy przełącznika warstwy 2:

IGMP Snooping

Statyczna agregacja połączeń

Mirroring portów

Diagnostyka stanu kabli

Zapobieganie pętlom

Sieci VLAN:

Jednoczesna obsługa do min: 32 VLAN (z 4000 identyfikatorów VLAN)

MTU/Port/Tag VLAN

Metoda transmisji:
Store-And-Forward

INNE

Zawartość opakowania:

Przełącznik (switch)

Kabel zasilający

Instrukcja

Elementy montażowe do szafy rack

Gwarancja min: 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania:

TP-Link Easy Smart TL-SG1024DE V4
	6 szt.
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	Mysz komputerową przewodowa

wyposażoną w trzy przyciski 
typ myszy: optyczna 
rozdzielczość: 800 dpi 
typ podłączenia: USB 
	1 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu 27 cali 

Powłoka matrycy Matowa lub równoważna powłoka antyrefleksyjna
Rodzaj matrycy LED, IPS lub równoważny
Typ ekranu Płaski
Rozdzielczość ekranu 2560x1440 pikseli
Format obrazu 16:9

Czas reakcji matrycy1ms lub szybciej

Częstotliwość odświeżania ekranu Minimum 100Hz
Technologia HDR lub równoważna Tak
Technologia ochrony oczu

Filtr światła niebieskiego

Wbudowane złącza

1. 2x HDMI

2. 1x DisplayPort

3. 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
4. 1x USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0)

5. Wyjście słuchawkowe
Obrotowy ekran (PIVOT), Regulacja wysokości, Regulacja kąta pochylenia

Powyższą specyfikację spełniają na przykład monitory: Dell S2721DGFA nanoIPS HDR lub Gigabyte Aorus FI27Q lub LG 27GL850-B NanoIPS HDR10
	2 szt.
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	Router: 
Standard wi-fi: 802.11ac; 
Możliwość pracy w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz w technologii Dual Band lub równoważnej; 
Minimalna ilość złączy WAN/LAN: 1/4 
Port WAN typ RJ45 
Minimalna ilość anten zewnętrznych: 2.ięci pamięci na stałe zespojony z portem USB 
- obudowa: metalowa 
	1 szt.
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	Tablet piórkowy
- Wymiary max. obszaru roboczego:216 x 135 mm 
- Rozdzielczość (min.): 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal) 
- Typ połączenia: USB + Bluetooth 4.0 
- Zasilanie: USB 
- Przyciski: 4 x ExpressKey 
- Pióro z wymiennymi końcówkami 
- Typ rysika: Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czułe na nacisk (4096 poziomów nacisku); Dokładność ±0,25mm (w środku); Dwa przyciski konfigurowalne 
- gwarancja: min. 24 miesiące 
Powyższe parametry spełnia np. tablet piórkowy - WACCTL6100WL 




	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Dysk  zewnętrzny

Pojemność1000 GB

Złącza USB Type-C

Prędkość odczytu540 MB/s

Dodatkowe informacje Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AESOdporność na wibracje i upadki

Dołączone akcesoria Kabel USBKabel USB-C

Powyższe wymagania spełnia np. :

Samsung Portable SSD T5 1TB USB 3.2 Gen. 2 Czarny


	1 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu:    34"

Powłoka matrycy:     Matowa

Rodzaj matrycy:    LED, IPS-ADS

Typ ekranu:    Płaski

Rozdzielczość ekranu:   min. 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu:     21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu:   min.  144 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw:     sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów:   min. 16,7 mln

Czas reakcji:      maks. 1 ms (MPRT)

Redukcja migotania 

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki:   maks. 0,233 x 0,233 mm

Jasność:    min.350 cd/m²

Kontrast statyczny:   min. 1 000:1

Kontrast dynamiczny:   min. 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie:    min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie:    min. 178 stopni

Złącza:

HDMI - 2 szt.

DisplayPort - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki:   Tak

Moc głośników:  min. 2 x 5W

Regulacja wysokości (Height):    Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt):   Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel):   Tak

Pobór mocy podczas pracy:   maks. 49 W

Kolor:   Czarny

Dodatkowe: 

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB

Wymiary:

Szerokość:    maks. 817 mm

Wysokość (z podstawą):   maks. 545 mm

Głębokość (z podstawą):   maks.  230 mm

Masa:  maks. 9,8 kg

Gwarancja:   36 miesięcy 

Spełnia wymagania np. iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle

	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Drukarka

Parametry podstawowe:

· przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia 

· rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne - tylko funkcja druku 

· technologia druku: atramentowa (atramenty pigmentowe) 

· format: A4 

· ilość wkładów z atramentem: 4 

· automatyczny druk dwustronny: tak 

· standardowa pamięć: min. 1280 MB 

· poziom hałasu: max 55 dB 

Parametry druku:

· rozdzielczość druku mono: do 1200x1200 dpi 

· rozdzielczość druku w kolorze: do 2400x1200 dpi 

· szybkość drukowania mono: min. 50 stron A4/min (ISO) 

· szybkość drukowania w kolorze: min. 50 stron A4/min (ISO) 

· czas do wydruku pierwszej strony mono: do 7,1 sekund (tryb gotowości) 

· czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 7,3 sekund (tryb gotowości) 

Obsługa nośników:

· gramatura papieru standardowego: do 120 g/m² 

· gramatura papieru fotograficznego: do 300 g/m² 

· pojemność podajnika głównego: min. 500 arkuszy 

· możliwość drukowania kopert: tak 

· pojemność podajnika (koperty): do 30 sztuk 

· niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 76 mm, max 216 mm 

· niestandardowe wymiary nośników (długość): min 127 mm, max 356 mm 

· obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier bond, papier do druku atramentowego, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny satynowy, papier fotograficzny matowy, koperty, etykiety, karty, papier specjalistyczny, papier broszurowy, papier broszurowy błyszczący, papier broszurowy matowy 

· obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty (B5, C5, C6, DL) 100 x 150 mm, B6 (JIS)

Języki i emulacje:

· standardowe języki drukarki: PCL 6, PDF (wer. 1.4 bezpośredni druk plików), PCL 5, emulacja, Postscript 3
Komunikacja:

· ethernet - druk w sieci LAN: tak 

· wireless - druk przez WiFi: nie 

· NFC: nie 

· standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (10/100/1000T), 2x USB Host (2.0 Hi-Speed),

· drukowanie z chmury: tak (Google Cloud Print 2.0) 

· drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Zasilanie:

· rodzaj zasilania: sieciowe AC (100-240V) 

· zużycie energii: max 52 W 

· Energy Star lub równoważny: tak 

Inne:

· wyświetlacz LCD: Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3") 

· Gwarancja: on site12 miesięcy - naprawa u klienta

Wymagania systemowe: Windows 10 32/64-bitowe
Powyższe wymagania spełnia drukarka: HP PageWide Enterprise 556dn (G1W46A) 
	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Dysk SSD M.2 NVMe 4TB

Interfejs: PCI-Express x4 NVMe,  pojemność 4TB,  Posiadające średnią losową prędkość odczytu (4KB), nie mniejszą niż 600000 IOPS, 700000 IOPS , sekwencyjną prędkość odczytu nie mniejszą niż 3400 MB/s, zapisu 3000 MB/s. Gwarancja: 5 lat

Przykład sprzętu spełniającego w/w warunki: Corsair 4TB M.2 PCIe NVMe MP400
	1 szt.
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	Pamięć DDR4 16GB

Typ pamięci DDR4, taktowanie 3200MHz, opóźnienia CL16, pojemność 16GB, obsługa profili XMP 2.0, radiator, jeden moduł

Przykład sprzętu spełniającego w/w warunki: Ripjaws V

DDR4-3200MHz CL16-18-18-38 1.35V
	1 szt.
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	Pamięć DDR4 16gb

Pojemność pamięci 16 GB; Typ pamięci DDR 4/RDIMM; Obsługa ECC Registered. Przepustowość 2933 MT/s.
	1 szt.
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	Pamięć DDR3 8GB

Typ pamięci DDR3, Taktowanie 1600MHz, opóźnienia CL9, niski profil 

Przykład sprzętu spełniającego w/w warunki: Corsair Vengeance LP
	1 szt.
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	Dysk SSD 2,5” SATA 1TB

Format SATA, pojemność 1000 GB. Posiadające sekwencyjna prędkość odczytu nie mniejszą niż 560 MB/s a zapisu do 510 MB/sec . Odczyt losowy minimum 95 000 IOPS, zapis losowy 90000 IOPS. MTBF 1800000godz. Technologia TLC, 256-bitowe szyfrowanie danych AES. Gwarancja 60 miesięcy.

Przykład sprzętu spełniającego w/w warunki: Crucial 1TB 2,5" SATA SSD MX500
	1 szt.
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	Dysk HDD 4TB,

Wielkosc 3,5”, SATA III. Pojemność 4 TB. Prędkość odczytu do 180MB/s, MTBF 1000000 godz; Np. WD Red 4TB SATAIII 256MB WD40EFAX,
	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny
Pojemność: 1000 GB
Złącze: USB Type-C
Prędkość odczytu: 540 MB/s
Dodatkowe informacje: Zwiększona odporność na drgania, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, Odporność na wibracje i upadki
Dołączone akcesoria: Kabel USB, Kabel USB-C
Przykładowe urządzenie: Samsung Portable SSD T5 1TB USB 3.2 Gen. 2 Czarny


	2 szt.
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	Dysk wewnętrzny
TYP: SSD
Pojemność: 1000GB
Format: 2,5cala
Złącze: SATA 3
Rodzaj pamięci: TLC
Prędkość odczytu: 560MB/s
Prędkość zapisu: 530MB/s
Nominalny czas pracy: 1500000 h
Funkcje dodatkowe: Technologia TRIM lub równoważna, szyfrowanie AES 256-bit
Przykładowe urządzenie: Samsung 870 EVO
	1 szt.
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	Opis przedmiotu zamówienia
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	Pamięć RAM
2 kości po 16 GB pracujące razem w trybie DUAL - w sumie 32 GB pojemności
Typ: DDR4, non-ECC, do komputera stacjonarnego typu PC
Częstotliwość: minimum 2400MHz
Opóźnienia: CL 15
Napięcie: 1,2 V
Przykładowe urządzenie: G.SKILL 32GB (2x16GB) 2400MHz CL15 FlareX
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne 

(funkcje: druk, fax, skaner)
- technologia druku:atramentowa, kolorowa 
- Maksymalna gramatura papieru: 280 g/m² 
- Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Koperty, Etykiety, Papier broszurowy, Dwustronny papier matowy 
- Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, Letter, Formaty niestandardowe 
- Rodzaje podajników papieru: Kasetowy + tacka 
- Podajnik papieru: 225 arkuszy 
- Liczba podajników papieru: 2 
- Szybkość druku w kolorze: do 25 str./min 
- Szybkość druku w mono: do 29 str./min 
- Maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi 
- możliwość drukowania bez marginesów 
- możliwość drukowania z nośników USB 
- automatyczny druk dwustronny (dupleks) 
 - funkcja faksu 

- funkcja skanowania: 

- Maksymalna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi 
- Maksymalny format skanu: A4 
- Szybkość kopiowania: do 29 str./min 
- Szybkość skanowania: do 7,5 s 
- Podajnik dokumentów skanera (ADF) 
- Miesięczne obciążenie drukarki: 20000 str./miesiąc 
- Wyświetlacz Wbudowany, dotykowy 
- Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, RJ-11 
- Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
- gwarancja: min. 12 miesięcy 
Powyższe parametry spełnia np. urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8022e 
	1 szt.
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	Dysku zewnętrzny

Typ SSD 
Zewnętrzny 
Interface min. USB 3.0 lub USB typ C 
Pojemność 2TB. 
	1 szt.
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	Monitor 23,8’’
Ekran matrycy typu LED, IPS o przekątnej co najmniej 23,8’’
Ekran płaski, kąt widzenia pion 178o, kąt widzenia poziom 178o
Rozdzielczość: 1920x1080 piksele (FullHD)

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Podstawowe złącza: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DC-in

Czas reakcji plamki: 5 ms 

Kontrast statyczny na poziomie 1000:1

Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m²

Redukcja migotania i filtr światła niebieskiego

Technologia synchronizacji FreeSync lub równoważna

Kontrast dynamiczny Mega ∞

Waga: nie więcej niż 3.4 kg

Dodatkowe: Możliwość zabezpieczenia linką, uchwyt na kable, tryb gry

Akcesoria:  Zasilacz, kabel HDMI, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Ww. wymagania spełnia np.: Monitor Samsung F24T356FHRX
	2 szt.
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	Głośniki bezprzewodowe
Łączność bezprzewodowa, Bluetooth 2.1+EDR

Moc głośników (RMS) Min. 160 W

Moc subwoofera (RMS) Min. 40 W

Rodzaje wyjść / wejść

S/PDIF - 1 szt.

Wejście AUX - 1 szt.

USB - 1 szt.

Złącze TV (ARC) – 1 szt.

Sterowanie Pilot bezprzewodowy
Zasięg działania Min. 10 m 

Max. wymiary głośnika (szer./wys./gł.) 

550 mm / 70 mm / 78 mm

Max. wymiary subwoofera (szer./wys./gł.)

115 mm / 420 mm / 250 mm

Akcesoria: Kabel jack, pilot, zestaw do montażu ściennego

Kolor czarny 

Pasmo przenoszenia 55 Hz – 20 kHz

Odtwarzacz MP3, Głęboki bas

Kompatybilność z: iOS/Android, Mac/PC lub równoważnymi

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy
Ww. wymagania spełnia np.: Głośnik Creative Stage 2.1
	1 szt.
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	Słuchawki nauszne
Łączność bezprzewodowa, Bluetooth 
Aktywna redukcja szumów (ANC) tak
Składane tak 

Typ słuchawek nauszne 

Typ membrany neodymowe
Średnica membrany 40 mm

Pasmo przenoszenia Min. 7 Hz – Max. 40000 Hz

Dynamika Min. 90 dB

Impedancja 16 Ω

Złącze USB 

Zasięg 10 m 

Kolor czarny 

Czas ładowania 1.5 h

Dodatkowo: dwa poziomy szybkiego ładowania (szybkie i błyskawiczne ładowanie)

Mikrofon z funkcją redukcji echa

Tryb Awareness

Asystent głosowy Google

Regulowany pałąk i miękkie poduszki nauszne

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Ww. wymagania spełnia np.: Słuchawki nauszne PHILIPS TAPH805BK
	2 szt.
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	Dysk SSD do laptopa

Dysk SSD 512 GB w formacie M.2 .
Niezawodność MTBF min. 1 500 000 godz.
Maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż:
1700 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż
1550 MB/s
	1 szt.
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	Opis przedmiotu zamówienia
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	Dysk SSD SATA
dysk o pojemności 256 GB, rozmiar 2.5", 
złącze SATA, 
prędkość maksymalna odczytu nie mniej niż 520 MB/s
prędkość maksymalna zapisu nie mniej niż 500 MB/s , 
niezawodność MTBF co najmniej 1 800 000 godzin. 

Gwarancja co najmniej 60 miesięcy. 
	3 szt.
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	Dysk (HDD)
dysk SATA III (przynajmniej 6Gbps), 3,5” o pojemności przynajmniej 4TB każdy,  serwerowy (przeznaczony do pracy ciągłej w serwerach i macierzach dyskowych,  mające  zwiększoną odporność na wibracje, wyposażone w przynajmniej 256 MB pamięci cache każdy, posiadające prędkość obrotową  przynajmniej 7200 RPM oraz średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie (średni czas między awariami MTBF) przynajmniej 1 000 000 godzin; maksymalna prędkość transferu zewnętrznego przynajmniej 200MB/s; Współczynnik obciążenia (TB/rok): przynajmniej 300

Ze względu na posiadanie już kilku dysków typu WD Red Pro WD4003FFBX wymagana jest pełna kompatybilność i bezkolizyjna współpraca oferowanych dysków z ww. w ramach urządzeń NAS QNAP Ts-459U-RP+,  TS-469U-RP, TS-432U-RP oraz TS-832U-RP.

Gwarancja:   minimum 5 lat

(przykładowy typ dysków spełniający powyższe warunki: Western Digital WD4003FFBX)
	6 szt.
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	Dysk SSD:

1.Format dysku: M.2

2. Pojemność: min. 2TB

3. Interfejs: PCI-E x4 Gen3 NVMe

4. Szybkość odczytu: min. 3500 MB/s

5. Szybkość zapisu: min. 3000 MB/s

6. Nominalny czas pracy: min. 2 mln godzin

Przykładowy dysk: ADATA XPG SX8200 PRO 2TB 


	1 szt.
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	Punkt dostępowy WiFi

Urządzenie zawierające w komplecie 3 szt. WiFi

Parametry

Częstotliwość prasy sieci bezprzewodowej:

· 2.4 GHz

· 5 GHz

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 

· nie mniejsza niż 1732 MBit/s w sieci 5GHz

· nie mniejsza niż 295 MBit/s w sieci 2.4 GHz

Prędkości transferu danych przez Ethernet LAN:

· 10 Mbit/s

· 100 Mbit/s

· 1000 Mbit/s

Obsługiwane standardy komunikacyjni bezprzewodowej:

· IEEE 802.11a

· IEEE 802.11ac

· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

· IEEE 802.11ac-wave-2

Obsługiwane prędkości przesyłania danych:

· IEEE 802.11a – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

· IEEE 802.11ac – 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)

· IEEE 802.11b – 1, 2, 5.5, 11 Mbps

· IEEE 802.11g – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

· IEEE 802.11n – 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

Obsługiwana liczba użytkowników: nie mniej niż 195 użytkowników

Obsługa technologii Multi User MIMO: 

· W sieci 2.4 GHz: 2x2

· W sieci 5 GHz: 4x4

Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): tak

Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q: tak

Izolacja przewodowa: tak

Obsługa technologii „quality of service” QoS lub równoważnej: tak

Obsługiwane algorytmy szyfrowania i zabezpieczeń:

· AES

· TKIP

· WEP

· WPA

· WPA-Enterprise

· WPA-PSK

· WPA2  

Ilość portów LAN: min. 1

Obsługa „power over ethernet” PoE: tak

Standard PoE: 802.3af (802.at typ 1)

Zakres temperatur pracy: od -10(C do 70(C

Pobór mocy: nie większy niż 11 W

Gwarancja: 4 lata

Dodatkowe parametry:

Możliwość montażu na suficie lub ścianie

Przykładowe urządzenie: UAP-nanoHD-3 (zestaw zawiera 3 sztuki)
	1 kpl.
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	Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet

Parametry

Liczba portów Ethernet RJ45: 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3af) : 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3at) : 16

Prędkość portów Ethernet RJ45: 10/100/1000 Mbps

Liczba portów SFP: 2

Prędkość portów SFP: 1Gbps

Liczba portów konsoli RJ45: 1

Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s

Przepustowość: 26,78 Mpps  

Obsługiwane standardy PoE: 

· IEEE 802.3af

· IEEE 802.3at

Zakres temperatur pracy: od -4(C do 40(C

Maksymalny pobór mocy z PoE: 150W

Maksymalny pobór mocy bez PoE: 28W

Montaż: rackmount (1U)

Zasilanie: od 110V do 240V

Przykładowe urządzenie: US-16-150W
	1 szt.
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	     Stacja dokująca USB

        (do posiadanego przez Zamawiającego

         urządzenia HP Spectre)

     Typ: Replikator portów

      Kompatybilność: Uniwersalność 

      Interfejs: USB-C

      Rodzaje  wejść/wyjść:USB 3.0, VGA, HDMI, RJ-45
      Zasilanie: USB
      Cechy: Kabel chowany w obudowie urządzenia.
      Waga: Maks. 200 g
      Gwarancja: Min. 12 m
 Przykładowy produkt spełniający wymagania:      
Stacja dokująca USB-C Travel Dock do HP Spectre                                                                
	1 szt.
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	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy: Klasyczna

Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Laserowy

Profil: Praworęczny
Rozdzielczość: 1200 DPI
Interfejs: Bluetooth, USB
Zasięg: Min. 10m
Zasilanie: Wbudowany akumulator
Dodatkowe cechy: Rolka przewijania, przyciski 
Kolor: Szary
Możliwość sparowania myszy z min. 4 kompatybilnymi urządzeniami
Przykładowy produkt spełniający wymagania: HP Spectre Rechargeable Mouse 700 (Luxe Cooper)                                                                
	1 szt.
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	Router

Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy

2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena

Zewnętrzna - 3 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej

1200 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

64/128-bit WEP

WPA

WPA2

WPA-PSK

WPA2-PSK

Filtrowanie adresów MAC

Zarządzanie i konfiguracja

Strona WWW

Dodatkowe funkcje

Obsługa IPv6

Obsługa VPN Pass-Through

Serwer VPN

Serwer dysku sieciowego

Serwer wydruku

Sieć gościnna

DHCP

Dodatkowe informacje

Obsługa WPS

Przycisk On/Off

Włącznik/Wyłącznik sieci Wi-Fi

Wysokość max.33 mm

Szerokość max. 244 mm

Głębokość max. 160 mm

Dołączone akcesoria Zasilacz, Kabel RJ-45
	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	76
	Drukarka laserowa monochromatyczna

Funkcje urządzenia: Drukarka jednofunkcyjna

Technologia druku: Laserowa monochromatyczna

Parametry druku: Rozdzielczość druku mono  min. 1200x1200 dpi

Szybkość drukowania  min. 30 stron A4/min

Automatyczny druk dwustronny

Obsługa nośników: Maksymalna gramatura papieru min. 170 g/m²

Standardowa pojemność  podajników min. 300 arkuszy

Obsługiwane formaty A4. A5, A6,B5, koperty, B6, Oficio,16K, kartki pocztowe, 100x150 mm.

Rodzaje nośników papier zwykły, o niskiej i wysokiej gramaturze, makulaturowy, kolorowy, szorstki, dziurkowany, bond, etykiety, koperty, wstępnie zadrukowany
Wydajność standardowego tonera: Min. 6000 stron/A4 

Czas wydruku pierwszej strony :Max. 10 sekund
Standardowa pamięć :Min. 256 MB
Komunikacja: Ethernet LAN, USB, drukowanie z chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych
Wymagania systemowe: Windows 10, Windows 8, Windows 7 lub równoważne
Waga: Max. 10 kg
Przykładowy produkt spełniający wymagania: 
HP LaserJet Pro M404dn
	1 szt.
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	Dysk M.2 NVME:





    pojemność min. 500GB
    szybkość odczyt/zapis min 3000MBs/2000MBs
    format: 2280
    interfejs: M.2
    przykładowy sprzęt: Lexar NM620 512 GB M.2 2280  
	3 szt.
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	Dysk 2.5" SSD"






    pojemność min. 500GB
    szybkość zapis/odczyt min 500MB/s
    interfejs: SATA
    przykładowy sprzęt:  Dysk SSD Crucial MX500 (CT500MX500SSD1) 
	3 szt.
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	Stacja dokująca SATA:





    obsługa dysków 3.5"
    min. 2 sloty
    interfejs USB 3.0
    funkcja klonowania dysków
    obsługa dysków 6TB+
    przykładowy sprzęt: I-TEC U3CLONEDOCK

	1 szt.

	80
	Dysk 3.5":






    pojemność min. 3TB
    technologia: CMR lub równoważna
    pamięć podręczna min. 64MB
    prędkość obrotowa: min. 7200rpm
    interfejs: SATA

    przykładowy sprzęt: Toshiba P300 3 TB 3.5" SATA III (HDWD130UZSVA)
	2 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	81
	Dysk przenośny HDD:





    - pojemność min. 2TB
    - rozmiar. max 2.5"
    - typ nośnika: magnetyczny
    - interfejs min. USB 3.0
przykładowy sprzęt: WD HDD My Passport 2 TB Czarny (WDBYVG0020BBK-WESN) 
	2 szt.

	82
	Dysk przenośny SSD:  




    - pojemność min. 2TB
    - rozmiar. max 2.5"
    - typ nośnika: NAND
    - interfejs min. USB 3.0
    - kabel USB 3.1 C na C
    - kabel USB 3.1.C na A
przykładowy sprzęt: Samsung SSD T5 2 TB Czarny (MU-PA2T0B/EU) 
	1 szt.

	83
	Pendrive

Pojemność  512 GB 

Złącze  USB 3.1 

Maksymalna prędkość zapisu danych  20 MB/s 

Maksymalna prędkość odczytu danych  80 MB/s 

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania – 

PNY Attache 4 512GB USB 3.1


	2 szt.

	84
	Stacja dokująca
Typ: replikator portów, zasilanie sieciowe, interfejs USB-C, rodzaje wejść/wyjść: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.0 - 3 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., gniazdo mikrofonowe - 1 szt., gniazdo słuchawkowe - 1 szt.

Przykładowe urządzenie: i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
	1 szt.

	85
	Monitor
przekątna ekranu 24", rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, format obrazu 16:9, matryca VA, matowa, częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 75, wejście HDMI, VGA, wyświetlacz z podświetleniem LED

Przykładowe urządzenie: DELL SE2422H
	1 szt.

	86
	Mysz
bezprzewodowa, interfejs: USB, laserowa, praworęczna, 5 przycisków, zasięg 10 m, rozdzielczość: 1000 dpi
Przykładowe urządzenie: Logitech M705
	1 szt.

	87
	Słuchawki
nauszne, składane, bezprzewodowe, mikrofon, regulacja głośności, wersja Bluetooth 5.0, czas pracy: do 40h, zasięg 10 m, pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Przykładowe urządzenie:
	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	88
	Słuchawki bezprzewodowe 
Słuchawki bezprzewodowe z opcją kabla
Łączność: bezprzewodowe z opcją kabla
Bluetooth: wersja 4.2
Budowa słuchawek: nauszne, zamknięte
Składana konstrukcja: Tak 
Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz
Dynamika (SPL) 102 dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Regulowana głośność: Tak 
Czas pracy 27 h
Zasilanie Wbudowany akumulator
Zasięg 10 m
Kolor: czarny
np. JBL Tune 700BT
	6 szt.

	89
	Linka zabezpieczająca na kod

 Do posiadanego przez Zamawiającego laptopa HP ElliteBook 840 G7 
Linka z ocynkowanej stali
Minimalna długość: 1,22 m
Wyposażona w programowalny zamek szyfrowy, mechanizm przyciskowy i czterocyfrowy kod
Możliwość obrotu głowicy kablowej - 360 stopni
	5 szt.

	90
	Dysk zewnętrzny SSD. 

- zabezpieczenie dostępu poprzez odcisk palca

- szyfrowanie sprzętowe algorytmem AES-256 bit

- obsługa standardu USB 3.2 gen. 2

- pojemność przynajmniej 1 TB

- dołączony kabel USB C – USB C oraz USB C – USB A

- gwarancja przynajmniej 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung SSD T7 Touch USB 3.2 1 TB


	1 szt.
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