Przedmiar robét

Budowa: 2. Remont drogi gminnej Czermna-Goéry Nr 200613K w miejscowosci Czermna w km 0+000 - 0+350

Obiekt lub rodzaj robot: Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég , 45233220-7 - Roboty w zakresie
nawierzchni drog

Lokalizacja: Gmina Szerzyny miejscowos¢ Czermna nr ew. dz. 2656
Inwestor: Gmina Szerzyny

Autor opracowania:
mgr inz. Wactaw Dubiel



2. Remont drogi gminnej Czermna-Géry Nr ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
200613K w miejscowosci Czermna w km 0+000 - (lic. 00054CAD)
0+350 strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

2. Remont drogi gminnej Czermna-Géry Nr 200613K w miejscowosci Czermna w km 0+000 - 0+350

Lokalizacja: Czermna nr ew. dz. 2656-obreb Czermna

Dlugos¢ odcinka 350 mb

Szerokos¢ nawierzchni asfaltowej 2.80 mb

Zakres robot

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej 350x2.80=980.00 m2

wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm 350x2.80=980.00 m2

wykonanie warstwy s$cieralnej gr. 5 cm 350x2.80=980.00 m2

uzupetnienie poboczy kruszywo tamane 0-31.5, gr. 10 cm, powierzchnia 350x2x0.30=210,00 m2 z utrwaleniem emulsja asfaltowa.

Kosztorys
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Element

2. Remont drogi gminnej Czermna-Gory Nr 200613K w
miejscowosci Czermna w km 0+000 - 0+350

Lokalizacja: Czermna nr ew. dz. 2656-obreb Czermna
Ditugos¢ odcinka 350 mb

Szerokos¢ nawierzchni asfaltowej 2.80 mb

Zakres robot

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej 350x2.80=980.00
m2

wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm 350x2.80=980.00 m2
wykonanie warstwy scieralnej gr. 5cm350x2.80=980.00 m2
uzupetnienie poboczy kruszywo tamane 0-31.5, gr. 10 cm,
powierzchnia 350x2x0.30=210,00 m2 z utrwaleniem emulsja
asfaltowa.

1.1

KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum)

m2 980,00

1.2

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2 980,00

1.3

KNNR 6/308/1
@)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdéd 5-10°t (gr 5 cm)

Krotnosé=1,25

m2 980

1.4

KNNR 6/309/2
@)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t (gr. 5 cm)

Krotno$é=1,25

m2 980

1.5

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-oblanie krawedzi nawierzchni
asfaltem 2x0,2x350=140

m2 140,00

1.6

KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm -
uzupetnienie poboczy

m2 210,00

1.7

KNNR 6/1002/1
@)

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
kamienne o wymiarach 2-5'mm, ilo$¢ kruszywa 8,0°'dm3/m2, samochéd 5-10°t

(1)

m2 210,00

Kosztorys



